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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla

przedsiewziecia remontu i termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

Nr 2 Gtuchotazach zlokalizowanej przy ul. Kraszewskiego 30 w Gtuchotazach.

Zakres prac obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujace;j:

e modernizacje zasilania elektroenergetycznego i oSwietlenia wbudowanego,

e termomodernizacje budynku,

e doposazenie budynku w system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa,

e modernizacje systemu przygotowania c.w.u. i systemu grzewczego w budynku.

b) prace przedprojektowe i projektowe:

uzyskanie materiatéw niezbednych do projektowania,

pozyskanie nieaktualizowanych map sytuacyjnych w skali 1:500,

wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz opinii technicznej wraz
z wytycznymi do dalszego projektowania; opinie techniczng, zgodnie z § 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), nalezy opracowac przed zaakceptowaniem rozwigzan
projektowych przez Zamawiajgcego,

obliczenie efektu ekologicznego,

opracowanie projektu budowlanego (w 4 egz.) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe,

opracowanie projektow wykonawczych, odrebnie dla poszczegoélnych branz

(po 3 egz.).

c) inne opracowania (wykona¢ w 3 egz.):

inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystepowania na obiekcie chronionych
gatunkéw zwierzat objetych ochrong gatunkowg na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, ze szczegdlnym uwzglednieniem ptakow
i nietoperzy,

wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia

na budowe i realizacji inwestyciji,



e kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrebnie dla poszczegdlnych branz, komplet
spiety w jedng teczke z zestawieniem kosztorysow i posumowaniem wszystkich cen
kosztorysowych,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) decyzje i uzgodnienia:

e uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

e uzyskanie zezwolenia z RDOS w Opolu na czynnosci podlegajgce zakazom
w stosunku do gatunkow objetych ochrong,

e uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
inwestycji,

e) uzyskanie we whasciwym organie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo Budowlane),

f) petnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja zasilania elektroenergetycznego i o$wietlenia wbudowanego obejmuije:

a) modernizacje systemu oswietlenia wewnetrznego w celu uzyskania efektu rzeczowego
w postaci oswietlenia spetniajgcego aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawa
oraz wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z zainstalowaniem bardziej
efektywnych energetycznie zrodet Swiatta,

b) doposazenie budynku w mikroinstalcje fotowoltaiczng (PV) w celu uzyskania korzysci
finansowych w zwigzku z wykorzystaniem energii elektrycznej wyprodukowanej we
wiasnym odnawialnym zrddle energii (OZE) do zaspokojenia, na zasadach
prosumenckich, potrzeb energetycznych obiektu,

Szczytowa moc zabudowanej nowej mikroinstalcji fotowoltaicznej (PV) nie powinna

przekracza¢ aktualnej mocy umownej wynikajgcej z umowy z dostawcg energii

elektrycznej.

Modernizacja instalacji o$wietlenia i doposazenie budynku szkoty w mikroinstalcje

fotowoltaiczng (PV) w dtuzszej perspektywie powinno przyczynic sie do:

o efektu dydaktycznego poprzez przyblizenie uczacym sie dzieciom i mtodziezy spraw
zwigzanych z efektywnoscig energetyczng i mozliwosciami o pozyskiwania

uzytecznej energii w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego,



e korzysci wizerunkowych dla Gminy jako uzytkownika i propagatora rozwigzan
energetycznych  pozwalajgcych na  korzystanie z zasobdw naturalnych

z poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska, ochrony klimatu.

Termomodernizacja budynku obejmuje:

a) Ocieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie typu SZ-38
Ocieplenie Scian zewnetrznych typu SZ-51 metodg bezspoinowg (ETICS). Materiat
termoizolacyjny: szczelnie utozony styropian lub wetna mineralna o wspdtczynniku
przewodzenia A< 0,040 W/m*K, grubos$¢ termoizolacji nie mniej niz 18,0 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia
2020 r.) przy t>16°C: 0,20 W/(m*K).

b) Ocieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie typu SZ-51
Ocieplenie Scian zewnetrznych typu SZ-51 metodg bezspoinowg (ETICS). Materiat
termoizolacyjny: szczelnie utozony styropian lub wetna mineralna o wspotczynniku
przewodzenia A< 0,040 W/m-'K, grubo$¢ termoizolacji nie mniej 18,0 cm.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia
2020 r.) przy t;>16°C: 0,20 W/(m*K).

c) Ocieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie typu SPGR
Ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie metodg bezspoinowa. Materiat
termoizolacyjny: szczelnie utozony polistyren ekstrudowany o wspotczynniku
przewodzenia A< 0,038 W/m'K, grubo$¢ termoizolacji nie mniej niz 16,0 cm.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia
2020 r.) przy t>16°C: 0,20 W/(m*K). Przyklad uzyskania wymaganego
dodatkowego oporu cieplnego dla przegréd jw.: odstoniecie przegrody z zewnatrz
(odkopanie), oczyszczenie, zabezpieczenie Srodkami przeciwwodnymi, utozenie
warstwy izolacji termicznej (styropian ekstrudowany), zasypanie przegrody
i odtworzenie nawierzchni; nie nalezy stosowac folii kubetkowej!

d) Ocieplenie stropodachu wentylowanego
Ocieplenie stropu poddasza nad pomieszczeniami ogrzewanymi polega na
wdmuchaniu na konstrukcji stropu poddasza nie ogrzewanego warstwy materiatu
termoizolacyjnego (np. wetny mineralnej w postaci granulatu) o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A< 0,052 W/m-K. Minimalna grubos¢ termoizolacji wynosi nie



mniej niz 30,0cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepla Ucmax) (zgodnie
z wymaganiami od 31 grudnia 2020 r.) przy t;>16°C: 0,15 W/(m?*K).

e) Ocieplenie stropodachow petnych
Ocieplenie przegrody poprzez przytwierdzenie na wierzchu konstrukcji, po
usunieciu istniejgcej warstwy papy, warstwy materiatu termoizolacyjnego (np.
wetny mineralnej lub styropianu) o grubosci rownej lub wiekszej niz 20,0cm
(wspotczynnik  przewodzenia ciepta A< 0,038 W/m'K), pokrycie papa
termozgrzewalng i wykonanie obrébek blacharskich. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepla Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia 2020 r.) przy t>16°C:
0,15 W/(m*K).
Ewentualna wymiana istniejgcego pokrycia papowego ma charakter ulepszenia
termomodernizacyjnego i uwzglednienie jej w kosztach wynika z zapiséw
Podrecznika Wnioskodawcy Programu: Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 tj. ,W przypadku gdy —
z powodu konstrukcji — jedyng mozliwg metodg ocieplenia stropodachu
(niewentylowanego tzw. petnhego) jest metoda ,z zewnatrz”, koszty wymiany i
ocieplenia stropodachu (np. ze styropapy) mogg by¢ kwalifikowalne”. Natomiast
zwigzane z tym niezbedne obrdébki blacharskie majg charakter robét
odtworzeniowych (stuzg przewrdceniu do stanu sprzed modernizacji).

f) Wymiane starej stolarki okiennej
Wymiana starej stolarki okiennej ma na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
ciepla oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Przewiduje sie
termomodernizacje przegréd polegajgcg na montazu w otworach okiennych
napedzanych elektrycznie Zaluzji/ rolet zewnetrznych o $redniej przepuszczalnosci
powietrza w pozycji zamknietej. Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta
Uwax= 0,9 W/m?K. Wspbiczynnik przewodzenia ciepta Ucmaxy (zgodnie
z wymaganiami od 31 grudnia 2020 r.) przy t;>16°C:
0,9 W/(m?:K).

g) Wymiane starej stolarki drzwiowej
Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o podwyzszonej szczelnosci
i wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,7 W/(m2:K). Wymiana starej stolarki
drzwiowej ma na celu zmniejszenie strat przez przenikanie ciepta oraz na

podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Przewiduje sie termomodernizacje przegrod
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polegajgcg na montazu w otworach okiennych napedzanych elektrycznie zaluzji/
rolet zewnetrznych o Sredniej przepuszczalnoSci powietrza w pozycji zamknietej.
Zaluzije zewnetrzne lub rolet sterowanych miejscowo i  centralnie
(z programowaniem czasowym funkcjg otwarcia — zamkniecia) o wspdtczynniku

oporu cieplnego (po zamknieciu) nie mniejszym niz 0,1150 (m2-K)/W.

Doposazenie budynku w system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

polega na zastgpieniu istniejgcego systemu wentylacji naturalnej uktadem instalacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. W pomieszczeniach
dydaktycznych, biurowych, socjalnych, sali gimnastycznej, ogolnodostepnych
pomieszczeniach komunikacji, itp. przewiduje sie likwidacje istniejgcych kanatéw instalacji
wentylacji naturalnej i ich wyposazenie w niezbedne elementy instalacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz zabudowe centrali/ central wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepta. Zakres prac obejmuje uszczelnienie bryty budynku (m.in. zamkniecie
istniejgcych  kanatdw wentylacyjnych + uszczelnienie zewnetrznej stolarki/$lusarki
otworowej, itp.), wykonanie nowych kanatéw nawiewnych i / lub wywiewnych, zakup
i montaz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Wymagana minimalna sprawnos¢
temperaturowa odzysku dla tych central 80 %. W pomieszczeniach sanitarnych itp.
montaz wentylatorow wyciggowych sterowanych czasowo lub czujnikami obecnosci ze

zwioka.

Modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmuje:
e wykonanie nowego zrddta ciepta kottowni z kondensacyjnymi kottami gazowymi
z zamknietg komorg spalania i modulowanym palnikiem; w przypadku stosowania
nocnego i weekendowego obnizenia temperatury o 4 K i czasie nagrzania 1 godz.
0 mocy tacznej okoto 170 kW,
e wymiane istniejacej instalacji wewnetrznej c.o. (przewody, grzejniki, armatura) na
nowg o parametrach (max 70/55 st. C) o wysokiej sprawnosci:
e regulacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach — z zakresem
P-2K, regulatorami przeptywow (réznicy cisnienia) w obiegach, ktére moga
w trakcie normalnej eksploatacji zmieniaé zapotrzebowanie na ciepto np.
w wyniku wystepujgcych okresowo zyskéw ciepta (np. od nastonecznienia) lub

przerw w eksploataciji itp.



e dystrybucji, tj. zaizolowang termicznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami,

e wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejnikow w ogrzewanych
pomieszczeniach powinno w sposob optymalny wykorzystaé energie cieplng

dostarczang w czynniku grzewczym do instalacji.

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku obejmuje:

e demontaz istniejgcych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

e zakup i montaz nowych zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej
zintegrowanych z napedzanymi elektrycznie sprezarkowymi pompami ciepta typu
powietrze/ woda,

e zakup i montaz armatury wodooszczednej: montowanych na wylewkach
kaskadowych napowietrzajacych perlatoréw o zmniejszonym wyptywie wody,

e wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych, sanitarnych i adaptacyjnych

(np. czerpni powietrza).

Dziatania termomodernizacyjne majg na celu uzyskanie mozliwie najnizszych kosztow
jego eksploatacji (ogrzewania). Dziatania te spowodujg zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na ciepto i w efekcie bedg skutkowaé zmniejszeniem zuzycia paliwa
w zasilajagcym go zrddle ciepta. Zmniejszenie zuzycia paliwa spowoduje zmniejszenie
ucigzliwosci obiektu dla Srodowiska, ktore wigze sie ze zmniejszeniem rocznych emis;ji
zanieczyszczen powstajgcych w procesie spalania paliwa w zrddle.

Zamawiajgcy oczekuje dokumentacji wielobranzowej w zakresie pozwalajgcym na
uzyskanie pozwolenia na budowe i ogtoszenie przetargu na wykonanie robot

budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
opracowania dokumentacji.
Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 2 Gtuchotazach zlokalizowany jest przy
ul. Kraszewskiego 30 w Gtuchotazach.
Charakterystyka ogolna
Budynek szkoty zostat wzniesiony w latach 1963-64. Obiekt wykonano w technologii

tradycyjnej. Budynek jest obiektem dwupietrowym, czesciowo podpiwniczonym, nakrytym
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dachami ptaskimi. Uktad konstrukcyjny: mieszany. Stropy: typu DZ-3. Stropodachy:
ptaskie, kryte papg, wentylowane. Nad salg gimnastyczng, wiatrotapem i czeScig sko$na
tacznika stropodach petny.
Obiekt dzieli sie funkcjonalnie na 3-czesci, potgczonych tacznikami:

e Cze$¢ dydaktyczna.

e Czes¢ pracowni fizyki oraz biologii i chemii.

e (CzesC sali gimnastycznej z szatniami.
W czesci dydaktycznej mieszczg sie m.in. 4-duze klasy wyktadowe w z przylegtymi
gabinetami oraz z powierzchnig rekreacyjng. W piwnicach miesci sie czeS¢ gospodarczo-
techniczna. Cze$¢ sportowa obejmuje sale gimnastyczng wraz z zespotami szatniowymi.
Wejscie gtdwne do budynku od strony zachodniej. Komunikacja pionowa realizowana jest
poprzez trzy zelbetowe klatki schodowe.
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony, wg zapiséw studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gtuchotazy, w strefie

konserwatorskie;j.

KONSTRUKCIA BUDYNKU SZKOLY

Budynek zostat zbudowany w technologii mieszanej. Uwaga: aby stwierdzi¢ doktadna

technologie wykonania obiektu, jej stan techniczny i rodzaj uzytych materiatéw nalezy
wykonaé szczegdtowq ekspertyze techniczng wraz z wykonaniem miejscowych odkrywek.
Fundamenty

Fundamenty zelbetowe posadowione ponizej poziomu strefy przemarzania.

Sciany zewnetrzne

Sciany  zewnetrzne trojwarstwowe wykonano z ceglty petnej lub z bloczkéw
zwirobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 38,0 i 51,0 cm.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne wykonano najprawdopodobniej jako ceramiczne DZ-3 lub
Akermana. Stropy tynkowane — tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm, na konstrukcji
stropu ptyta widrkowo-cementowa gr. 3,0 cm, podkfad z betonu gr. ok. 5,0 cm, warstwa

posadzkowa: PCW lub lastriko (komunikacja lub sanitariaty).
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Stropodach wentylowany

stropodach wentylowany: tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm, strop DZ-3, piyta
wiorkowo-cementowa gr. 7,0 cm, przestrzen wentylowana o gr. do 60 cm, piyty
korytkowe, gtadz cementowa gr. 1,5 cm, minimum 3x papa na lepiku asf.

Schody
Klatki schodowe monolityczne zelbetowe.

Nadproza
Nadproza nad drzwiami i oknami wykonano jako prefabrykowane zelbetowe.

Stropodach
Stropodach budynku stanowig najprawdopodobniej zelbetowe ptyty korytkowe. Dach
kryty papa termozgrzewalng.

WYKONCZENIE BUDYNKU

Sciany, tynki

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym drapanym. Cokdt

tynkowany, zatarty na gtadko, wychodzacy poza lico $cian zewnetrznych. Kominy
tynkowane nie malowane.

Sciany wewnetrzne tynkowane, w czesci cokotowej na parterze i na pietrze korytarze
wykonczone nieregularnymi  ptytami  marmurowymi z  jasnozéttego marmuru
stawniowickiego, powyzej malowany farbami akrylowymi. Tynki wewnetrzne wykonano
jako cementowo-wapienne kat. II i III. Pomieszczenia sanitarne posiadajg Sciany
wytozone glazura.

Malowanie

Malowanie pomieszczen wykonane farbami emulsyjnymi i akrylowymi.

Podtogi

Pomieszczenia szkoty posiadajg roznego rodzaju podtogi i posadzki. W piwnicach posadzki
betonowe i ptytki ceramiczne. Na korytarzach i klatkach schodowych utozono lastriko,
w salach PCV, w sali gimnastycznej parkiet.

Slusarka

Balustrady przy klatkach schodowych wykonane sg z elementéw stalowych.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna czesSci klatki schodowej i czeSci piwnic: szkolna pojedynczo, w ziym
stanie technicznym o niskiej szczelnosci; szacowana wartoS¢ wspoétczynnika przenikania
ciepta U = 5,1 W/(m2K).

Stolarka okienna: z PCW, szklona podwdjnie, w do$¢ dobrym stanie technicznym. Wartos¢
wspotczynnika przenikania ciepta ocenia sie na U = 1,8 W/(m2-K).

Stolarka okienna naswietla nad facznikiem: szkolna podwdjnie, w ztym stanie technicznym
o0 niskiej szczelnosci; szacowana wartoS¢ wspotczynnika przenikania ciepta

U = 2,8 W/(m2:K);

Drzwi zewnetrzne: metalowe i drewniane, ocieplane, o niskiej szczelnosci, w ztym stanie
technicznym; szacowana wartos¢ U = 4,5 W/(m2'K). Drzwi wejsciowe od strony
potnocnej do facznika (podwodjnie szklone) i od strony wschodniej (drzwi petne):

w dobrym stanie technicznym; szacowana wartos¢ U = 2,6 W/(m2-K).

INSTALACIE

Budynek jest wyposazony w instalacje/ sieci sanitarne:

- system ogrzewania; zrddtem ciepta jest miejska sie¢ cieptownicza, indywidualny
wymiennikowy wezet wbudowany 1-funkcyjny (c.0); wymiennik c.0. 0 mocy powyzej
100 kW; system przygotowania cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach
elektrycznych w poblizu punkéw poboru; typ instalacji: dwururowa, obieg wymuszony,
uktad zamkniety, rozdziat dolny; parametry pracy instalacji: 95/70 °C; przewody
w instalacji: stalowe, czarne spawane, prowadzone po wierzchu, zaizolowane
w pomieszczeniach nieogrzewanych; rodzaj grzejnikow: zeliwne czionowe, stalowe
ptytowe; system ogrzewania posiada szereg wad wynikajgcych z przestarzatych
rozwigzan technicznych oraz dtugoletniego uzytkowania; najwazniejsze z nich to:

e brak zawordow termostatycznych uniemozliwia dopasowanie wydajnosci grzejnikow
do chwilowych potrzeb oraz dyskontowanie ewentualnych zyskéw ciepta
powstatych np. w wyniku nastonecznienia,

e brak innej armatury regulacyjnej utrudnia doptyw czynnika grzewczego do czesci
instalacji,

e przewody w ztym stanie technicznym wynikajgcym z wieloletniej eksploatacji,

e rozne grzejniki o rozmaitych charakterystykach cieplnych i hydraulicznych.
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Wobec powyzszego pod uwage caty system grzewczy w budynku nalezy oceni¢ jako
pilnie wymagajacy modernizacji (wymiany);

- instalacja cieptej wody uzytkowej; Zrodtem ciepta sg elektryczne podgrzewacze
zasobnikowe, typ instalacji: ciepta woda przygotowywana miejscowo, dla grupy
punktow poboru; uktad bez cyrkulacji; przewody w instalacji: stalowe, ocynkowane,
z czeSciowg  izolacja  przewoddw  rozprowadzajacych;  zbiornik  akumulacyjny
wyprodukowany po 2005 r.; opomiarowanie: wodomierz; system przygotowania cieptej
wody na bazie podgrzewaczy elektrycznych zlokalizowanych w poblizu punktéw poboru;
zasobniki w do$¢ dobrym stanie technicznym; nie sprawiajg wiekszych kiopotdéw
eksploatacyjnych. W ramach modernizacji mozliwe jest wykorzystanie nowych zrédet
ciepta do bardziej ekonomicznego i ekologicznego przygotowywania c.w.u. w budynku.

- wody zimnej: instalacja wody nie jest szczelna co powoduje znaczne ubytki wody.

- kanalizacji sanitarne;j.

- wentylacji grawitacyjnej. Uktad wentylacji funkcjonuje dzieki nawiewowi Swierzego
powietrza przez mikroszczeliny do w stolarce otworowej. Usuwanie zuzytego powietrza
kanatami wentylacyjnymi wystepujgcymi w wiekszosci pomieszczen i w sanitariatach.
W pomieszczeniach z wyeksploatowang stolarkg otworowg obserwuje sie nadmierny
naptyw powietrza wentylacyjnego (niepozadana infiltracja) w zwigzku z duza
nieszczelnosScig okien, ktdéra wptywa na zwiekszone zuzycie ciepta do ogrzewania
i komfort przebywajgcych w tych pomieszczeniach uzytkownikow.

- Sieci kanalizacji deszczowej.

- Sieci kanalizacji sanitarnej.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne.
- Elektryczng oswietleniowa.

- Elektryczng instalacji sity.

- Odgromowa.

- Monitoring.

- Telefoniczna.
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1.3.

1.4.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 ogdlnie mozna okresli¢ jako dobry.

Poniewaz obiekt nie jest w wiasciwie ocieplony zatem generuje duze straty energii przy
jego ogrzewaniu. Aby precyzyjnie okresli¢ stan budynku, wraz z precyzyjnym okresleniem

stanu konstrukcji nalezy wykonac ekspertyze techniczna.

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Program planowanego obiektu przewiduje zachowanie istniejgcych funkcji podstawowej

oSwiatowej.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach uzytkowania obiektu w pomieszczeniach:

- gabinety, biura, klasy: 20 °C
- korytarze, halle, sala gimnastyczna, WC: 16 °C
- natryski, tazienki: 24 °C

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia uzytkowa: Py= 1 689,50 m?
Kubatura: K= 8 164,00 m

Wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi ok. 40%.

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréow
Dopuszcza sie mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw
w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub

funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosSci powierzchni okresSlonych przez zamawiajgcego.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

. Wymagania dotyczace przygotowania budowy

Wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych
obejmujgcych prace remontowe i termomodernizacyjne. Teren nalezy oznaczyc
i ogrodzi¢ budowy i inne miejsca, ktore mogg byc traktowane jako stanowigce czesc
terenu budowy. Nalezy zapewni¢ staty dozor budowy, zabezpieczy¢ budowe przed
dostepem o0sob nieuprawnionych. Jako teren budowy traktuje sie caty teren nalezacy do

Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2. Nalezy zapewni¢ na czas trwania budowy
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kierownictwo budowy i robdt przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Na terenie budowy nalezy utrzymywac tad i porzadek i w jego
otoczeniu, usuwac na biezgco zbedne materialy, odpadki oraz $mieci. Po zakonczeniu

robdt nalezy doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu i porzadku.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

a) Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniac¢ sposob przeznaczenia
obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowaé duzg trwatoscig
uzytkowa.

b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

c) Kolorystyke stolarki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

d) W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane pozostatej, starej stolarki okiennej. Catos¢
nowej stolarki okiennej nalezy wyposazy¢é w napowietrzaki o regulowanym

strumieniu powietrza.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
a) Nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych obiektu.
b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukgcji,
w szczegdlnosci przy wykonywaniu np. wykuc¢ przy realizacji wymiany instalacji
centralnego ogrzewania.
c) Wymagania dotyczace wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego podyktowane

beda wynikami ekspertyzy stanu technicznego budynku.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Zakres robot obejmuje: modernizacje zasilania elektroenergetycznego i oswietlenia
wbudowanego oraz modernizacje systemu przygotowania c.w.u. i systemu grzewczego
w budynku.
Modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmuije:
e wykonanie nowego zrodta ciepta kottowni z kondensacyjnymi kottami gazowymi

z zamknietg komorg spalania i modulowanym palnikiem;
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w przypadku stosowania nocnego i weekendowego obnizenia temperatury
0 4 K i czasie nagrzania 1 godz. o mocy fgcznej okoto 170 kW,
e wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej c.o. (przewody, grzejniki, armatura) na

nowa o parametrach (max 70/55 °C) o wysokiej sprawnoéci:

e requlacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach — z zakresem
P-2K, regulatorami przeptywdw (réznicy cisnienia) w obiegach, ktére moga
w trakcie normalnej eksploatacji zmienia¢ zapotrzebowanie na ciepto np.
w wyniku wystepujacych okresowo zyskow ciepta (np. od nastonecznienia) lub
przerw w eksploataciji itp.,

e dystrybucji, tj. zaizolowang termicznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami,

e wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejnikdw w ogrzewanych
pomieszczeniach powinno w sposdb optymalny wykorzystaé energie cieplng

dostarczang w czynniku grzewczym do instalacji.

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku obejmuje:

e demontaz istniejgcych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

e zakup i montaz nowych zasobnikowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej
zintegrowanych z napedzanymi elektrycznie sprezarkowymi pompami ciepta typu
powietrze/ woda,

e zakup i montaz armatury wodooszczednej: montowanych na wylewkach
kaskadowych napowietrzajgcych perlatoréw o zmniejszonym wyptywie wody,

e wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych, sanitarnych i adaptacyjnych

(np. czerpni powietrza).

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie,
w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych, a w szczegolnosci temperatur.
Automatyka sterujgca pracg instalacji centralnego ogrzewania musi pozwala¢ na
swobodne programowanie (programator Czasowy) obnizen temperatur
w pomieszczeniach w okresie ich nie uzywania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy
w dniach wolnych od zaje¢). Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia
wykona obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto i mocy grzewczej na potrzeby

centralnego ogrzewania oraz certyfikat energetyczny catego obiektu.
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2.5. Wymagania dotyczqce wykonczenia
Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej nalezy wykonac obrobki i wykonczenia
szpalt, w tym montaz po obwodzie naroznikéow z katownikdéw stalowych. Po wykonaniu
robdt remontowych nalezy wykona¢ prace remontowe przywracajgce Scian, stropdw,

posadzek itp. do stanu uzywalnosci, w standardzie okreslonym przez Zamawiajgcego.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zamawiajagcy nie stawia wymagan w zakresie zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu istniejgce bez zmian. W trakcie budowy nalezy zachowac

i ochrania¢ wartosciowy drzewostan znajdujacy sie na terenie dziatki.

2.7. Wymagania dotyczace warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacje techniczng w zakresie projektu instalacji centralnego ogrzewania
(wraz z niezbednymi obliczeniami hydraulicznymi stanowigcymi wytyczne dla wykonania
wiasciwej regulacji instalacji grzewczej), harmonogram realizacji robdt oraz uzyskac
wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje.

Dokumentacja musi  spetnia¢  wymagania aktualnie  obowigzujgcych  norm,
a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robot, w tym terminy i czas udostepnienia poszczegdlnych pomieszczen
(prace na czynnym obiekcie) zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajgcego
z Wykonawcg i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajacy winien uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktore wymagajg zezwolen. W trakcie realizacji
inwestycji wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia beda
nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Prowadzenie robdt, ich nadzdr i odbior muszg spetnia¢c wymagania okre$lone prawem
budowlanym.

Prace winny by¢ zaplanowane w taki sposob, aby utrzymacd ciggto$¢ zaopatrzenia obiektu

w cieptg wode uzytkowg oraz ogrzewania (w sezonie grzewczym, tj. od 1 pazdziernika do
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31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w ciepta wode i ogrzewaniu spowodowane
odtgczaniem wycofywanych i przylgczaniem nowych urzadzen nie powinny obejmowac
catego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczegolne czesci. Gdyby musiaty wystgpic¢ takie
przerwy w skali catego obiektu, nie mogg przekracza¢ jednorazowo 24h i muszg byc
zapowiadane Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem. JeSli zajdzie uzasadniona
konieczno$¢ dtuzszych przerw, musi by¢ ona uzgodniona z Zamawiajgcym co do terminu
i czasu trwania. Zaleca sie wykonanie wszelkich prac budowlanych w okresie wakacyjnym.
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony, wg zapisow studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Gtuchotazy, w strefie
konserwatorskiej.

Dlatego wszelkie ingerencje w jego substancje wymagajg stosownych pozwolen. Jednym
z ograniczen jest wymog, aby nowe instalacje i urzadzenia byly umieszczane w otworach,
przepustach i pomieszczeniach po demontazu starych, a jedynie w sytuacji koniecznosci
aby zajmowaty dodatkowe przestrzenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie sie z ich
specyfikacjg oraz zakresem robot. Prace powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
wymagan i zalecen okreslonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja
na wykonane roboty winna obejmowa¢ materiaty, technologie naprawy i wykonanie
robot. Wykonawca musi zwrdéci¢ szczegdlng uwage na to, ze prace bedg prowadzone
w czynnym obiekcie oswiatowym, w zwigzku z tym prace muszg by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek
prowadzenia swoich prac. Wszelkie elementy wyposazenia znajdujgce sie
W pomieszczeniach sg wiasnoscig Zamawiajgcego i Zamawiajacy bedzie miat petne prawo
dysponowania tymi elementami. Wszelki gruz, $mieci powstate w trakcie prac muszg
zostaC wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy. Na wjazd do strefy
administracyjnej Wykonawca musi uzyska¢ stosowne pozwolenie. Z uwagi na zakres prac
i wielkoS¢ obiektu wymagania odnosnie zamierzonych prac mieszczg sie w powszechnie
przyjetych zasadach prac remontowych, w tym w stosowanych dotychczas ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” opracowanych przez: Tom I —
~Budownictwo ogdlne” — ITB Warszawa.

Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych w w/w lokalu moze nastgpi¢ po uzyskaniu

prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe, wydanego przez Wydziat Budownictwa
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Starostwa Powiatowego w Nysie oraz ustaleniu kierownika budowy i uzyskania
zarejestrowanego dziennika budowy.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt w petnym zakresie z robotami
towarzyszgcymi.
Roboty budowlane nalezy zaprojektowaé, a nastepnie prowadzi¢c zgodnie
z obowigzujgcymi:
a. Normami podstawowymi.
b. Normami zwigzanymi z podstawowymi.
c. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”- tom I i tom III — Wydawnictwo ,Arkady ” Warszawa 1989 —
sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisdw zwigzanych z wymienionymi w tym
opracowaniu.
d. Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot.
e. Przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot, szczegdlnie opisanymi nizej.
f. Ustaleniami z Zamawiajgcym, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia
nadzoru autorskiego.
g. Przepisami dotyczacymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.
2.7.1. Wymagania w zakresie BHP
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pozn. zm.), roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci traktowane sg jako prace szczegdlnie
niebezpieczne.
Pracodawca okresli szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy tego
typu pracach, a zwtaszcza zapewni:
1) Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;
2) Odpowiednie Srodki zabezpieczajace;
3) Instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
a) Imienny podziat pracy,
b) Kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Ponadto:

19



prace te powinny by¢ organizowane w sposdb nie narajajgcy pracownikdw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z  prowadzonych  robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdw ostroznosci,

przed rozpoczeciem robdt, o ktdérych mowa, pracodawca, u ktorego majg byc
prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustalic w podpisanym
protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie,

o prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac
pracownikdw przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia
robot albo w jego sasiedztwie,

teren prowadzenia robdt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

takie jak np.: siatki, bariery itp.

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez

pracownikdw roznych pracodawcow istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora

sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieny pracy wszystkich pracownikéw

zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzen:

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z pézn. zmianami).

Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materiaty
zastosowane do wykonania, a takze norm okresSlajgcych wymagania wykonania
tego rodzaju prac np. PN- 69/B-10280.

Giowne zrodta zagrozen przy tych pracach tj.:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substancji moggcych powodowad alergie,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cienieniem,
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e niebezpieczenstwo pozaru.

2.7.2. Wymagania w zakresie zagadnien przeciwpozarowych
W obiekcie oraz na terenie przylegtym prace wyszczegdlnione nalezy prowadzi¢
w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.
Przy wykonywaniu prac o ktorych mowa wykonawca jest zobowigzany:
1. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegltych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku
i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych.
2. Mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zzrodet
pozaru.
3. Po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce w ktdrym prace byty wykonywane oraz
rejony przylegte.
4. Uzywa¢ do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na oznakowanie
przeciwpozarowe (gasnic, drog ewakuacyjnych).

2.7.3. Wymagania w zakresie zapewnienia ciggtosci pracy szkoty
Prace nie powinny utrudnia¢ normalnej pracy i nauki w obiekcie, powinny byc¢
wykonywane sprawnie i szybko przez kilka brygad jednoczesnie, w sposdb nie
utrudniajgcy w miare normalnego funkcjonowania.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ, ktdry
winien zapewni¢ terminowg, sprawng i bezpieczng realizacje prac i uzgodniong
z Zamawiajgcym.
Opracowany harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar robdt winien zapewnic
terminowg i sprawng realizacje prac.

2.7.4. Wymagania w zakresie technologii wykonania prac
Wymagania zostaty okreSlone w przedmiarze robdt oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru prac, w oparciu o wytyczne producentdw i technologéow dla
poszczegdlnych rodzajow materiatdw i technologii robdt.

2.7.5. Wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4-egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien

skomplikowania, wediug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz
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z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosSci  doprecyzowanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa
byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych.

2.7.6. Wymagania w zakresie wykonania projektu wykonawczego
Projekty wykonawcze w ilosci 3-egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzong
koncepcjg winny zawierac szczegdtowe opisy robot wraz z zestawieniami asortymentowo-
iloSciowymi oraz rozwigzaniami detali konstrukcyjno- architektoniczno-instalacyjnych
montazowych.
Projekt wykonawczy stuzy¢ ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania
zakresu rzeczowego. Oznacza to, iz projekt wykonawczy musi by¢ tak jednoznacznie
i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robdt, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego
zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujgcymi normami i przepisami, nie odbiegajac w sposob istotny od rozwigzan
przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach.
Z uwagi na powyzsze projekt wykonawczy miedzy innymi:
a) Powinien by¢ jednoznaczny i uwzglednia¢ kompletne rozwigzania projektowe wraz ze
szczegbtowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami.
b) Powinien posiadaé w swoich rozwigzan materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane certyfikaty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczen itp. oraz zwiera¢ wykazy
i zestawienia materiatow i urzadzen.
c) Powinien by¢ czytelny, szczegétowo dopracowany i wewnetrznie skoordynowany, nie
zawierajacy kolizji i sprzecznosci,
d) Winien by¢ przekazany w 4-kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na
CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja elektroniczna musi by¢ zapisana przy
zastosowaniu takiego oprogramowania azeby byta mozliwo$¢ wnoszenia do niej zmian
i jej dalszego powielania (np. AutoCAD).

2.7.7. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej
Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
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2.7.8. Wymagania w zakresie sporzadzenia przedmiaru robot
Sporzadzenie przedmiaru robdt zawierajgcego zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt,
w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne. Opracowanie
winno by¢ przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na CD
w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

2.7.9. Wymagania w zakresie sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w iloSci 3-egzemplarzy w oparciu
o obowigzujace przepisy wynikajagce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robdt budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie
elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robét bedzie obejmowac zakres robdt
koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny 2z zakresem wynikajgcym
z dokumentacji projektowe;j.

2.7.10. Wymagania w zakresie sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych
Sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych zawierajgcych wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci
wyrobdw budowlanych i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
Opracowanie winno by¢ przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja
elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalne;.

2.7.11. Wymagania w zakresie sporzadzenia informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ. Opracowanie
winno by¢ przekazane w 4-kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na CD
w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

Wszystkie dokumenty formalno- prawne winny by¢ réwniez zeskanowane w formacie pdf.

i przekazane w wersiji elektronicznej na CD (forma nieedytowalnej).
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2.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Projektant jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w  sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389).

e Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno- budowlanych, Polskich norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowal reguly wynikajgce z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania
decyzji o pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie 6-miesiecy.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamowien publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba Zze bedzie to uzasadnione specyfikg
zamOwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslerr, a wskazaniu takiemu
towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub rownowazne”. Do opisu przedmiotu zamoéwienia Projektant
musi stosowa¢ nazwy i kody okreSlone we ,Wspdolnym Stowniku Zamowien” (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).
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II.

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Obiekt nie znajduje sie w obszarze obowigzywania aktualnego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomosci na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu wniosku

o0 pozwolenie na budowe w formie zalgcznika. Obiekt jest w zarzadzie Zamawiajacego,
z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych w obiekcie.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno- budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce nomy.

Wykaz ustaw, rozporzadzen, norm, instrukcji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- PN-EN ISO 6946:2002, ,,Komponenty budowlane i elementy budynku- Opor
cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta - Metoda obliczania" PN-B-02025:2001,

,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych" (uchwata nr 7/98 PKN z dnia 28.01.1998 r.).

- PN-B-03406: 1994, ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m*" (uchwata nr 29/94-0 PKN z dnia 22.12.1994 r.).

- PN-82/B-02402; , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach".

- PN-82/B-02403; ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

- PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej".

- PN-91/B-02419, ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych".

- PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania".
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI

~INSTAL", maj 1995 r., W-wa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. II

LInstalacje sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wyd. VERLAG DASHOFER,
W-wa 2004 r.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Inwestor jest w posiadaniu kopii mapy zasadniczej (nie aktualizowany podktad
geodezyjny) w skali 1:500, stanowigcy materiat archiwalny.
Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

Obiektow

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan gruntowo-wodnych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony, wg zapisow studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gtuchotazy, w strefie
konserwatorskiej.

Inwentaryzacja zieleni

Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni urzadzonej.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.7

Inwestor nie posiada badan w tym zakresie.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwestor nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu. Porozumienia,

zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
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4.8

obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Budynek jest wyposazony w istniejgce przytacza i ewentualne zmiany warunkéw
technicznych i uzgodnien gestorow sieci lezy po stronie Wykonawcy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Projekt wykonawczy, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekty budowlane
i wykonawcze zostang wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w iloSci
7-egzemplarzy, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
kosztorysy inwestorskie w 3- egzemplarzach.

Zamawiajgcy dysponuje:

e audytem energetycznym budynku z obliczeniami efektdw ekologicznych
termomodernizacji dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. opracowanym przez
mgr inz. Krzysztofa Kurowskiego wykonanym w maju 2020 r.,

e audytem efektywnosci energetycznej modernizacji zasilania elektroenergetycznego
i oSwietlenia wbudowanego opracowanym przez mgr inz. Krzysztofa Kurowskiego

wykonanym w maju 2020 r.

Zamawiajgcy dopuszcza ubieganie sie przez podmioty uczestniczace w przetargu
o wspoifinansowanie inwestycji ze Srodkow funduszy wspierajgcych inwestycje termo-
proekologiczne (dotacje, umorzenia, kredyty preferencyjne itp.).

Szczegbtowy kosztorys inwestorski nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
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III. Dokumentacja fotograficzna
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