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1. Czesé ogllna
1.1. Podstawa opracowania projektu:
e Zlecenie Inwestora,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e projekt architektoniczny,
e projekt instalacyjny,
e inwentaryzacja istniejgcych instalaciji
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
2.1. Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
. przylgcze elektroenergetyczne
. tablice budynku TG,

. instalacje gniazd,

. instalacje sity,

. instalacje oswietlenia ogéinego,

. instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
. instalacje o$wietlenia awaryjnego,

. instalacje uziemien,

. instalacje ochrony przepieciowej,

. instalacje odgromowe.

3. Zalozenia energetyczne

3.1. Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowany budynek zasilony zostanie z istniejgcego tablicy
zabudowanej w przylegtym budynku.

3.2. Moc przytaczeniowa projektowanego budynku wynosi Pz=16,0kW.

3.3. Ochrona od porazenh — uktad samoczynnego wylgczenia zasilania spetniajagcy wymogi normy
PN-IEC 60364-4-41,

3.4. Uktad sieciowy odbiorcy energii elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N w tablicy projektowanego budynku TB. Punkt rozdziatu nalezy
uziemié, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

3.5. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wszystkie wewnetrzne instalacje w istniejgcym budynku
nalezy odtgczy¢ od zasilania w spos6b pewny i trwaly i zdemontowaé

4. Czes$c¢ szczegblowa
4.1. Tablica zasilaj g w istniej gcy budynku
4.1.1.W istniejgcej tablicy budynku nalezy zabudowa¢ dodatkowe pole odptywowe wyposazone
w wytgcznik instalacyjny tréjfazowy S303 C25 3P.



4.2. Przytacze elektroenergetyczne
4.2.1.Projektuje sie zdemontowanie istniejgcego przytgcza modernizowanego budynku.
4.2.2.Projektowane przytgcze wykona¢ przewodem YDY5x6mm? utozonym pod tynkiem.

4.3. Tablica budynku TB

4.3.1.Tablica budynku TB zainstalowana zostanie przy wejsciu do budynku.
4.3.2.Wykonana zostanie z typowej rozdzielnicy wnekowej modutowej z drzwiczkami IP40.
4.3.3.Tablica wyposazona zostanie w:

- wylgcznik gtowny pradu,

- ochronniki przepieciowe,

- lamki kontroli napiecia,

- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe obwodow gniazd i oswietlenia,

- zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe gniazd,

- zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe osdwietlenia.

4.4. Instalacje gniazd
4.4.1.Instalacje gniazd jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 mm? 750 V utozonymi
pod tynkiem.
4.4.2.Stosowac osprzet podtynkowo-wtynkowy, a w pomieszczeniach wc szczelny 1P44.
4.4.3.Wysokos¢é montazu stosowac jak w czesci istniejacej.

4.5. Instalacje o swietlenia ogélnego
4.5.1.Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2 750 V utozonymi pod tynkiem.
4.5.2. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
4.5.3. Wysokos$¢ montazu kinkietow 2,2m
4.5.4. Wysokos$é montazu tgcznikdéw h=1,15m.
4.5.5.Montowa¢ oprawy LED o parametrach podanych na rys.E-03

4.6. Instalacje o Swietlenia zewn etrznego
Na zewnatrz budynku i zainstalowane zostang oprawy oswietlenia zewnetrznego zatgczane
czujnikiem ruchu.
Montowa¢ oprawy LED o parametrach podanych na rys.E-03

4.7. Instalacje o $wietlenia awaryjnego
4.7.1.Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego z modutami awaryjnymi.
4.7.2.Czas Swiecenia oprawy 1 h.
4.7.3.Instalacje oswietlenia awaryjnego i podstawowego pomieszczenia zasila¢ z tego samego
obwodu.
4.7.4.Na zewnatrz budynku przy wejsciu gtdbwnym zainstalowa¢ oprawe mrozoodpornag.

4.8. Instalacje przepi eciowe i odgromowe

4.8.1.Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano zainstalowanie w tablicy TG ochronnikéw
przeciwprzepieciowych.

4.8.2.Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowe.

4.8.3.Uziemienie instalacji odgromowej wykonac¢ pionowe typu GALMAR.

4.8.4.Jako zwod poziomy wykorzystaé metalowe pokrycie dachu.

4.8.5.Przewody odprowadzajgce wykonac pretem FezZn ¢8 w rurce PCV do instalacji
odgromowych.

4.8.6.Z1gcza kontrolne montowac w skrzynkach probierczych wtynkowych.

4.9. Ochrona od pora zen

4.9.1.Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetiajgcy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41

4.9.2.W tablicy TG dokonane zostanie rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego na przewéd
neutralny N i ochronny PE, punkt rozdziatu nalezy uziemic.

4.9.3.Wartosc¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q

4.9.4. Polgczeniem wyréwnawczym nalezy objg¢ takze metalowe przytgcze wody i kanalizacji, szyne
ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie poprzez zigcze kontrolne potaczy¢

4.9.5.z uziemieniem zewnetrznym.



5. Uwagi ko Acowe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Przed przyst apieniem do demonta zu istniej gcych instalacji elektrycznych nale  zy

w sposOb pewny i trwaly instalacje odt  gczyé€ od zasilania.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/,

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢c wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i opraw LED zamiennych o réwnowaznych parametrach
technicznych

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne zgodnie

Zz wymaganiami normy PN-HD 60364-6 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 6.
Sprawdzanie."
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