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1 DANE OGOLNE

Obiekt: Dom dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy

Zadanie: Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia

terapii zajeciowej w ramach zadania pn. "Podniesienie standardow Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w

cigzy"

Adres obiektu: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

Nr geodezyjny dziatki: 39/1

Obreb ewidencyjny: Dobieszczyzna

Jednostka ewidencyijna: Zerkdw - obszar wiejski

Inwestor: Powiat Jarocinski

Adres Inwestora: al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Data opracowania: 28 lipca 2022

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa FASADA ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkéw

2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot i zakres zadania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pod nazwg ,Zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia terapii zajeciowej w ramach zadania pn. "Podniesienie

nrr

standardéw Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy"”.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami Srodowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu
Dla Samotnych Matek z Matoletnimi DzieCmi oraz przedmiotowym budynkiem gospodarczym i posiada

nastepujgce uzbrojenie:
e przylacze wodociggowe,
e przylacze kanalizacji sanitarnej,
*  przylacze elektroenergetyczne,
*  przylacze teleinformatyczne,

2.3 Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania i remont istniejgcego budynku. Na mapie wskazano

budynek objety opracowaniem.

24 Bilans terenu
Ze wzgledu na charakter zadania odstapiono od sporzadzenia bilansu terenu.

2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka i budynek objete projektowanym zadaniem nie znajdujg sie w rejonie wystepowania szkdd

gorniczych.

2.6 Dostep do drogi publicznej i ukiad komunikacyjny na dzialce

Dla przedmiotowego zadania przewidziano dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdem na

dotychczasowych warunkach. Komunikacja na dziatce i dostep do budynku na utwardzonej czesci dziatki.



2.7 Inne dane wynikajace ze specyfikacji obiektow

Charakter zadania nie wywiera szczegolnego wptywu na zagospodarowanie dziatki. Wody opadowe i
roztopowe z powierzchni dachdw i utwardzen sg odprowadzane sg po powierzchni gruntu na terenie poses;ji.

2.8 Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw

Projektowana inwestycja (remont) nie wymaga uzgodnienia ze stuzbami ochrony zabytkdow.

2.9 Ochrona srodowiska

W obszarze oddziatywania projektowanego zadania nie stwierdzono siedlisk chronionych gatunkéw
zwierzat, jednakze ze wzgledu na wystepowanie w rejonie chronionych gatunkéw ptakéw (m.in. jezyka wrobla,
kawki, jaskotek oknowek), przy realizacji zadania nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

- nie wolno prowadzi¢ prac budowlanych, takze tynkarskich, w otoczeniu zajetych przez ptaki gniazd
znajdujacych sie w budynkach w okresie legowym, czyli od poczatku marca do konca sierpnia,

« w przypadku stwierdzenia obecnoSC ptakéw i koniecznosci zniszczenia ich siedliska podczas
prowadzenia prac, nalezy zwroci¢ sie do odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

o wydanie zgody na zniszczenie siedlisk ptakéw chronionych.

2.10 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Nie dotyczy.

211 Obszar oddzialywania zadania

Zakres oddziatywania projektowanego zadania zawiera sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
Powyzsze ustalono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j. ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422 ze zm.).



3 OPIS TECHNICZNY
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowy lokal stuzyt bedzie prowadzeniu terapii zajeciowej dla matek z matoletnimi dzie¢mi
zamieszkujgcych Dom samotnej Matki.

3.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy czesci budynku objetego wnioskiem 118,63m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zmiang sposobu 94,54m?
uzytkowania
Kubatura pomieszczen objetych wnioskiem 264,71m?
Liczba kondygnacji budynku / pomieszczen objetych zmiang 2\1
sposobu uzytkowania

3.3 Projektowana zmiana sposobu — zakres prac

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe dostosowujgcych pomieszczenia do nowej funkcji:
» wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych / wyktadzin,
»  przebudowa instalacji elektrycznych,
e przebudowa instalacji sanitarnych,
e przebudowa instalacji teletechnicznych,
«  wykonanie préb i odbioréw technicznych,

34 Bezpieczenstwo uzytkowania

Elementy elewacji zostaty wykonane z elementdow bezpiecznych dla uzytkowania. Zaprojektowane
materiaty wykonczeniowe nie powodujg niebezpieczenstwa poslizgu.

3.5 Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku.

3.6 Ochrona przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku, nie powodujgc nadmiernego
hatasu i drgan.

3.7 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz energie cieplng

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw do do zbiornika bezodptywowego na dotychczasowych
warunkach. Usuwanie odpadéw, z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego w budynku, przez
odpowiednie stuzby. Wody deszczowe z potaci dachowej oraz wody opadowe i roztopowe z utwardzonego
terenu odprowadzane sg do gruntu w sposob dotychczasowy — bez zmian.

3.8 Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore
nie s w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu, przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi przez prawo.



3.9 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

Do budynku i pomieszczen zapewniony jest dostep 0sdb niepetnosprawnych na kondygnacje uzytkowe.
Dostep 0sdb niepetnosprawnych do budynku poprzez istniejgce wejscie do budynku.

3.10 Warunki bezpieczenstwa i higieny

Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe zgodne z przepisami
prawa.

3.11 Ochrona obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw oraz obiektu objetego ochrong
konserwatorska

Dziatka objeta projektowanym remontem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.



4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Wykiadziny

Wyktadzina winylowa heterogeniczna o wzmocnionej odpornosci na Scieranie, podtogowa- wzér
drewna (dab jasny) zgodna z normg EN 651; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie wymagajacy
woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych srodkdw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania. Grubos¢ catkowita okoto 3,25 mm. Warstwa uzytkowa nie mniejsza niz 0,80 mm. Grupa
Scieralnoéci wg normy EN 651 : minimum T < 2 mm3. Srednia zmierzona wartoé¢ wgniecenia
resztkowego 0,10 mm, posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng wg normy EN ISO 26987. Nie
sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii. Antyposlizgowa R9.

Kolor wyktadziny jasny dab

Plytki ceramiczne - posadzki

Plytki gresowe, nienasigkliwe, antyposlizgowe, mrozoodporne o V klasie Scieralnosci, o wymiarach
minimalnych 30x30cm,

fugi o szerokosci 3mm
cokét z ptytek na wysokosci 10cm

kolor jasny szary

Plytki ceramiczne - $ciany
W pomieszczeniu socjalnym i fazience ptytki ceramiczne o wymiarach minimalnych 20x20cm,
fugi o szerokosci 2mm

kolor biaty / jasnoszary

Grzejniki

Nowe grzejniki w kolorze biatym wg wymiardw i mocy wskazanych w czesci rysunkowej w projekcie
instalacji sanitarnych

Sanitariaty

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uzy¢ armatury i ceramiki przeznaczonej do obiektéw
uzytecznosci publicznej. Wybor urzadzen sanitarnych przedstawic ostatecznie Inwestorowi do
zatwierdzenia.

Malowanie
malowanie farbami ceramicznymi
kolorystyka farb — kolory jasne pastelowe

ostateczna kolorystyka powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
malarskich.

Osprzet elektryczny

Kolorystyka tgcznikow o$wietlenia i gniazd wtykowych — jak kolor Sciany na ktérej bedg instalowane
(ostatecznie kolor do zatwierdzenia przez Inwestora).

Uwagi koncowe

w trakcie realizacji projektowanego remontu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)



wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana i polskimi normami

wszelkie systemy oddzielenia pozarowego, w tym rowniez systemy przej$¢ instalacyjnych przez
przegrody p. poz. wymagaja stosowania rozwigzan systemowych (tzn. stosowania wszystkich
elementdw sktadowych danego rozwigzania od jednego dostawcy aby mozliwa byta praca wg
udzielonych atestow i certyfikatow)

czes$¢ opisowa i graficzna niniejszej dokumentacji stanowia integralng catos¢ i wzajemnie sie
uzupetniaja

nie wyklucza sie istnienia w budynkach nieziwentaryzowanych instalacji wewnetrznych, ktére w
przypadku przejécia przez projektowane lub istniejgce przegrody p. poz. wymagac bedg zastosowania
przej$¢ i przepustéw pozarowych, mimo nie ujecia ich w dokumentacji projektowej i przetargowej



5 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1 Uwagi ogoine

Przed przystgpieniem do projektu dokonano ogledzin fizycznych przedmiotowego budynku oraz
sprawdzono jego stan techniczny pod katem wykonania projektowanej inwestycji,

5.2 Charakterystyka istniejagcego budynku
e Budynek Il — kondygnacyjny niepodpiwniczony,
*  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowe;.
«  Sciany murowane z cegly ceramicznej.
e Stropy w budynku zelbetowe monolityczne.

»  Dach jednospadowy kryty blachg trapezowg

5.3 Wyniki ogledzin
e brak zawilgocenia i zarysowania scian,

» dobry stan techniczny budynku.

5.4 Whioski koncowe

W wyniku przeprowadzonych ogledzin technicznych stwierdza sie, iz projektowana inwestycja nie bedzie
oddziatywata negatywnie na istniejgcy budynek, w zwigzku z czym nie istniejg zadne przeszkody konstrukcyjno-
techniczne do wykonania przedmiotowej zmiany sposobu uzytkowania.
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6 OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowe pomieszczenia po zmianie sposobu uzytkowania bedg stuzy¢é prowadzeniu terapii
zajeciowej dla 0sob zamieszkujgcych Dom samotnej Matki z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy.

6.2 Opis funkcji
Przewiduje sie prowadzenie terapii zajeciowej 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny. Zajecia beda odbywac
sie przy udziale opiekuna i matki z maksymalnie 2 dzie¢mi.

6.3 Zatrudnienie

7 Przewiduje sie zatrudnienie 1 opiekuna — osoby prowadzacej. Opiekun oprécz prowadzenia terapii
zajeciowej bedzie zatrudniony rowniez w istniejgcym Domu Samotnej Matki z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy
oraz bedzie korzystat z pomieszczen socjalnych tam istniejacych.

7.1 Dostep osdb niepeitnosprawnych

Dostep oséb niepetnosprawnych — bezposrednio z poziomu przylegtego terenu poprzez istniejgce drzwi
(elewacja zachodnia).

7.2 Ogrzewanie

Ogrzewanie grzejnikowe z istniejgcej instalacji w budynku zasilanej kottem olejowym.

7.3 Wentylacja

Wentylacja wszystkich pomieszczern mechaniczna zapewniajgca wymiane powietrza zgodng z funkcja
pomieszczen. Wszystkie okna sg otwierane.

7.4 Instalacja wody uzytkowej

Na instalacji cieptej wody uzytkowej zainstalowac centralne mieszacze wody zabezpieczajgce przed
poparzeniem.
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8 OPIS INSTALACJI W BUDYNKU
8.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie ogrzewanie z wykorzystaniem istniejgcej kottowni na olej opatowy

8.2 Instalacja elektryczna

Instalacje wewnetrzne w budynku 230V oraz 400v.

8.3 Instalacja wodociggowa
Dostawa wody do budynku istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej.

8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno—bytowe z budynku i projektowanej rozbudowy odprowadzane beda do do zbiornika

bezodptywowego na dotychczasowych warunkach.

8.5 Instalacja wody deszczowej

Wody opadowe z budynku oraz z utwardzen odprowadzane sg do gruntu w sposob dotychczasowy.

8.6 Instalacja teletechniczna

Istniejgca — bez zmian.
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9 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
9.1 Odprowadzanie sciekow

»  Odprowadzenie $ciekéw do do zbiornika bezodptywowego na dotychczasowych warunkach.

9.2 Odpady state
e Wywdz odpaddw na wysypisko po uprzedniej segregacji w ramach systemu gminnego,

* Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Gromadzenie odpadéw w
pojemnikach na terenie dziatki.

9.3 Emisja hatas6w oraz wibracji

»  Przedmiotowy obiekt nie wprowadza emisji hatasdéw, promieniowania oraz wibracji.

9.4 Odprowadzenie wod opadowych

«  Odprowadzenie wod opadowych w sposob dotychczasowy.

9.5 Interes osob trzecich

«  Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

9.6 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

»  Przedmiotowy budynek nie wnosi negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne oraz na istniejgcy w rejonie budynku drzewostan.

9.7 Zasilanie w energie elektryczng
»  Zasilanie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, istniejgcym przytagczem,

*  zapotrzebowanie mocy okoto 50kW.

9.8 Zasilanie w energie cieplng

»  Zasilanie w energie cieplng w sposob dotychczasowy - istniejgcej kottowni na olej opatowy.

9.9 Dostawa wody

e Zasilanie w wode uzytkowg z sieci wodociggowe;j.
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ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZTKOWA.| WYS. POM. | KUBATURA
[m2] [m] [m3]

NR1 Korytarz plytki 4.56 28 12.77
NR2 Pom._gospad pos. bet. 10.56 28 29.57
NR3 Pom. gospodarcze pos. bet. 7.23 2.8 20.24
NR4 | Pom. gospod pos. bet. 48.87 28 136.84
NR5 Korytarz plytki 8.73 28 24.44
NR6 | Pom. gospod pos. bet. 4.39 28 12.29
NR7 Pom. gospodarcze pos. bet. 10.93 238 30.6

SUMA POW.UZYTKOWEJ 95.27[m?2]

KUBATURA 266.76[m3

SUMA POW.UZYTKOWEJ 95.27[m?2]

SUMA_KUBATUR 266.76[m3
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) BUDYNEK PODLEGAJACY ZAMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA .
1 7
Obiekt: | Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia terapii zajeciowe]
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1
Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin
Tres¢ rysunku: ENC._. _U>E._._MEC
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukeja Przemystaw Siudziak WKP /0284 /PWOK /19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. |1 |=1 15




772
748

) 2115 G\% 153 C?

12

i

299.5

54

287

25,

128

199

, 54

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA | WYS. POM. | KUBATURA
[m2] [m] [m3]
NR1 Korytarz plytki 4.64 2.8 12.99
NR2 Pom. socjalne plytki 10.42 2.8 29.18
NR3 Pom. pomocnicze wyktadz. 7.22 2.8 20.22
NR4 Sala terapii zajeciowej | wyktadz. 48.21 2.8 134.99
pii_za) | y
NR5 | Korytarz plytki 873 | 28 24.44
NRB WC niepetnospr. plytki 4.39 2.8 12.29
NR7 Magazyn sprzetu plytki 10.93 2.8 30.6
SUMA POW.UZYTKOWEJ 94.54[{m2
KUBATURA 264.71[m3
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SUMA KUBATUR 264.71[m3
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_wllw Obiekt: | Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia terapii zajeciowej
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1
Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

UWAGI:

1. WENTYLACJA POMIESZCZEN MECHANICZNA.

2. OSTRE KRAWEDZIE NAROZNIKOW SCIAN ZABEZPIECZYC
PRZED MOZLIWOSCIA NABYCIA URAZOW.

Tres¢ rysunku:

RZUT PARTERU
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