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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM I

Inwestycja:

Przebudowa budynku gospodarczego

dziatka nr geod: 39/1

obreb geodezyjny: Dobieszczyzna

jednostka ewidencyjna: Zerkéw - obszar wiejski
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw

kategoria obiektu budowlanego: III

Inwestor:

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Branza:

architektura

Spis zawartosci:

e  Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
e  Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ graficzna
e  Kserokopie uprawnien projektantow

Zespot projektowy:

Specjalnos¢ Projektant — imie i nazwisko, nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis

Architektoniczna

Data opracowania projektu: 28 lipca 2022r. Nr egzemplarza: 123456
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1 Dane ogoéine
Obiekt:

Nazwa:
Adres inwestycji:
Nr geodezyjny dziatki:

Obreb ewidencyjny:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:
Adres Inwestora:
Data opracowania:

Jednostka projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

Budynek gospodarczy

Przebudowa budynku gospodarczego
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw
39/1

Dobieszczyzna

Zerkdw - obszar wiejski

Powiat Jarocinski

al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
28 lipca 2022

Pracownia Projektowa FASADA ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkdéw

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pod nazwa ,,Przebudowa budynku gospodarczego”.

3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami Srodowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu
Dla Samotnych Matek z Matoletnimi Dzie¢mi i Kobiet w cigzy oraz przedmiotowym budynkiem gospodarczym i
posiada nastepujace uzbrojenie:
*  przylacze wodociggowe,
e przylacze kanalizacji sanitarnej,
*  przylacze elektroenergetyczne,
*  przylacze teleinformatyczne,

4 Projektowane zagospodarowanie

4.1 Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie przebudowe budynku gospodarczego. Pozostate wszystkie istniejgce elementy
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami

Z uwagi na charakter i zakres inwestycji — nie dotyczy.

4.3 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego — bez zmian.

4.4 Uklad komunikacyjny

Komunikacja na dziatce i dostep do budynku na utwardzonej czesci dziatki.

4.5 Sposob dostepu do drogi publicznej
Do budynku przewidziano dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdem na dotychczasowych
warunkach.
4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Z uwagi na charakter inwestycji — nie dotyczy.



4.7 Uksztattowanie i ukiad zieleni

Zielen do realizacji na terenach przeznaczonych pod powierzchnie biologicznie czynng. Realizacja wg
wymogow inwestora — poza zakresem opracowania.

5 Zestawienie powierzchni - bilans terenu
Z uwagi na zakres inwestycji (przebudowa), odstgpiono od sporzadzania bilansu terenu.

6 Informacjeidane
6.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Nie dotyczy.

6.2 Ochrona konserwatorska terenu objetego inwestycja
Dziatka objeta inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w strefie wystepowania szkod gdrniczych.

6.4 Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow

Charakter obiektu nie wywiera szczegdlnego wplywu na zagospodarowanie dziatki. Wody opadowe i
roztopowe z powierzchni dachdw i utwardzen s rozprowadzane w nieutwardzonej czesci dziatki.

7 Dane o drogach pozarowych i przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Droga pozarowa nie wymagana. Hydrant zewnetrzny DN 80 istniejacy.

8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektow

Z uwagi na charakter i rozmiar inwestycji — nie dotyczy.

9 Obszar oddzialywania inwestycji
9.1 Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego
— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j. ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.).

9.2 Zasieg obszaru oddzialywania inwestycji
Zasieg oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dziatki geodezyjnej objetej
whnioskiem.



10 Oswiadczenie wykonania projektu budowlanego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r., poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu na budowe obejmujacy :

e Nazwa: Przebudowa budynku gospodarczego
e Adres inwestycji: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

e Nr geodezyjny dziatki: 39/1

e  Obreb ewidencyjny: Dobieszczyzna

e Jednostka ewidencyjna: Zerkdw - obszar wiejski

e Inwestor: Powiat Jarocinfski

e  Adres Inwestora: al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
e Data opracowania: 28 lipca 2022

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z
6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Z 2019r. poz. 1950 i 2128) o$wiadczam, ze brak jest mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 2019r. Poz 755, z pdzn. zm.). Jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Autorzy opracowania:

mgr inz. Przemystaw Siudziak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0284/PWOK/19
nr wpisu do CROPUB: 2754/20/U/C
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM II

Inwestycja:

Przebudowa budynku gospodarczego
dziatka nr geod: 39/1

obreb geodezyjny: Dobieszczyzna
jednostka ewidencyjna: Zerkoéw - obszar wiejski
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkow
kategoria obiektu budowlanego: III
Inwestor:

Powiat Jarocinski

al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
Branza:

architektura

Spis zawartosci:

e (Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
e  (Czes¢ rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Zespot projektowy:

Specjalnosc¢ Projektant — imie i nazwisko, nr uprawnien, specjalnos¢

Podpis

Data opracowania projektu: 28 lipca 2022r.

Nr egzemplarza: 123456
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1 DANE OGOLNE
Obiekt:

Nazwa:
Adres inwestycji:
Nr geodezyjny dziatki:

Obreb ewidencyjny:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:
Adres Inwestora:
Data opracowania:

Jednostka projektowa:

Budynek gospodarczy

Przebudowa budynku gospodarczego
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw
39/1

Dobieszczyzna

Zerkdw - obszar wiejski

Powiat Jarocinski

al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
28 lipca 2022

Pracownia Projektowa FASADA ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkdw



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt: Budynek gospodarczy

Kategoria obiektu budowlanego: III

2.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek to gospodarczy. W ramach przebudowy rozbidrki, wyburzenia, wykonanie
nowych Scian (nowego uktadu funkcjonalnego), zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej
posadzki oraz termoizolacje $cian zewnetrznych.

23 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia zabudowy istniejaca 118,63m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 93,42m?
Powierzchnia uzytkowa netto 101,00m?
Kubatura 714,00m?
Wysokos¢ maksymalna 7,56m
Szeroko$¢ maksymalna (elewacja frontowa) 15,86m
Dtugo$¢ maksymalna 7,48m
Liczba kondygnaciji 2

24 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana inwestycja wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Uktad pomieszczen pokazano w
czesci rysunkowej. Projektowana przebudowa stanowi przygotowuje budynek pod katem wykonania (na
podstawie oddzielnego opracowania i wniosku) zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
pomieszczenia terapii zajeciowej w ramach zadania pn. "Podniesienie standarddbw Domu dla matek z
matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy".

2.5 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
Dostep do kondygnacji uzytkowej bezposrednio z poziomu terenu.

2.6 Opinia geotechniczna
2.6.1 Uwagi ogodlne
Grunty na ktérym ma zostac zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie o zabudowie wiejskiej.

2.6.2 Warunki geotechniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ustalono:

*  Proste warunki geotechniczne,

«  w odkrywkach ziemnych na gtebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej,
Stwierdzono nastepujgce warstwy- gruntow:

e 0-0,30 m. - ziemia urodzajna,

e 0,30-3,0 piasek gliniasty

2.6.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu pod wzgledem geotechnicznym
omawiane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Obiekt zakwalifikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej.
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2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego
2.7.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekow

Istniejace — bez zmian.

2.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowana przebudowa nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachdw.

2.7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady w ilosci okoto 5kg/dobe. Gromadzenie w miejscu wskazanym na PZT. Odbiér na podstawie
regulaminu gminy.
2.7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz wytwarzanie promieniowania

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace, nie powodujac
nadmiernego hatasu i drgan. Obiekt nie bedzie wytwarzat szkodliwego promieniowania.
2.7.5 Wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan

Z uwagi na brak zadrzewienia dziatki — nie dotyczy.

DANE KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE
3.1 Opis konstrukcji istniejacego budynku

Istniejgcy budynek w technologii tradycyjnej murowej z posadowieniem bezposrednim na tawach
fundamentowych. Stropy zelbetowe monolityczne oraz FERT. Konstrukcja dachu stalowa z pokryciem blacha
trapezowa.

3.2 Fundamenty pod $ciany wewnetrzne konstrukcyjne
* tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20,
*  szerokos¢ taw fundamentowych 50cm
»  wysoko$¢ konstrukcyjna projektowanych fundamentéw 40cm,
«  beton podktadowy C8/10 grubosci 10cm,
«  Sciany fundamentowe z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 25cm,

«  zbrojenie taw fundamentowych wg czesci rysunkowej.

33 Fundamenty pod stupy zelbetowe
»  stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20,
*  stopy o wymiarach zewnetrznych 160x120cm
«  wysokosc¢ konstrukcyjna stop fundamentowych 40cm,
«  beton podktadowy C8/10 grubosci 10cm,

- zbrojenie stop wg czesci rysunkowe;j.

3.4 Sciany wewnetrzne
«  konstrukcyjne — cegta ceramiczna gr. 25cm

e dziatlowe — cegfa ceramiczna gr. 11,5cm

3.5 Stupy zelbetowe
»  konstrukcyjne — cegta ceramiczna gr. 25cm



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Nadproza
nadproza zelbetowe sprezone typu SBN

minimalny gteboko$¢ oparcia 12cm na poduszce z zaprawy cementowej

Podciagi
Zaprojektowano podciagi stalowe z profili gorgcowalcowanych HEA 240mm
stal S235
oparcie podciggdw na projektowanych stupach zelbetowych oraz $cianach konstrukcyjnych

podciggi obudowac ptytg g.-k.

Posadzki
podtogi z zastosowaniem jastrychu betonowego ptywajacego
minimalna grubosc jastrychu w przypadku — 6cm

posadzki w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych, w pozostatych wyktadziny obiektowe

Stolarka okienna
Okna i drzwi balkonowe PVC w kolorze biatym
okna trzyszybowe Umax = 0,9 [W/(m*K)]

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptycinowe petne w kolorze jasny dab

Tynki i okladziny wewnetrzne
$ciany murowane — tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm wykonywane recznie lub mechanicznie

dolna powierzchnia stropdw — ptyty gipsowo-kartonowe GK o gr. 12,5mm na ruszcie stalowym

Tynki i okladziny zewnetrzne
$ciany zewnetrzne — tynki cienkowarstwowe silikatowe lub silikonowe

cokoty — tynk zywiczny

Izolacje przeciwwilgociowe
$cian fundamentowych poziome — 2x papa asfaltowa
Scian konstrukcyjnych poziome — 2x papa asfaltowa

posadzkowe — folia budowlana

Izolacje termiczne
$cian fundamentowych — styropian gr. 8cm A = 0,038
Scian zewnetrznych — styropian gr. 12cm A = 0,038
posadzek na gruncie — styropian posadzkowy gr. 15cm A = 0,038

stropu — wetna mineralna taczna gr. 20cm A = 0,036



3.15

3.16

Malowanie
malowanie farbami ceramicznymi
Uwagi koncowe

w trakcie realizacji projektowanej inwestycji nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi normami

4 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Odprowadzanie sciekow

Odprowadzanie Sciekéw do istniejgcego zbiornika bezodptywowego — bez zmian

Odpady state
Wywdz odpaddw na wysypisko w ramach systemu gminnego.

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Gromadzenie odpadéw w
pojemnikach na terenie dziatki.

Emisja hataséw oraz wibracji

Przedmiotowy obiekt nie wprowadza emisji hatasow, promieniowania oraz wibracji.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na wiasny
nieutwardzony teren.

Interes 0s6b trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie wnosi negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne oraz na istniejgcy w rejonie inwestycji drzewostan.

odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowej istniejgcym przytaczem.

Zasilanie w energie elektryczng

Z istniejacego przylacza — bez zmian.

Zasilanie w energie cieplng

Ogrzewanie z istniejgcego kotta na olej opatowy— bez zmian.

Dostawa wody

Z istniejgcego przytgcza — bez zmian.



5

6

7

8

4.10

Uwagi koncowe

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyciji.

OPIS WYKONCZENIA ELEWACJI

51

5.2

53

5.4

55

5.6

Sciany budynku

Sciany tynkowane tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zblizonym do KEIM 9292.

Cokot budynku
Zastosowac tynk wodoodporny zywiczny w kolorze zblizonym do KEIM 9295.

Potacie dachowe

Dach kryty blachg trapezowg — bez zmian

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

Parapety

Parapety zewnetrzne z PVC lub blachy powlekanej w kolorze zharmonizowanym z kolorystyka obiektu.

Uwagi koncowe

Projektowang budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem

zasad sztuki budowlanej i obowigzujacej wiedzy technicznej.

OPIS INSTALACII W BUDYNKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Instalacja wodociagowa

Istniejgca — bez zmian.

Instalacja kanalizacyjna

Istniejgca — bez zmian.

Instalacja elektryczna

Istniejgca — bez zmian.

Instalacja C.O.
Nie dotyczy.

Urzadzenia automatycznie regulujace temperature

*Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Istniejagcy budynek do budynek sSredniowysoki ze strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii

zagrozenia ludzi ZL III. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wymagana klasa odpornosci

pozarowej — D.



9 OSWIADCZENIE WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r., poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany na budowe obejmujaca :

e Nazwa: Przebudowa budynku gospodarczego
e  Adres inwestycji: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

e Nr geodezyjny dziatki: 39/1

e  Obreb ewidencyjny: Dobieszczyzna

e Jednostka ewidencyjna: Zerkdw - obszar wiejski

e Inwestor: Powiat Jarocirski

e  Adres Inwestora: al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
e Data opracowania: 28 lipca 2022

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Autorzy opracowania:

mgr inz. Przemystaw Siudziak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0284/PWOK/19
nr wpisu do CROPUB: 2754/20/U/C
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—-210 Zerkdéw, dziatka nr 39/1
Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin
Tres¢ rysunku: ENC._. _U>m ._._MWC
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284,/PWOK/19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. | |01 11
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

RZUT PODDASZA
— INWENTARYZACJA

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284,/PWOK/19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.

1:100|budowlana 28.07.2022r.
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1
Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin
Tres¢ rysunku: _UEN_M_AEQL >|>
— INWENTARYZACJA

Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284,/PWOK/19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. |1 =03 13
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku: PRZEKROJ B_B
— INWENTARYZACJA

Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukeja Przemystaw Siudziak WKP/0284/PWOK /19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100/budowlana 28.07.2022r. |l 1-04 14




ISTNIEJACY BUDYNEK DOMU SAMOTNEJ MATKI

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA
— INWENTARYZACJA

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284/PWOK /19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. |1 =05 15
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ELEWACJA POENOCNA

— INWENTARYZACJA

Imie i nazwisko

Nr_uprawnien

Podpis

konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284/PWOK/19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. | I-06 16




Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA

— INWENTARYZACJA
Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukeja Przemystaw Siudziak WKP/0284/PWOK /19
Skala: Branza: Data wydania: Rew. | Nr rysunku: Nr. str.
1:100|budowlana 28.07.2022r. |l =07/ 17
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Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin
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OZNACZENIA:

- PRZEGRODY ISTNIEJACE

- PRZEGRODY PROJEKTOWANE

- PRZEGRODY DO USUNIECIA

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

RZUT PARTERU
— WYBURZENIA | ROZBIORKI
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OZNACZENIA:

- PRZEGRODY ISTNIEJACE

- PRZEGRODY PROJEKTOWANE

- PRZEGRODY DO USUNIECIA

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkow, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

froac mysurku: RZUT PODDASZA
— WYBURZENIA | ROZBIORKI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA [ WYS. POM. | KUBATURA
[m2] [m] [m3]
NRT Korytarz plytki 4.64 28 12.99
NR2 Pom. gospodarcze pos. bet. 10.42 2.8 29.18
NR3 Pom. gospodarcze pos. bet. 7.22 2.8 20.22
NR4 Pom. gospodarcze pos. bet. 48.21 2.8 134.99
NRS Korytarz plytki 8.73 28 24.44
NR6 Pom. gospodarcze pos. bet. 4.39 2.8 12.29
NR7 Pom. gospodarcze pos. bet. 10.93 2.8 30.6
SUMA POW.UZYTKOWEJ 94.54[m2
KUBATURA 264.71[m3
SUMA POW.UZYTKOWEJ 94.54[m2
SUMA KUBATUR 264.71{m3
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENI
METODA LEKKA MOKRA, 8 OK8 8
STYROPIANEM gr. 12cm
N
= OZNACZENIA:
- SCIANY ISTNIEJACE
- SCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJNE
- SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE
wllm Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1
Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

RZUT PARTERU

— PROJEKT
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OZNACZENIA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJNE

SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE

pustak ceramiczny 25cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

ST

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka

nr 39/1

system dociep. §cian styropianem gr. 12cm

7]

warstwy wykonczenia podfogi gr. 2 cm

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

pustak ceramiczny 40cm — istniejgcy

tynk cementowo—wapienny gr. 1,5c¢m

jastrych ptywajgcy gr. 6,0cm

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJ A-A

wefna mineralna gr. 20cm dwuwarstwowo

styropian gr. 15 cm eps 100

57

system dociepl. Scian styropianem gr. 8cm

Strop FERT gr. 24cm — istniejqcy

2 x folia PE

sufit podwieszony z ptyt G.—K. na stelazu

stalowym

podbudowa BETON C8/10 gr. 10cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x dysperbit

— PROJEKT
Imi¢ i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284/PWOK /19

Sciana fundamentowa betonowa — istniejqca

podsypka piaskowa gr. 20 cm

Skala:
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system dociep. scian styropianem gr. 12cm

pustak ceramiczny 40cm — istniejqcy

tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

57

system dociepl. Scian styropianem gr. 8cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x dysperbit
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wetna mineralna gr. 20cm dwuwarstwowo

Pfyta zelbetowa gr. 12cm — istniejgca

sufit podwieszony z ptyt G.—K. na stelazu
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2]

sciana fundamentowa betonowa — istniejgca warstwy wykoriczenia podfogi gr. 2 cm
jastrych ptywajgcy gr. 6,0cm
styropian gr. 15 c¢cm eps 100
2 x folia PE
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SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJINE

SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE

Obiekt:
Adres:

Przebudowa budynku gospodarczego
Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka

nr 39/1

Adres:

Inwestor:| Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:
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ISTNIEJACY BUDYNEK DOMU SAMOTNEJ MATKI

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dzialka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

vz [N Trese ks ELEWACJA POLUDNIOWA

— PROJEKT
KEIM 9295 Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
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ISTNIEJACY BUDYNEK DOMU SAMOTNEJ MATKI

KEIM 9292

KEIM 9295

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ELEWACJA POENOCNA
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KEIM 9292

KEIM 9295

Obiekt:
Adres:

Przebudowa budynku gospodarczego
Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:
Adres:

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA
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OZNACZENIE STOLARKI 0K2 OK5 OK7 0K8
NAZWA ELEMENTU
SYMBOL STOLARKI TYPOWEJ 0K2 K5 oK7 K8
ZESTAWIENIE OKIEN
| DRZWI BALKONOWYCH 7
SCHENAT L/ ANPA
/ 7\ \ 7
/ / AN s
/ \\ 7
// 7 \< \\
N A h
\ /.7 ~
\\
\
WYMIAR W SWIETLE 1500 1050 2470 900
MURU 2250 2250 1800 600
WYMIAR W SWIETLE 1350 900 2320 750
OSCIEZNICY 2100 2150 16500 450
KONDYGNACIE | ] p ]
ILOSE [szt] 1 2 3
UWAGI

Obiekt:
Adres:

Przebudowa budynku gospodarczego
Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski
Adres:

al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
konstrukcja Przemystaw Siudziak WKP/0284,/PWOK/19
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OZNACZENIE STOLARKI DL2 DW3 DZ1 Dpp'1
NAZWA ELEMENTU
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
i = i
=
WYMIAR W SWIETLE 210 210 225 210
MURU 100 100 128 100
WYMAR W $WIETLE 205 205 218 205
OSCIEZNICY 90 90 90+28 90
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
KONDYGN. 1 1 2 2 - 1 -
1

ILOSE [szt] 1 1 2 2 1 1 0
RAZEM [szt] 2 4 1 1
UWAGI EI30 S

Obiekt: | Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: | Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocinski

Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA FASADA
UL. SIENKIEWICZA 9 63-210 ZERKOW

tel: 886-688-556 e-mail: biuro_fasada@vp.pl
nip: 617-203-30-46 regon: 301457360

“FASADA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZALACZNIKI

Inwestycja:

Przebudowa budynku gospodarczego

dziatka nr geod: 39/1

obreb geodezyjny: Dobieszczyzna

jednostka ewidencyjna: Zerkéw - obszar wiejski
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw

kategoria obiektu budowlanego: III

Inwestor:

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Spis zawartosci:
e Informacja do planu BIOZ

e  Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o wpisie projektantow na liste cztonkéw wiasciwej izby

zawodowej

Data opracowania projektu: 28 lipca 2022r.

Nr egzemplarza: 123456
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Przebudowa budynku gospodarczego

dziatka nr geod: 39/1

obreb geodezyjny: Dobieszczyzna

jednostka ewidencyjna: Zerkéw - obszar wiejski
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéow

Inwestor:

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Zespot projektowy:

Specjalnos¢ Projektant — imie i nazwisko, nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis

Data opracowania projektu: 28 lipca 2022r.




1 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1

1.2

13

14

1.5

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot
*  roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
*  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
*  prace murowe

e prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami érodowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu
Dla Samotnych Matek z Matoletnimi Dzie¢mi oraz Kobiet w cigzy a takze przedmiotowym budynkiem
gospodarczym.

Elementy mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

Nie stwierdza sie elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych przez
wykonanie jego ogrodzenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach tablic informacyjnych i ostrzegawczych o
zakazie wejscia na teren realizacji robdt budowlanych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W projektowanej inwestycji nie stwierdza sie bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy,

jednak przy prowadzeniu realizacji robét budowlanych moga wystgpié:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

«  mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

«  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

«  zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogdw technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

«  zagrozenie wynikajgce z niewfasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym,

»  wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢
trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu, skomplikowania procesdéw technologicznych, iloéci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw. Zagrozenie moga
stanowic gtéwnie mechaniczny sprzet budowlany (betoniarki, podnosnik przyscienny, narzedzia elektryczne itp.).
Wszystkie te urzadzenia winny posiadac opisy ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem ich wiasciwego
podtagczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed pozarem. Prowadzenie prac na wysokosci (pow. 1 m) mozliwe
jedynie przy wykorzystaniu atestowanych rusztowan i pomostéw roboczych posiadajacych stosowne
zabezpieczenia. Nalezy wyznaczy¢ miejsce na dziatce dla wezta betoniarskiego oraz do sktadowania
ewentualnych materiatdw. Roztadunek materiatow budowlanych winien odbywaé sie przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci oraz przy uzyciu kaskow i rekawic ochronnych.

Instruktaz pracownikow

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb posiadajgcych wymagane uprawnienia i kwalifikacje, po
aktualnym przeszkoleniu BHP dotyczacym wszystkich pracownikdw. Maszyny i urzadzenia budowlane
mogg obstugiwa¢ jedynie osoby posiadajace przeszkolenie i uprawnienia do ich obstugi. Stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg sie podporzadkowac¢ zaleceniom i nakazom  kierownictwa budowy
w zakresie przestrzegania i zachowania bezpieczenstwa budowy. Przed przystgpieniem do realizacji prac
szczegolnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z
ryzykiem. W stosunku do kierownikow robdt podwykonawcy, nie stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania
przez pracownikéw odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy, bedg
wyciggane nastepujgce konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa



firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunieciu kierownika robdt z budowy z wnioskiem do
kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika robdt. Pracownicy, nie stosujgcy sie do przepisow
bioz na budowie, bedg usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg
prawo zada¢ od podwykonawcow okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien. Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy, a sg to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje postepowania,
dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
kopie uprawnien operatorow itp. W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt
przekazujg sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokdétéw sg przechowywane w
biurze kierownika budowy. Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

*  na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru,

e przeciwpozarowq dla zaplecza budowy,

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

« wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn. z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow, surowcow i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

e praca w wykopach,

e praca mechanicznych $rodkéw transportu,

e praca na wysokosci,

«  sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektrycznosci i
wody.

1.6 Srodki technologiczne i organizacyjne

Na placu budowy nalezy zorganizowac i oznakowac stanowisko ochrony ppoz. Teren budowy winien
by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb postronnych i niepowotanych oraz oznakowany tablicg informacyjng w
widocznym miejscu (na tablicy powinny znajdowa¢ sie numery telefondw alarmowych oraz osob
odpowiedzialnych za stan budowy). Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty czas trwania inwestycji. Dokumentacja budowy oraz dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane bedg w budynku
istniejgcym lub obiekcie pomocniczym ustawionym na placu budowy.

1.7 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje sie do przejsc i
dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub
do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustradg. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu
budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg. Pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach
otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejScia. WytrzymatoS¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sg
wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych. Drabina bez patgkdw, ktorej dtugo$¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia
samohamujacego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z
urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny , na klamrach lub
szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych,
drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu. Prowadnica pionowa, powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu
samohamujacego. Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz 2 m.
Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,
nie powinna przekracza¢ 0,5 m.



1.8

Rusztowania i podesty robocze

Rusztowania i podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub
protokole odbioru technicznego rusztowania okresla sie w szczegolnosci:

e uzytkownika rusztowania,
e przeznaczenie rusztowania,
+  wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
»  dopuszczalne obcigzenie pomostdw i konstrukgji rusztowania,
e date przekazania rusztowania do uzytkowania,
e opornos¢ uziomu,
»  terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu,
«  dopuszczalnego obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
« posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przenoszenia obcigzen,
«  zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
«  posiadac¢ porecz ochronng,
- posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a
miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m
nalezy stosowac balustrady od strony $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach
mocowanych do konstrukgji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania powinny posiadac co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,
»  zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazédw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, oprécz wymagan okreslonych wyzej powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rdwnoczesne
wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych, odlegtosci bezpieczne wynosza w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie
liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych
podestow roboczych, usytuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w
liniach napowietrznych powinno by¢ wylgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestow roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.



Pozostawienie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego pomostu roboczego
nie powinno przebywac jednoczes$nie wiecej osdb, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie
gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
sie na podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych, oraz dziatania innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczerstwa wykonania
prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres
czynnosci objetych sprawdzaniem, okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna
by¢ wyréwnana, utwardzona odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczal 1%. Rusztowania przejezdne
powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

1.9 Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng i
ustepdw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1
ust. 4 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym
pomieszczeniu (palarni). W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.



