ZESTAWENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA |  RODZAJ Posapzki | PO VEYTKOWA M. [KUBATURA
[m2]

NR1 Korytarz 4.64

NR2 Pom. socjalne 10.42

NR3 Pom. pomocnicze 7.22

NR4 Sala terapii zajeciowe]

NRS Kor

NRB WC niepetnospr.

NR7 Magazyn sprzetu 93
SUMA POW.UZYTKOWEJ 4m?2]
KUBATURA [m3]
SUMA POW.UZYTKOWEJ 94.54[m2]
SUMA KUBATUR 264.71[m3]

by

UWAGA:

1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscislic
przy montazu zgodnie z aranzacj sufitu podwieszonego
(lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i
wymiary pozozstatych instalacji.

3.Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét
montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z
nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z
wymogami prodecnta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokosciowe przewoddéw koordynowac
migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz

dwa kolana lub tuki o kqcie wigkszym niz 45, a w przewodach

poziomych odleglos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wigksza niz 10m.

2\ poziomych przewodach odprowadzajqcych powietrze z okapow

kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie

wigkszych niz 6m.

3W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koficu przewodu, ich

wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzeczengo

przewodu.

4.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych ,

zamontowanych w przewodach urzqdzen:

. przepustnice (z dwdch stron)

. klapy pozarowe ( z jednej strony)

. nagrzewnice i chiodnice ( z dwéch stron)

. thumik hatasu o przekroju kolowym ( z jednej strony)

. thumiki halasu o przekroju prostokgtnym ( dwéch stron)

. filtr( z dwsch stron)

. wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

. urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)

. urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (
z dwdch stron)

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére mozna tatwo

zdemontowat w celu oczyszczenia ( z wyjqtkiem klap ppoz.,

nagrzewnic i chlodnic)

S.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej

niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z

zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych

srednichach nalezy stosowac trGjniki o minimalnej $rednicy 200mm, lub

otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:
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Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow

LEGENDA:
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgt
WYMIAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
s A B <|
<200 300 100
200<s<500 400 200 L
>500 500 400
] 600 500

Owymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
Potwér rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

B

] 500

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d B
200<d<315 100
315<d<500 200
>500

Totwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Obiekt: |Podniesienia standardéw Domu dla matek z mafoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy.
Adres: |Dobieszczyzna 55, 63—-210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor: [Powiat Jarocifiski
Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres¢ rysunku:

RZUT PARTERU INSTALACJA WENT.

Imi¢ i nazwisko

Nr_uprawnief Podpis

Dariusz Zdunek

WKP /0169 ,/PWOS /16

Skala: Branza: Data wydania:
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1:100 |sanitarna 28.07.2022r. S-3

Nr. str.
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