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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogélne

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa toru rowerowego pumptrack i
elementow matej architektury. Asfaltowy, tor rowerowy pumptrack sktada si¢ z garbow,
zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” ulozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe
bylo rozpedzanie si¢ 1 utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Dodatkowo projektuje si¢
stojak na rowery oraz dwa kosze na odpady. Stojak oraz kosze zostang umieszczone na
stopach fundamentowych. Obiekt bedzie realizowany systemem zleconym.

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy, w szczegolnosci
wymagania zawarte w Normach Europejskich (Eurokodach).
Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym
oraz projektem zagospodarowania dziatki.
2.1. Przyjete zalozenia wraz z podstawowymi wynikami:
* glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m,
*  wysoko$¢ nad poziomem morza < 300 m,
* teren normalny, kategoria terenu 3,
 II strefa $niegowa — charakterystyczne obcigzenie $niegiem qx = 0,72 kN/m?,
I strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru qx = 0,57 kN/m*
* klasa ekspozycji fundamentow XC2.
2.2.  Zestawienie zakladanych obciazen
Obcigzenia zmienne (wspotczynnik obcigzenia 'y = 1,50 lub 1,05)
Obcigzenie wiatrem — parcie gew = + 0,40 kN/m’
Obcigzenie wiatrem — ssanie qxw = - 0,17 kN/m?
Obcigzenie $niegiem qxs = 0,72 kKN/m?
STOPA FUNDAMENTOWA POD KOSZ
Obcigzenia state — ciezar wltasny (wspotczynnik obcigzenia y = 1,35 lub 1,15)

Warstwa Obciazenie charakterystyczne state g
Folia kubetkowa 0,05
Hydroizolacja 0,03
Rapowka cementowa 1,5cm 0,32 kN/m’
Rapowka cementowa 1,5cm 0,32
Hydroizolacja 0,03
Kosz na odpady 0,25 kN

STOPA FUNDAMENTOWA POD STOJAK NA ROWERY
Obcigzenia state — ciezar wltasny (wspotczynnik obcigzenia y = 1,35 lub 1,15)

Warstwa Obciazenie charakterystyczne state g
Folia kubetkowa 0,05
Hydroizolacja 0,03
Y ! KN/m?
Rapowka cementowa 1,5cm 0,32
Hydroizolacja 0,03




Stojak na rowery 0,05 kN

Nawierzchni¢ toru rowerowego projektuje si¢ jako utwardzenie terenu, zatem nie wyrdznia
si¢ obcigzen dziatajacych na niego.
2.3. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Glowne elementy nosne konstrukcji tj. elementy zelbetowe 1 drewniane zostaty
zwymiarowane 1 zazbrojone na podstawie wynikow obliczen statycznych. Wyniki te zostaty
przedstawione w punkcie 3 wraz z opisem rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

3.1 Fundamenty

Fundamenty posadowione na gruntach rodzimych, na gl¢bokosci 1,00m p.p.t, na warstwie
chudego betonu klasy C12/15 o grubo$ci 10cm.

Stal konstrukcyjna (zbrojenie gtowne) — stal zebrowana A-IIIN, strzemiona - stal A-0, beton
C20/25. Grubo$¢ otuliny nie mniejsza niz Scm (klasa §rodowiska XC2). Zaprojektowano
stopy fundamentowe prostokatne o wym.40x40cm i1 wysokosci 100cm dla fundamentu pod
koszem, natomiast fundament pod stojak rowerowy zaprojektowano o wymiarach 40x250cm.
Zbrojenie nalezy wykona¢ wg rysunkéw technicznych zataczonych w niniejszym projekcie.
Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny WS.

3.2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa

Fundament nalezy posadowi¢ na folii budowlanej PE grubej, na zaklad oraz na betonie
podktadowym o grubosci 10cm. Dla stopy fundamentowej zastosowa¢ hydrobeton, beton
wodoszczelny WS.

3.3  Izolacja pionowa przeciwwilgociowa

Izolacje¢ przeciwwilgociowg pionowag fundamentu wykona¢ z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia na uprzednio wykonanej rapoéwce cementowej (tynku cementowym)
dwukrotnie zagruntowanej np. ,,Izolbet K. Alternatywnym rozwigzaniem izolacji pionowej
jest zastosowanie mas bitumicznych np. dysperbit.

3.4  Stojak na rowery

Stojak rowerowy przeznaczony na parkowanie 6 sztuk roweréw do wszystkich typowych
szerokosci opon 35-60mm, wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo o $rednicy rury 15mm.

3.5 Kosz na Smieci

Kosz na odpady stalowy pomalowany proszkowo o pojemnosci wktadu min. 451, mocowany
do metalowego, okraglego stupka przeznaczonego do zakotwienia w fundamencie. Kosz
wyposazony w daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem
umieszczonych wewnatrz odpadow przez wiatr.

3.6 Tor rowowy pumptrack
3.6.1 Nasyp

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i
wysiewki kamienne,

- zwiry 1 pospoiki,
- piaski grubo, $rednio 1 drobno-ziarniste naturalne i1 tamane,

Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S — 02205:1998.



3.6.2 Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit,
gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi, grubo$¢ warstwy 10cm.

3.6.3 Warstwa Scieralna

- masa mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa
grubo$ci 7 cm wykonana w technologii "na gorgco"”. MMA na kategori¢ ruchu KR 1-2

3.7

Instalacje

W zakresie infrastruktury technicznej nie przewiduje si¢ zaopatrzenia obiektu w media.

4.

Ochrona przeciwpozarowa budynku

Projektowany obiekt nie jest budynkiem dlatego nie ma koniecznos$ci sprawdzania warunkéw
ochrony przeciwpozarowej (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

5.

Obowiazki Inwestora

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawa
prowadzenia robdt jest projekt budowlany opieczgtowany przez wilasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zalacznikiem do decyzji.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Nalezy zglosi¢ termin rozpoczecia robot budowlanych we wlasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Kazdorazowo nalezy zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapow
prac budowlanych.

Nalezy zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie.

W trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonywa¢ roboty budowlane i rzemie$lnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Nalezy postgpowac zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowe,
uzgodnieniach i innych dokumentach, ktdre stanowig zatacznik do projektu.

Nalezy zglosi¢ do odbioru kierownikowi budowy, ktéry odnotuje w dzienniku budowy
roboty budowlane ulegajace zakryciu.

Nalezy zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed
ich wykonaniem 1 jezeli to konieczne uzyska¢ zgode organu wydajacego pozwolenie na
budowe na istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Nalezy zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty 1 odpowiada¢ odpowiednim normom.
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