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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych
- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
- Uchwata Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrzes$nia 2010 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Byczyny
- wizja lokalna w terenie
- wstepne ustalenia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy budowlane, m.in.:
« Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
« Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa rowerowego placu zabaw sktadajgcego si¢ z
toru rowerowego pumptrack oraz elementdw malej architektury w miejscowosci Byczyna, na
terenie dziatki oznaczonej nr 505 k.m. 7 w ewidencji gruntow. Inwestorem przedsiewzigcia
jest Ochotnicza Straz Pozarna w Byczynie, ktora wykazala prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka jest zabudowana boiskiem sportowym, a takze uzbrojona. Teren tej
nieruchomosci posiada dostgp do drogi publicznej gminnej, ul. 11 Listopada oraz urzadzen
infrastruktury techniczne;.

4. Projekt zagospodarowania dzialki

Usytuowanie przedmiotowego rowerowego placu zabaw w stosunku do sgsiednich dzialek
zostalo przedstawione na projekcie zagospodarowania dziatki. W zakresie infrastruktury
technicznej nie przewiduje si¢ zaopatrzenia w media.

Usuwanie odpadéw do pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw z
wywozem przez wyspecjalizowang firm¢ na gminne wysypisko odpadow.

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywaé¢ si¢ na dotychczasowych warunkach z
wykorzystaniem istniejagcego zjazdu z drogi publicznej gminnej, ul. 11 listopada. Teren
dziatki bez wigkszych spadkow.

3. Bilans terenu dla dziatki nr 505 potozonej w miejscowosci Byczyna

pOWieI‘ZChIlia Zabudowy tor rowerowy pumptrack prO]thowany 518,0 m2

Powierzchnia utwardzona| 101,4 m>
SUMA| 619,4 m*

Powierzchnia dziatki objetej wnioskiem| 8222 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 92.5 %




4. Informacje dodatkowe o dzialce

Obszar dziatki znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej A oraz w strefie ochrony
zabytkow archeologicznych W, jednak obszar dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren zamierzenia budowlanego jest wolny od wplywow eksploatacji gorniczej, a takze lezy
poza terenami zalewowymi 1 terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami
ochrony uzdrowiskowej, a takze poza udokumentowanymi obszarami wystepowania zi6z
kopalin.

5. Okreslenie obszaru oddzialywania
(zgodnie z art.20 ust.1 pkt Ic i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo bud.)

Stan prawny

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Stan faktyczny

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i1 urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci:

- usytuowanie obiektu — obiekt zostanie usytuowany w odleglo$ci co najmniej 4,0m od
granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi. (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie),

- zacienianie — przedmiotowy obiekt jest usytuowany w odlegtosci wiekszej niz wysokos¢
rozpatrywanego obiektu od istniejagcych budynkéw mieszkalnych na dziatkach sgsiednich,
zatem obiekt ten nie bedzie powodowat zacienienia a zatem spetnione sg warunki §13 WT.
(roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie),

- ochrona przeciwpozarowa — projektowany obiekt nie jest budynkiem dlatego nie ma
koniecznosci sprawdzania warunkéw ochrony przeciwpozarowej (roz. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

- elementy zagospodarowania terenu — brak jest elementéw zagospodarowania terenu,
ktére moglyby ograniczy¢ zagospodarowanie dziatki sgsiedniej (ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku prawo ochrony srodowiska),

- ochrona Srodowiska — obiekt nie bedzie emitowal hatasu, zanieczyszczenia ptynne,
zapachowe nie wystepuja, pylowe w granicach normy i nie wptywaja negatywnie na
dziatki sgsiednie (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

- ochrona przyrody — obiekt znajduje si¢ poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie
oraz nie wplywa negatywnie na przyrode¢ i srodowisko (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody),

- ochrona zabytkdw — obiekt nie jest usytuowany w otoczeniu zabytkéw, jak rowniez nie
bedzie oddziatywa¢ negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),

- drogi publiczne — dziatka nr 504 i 505 posiada dostgp do drogi publicznej gminnej — ul.
11 Listopada poprzez istniejacy zjazd, od ktorej projektowany obiekt jest odsunigty o
wiecej niz 6,0m (ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),



- prawo wodne - w przedmiotowym obiekcie nie beda produkowane i odprowadzane
scieki do ziemi, zatem nie okresla si¢ odleglosci od uje¢ wody, kapielisk 1 zbiornikéw
wodnych (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne).

Whioski

Obszar oddziatywania przedmiotowego rowerowego placu zabaw zamyka si¢ w granicy

dziatki nr 505 1 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowaniu terenu, a

swoim usytuowaniem i gabarytami nie wptywa negatywnie na sgsiednie dziatki.

Przyjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wiaze

organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postepowania w_sprawie

pozwolenia na budowe lub w zwigzku z dokonaniem zgloszenia z projektem

budowlanym.

Olesno, 20 wrzesien 2022r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa toru rowerowego pumptrack i
elementéw matej architektury, jak kosz na odpady 1 stojak na rowery, nalezacych do kategorii
V obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania wraz z programem uzytkowym

Przedmiotowy tor rowerowy projektuje si¢ z myslag o propagowaniu jazdy na rowerze,
rolkach i hulajnogach wéréd dzieci, mtodziezy i dorostych, w celach rekreacyjnych.

W ramach przedsigwzigcia planowana jest:

- budowa toru rowerowego pumptrack,

- montaz 2 sztuk koszy na odpady,

- montaz 1 sztuki stojaka na rowery.

Tor rowerowy ma stworzy¢ mozliwo$¢ obycia z rowerem, rozwija¢ koordynacje ruchowa
oraz zmyst rownowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. To prosty i przyjemny
sposob na aktywno$¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Tor pumptrack stuzy¢ ma mtodym i starszym uzytkownikom — amatorom terenowej jazdy na
rowerze. Obiekt proponuje si¢ jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8s o
uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategori¢ ruchu KR 1.

Tor pumptrack projektuje si¢ do jazdy zar6wno na rowerze, jak réwniez do jazdy na
deskorolkach, rolkach i hulajnogach. W celu utrzymania porzadku na placu, projektuje si¢
takze 2 sztuki koszy na odpady, 1 sztuke stojakéw na rowery.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy tor rowerowy jest obiektem wolnostojagcym. Asfaltowy, tor rowerowy
pumptrack sktada si¢ z garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,,hopek™ utozonych w
takiej kolejnosci, by mozliwe bylo rozpedzanie si¢ i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworza zamknigta petle po ktdrej mozna
jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje si¢ liczne
zakrety. Dodatkowo projektuje si¢ stojak na rowery oraz dwa kosze na odpady.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane obiektu Projektowany
Powierzchnia zabudowy toru rowerowego 518,0 m*
Dtugos¢ toru 123 mb

5. Opinia geotechniczna

Projektowany tor zostanie posadowiony w sposob bezposredni na gruncie. Teren dziatki bez
wiekszych spadéw. Oceng¢ nosnosci sporzagdzono w oparciu o badania makroskopowe. Dla
obiektu parterowego ta ocena jest wystarczajaca.

Zgodnie z §7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz.839 z 1998r.) przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng dla oceny
jakos$ciowej wlasciwosci gruntéw.




Zgodnie z §5 pkt.3 w/w rozporzadzenia ustala si¢, ze dla projektowanej inwestycji wystepuja
tzw. proste warunki gruntowe. Warstwa gleby zalega do giebokosci 35cm, ponizej znajduja
si¢ piaski drobno 1 gruboziarniste. Przyjeto naprezenia dopuszczalne gruntu. Sy=0.15MPa.
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw na glebokosci
2,00m.p.p.t.

Podczas wykonywania wykopdéw inspektor nadzoru lub w przypadku jego nie ustanowienia
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy potwierdza rodzaj gruntu pod calym
obiektem i prawidtowos$¢ okreslenia naprgzen dopuszczalnych. W przypadku wystgpienia
odmiennych rodzajéw gruntu nalezy powiadomi¢ projektanta.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku
Zapotrzebowanie w wode:  nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy

Odprowadzenie wody opadowej:  nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej toru na nieutwardzony teren
wlasnej dziatki, w sposéb nie powodujacy zaklécen stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich.

Emisja zanieczyszczeh gazowych: nie dotyczy

Usuwanie wytwarzanych odpadéw:

Na obiekcie bedg wytwarzane tylko odpady komunalne w ilosciach standardowych dla
miejsca publicznego. Usuwanie odpadéw stalych tzn. komunalnych odbywa si¢ przez
wywozenie na podstawie umowy z koncesjonowang firmga. Jako $rednie wartosci jednostkowe
powstawania odpadéw statych przyjmuje si¢ 2,8dm’/d. Odpady i1 opakowania beda
sktadowane w kontenerze i okresowo odbierane przez koncesjonowang firme¢ na podstawie
podpisanej umowy.

Wiasciwosci akustyczne i emisja zakldcen: nie wystepuja

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

7. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
7.1. Tor rowerowy pumptrack

7.1.1.Nasyp

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i
wysiewki kamienne,

- zwiry i1 pospotki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,

Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S — 02205:1998.

7.1.2.Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit,
gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi, grubos$¢ warstwy 10cm.
7.1.3.Warstwa §cieralna

- masa mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa
grubosci 7 cm wykonana w technologii "na gorgco”. MMA na kategori¢ ruchu KR 1-2.



7.2. Stojak na rowery

Stojak rowerowy przeznaczony na parkowanie 6 sztuk roweréw do wszystkich typowych
szerokosci opon 35-60mm, wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo o $rednicy rury 15mm.

7.3. Kosz na $mieci

Kosz na odpady stalowy pomalowany proszkowo o pojemnosci wkitadu min. 451, mocowany
do metalowego, okraglego stlupka przeznaczonego do zakotwienia w fundamencie. Kosz
wyposazony w daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem
umieszczonych wewnatrz odpadéw przez wiatr.

7.4. Instalacje

Nie przewiduje si¢ wyposazenia obiektu w instalacje.

8. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Projektowany obiekt nie nalezy do budynkéw, zatem nie ma koniecznosci okreslania
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant architektury:

Olesno, 20 wrzesien 2022r.
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SPIS ZAEACZNIKOW

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego str.1-2

Olesno, 20 wrzesien 2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacje ogélne

Nazwa i adres obiektu

Budowa rowerowego placu zabaw, Byczyna, dz. nr 505 k.m. 7

Inwestor oraz adres siedziby

Ochotnicza Straz Pozarna w Byczynie, ul. Czgstochowska 1, 46-220 Byczyna
Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacj¢

Patrycja Jezela-Nawrat, 46-300 Olesno, Grodzisko, ul. Gérna 11

Czes¢ opisowa

1. Zakres robét
Zakres rob6t obejmuje budowe rowerowego placu zabaw sktadajacego si¢ z toru rowerowego
pumptrack i elementéw matej architektury, jak kosz na odpady i stojak na rowery.

2. Kolejnosé robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- Zebranie warstwy humusu;

- Wykonanie nasypu, podbudowy i warstwy S$cieralnej toru rowerowego;
- Montaz stojaka na rowery;

- Montaz koszy na odpady;

- Roboty porzadkowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowany rowerowy plac zabaw jest zlokalizowany na niezabudowanej dziatce.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak takich elementéw.

S. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie skarp nasypu: niebezpieczenstwo przysypania ziemia;

b) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciagarki:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i awarig dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu skarp: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nrd7 poz.401 rozdziat 9-Roboty na
wysokosciach;

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 7 - Maszyny 1
inne urzadzenia techniczne;

7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:



a)

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku Policji;

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umies$ci¢ punkty pierwszej

c)
d)
€)

f)
2)

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m, oznakowac na planie j/w.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomig¢dzy porgczag a deska
kraweznikowa;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu; Zejscia do wykopéw wykona¢ co 20m;
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

Projektant:

Olesno, 20 wrzesien 2022r.



