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OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR
W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYMIAR
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

KONSTRUKCJA

SZKLENIE

ILOŚĆ

KIERUNEK

WIDOK

USYTUOWANIE

S
H

S
H

PODZIAŁ

OKUCIE

WYKOŃCZENIE

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

OGNIOODPORNOŚĆ

OZ1 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze (1x4mm)
vel podwójne (4/16/4)

3

2xRU

wewnętrzny

zewnętrzne - nawa główna

130
105

1:1

rozwierno uchylne
klamka w kolorze okna

-

bezklasowe

UWAGI:
Wymiary stolarki należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych i montażowych.
Wszystkie elementy i rozwiązania należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Stolarkę okienną montować w istniejącym ościeżu.
Stolarkę okienną wykonać z drewna i pokryć farbą w kolorze RAL - kryjącym.
Okna należy wykonać jako rozwierne i rozwierno uchylne otwieralne do wewnątrz oraz stałoszklone (stałe szklenie wykonać w skrzydle).
Zewnętrzne szprosy (naklejane) wykonać z drewna w kolorze okna o wielkości około 20mm.
Podziały wewnątrzszybowe wykonać jako szpros wiedeński przy systemie jednokomorowym szyby.
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Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

-

OZ2 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze (1x4mm)
vel podwójne (4/16/4)

4

stałoszklone

wewnętrzny

zewnętrzne - nawa główna

130
105

1:1

stałe szklenie w skrzydle

stałe szklenie w skrzydle
malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

-

bezklasowe

-

OZ3 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze, bezpieczne P2
vel podwójne (4.4.2/12/4)

4

wewnętrzny

zewnętrzne - nawa główna

125
75

1:1

rozwierne
vel. stałe szklenie

-

bezklasowe

-

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

2xR

OZ7 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze,
vel podwójne (4/16/4)

2

wewnętrzny

zewnętrzne - przedsionek

60
90

-

rozwierno uchylne

-

bezklasowe

-

2xRU - L+P

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

OZ5 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze, bezpieczne P2
vel podwójne (4.4.2/12/4)

1

wewnętrzny

zewnętrzne - pom. gospodarcze

70
90

rozwierno uchylne

-

bezklasowe

-

RU-P

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

OZ4 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze, bezpieczne P2
vel podwójne (4.4.2/12/4)

2

wewnętrzny

zewnętrzne - nawa główna

85
85

-

stałe szklenie w skrzydle

-

bezklasowe

-

stałoszklone

OZ6 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze, bezpieczne P2
vel podwójne (4.4.2/12/4)

1

wewnętrzny

zewnętrzne - pom. gospodarcze

94
84

1:1

rozwierno uchylne

-

bezklasowe

-

R-L + RU-P + słupek ruchomy

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

OZ8 - okno zewnętrzne

drewno klejone

pojedyncze,
vel podwójne (4/16/4)

2

wewnętrzny

zewnętrzne - przedsionek

80
70

-

uchylne

-

bezklasowe

-

U

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)
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-

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)

malowane w RAL 8025 kryjący (BRĄZ)
szpros zewnętrzny, naklejany (ok.2cm)
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