+ __d o PRZEKROJ
11 | T POPRZECZNY

skala 1:100

wymiana pokrycia na blache stalowa tytan cynk
w kolorze naturalnym

oczyszczenie, uzupetnienie, flekowanie
istniejacych elementéw z drewna
konserwacja drewna i malowanie - RAL 8025

demontaz istniejacej oktadziny z blachy
i zdegradowanego deskowania (100%)
wymiana i montaz deskowania sygnaturki

istniejace deskowanie na belkach (krokwiach)
deskowanie do wymiany (ok.50%) powierzchni dachu
papa podktadowa

tupek kamienny - uktadanie podwajne, prostokatne

montaz rynien i rur spustowych oral opierzen, obrébek i okapnikéw
blacha tytan cynk w kolorze naturalnym

2%

wymiana deskowania - podbitka w czesci pasa podrynnowego
malowanie RAL 8025

>

deskowanie gr.2cm
tynk wapienno piaskowy na siatce tynkarskiej (rabitza)

nowe pokrycie z tupka kamiennego
ukfadanie podwdjne, prostokatne
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNgjduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Yy BUDOWA WEWNETRZNYCH Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
SCHODOW NA CHOR
schody w konstrukgji drewnianej, zabiegowej z pliczkami oraz prze$witami w podstopnicach —zoopoiodrin organem nedzon budowlanego i porozuien Z Ao ipoed,
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