OZNACZENIE DZ1 - drzwi zewnetrzne DZ2 - drzwi zewnetrzne
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KIERUNEK dwuskrzydiowe, rozwierne otwierane na zewnatrz | dwuskrzydiowe, rozwierne, otwierane na zewnatrz
WIDOK zewnetrzny zewnetrzny
PODZIAL 11 1:1
KONSTRUKCJA ) )
drewno klejone drewno klejone
SZKLENIE . .
petne z wypetnieniem petne z wypetnieniem
OKUCIE zawiasy, szyldy, okucia zawiasy, szyldy, okucia
w kolorze czarnym w kolorze czarnym
WYKONCZENIE drzwi ramowe z v%pelnier]iem i ram% drzwi ramowe z wypetnieniem i ram
malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ) malowane w RAL 8025 kryjacy (BRAZ)
IZOLACYJINOSC CIEPLNA - -
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA - -
OGNIOODPORNOSC bezklasowe bezklasowe
DZ3 - drzwi zewnetrzne
UWAGI:
Wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac wykonawczych i montazowych.
Wszystkie elementy i rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Stolarke montowac w istniejacym osciezu.
i Stolarke wykona¢ z drewna i pokry¢ farbg w kolorze RAL - kryjacym.

kopnik z oktadzing
z blachy w RAL

zewnetrzne - wejsciowe / boczne

ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ

1 skala 1:100

jednoskrzydtowe, rozwierne, otwierane do wewnetrz

zewnetrzny wewnetrzny

pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie $laskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych

drewno klejone

z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;

peme Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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zawiasy, szyldy, okucia OBIEKTU BUDOWLANEGO:  KOQSCIOL pP.w. sw. MICHALA ARCHANIOLA

w kolorze czarnym W SIENNEJ
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