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ZT

SPISTRESCI

PT

PKT NR | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA STR.
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci
' uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci. 35
L 2 Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
' do whasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
3. sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 6
i zasadami wiedzy techniczne;.
CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania konstrukcyjne 7
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb) 18
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb) 18
4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 19
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
5. z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia 30
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujace
6. wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego 30
liniowego)
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych,
b. Chiodniczych,
. c. Klimatyzaciji,
d.  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
7. . . A 30
e. Wodociggowych i kanalizacyjnych,
f.  Gazowych,
g. Elektroenergetycznych,
h.  Telekomunikacyjnych,
i.  Piorunochronnych,
j._Ochrony przeciwpozarowe;.
Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
8. pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 30
z doborem, rodzaju i wielkoSci urzadzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
9. przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju 31
obiektu budowlanego)
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 31
1. Charakterystyka energetyczna budynku 32
CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500 PS-1
2, Rzut przyziemia i rzut choru skala 1:100 A-1
3. Uktad stropu wraz z wiezbg dachowg skala 1:100 A-2
4. Rzut pofaci dachu skala 1:100 A-3
5. Przekroje poprzeczne skala 1:100 A-4
. 6. Przekroj podtuzny skala 1:100 A-5
7. Elewacja zachodnia - frontowa skala 1:100 A-6
8. Elewacja wschodnia - tylna skala 1:100 A-7
9. Elewacja pétnocna - boczna skala 1:100 A-8
10. Elewacja potudniowa - boczna skala 1:100 A-9
1. Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100 A-10
12. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100 A-11
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

3|Strona
PROJEKT TECHNICZNY - Remont ko$ciota w Siennej — cze$¢ opisowa
DATA: CZERWIEC 2024r..




pracownia architektoniczna

GIERE

SZT

Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

[7ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archileklow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyziji.

!
Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczacy OKK /4, %‘(}

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK

Anna Boryska_architckt IARP sekretarz OKK i
Elzbieta Ceqielska architekt IARP cztonek OKK f \-// ﬁ?‘&(\ .
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK (\ A /ér'
Matgorzata Chrabaszcz_architekt IARP _czlonek OKK A /K( i

Artur Dorozyniski _architekt IARP cztonek OKK /D}V} - “
Leszek Link architekt IARP cztonek OKK ( /}L\ \ -/
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK

Romuald Pustelnik_architekt IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Cyprian Kamil Najduch

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

Za zgodno$¢ z oryginatem, czerwiec 2024r., Cyprian Najduch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Czionek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-A7D6-B1DF-18B9-85E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.

REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OTWOROWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
NA DZ. NR 26, OBREB SIENNA, STRONIE SLASKIE — OBSZAR WIEJSKI,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;..

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
biorace udziat w opracowaniu projektu

ZAKRES FUNKCJA

OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA GLOWNY PROJEKTANT
magr inZ. architekt

Cyprian NAJDUCH

Specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

nr upr. 16/DSOKK/2018 podpis

28 czerwca 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY

czesc opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne.

e ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy.
Ciezar wtasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine — obciazenie sniegiem;
PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru;

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymato$ci;

o KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Konstrukcja budynku jest istniejaca.
Obiekt o konstrukcji tradycyjnej, murowej z kamienia i cegty, posadowiony na fundamentach kamiennych.
Przekrycie obiektu stanowi drewniana wiezba dachowa.

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne none, murowane z kamienia i cegly.

e INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA | LOKALIZACJI BUDYNKU:

Nie dotyczy. Istniejacy budynek posadowiony zostat na fundamencie kamiennym.

e EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY:
Ekspertyza techniczna, dotyczy elementéw w obrebie ktérych planowane sa prace remontowe.
Sciany konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne obiektu o grubosci okoto 0,85m, wykonane zostaty gtéwnie z kamienia z przemurowaniami
ceglanymi, szczegdlnie w miejscach wystepujacych otwordéw okiennych i drzwiowych.

Wtdrna kruchta wejSciowa do ko$ciota, wykonana zostata z cegty petne;.

7|Strona
PROJEKT TECHNICZNY - Remont ko$ciota w Siennej — cze$¢ opisowa
DATA: CZERWIEC 2024r..




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Sciany te wznoszone zostaty na zaprawie wapienno piaskowej (zasadnicza cze$é kosciota) oraz cementowej (kruchta
wejsciowa).
Obiekt zostat sklamrowany poprzez wbudowane w elewacje, stalowe pasy naciggowe z uwagi na wystepujace

dwczesnie zarysowania i pekniecia. W chwili obecnej budynek nie wykazuje niepokojgcych objawdw osiadania.

' Widok elewacji od strony wschodnie;
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1 Widok elewacji od strony pétnocno wschodnie;

= Widok elewacji od strony potudniowo zachodniej
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Elewacje:

Elewacje zewnetrzne obiektu pokrywa wtorna, cementowo wapienna wyprawa wykonana w 1990r. podczas
gruntownego remontu kosciota. Gtowne tto elewacji stanowi biate wymalowanie, a nisze okienne, gzyms frontowej
elewacji oraz narozniki, wymalowano w kolorze ciemnego brazu.

W chwili obecnej tynki w doinych partiach zostaty skute do wysoko$ci okoto 1,5m ponad istniejace uksztattowanie terenu
z uwagi na wystepujace duze zawilgocenie Scian przyziemia. Wykonano réwniez izolacje pionowa.

Frontowa elewacja (elewacja wejsciowa od strony zachodniej) wykonana zostata w technologii murowanej z wiericzacym

szczytem ukoronowanym schodkowo cegtg klinkierowa. Cegta klinkierowa jest zniszczona, zlasowana i zmurszata.

Dach:

Wiezba dachowa wykonana zostata z drewna, a cato$¢ odeskowano podczas gruntownego remontu kosciota.

Wiezba dachowa wymaga zabezpieczenia oraz impregnacji oraz wymiany niektorych elementéw konstrukcyjnych.

Na kruchtach wykonano w tym czasie nowg wigzbe dachowg z uwagi na zly stan zachowania elementéw
konstrukcyjnych (1989-90)

Dach pokrywa wtérna blacha na rabek stojacy w kolorze bordowym po pokryciu ktére wykonano w 1989-1990r. z blachy
stalowej ocynkowanej i malowane;.

Hetm ostrostupowy, pokryty zostat blachg cynkowg wraz z elementami konstrukcyjnymi z drewna wystepujacymi w tej

czesci obiektu.
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Stolarka otworowa:
W budynku wystepuje wtérna i prowizoryczna stolarka okienna z ramiakow stalowych ze szkleniem pojedynczym oraz
stolarka drzwiowa, ptycinowo ramowa z wypetnieniem typu boazeryjnego, lakierowana bezbarwnie.

Podobnie drzwi wewnetrzne wykonane zostaty w konstrukcji ramowej z wypetnieniem.

; 4 S : o
el A b BB i, e v gmvew S £ SRRl i 2 R

Otwory okienne przy wejsciu do koSciota — kruchta / okulusy w cze$ci szczytowej elewacji.
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Okna w zakrystii.
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Istniejace Swietliki okienne w czesci nawy gtéwne;.
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Glowne wejscie do obiektu.

X Glowne wejscie do obiektu — strona wewnetrzna.
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Wewnegtrzne drzwi wejSciowe.

{
{
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Drzwi zewnetrze w czesci prezbiterium
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Drzwi zewnetrze w cze$ci prezbiterium — strona wewnetrzna

Obrébki

Wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej— zdeformowane i skorodowane z przeznaczeniem do wymiany;

Odwodnienie dachu
Istniejacy system z wykorzystaniem blachy stalowej ocynkowanej w zréznicowanym stanie technicznym.

Elementy z przeznaczaniem do wymiany.

Elementy wewnetrzne kosciola:

Wnetrze koSciota zostato czesciowo wytynkowane na nowo w 1990roku, wyprawg cementowo wapienng w dolnych
partiach oraz fragmentarycznie uzupetniono tynki jak i wykonano przecierki cementowe na cato$ci $cian, a catosé
zamalowano pobiata.

Obecnie, wszystkie wtorne tynki do wysokosci okien, zostaly skute z uwagi na wystepujace duze zawilgocenia $cian
W przyziemiu.

Sufit gtéwnej nawy zwienczony zostat lakierowanym deskowaniem w kolorze bezbarwnym.

Posadzka ko$ciota wykonana zostata z lastrico, rdwniez w 1990roku..

16|Strona

PROJEKT TECHNICZNY - Remont ko$ciota w Siennej — cze$¢ opisowa
DATA: CZERWIEC 2024r..




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

W obiekcie usytuowano balkon wewnetrzny (chér) w konstrukcji drewnianej, znajdujacy sie bezpo$rednio nad wejsciem
do gtownej nawy kosciota. Na chor nie ma obecnie wejscia, a w poditodze wykonana jest rewizja z mozliwo$cig wejscia
poprzez przystawiang drabine. W 1990roku, element ten przesunigty zostat blizej wejscia do kosciota (skrécony) —
informacja z materiatow archiwalnych.

Kosciét posiada jedynie wtdrne wyposazenie w postaci tawek dla wiernych w nawie gtéwnej, oftarza posoborowego
w czesci wyniesionego prezbiterium wraz z ambong, oftarza z tabernakulum oraz sedilie oraz organy elektryczne .

W budynku zamontowano nowg instalacje elektryczna.
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PODSUMOWANIE:

e Stan techniczny obiektu pozwala na dalszg jego eksploatacje po wykonaniu robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym i majacych na celu bezpieczenstwo konstrukcii i uzytkowania;

o Wytrzymato$¢ konstrukcji muréw jest wystarczajaca dla zapewnienia przeniesienia obcigzen z dachu;

o Wiezba dachowa zachowana jest w dobrym stanie technicznym lecz wymaga zabezpieczenia i wyréwnania potaci
oraz wymiany niektorych elementdw konstrukcyjnych wraz z pokryciem;

o Elementy takie jak pokrycie dachu z obrébkami, system odprowadzenia wody opadowej, elewacja, wymagajq
remontu i wymiany;

o Elewacje budynku, szczegélnie w dolnych partiach z przeznaczeniem do wymiany na nowe z zastosowaniem tynkéw
wapienno piaskowych i renowacyjnych;

o Nalezy zachowac i czeSciowo odtworzy¢ zdegradowany detal architektoniczny jak i jego ubytki;

o Elementy z kamienia podda¢ konserwacii;

o W budynku nalezy zamontowa¢ nowg stolarke otworowg;

o Pokrycie dachu do wymiany na tupek kamienny;

o System odprowadzenia wody opadowej nalezy usprawni¢ poprzez wykonanie odwodnienia do istniejacej studni

z zastosowaniem kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki;

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Nie dotyczy. Bez zmian.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.
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4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

e ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Demontaz istniejacego pokrycia z blachy na rabek stojacy;

Impregnacja i konserwacja drewna z wymiang zdegradowanych elementdw konstrukcyjnych (belki stropowe
i krokwie)

Wymiana zniszczonego deskowania na potaciach dachu;

Konsekracja drewnianych elementéw w czesci sygnaturki z demontazem blachy cynkowej — ostonowej;

Wykonanie nowego poszycia z drewna w czesci sygnaturki;

Wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz okapnikéw z blachy tytanowo cynkowej;

Demontaz schodkowo utozonych cegiet na elewacji frontowej wraz z ich wymiang na nowa cegte klinkierowg
w kolorze naturalnej czerwieni w macie;

Wykonanie nowego pokrycia hetmu sygnaturki z zastosowaniem blachy tytanowo cynkowej uktadanej na rabek;
Wykonanie nowego pokrycia dachéw z zastosowaniem tupka kamiennego uktadanego podwojnie, prostokatnie na
podktadzie papowym i deskowaniu;

Remont elewacji wraz z nadanie nowej malatury;

Demontaz podbitki z drewna w cze$ci wewnetrznej kosciota;

Wykonanie nowego deskowania z natozeniem nowych wypraw tynkarskich na podsufitce ko$ciota nawy gtownej wraz
z malowaniem;

remont i konserwacja istniejacego deskowania i elementéw drewnianych — pas podrynnowy;

remont elementdw metaloplastycznych — krzyze w cze$ci wiericzacej hem wraz z kapsutg czasu oraz krzyz na
szczycie elewaciji frontowej;

remont i konserwacja portalu kamiennego z piaskowca oraz ,jabtka” na szczycie elewaciji frontowej;

Demontaz stolarki otworowej — $wietliki stalowe z pojedynczym szkleniem oraz drzwi;

Montaz nowej stolarki otworowej;

Wymiana systemu odprowadzenia wody — rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej;

Wykonanie odwodnienia poprzez utozenie kanalizacji deszczowej z odprowadzeni do istniejacej studni w obrebie
dziakki;

Wykonanie nowych schodéw wewnetrznych na chér;

Ponowny montaz instalacji piorunochronnej;
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e PRACE PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE

Teren prowadzenia prac ogrodzi¢, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowag;

Zlikwidowa¢ wszystkie kable prowadzone natynkowo po elewacji, a pozostate w trakcie rob6t ukryé w tynku;
Nieczynne instalacje nalezy zlikwidowac;

Pozostate, niesprawne i niewykorzystane elementy infrastruktury na elewacjach w postaci kotew, mocowan —

zlikwidowagé i zdemontowad;

e NAPRAWA PEKNIEC WYSTEPUJACYCH W SCIANACH
Po skuciu i oczyszczeniu elewacji z resztek nadajacych sie do wymiany, nalezy wykona¢ wzmocnienia w miejscach
wystepujacych rys i pekniec.
Przed przystapieniem do prac tynkarskich i malarskich, nalezy wykona¢ spiecie peknie¢ wystepujacych w Scianach

konstrukcyjnych budynku.

W tym celu przyjeto metode systemowego zszywania peknig¢ HELIFIX lub rownowazna;

Technologia:

Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dlugos¢ w okreslonych odstepach pionowych;
Wyczysci¢ szczeliny i spekania wodg;

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubo$¢ ok 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie;

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jq szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta;

Zwilza¢ okresowo;

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawg;

Nalezy przyjmowa¢ ponizsze zasady:

gteboko$¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm, (plus grubos¢ tynku)
pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia.
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o NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
Technologia:

o Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i diugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych.
Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

o Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

o Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

o Nalozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

e Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

o Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnag ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

e  Zwilza¢ okresowo.

o Uzupetnié wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Nalezy przyjmowa¢ ponizsze zasady:

o gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)

o prety HeliBar powinny wystawac poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

o jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

e maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegiet)
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o OGOLNY ZARYS PRAC REMONTOWYCH | WYKORZYTANIA TECHNOLOGII - ELEWACJA
Zdegradowane tynki w przyziemiu zostaty skute do wysoko$ci okoto 1,5m nad terenem.
Rozpozna¢ zniszczenia na elewacji i sku¢ tynki odparzone i zawilgocone ktorych jeszcze nie zdemontowano.
Na elewacji nalezy sku¢ wszystkie zniszczone, zawilgocone, zasolone i odspajajace sie lub rozwarstwione tynki.
Zwraca¢ szczegdlng uwage na elementy detalu architektonicznego
W razie niebezpieczenstwa zniszczenia detalu - wykonaé¢ szczegétowa dokumentacje fotograficzng do

odtworzenia elementu w jego pierwotnej formie.
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We wszystkich ewentualnych miejscach peknie¢ w tynku — nowg wyprawe wzmocni¢ przy pomocy siatki zbrojacej.

W poziomie przyziemia oraz w miejscach zalewania wodg wykona¢ system tynkdéw renowacyjnych WTA
wg technologii firmy specjalizujacej si¢ w konserwacji obiektow zabytkowych.

Tynki renowacyjne nalezy wykona¢ w miejscach szczegdlnie zawilgoconych.

UWAGA!!! Grubos$é tynkow nie moze by¢ wieksza niz detalu architektonicznego.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Wszelkie elementy infrastruktury technicznej w postaci kabli oraz innych elementdw infrastruktury technicznej, nalezy

prowadzi¢ podtynkowo, a nieczynne zlikwidowac.

TYNKI WAPIENNO PIASKOWE ELEWACJI

Mury umy¢ i oczysci¢ z kurzu, pytdw, zagruntowac i wykona¢ nowe tynki wapienno piaskowe w miejscach w ktérych
skuto wtorne tynki cementowo wapienne z lat 80tych XXw..

Nowe tynki nalezy wykona¢ z zapraw na bazie wapna z dodatkiem trassu, poniewaz trass poprawia stabe wiasnosci
mechaniczne i odporno$ciowe wapna oraz zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych, a przede
wszystkim wielokrotnie zwigksza odporno$¢ wypraw tynkarskich na czynniki atmosferyczne.

Przy wykonywaniu tynkow istotnym elementem jest ich zabezpieczenie przed intensywnym nastonecznieniem oraz
wiatrem.

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania tynkdéw w obnizonych temperaturach wéwczas nalezy skontaktowaé sie

z producentem systemu, co do mozliwo$ci i warunkéw ich wykonania.

Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na ostateczna fakture wykoriczenia $cian.

Zewnetrzng strukture wyréwnaé poprzez przecierki do uzyskania pozadanej faktury tynkow.

W celu ujednolicenia i osiggniecia jednakowe] powierzchni, cato$¢ tynkow zacieraC zaprawg nawierzchniowg

0 grubosci od 2 do 5 mm.

TECHNOLOGIA WYKONIANIA TYNKOW RENOWACYJNYCH -

W przypadku wykorzystania technologii.

W projekcie zatozono mozliwos¢ wykonania tynkéw renowacyjnych w technologii Schomburg (lub réwnowaznej) dla
zawilgoconych $cian przyziemia oraz dla innych elementdw elewacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie technologii innej
firmy stosujac zalecenia producenta. Zastosowane rozwigzanie winno stanowi¢ kompatybilny system do docelowego

wykonania remontu elewacii.

Roboty zabezpieczajace
Odstoniete mury nasyci¢ preparatem w zaleznosci od stopnia zasolenia - zastosowa¢ roztwér impregnujacy ESCO-
FLUAT (lub réwnowazny):

o zabieg I: 1 cze$¢ ob. ESCO-FLUAT i 2 czesci obj. wody

o zabieg II: 1 czes$¢ ob. ESCO-FLUAT i 1 czesci obj. wody
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Zabiegi wykonywa¢ z co najmniej 7 godzinng przerwa. Po 24 godzinach nawierzchnig $cian przetrzeé¢ szczotka.

Impregnacje wykonaé pedzlem lub przez natrysk. Prace wykonywac po zapoznaniu sie z warunkami BHP.

Prace tynkarskie

1. Podktad THERMOPAL-SP (lub réwnowazny) -mineralna, renowacyjna obrzutka pod tynki renowacyjne - wigzaca
hydraulicznie mineralna zaprawa do wykonania warstwy szczepnej pod tynki renowacyjne.

2. Tynk wyrownawczy THERMOPAL - GP11 (lub réwnowazny) - renowacyjny tynk podktadowy grubo$ci okoto
1cm - renowacyjny podktadowy do renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian stosowany w systemie z tynkami
renowacyjnymi THERMOPAL-SR 24 (lub rownowazny) lub THERMOPAL - SR 44 (lub réwnowazny).

3. Wykonanie tynku renowacyjnego THERMOPAL- SR 24 (lub réwnowaznego) - gotowy tynk grubosci 1cm. Wykonaé
obrzutke i zatrze¢ po okoto 12-16 godzinach. Czas petnego schnigcia tynku wynosi 1mm na dobe.

4. Wykonanie szpachli w celu uzyskania gtadkich powierzchni przy pomocy packi w warstwie 1-2mm. Szpachla wapienno
— trasowa THERMOPAL- FS33 (lub réwnowazna).

Pozostate, zdegradowane tynki wymieni¢ na nowe — wapienno piaskowe.

Prace przy zawilgoconej elewacji powinny przebiega¢ w nastepujacy sposob:

= skucie istniejacych, zniszczonych tynkdw

= usunigcie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm,

= mury i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang

= uzupetnienie ubytkéw w murach - wyréwnanie nieréwno$ci Scian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej WTA,
= wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole WTA,

= wykonanie warstwy tynku renowacyjnego nawierzchniowego WTA.

ELEMENTY DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

Elementy dekoracyjne sg pokryte warstwg tynku nakrapianego, przecierek oraz wymalowan.

Powierzchnie czesciowo sg spekane i odparzone, miejscami catkowicie brak warstwy sztukatorskie.

Miejsca zdegradowane i spiaszczone usung¢, powierzchnie wzmochic.

Detale stosunkowo dobrze zachowane, nalezy oczysci¢ z nawarstwien wtdrnych za pomoca szpachelek, skalpeli itp.
z zastosowaniem ograniczonej iloSci wody i $rodkéw speczniajacych powtoki.

Brakujace elementy uzupemié metodg sztukatorskg odlewdw lub ciggniecia profili na elewacji. Nalezy odwzorowaé
oryginalny profil poszczegéinych elementow, zdejmujac szablon w miejscach najlepiej zachowanych. Powierzchnie

uzupetniane scali¢ fakturowo warstwg szpachli drobnoziarniste;.

PRACE MALARSKIE

Wymiana tynkéw zewnetrznych wymusza konieczno$¢ ich zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi. Po
wykonaniu prac tynkarskich przystapi¢ do wykonania wiasciwych rob6t malarskich — nalezy stosowac petny system
jednej firmy, w/g niniejszej dokumentaciji lub rownowazny.

Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne innych firm o parametrach nie gorszych niz projektowane.
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W przypadku zastosowania innych materiatéw niz przyjete w projekcie, konieczne jest wykonanie rob6t w/g peine;
technologii jedne;j firmy.

Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych producentow.

Tynki pokry¢ powtokg malarskg wykonang z hydrofobowej farby krzemianowej z nieorganicznymi pigmentami catkowicie
odpornymi na dziatanie Swiatta i wypetniaczami mineralnymi.

Malowanie (po 20 dniach od zakoriczenia tynkowania)

1. Wykona¢ gruntowanie Scian w celu wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego nasiakliwo$ci po uprzednim zatarciu
szpachlg ewentualnych spekan tynku. Preparat naktada¢ pedzlem lub poprzez natrysk.

2. Malowanie farbg wykona¢ pedzlem w dwéch kolejnych warstwach.

Przed ostatecznym wykonaniem kolorystyki, nalezy ja uzgodnié z miejscowym Konserwatorem Zabytkow

w trakcie spotkania roboczego po wykonaniu préb kolorystycznych.

WIEZ'BA DACHOWA:

przed przystapieniem do prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego, wiezbe nalezy zaimpregnowaé
preparatami owadobojczymi (lub metoda alternatywna, np. fumigacja);

dopuszcza sie wymiane elementdw wiezby z powtdrzeniem rozwigzan materiatowych.

Koniecznym jest rowniez wymiana zdegradowanych elementéw wg przeprowadzonej inwentaryzacji i rysunkow wiezby
oraz stropu.

W zwigzku z odksztatceniem potaci dachu stosowaé nadbitki obustronne z desek o przekroju 4x14cm.

Drewno impregnowa¢ srodkami ogniochronnymi do NRO.

Wiezbe dachowg nalezy odeskowaé (wymieni¢ istniejace i zdegradowane deskowanie) i pokryé warstwg papy
podktadowej pod pokrycie.

Elementy drewniane z przeznaczeniem do wymiany nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju.

POKRYCIE DACHU:

Gtéwne pokrycie dachu stanowi tupek kamienny w kolorze grafitowo czarnym, uktadany podwdjnie, prostokatnie.
Przyjeto wstepnie formatki z tupka o wymiarach 50x25 z widoczng cze$cig wynoszacq szer.25cm i wys.21cm dla
istniejacych spadkéw potaci dachowych ko$ciota.

Pod tupkiem stosowac¢ pape podktadowa na deskowaniu.

Hetm sygnaturki nalezy pokry¢ nowa blachg tytanowo cynkowa uktadang na rabek stojacy w kolorze naturalnym.

Nalezy stosowa¢ kompletne i systemowe elementy pokry¢ dachowych zapewniajace odpowiednia wentylacje

potaci dachowej

Przy wymianie pokrycia nalezy przewidzie¢ wymiang i uzupetnienie:
= [nstalacji odgromowej;
= okien wytazowych i wentylacyjnych;
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Proponowany watek na elewacji dachu.

o ELEMENTY DREWNIANE

nalezy wnikliwie rozpozna¢ zniszczone elementy drewniane oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych, a w miare konieczno$ci wzmocnic¢ lub wymieni¢ na nowe z zachowaniem ich obecnego ksztattu.

Nowe poszycie sygnaturki wykona¢ z desek o min. gr.2cm i szeroko$ci 15cm, uktadanych wertykalnie.

Elementy drewniane ktdre beda widoczne (pas podrynnowy, poszycie sygnaturki wraz z elementami konstrukcyjnymi

tego elementu) nalezy zabezpieczy¢ przeciwko dziataniu czynnikéw atmosferycznych, impregnowaé¢ réwniez do NRO

oraz wykona¢ nowg kolorystyke elementow wg zataczonych rysunkdw.

Elementy drewniane impregnowaé do NRO!!!

Program prac konserwatorskich dotyczacy elementéw drewnianych na sygnaturce:

Nalezy zdemontowa¢ blache ostonowa z elementow konstrukcyjnych.
Nalezy wykona¢ odkrywki w celu okre$lenia nawarstwient kolorystycznych oraz udokumentowania pierwotnej
kolorystyki. Wyniki odkrywek przedstawi Wykonawca lub Projektant do UOZ w nadzorze autorskim.
Nalezy usung¢ nawarstwiania powtok malarskich poprzez:
= Mechaniczne usunigcie z wykorzystaniem strumienia goracego powietrza o regulowanej temperaturze
(zabrania si¢ opalania drewna ogniem), doczyszczanie powierzchni np. Bemixolem oraz watg nasaczona nitro.
= oczyszczanie powierzchni pastg zmydlajacg do usuwania starych powtok malarskich, np. Scansol —firmy Inco,
Ablauger - firmy Remmers lub innych o podobnych wtasciwosciach. Usuwanie prowadzi¢ ostroznie zachowujac
ostatnie warstwy, ktére moga postuzy¢ do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementéw drewnianych.
Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem sciernym;
Usuniecie starych reparacji , blach, gwozdzi i kotkdw;
Dezynsekcja preparatem biobdjczym;
Proponuje sie zastosowanie preparatow np. Adolit Holzwurmfrei, Multi GS, Anti Insekt Plus firmy Remmers.
Impregnacja wzmacniajgca drewno preparatem zywicznym o niskiej lepkosci w miejscach ostabionych,

np. roztworem zywicy akrylowej Paraloid B-72 w toluenie o stezeniu 3% — 7%. Metoda powlekania.
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o Uzupetnienie ubytkéw drewna — gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypetniaczem w postaci pytu drzewnego,
np. Caparol Capalack Lack Spachtel, lub dwusktadnikowym kitem do drewna Araldite SV/HV 36, zywice epoksydowe
typu Epidian 5 z wypetniaczem —maczkg drzewng,

o Uzupetnianie ubytkéw w drewnie (wieksze ubytki - wykona¢ uzupetnienie ubytkéw drewna wstawkami nowego,
sezonowanego drewna;

o Sklejenie elementéw drewna nalezy wykona¢ za pomoca spoiw zywicznych (Araldit, Epidian).

o Flekowanie wigkszych ubytkéw drewna, np. Caparol Capalack Lack Spachtel.

¢ Gruntowanie drewna preparatem o wtasno$ciach biologicznie czynnych o przedtuzonym dziataniu np. Aidol Holzbau
B. firmy Remmers.

¢ Malowanie powierzchni— kryjaco, farbami alkidowymi, np. Tikkurila lub zastosowanie tradycyjnych bejc i farb na bazie

oleju Inianego —Leinolfarbe HS, lub Aidol HK-Lasur firmy Remmers lub poréwnywalne np. firmy Beckers.

STOLARKA OTWOROWA

W obiekcie nalezy zdemontowa¢ wtdrng stolarke otworowa i wymienic jg na nowa.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ z drewna z zewnetrznymi szprosami naklejanymi lub dla systemu szklenia
pojedynczego z zastosowaniem szczeblin o szeroko$ci okoto 2cm.

W przypadku montazu szyb komorowych, nalezy wykona¢ szyby ze szprosem wiedenskim (wewnetrzne ramki)
a nastepnie na zewnetrzng powierzchni¢ szyby zamontowac szprosy zewnetrzne;

Wszystkie okna w czesci przyziemia bedg posiadaty szybe wzmocniong P2 przynajmniej od zewnetrzne;j strony.

Okna malowa¢ na RAL kryjacy (RAL8025).

Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z miejscowym Urzedem Ochrony Zabytkow;

Drzwi zewnetrzne wykona¢ w konstrukcji drewnianej jako ramowe z wypetnieniem wg zatgczonych rysunkow.

Okucia drzwiowe nalezy wykonac w kolorze czarnym;

Kolor stolarki przyjeto w RAL 8025, jednak ostatecznie, kolorystyka zostanie dobrana na etapie prac wykonawczych

w porozumieniu z UOZ.

OBROBKI BLACHARSKIE, OKAPNIKI

Wymianie podlegaja elementy blacharskie w postaci obrébek i okapnikow z zastosowaniem blachy tytanowo cynkowej;

ELEMENTY Z KAMIENIA PIASKOWCOWEGO

Elementy z piaskowca (portal kamienny w wej$ciu bocznym do prezbiterium oraz ,jabtko” na szczycie elewacji frontowe),
nalezy poddac konserwacji;

Do rekonstrukcji elementow z piaskowca nalezy uzy¢ materiatu o zblizonym kolorze i uziarnieniu jak piaskowiec
zastosowany na obiekcie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ proponowany na rekonstrukcje piaskowiec do akceptaciji przez nadzér.

W trakcie prowadzenia robGt nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ wszystkich wbudowanych elementéw z piaskowca

przewidzianych do zachowania.
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Konserwacja detalu kamieniarskiego — piaskowiec.

Technologia

W trakcie robot nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ wszystkich elementow.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci (zwtaszcza w trakcie prac hydromechanicznych).

Oczyszczenie wstepne kamienia wykonac przy uzyciu szczotek, szpachelek i pedzli.

Wykonac¢ usuniecie zbednych elementéw stalowych (haki, bolce itp.)

Likwidacja mikroorganizméw odbywa sie poprzez naniesienie preparatu StoPrim Fungal (lub rGwnowaznego), zuzycie
0,2 /m2

Wstepne wzmocnienie osypujgacych sie partii kamienia wykona¢ poprzez naniesienie preparatu StoPrim Grundex (lub
rownowaznego), zuzycie max 0,8 I/m2

Mycie wstepne elementow przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej z dyszg szpachelkowa.

Usuniecie wtérnych uzupetnien wykonaé poprzez mechaniczne i reczne usuwanie wtornych uzupetnien i zacierek
tynkarskich (kity cementowe, kity i fleki Zle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne)

Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez umycie z uzyciem $rodkow
chemicznych (4% roztwér kwasu fluorowodorowego).

Odsolenie powierzchni po uprzednim dziataniu chemicznym — metodg migracji soli do rozszerzonego $rodowiska
poprzez okfady z ligniny, pulpy celulozowej lub glinki bentonitowe;.

Doczyszczenie zabrudzen nie usunietych chemicznie przez delikatne dziatanie mechaniczne (mikroszlifierki, skalpele,
szczotki).

Przy pracach mechanicznych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ostateczng powierzchnie kamienia, tak aby nie
powstaly przetarcia i wywtaszczenia struktury kamienia.

Sklejanie przez iniekcje peknie¢ nastepuje poprzez wykonanie gtebokich iniekcji preparatem Sto Jet IHS (lub
rownowaznym).

Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawarto$cig zywicy syntetycznej StoPox SK41(lub rownowaznym)
Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie poprzez obrébke powierzchni i wklejenie flekéw z materiatu dobranego barwa,
struktura i fakturg do sasiednich elementdw oryginalnych.

Uzupetnienie ubytkow przez kitowanie z zastosowaniem StoDeco Reno (lub réwnowaznym) w kolorze dobranym do tta
oryginatu, zuzycie 1,4 kg/1mm/m2

Wymiana i uzupetnienie spoin — usunigcie spoin poziomych i pionowych przez delikatne wykucie rylcem lub dtutem.
Wymiana i uzupetnienie barwiong w masie spoing Sto Trass Fuge (lub réwnowazng) w kolorze dobranym do tfa
oryginatu, zuzycie ok. 6,0-7,0 m2 dla fugi 1,0x1,5 cm

Scalenie kolorystyczne elementow kamieniarki farbami laserunkowymi StoSilko Lasura (lub réwnowaznymi), zuzycie
0,15 I/m2.

Scalenie wykona¢ w niezbednym zakresie — jedynie w razie uzasadnionej konieczno$ci i w uzgodnieniu z nadzorem,
scaleniu podda¢ 100% powierzchni elementéw poszczegdélnych segmentow

Hydrofobizacja wzmacniajaca preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290 (lub réwnowaznym) zuzycie 0,25 I/m2 lub Ispo

Silko HC (lub rbwnowaznym)
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ELEMENTY METALOPLASTYCZNE

elementy metaloplastyczne nalezy oczysci¢ z powtok malarskich oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji;

Zdeformowane i odksztatcone elementy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnej formy.
Stosowac farby odporne na dziatania atmosferyczne;

Kolorystyke elementow (krzyze) dobraé na etapie wykonawczym w porozumieniu z UOZ.

CEGLA KLINKIEROWA NA SZCZYCIE ELEWACJI FRONTOWEJ

Elementy z cegly zachowane sg w zlym stanie technicznym z przeznaczeniem do wymiany.

Nowe elementy wykonac z petnej cegty klinkierowej wysokiego gatunku odpornej na dziatanie bezposrednich
czynnikéw atmosferycznych — zwierczenie korony szczytu.

Kolorystka cegly — czerwien naturalna, réznobarwna, matowa.

Proponowana kolorystyka cegty.

PODBITKA W CZESCI EWNETRZNEJ KOSCIOLA:

Po wykonaniu wszelkich zabezpieczen konstrukcji wiezby dachowej i elementéw stropu wraz ze wzmocnieniem,
nalezy wykona¢ nowe deskowanie podsufitki z zastosowaniem desek z drewna iglastego o grubosci min. 2cm.

Na deskowanie nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowg Rabitza, a nastepnie wykona¢ warstwe tynku wapienno piaskowego
z przecierkg do 1l kat.

Ostatecznie po zagruntowaniu warstwy wyprawy tynkarskiej, malowa¢ pedzlem w kolorze ztamanej bieli.

Kolorystyka podsufitki — np. Cremeweif3 wg wzornika CAPAROL 3D SYSTEM PLUS.

SCHODY WEWNETRZNE:

Wewnetrzne schody na cze$¢ chéru z przyziemia ko$ciota wykona¢ w konstrukcji drewniane;.
Schody wykona¢ jako zabiegowe z policzkami z prze$witami — azurowe.

Zaprojektowano 14 stopni o wysokosci 18,6¢cm i szeroko$ci stopnicy 30cm.

Szeroko$¢ biegu schodéw — 90cm;

Przy schodach wykona¢ balustrade z porecza o prostej formie architektoniczne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac rysunki warsztatowe i przestawi¢ do akceptacji UOZ.
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Proponowane rozwigzanie

o UWAGI KONCOWE
Montowanie na elewacji jakichkolwiek reklam i nosnikéw reklamowych jedynie w porozumieniu i uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.
W przypadku zastosowania innych materiatow niz przyjete w projekcie, konieczne jest wykonanie robdt w/g petnej
technologii jednej. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych firm.
Dopuszczalne zamienniki jedynie z firm specjalizujgcych sie w renowacjach budynkdw zabytkowych, np. Caparol, Keim,
Remmers, STO.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby dla budownictwa, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiardw przed przystapieniem do robdt oraz ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisow BHP i higieny pracy oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu mogg byé wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim

organem nadzoru budowlanego, Urzedem Ochrony Zabytkéw i w porozumieniu z autorami projektu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi.
Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu

wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalac;ji i
urzadzen budowlanych.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja piorunochronna wykonana bedzie odtworzeniowo w postaci zwoddw poziomych i pionowych.

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe. Na dachu nalezy wykonaé siatke zwoddw

poziomych z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm podpartych na uchwytach mocowanych do konstrukciji.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie moga przekracza¢ 0.8 m. Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy

utozy¢ drut ocynkowany Fe/Zn @8 mm.

Instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 62305-1.

WYJSCIA BEDNARKI DO ZIEMI NALEZY CHRONIC PRZED KOROZJA STOSUJAC MASY BITUMICZNE NA

DLUGOSCI MIN L=10 CM.

KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur kielichowych 110, 160 , 200 PVC-U klasy SN8 .

Wiaczenia do istniejacej studni odprowadzajacej wode gruntowa.

Na ftrasie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki oznaczone symbolami Si.4.
Zaprojektowano studzienki :

z tworzywa min. ¢ 315, lub 400, 425, 600 , ktdre nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
Z przykryciem pokrywa zeliwna.

Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu, wigczy¢ w dno studzienek lub na wkfadki ,In situ”.
UKLADANIE RUR

Przewody uktada¢ na gtebokosci 1,4m, w wykopie o dnie wyréwnanym i ubitym zasypka piaskowg gr.20cm.
Przewody nalezy zasypa¢ nasypka ubijang warstwami o gr.20 cm nad wierzch rury. Pozostatg czes$¢ wykopu

zlikwidowa¢ gruntem rodzimym pozbawionym zanieczyszczen (kamieni, gatezi).

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosSci urzadzen.
Nie dotyczy.
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9. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa.

Nie dotyczy.

10.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Bez zmian.

1.

DANE OGOLNE
Przedmiotowy, wolnostojacy budynek o funkcji obiektu kultu religijnego zalicza sie do ZL I.
Podstawowe dane budynku:
¢ powierzchnia zabudowy — 183m2;
e kubatura brutto — okoto 1770m3;
© Wysokos¢:
= 7,8m maksymalna wysoko$¢ nawy kosciotai;
= maksymalna wysoko$¢ budynku:
-14,3m do kalenicy dachu od czeéci parteru;
-14,3m do kalenicy dachu od czesci przyziemia;
¢ budynek bez podpiwniczenia;
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, LICZBA 0SOB W OBIEKCIE.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi w rozumieniu §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — pobyt ludzi w obiekcie trwa do 2 godzin i zazwyczaj nie przekracza 1 godziny;

Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | .

Budynek przeznaczony jest do przebywania ponad 50 0séb jednoczesénie;

Projektowane prace inwestycyjne nie maja wptywu na kategorie zagrozenia ludzi.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

WARUNKI EWAKUACJLI.

Bez zmian.

Prace inwestycyjne nie zmieniajg warunkdw ewakuaci.

W budynku sg tylko przejscia ewakuacyjne nie przekraczajgce 40m, ktére nie prowadzg przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Z budynku jest bezposrednie wyjScie na zewnatrz zamykane drzwiami.

URZADZENIA | SPRZET PRZECIWPOZAROWY.

Bez zmian. Budynek wyposazy¢ w gasnice.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Dla obiektu niskiego o jednej kondygnacjach nadziemnej, zaliczonego do ZL wymagana jest minimalna klasa

odpornosci pozarowej ,D”.
Poszczegdine elementy budynku wedtug parametrow:
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e gtéwna konstrukcja no$na — R 30 - budynek murowany z kamienia i cegly;

o konstrukcja dachu — bez wymagan - drewniana zabezpieczona do NRO

o strop — REI 30; - w budynku wystepuje konstrukcja drewniana lecz nie jest to drop uzytkowy;
o Sciana zewnetrzna EI 30 - $ciany murowane z kamienia i cegty;

o Sciany wewnetrzne — bez wymagan — $ciany murowane z kamienia i cegty;

o przekrycie dachu - bez wymagan — tupek kamienny;

11.  Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.
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PROJEKT TECHNICZNY

cze$¢ rysunkowa
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