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1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi lesnej Roztoka Wielka —
Dolinowa nr inw. 242/139/21 na odcinku od km 0.0+0.00 do km 4.7+65.00

1.2. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont odcinka drogi lesnej o tacznej dtugosci 4765 mb.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzona gospodarka lesna
na terenie Lasow Panstwowych, szczegdlnie w niekorzystnych warunkach pogodowych. W
sktad projektowanych robot wchodza:
— remont odcinka drogi z nawierzchnig z kruszywa tamanego, wraz z oczyszczeniem i
reprofilacjg rowoéw przydroznych
— likwidacja wodospustow ze stalowych profili zimnogietych
— remont odcinkéw zjazdoéw na szlaki zrywkowe w obszarze potaczenia z droga lesng
— oczyszczenie powierzchni istniejagcych mostow

— naprawa uszkodzonych lub zniszczonych odcinkéw barier na mostach oraz montaz
elementow zabezpieczajacych przed ponownym uszkodzeniem

— oczyszczenie istniejacych przepustéw wraz ze studniami wpadowymi

— naprawa uszkodzonych przepustow 1 studni wpadowych oraz uzupetnienie barier na
przepustach

— remont nawierzchni istniejacych sktadow drewna oraz placow do zawracania

— wyrdwnanie powierzchni oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na
sktadach drewna o nawierzchni gruntowe;.

2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja

Roboty remontowe sg zlokalizowane na terenie Nadle$nictwa Piwniczna, w Le$nictwie
Roztoka Wielka. Dzialki objete inwestycja potozone sa w powiecie nowosadeckim, gminie
Rytro, obrgbie Roztoka Ryterska, [121015_2.0003], dziatki numer:

243/3, 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213, 149/228, 183/217,
164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236, 158/238, 166/223, 159/239, 163/221

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi jest jezdnia o szerokos$ci ok. 3.0
m 1 obustronne pobocza po 0.5 m. Na jezdni jest utozona nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Stan nawierzchni jest zroznicowany. Wystepuja odcinki silnie skoleinowanej nawierzchni oraz
odcinki z uszkodzeniami popowodziowymi. Rowy przydrozne na calej dtugosci wymagaja
oczyszczenia oraz odcinkowej reprofilacji. W ciggu drogi sa zlokalizowane przepusty rurowe
(zelbetowe 1 z rur PCV), sklepione (kamienne) oraz ramowe (zelbetowe). Cze$¢ przepustow
jest wyposazona w studnie wpadowe wykonane z kaszyc drewnianych badz z betonu lub z
kamienia na zaprawie betonowej. Wigkszos$¢ przepustow zaréwno pod droga gtownag jak i pod
zjazdami na drogi zrywkowe wymagaja jedynie oczyszczenia. Kilka obiektow wymaga
remontu polegajacego na wymianie uszkodzonych odcinkéw przewodu przepustu i
przebudowie $cianek czotowych oraz studni wpadowych. Do drogi gtéwnej dochodzg zjazdy z
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drog zrywkowych. Nawierzchnia zjazdow wymaga reprofilacji i utwardzenia w obrebie drogi
kruszywem.

Wzdhuz drogi znajduja si¢ mosty z nawierzchnia z kamiennej kostki brukowe;,
nawierzchni betonowej lub bitumicznej oraz z barierami z profili stalowych. Nawierzchnia na
mostach wymaga oczyszczenia. Na kilku obiektach wystepuja lokalne uszkodzenia barier w
postaci ubytkow elementéw stalowych przeciagdéw, badz wytamane odcinki balustrad.

Wzdtuz drogi sa zlokalizowane sktady drewna o nawierzchni z kruszywa tfamanego lub
o nawierzchni gruntowej. Powierzchnie sktadéw wymagaja remontu z powodu zanieczyszczen
odpadami z drewna, skoleinowane i nierdwne nawierzchnie.

3. Opis projektowanych robdot remontowych.
3.1. Remont nawierzchni drogi

3.1.1. Parametry drogi

Szeroko$¢ jezdni 3.0 m

Obustronne pobocza 2x0.5 m

Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego typu ,,A” oraz odtworzenie odcinka drogi z
nawierzchnig typu ,,B”- utrwalenie emulsja. Projektuje si¢ odcinki nawierzchni typu ,,C” i typu
,D” z zastosowaniem plyt azurowych
3.1.2. Uksztaltowanie sytuacyjne drogi

Sytuacje odcinka drogi wraz z lokalizacja projektowanych robot przedstawiono na
zataczonym szKicu.
3.1.3. Projektowane ksztaltowanie zieleni

Projektowane roboty beda realizowane bez ingerencji w istniejacy drzewostan.
Ewentualne wycinki drzew b¢da mozliwe jedynie po konsultacji i uzyskaniu zgody Inwestora
3.1.4. Parametry konstrukcji nawierzchni

Jezdnia z kruszywa lamanego- typ ,,A”
— oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa
— spulchnienie na gleboko$¢ 15 cm, uzupetienie wybojow kruszywem i wyrownanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa Coo3 niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm
o grubos$ci 24 cm

— wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/8 mm o grubosci 1 cm

Uwaga: grys 2/8 z kruszywa zawierajagcego w swym sktadzie skaly wylewne i
metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skat twardych jak granit, dolomit, bazalt.

Pobocza:
— oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa
— spulchnienie na gleboko$¢ 15 cm, uzupetienie wybojow kruszywem i wyrownanie
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powierzchni z nadaniem wilasciwego profilu poprzecznego i podtuznego

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa Coo3 niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm
o grubos$ci 24 cm

— wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/8 mm o grubosci 1 cm

Jezdnia i pobocza z dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia- typ ,,B”
— oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa
— spulchnienie na gltebokos¢ 15 cm, uzupeknienie wybojoéw kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wlasciwego profilu poprzecznego i podtuznego
— kruszywo 10/12.8 + 4/6.3 (pierwsza warstwa)
—  kruszywo 6.3/10 + 2/4 (druga warstwa)
— 2x emulsja asfaltowa K1-70

Jezdnia z plytami azurowymi (dwa rzedy + przewiazki)- typ ,,C”:
— Plyty azurowe, Zelbetowe, podwdjnie zbrojone 100x75 cm, o grubo$ci min. 12 cm
obsypane kruszywem tamanym 0/31.5

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa Coo3 niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubosci 10
cm

— Warstwa wyrownawcza pod ptyty azurowe z grysu 2/8 mm o grubosci 3 cm

Pobocza:

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa Coos niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubosci 22
cm

— Warstwa zamykajaca z grysu 2/8 mm o grubosci 2 cm

Jezdnia z plytami azurowymi (trzy rzedy)- typ ,,D”:
Plyty azurowe, zelbetowe, podwojnie zbrojone 100x75 cm, o grubo$ci min. 12 cm
obsypane kruszywem tamanym 0/31.5

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa Coo3 niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubosci 10
cm

— Warstwa wyrdwnawcza pod ptyty azurowe z grysu 2/8 mm o grubosci 3 cm

Pobocza:

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa Coos niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubosci 22
cm

— Warstwa zamykajaca z grysu 2/8 mm o grubosci 2 cm
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3.1.5. Zakres robot nawierzchniowych

Roboty nawierzchniowe
rodzaj
LP km od km do , J Uwagi
robot
1 0.0+0.0 | 0.1+16 | typ"B" na odcinku 33 m dodatkowo szerzej o 1.5 m (strona
prawa)
2 0.1+16 | 0.2+10 | typ"A"
3 0.2+10 | 0.3+70 | typ"c"
4 0.3+70 | 0.6+00 | typ"A"
5 0.6+15 | 0.6+32 | typ"D"
6 0.6+32 | 1.6+60 | typ"A"
7 1.6+70 | 1.8490 | typ"A"
8 1.9+02 | 2.1+16 | typ"A"
9 2.1+423 | 2.1493 | typ"A"
10 2.2401 | 2.5+61 | typ"A"
11 2.5+72 2.8+10 | typ"A"
12 2.8+17 2.8+89 | typ"A"
13 2.8+94 3.1+43 | typ"A"
nawierzchnia w dobrym stanie, lokalnie
14 3.1+70 4.7+65 - . . . . .
uszkodzenia powodziowe nie objete zadaniem

3.1.6. Projektowana wymiana wodospustow wykonanych z profili zimnogi¢tych na
wodospusty wykonane w profili walcowanych- ,, WSW”

— Usunigcie profili stalowych zimnogigtych wraz z elementami mocujacymi i
sktadowanie elementow w miejscu wskazanym przez Inwestora

— spulchnienie nawierzchni jezdni i pobocza na glteboko$¢ 15 cm i szerokosci min 0.50
m

— montaz wodospustu z profili walcowanych wraz z elementami mocujgcymi
— uzupetnienie warstwy nawierzchni typu ,,A”

Wanta s.c. - Krakow
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3.1.7. Projektowana likwidacja wodospustow- ,,WSL”

— usunigcie profili stalowych zimnogigtych wraz z elementami mocujgcymi i
skladowanie elementéw w miejscu wskazanym przez Inwestora

— spulchnienie nawierzchni jezdni i pobocza na gieboko$¢ 15 cm 1 szerokosci min 0.50
m

— uzupetnienie warstwy nawierzchni typu ,,A”

Wodospusty WS

LP km dtugosc "r‘(’)cl'ozéag LP km dtugosé :‘ch'ozéag
WS1 0.0+60 6.0 WSsSw WS19 2.5+33 6.0 WSL
WS2 0.1+16 6.0 WSw WS20 2.7+28 6.0 WSL
WS3 0.2+36 6.0 WSL WS21 2.8+98 9.0 WSsSw
WS4 0.4+04 6.0 WSL WS22 2.9+42 6.0 WSL
WS5 0.5+09 6.0 WSL WS23 2.9+93 6.0 WSL
WS6 0.8+16 6.0 WSL WS24 3.0+45 6.0 WSL
WS7 0.9+13 6.0 WSL WS25 3.1+85 6.0 WSL
WSS8 1.0+14 6.0 WSL WS26 3.2+15 6.0 WSL
WS9 1.1+15 6.0 WSL WS27 3.3+46 6.0 WSL

WS10 1.3+47 6.0 WSL WS28 3.5+13 6.0 WSL
WS11 1.4+35 6.0 WSL WS29 3.7+59 6.0 WSL
Ws12  1.5+78 6.0 WSL WS30  3.8+63 6.0 WSL
WS13 1.7+29 9.0 WSw WS31 4.1+09 6.0 WSL
WS14 1.8+20 6.0 WSL WS32 4.1+57 6.0 WSL
WS15 2.1+36 6.0 WSL WS33 4.3+34 6.0 WSL
WS16 = 2.2+38 6.0 WsL WS34  4.4+46 6.0 WSL
WS17 2.3+33 6.0 WSL WS35 4.4+79 6.0 WSL
Ws18  2.4+41 6.0 WsL WS36 = 4.5+67 6.0 WSL

3.2. Roboty remontowe na rowach drogowych

Roboty remontowe obejmujg rowy ziemne oraz odcinki rowéw umocnionych
prefabrykatami betonowymi

Wanta s.c. - Krakow
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3.2.1. Reprofilacja i oczyszczenie rowow- ,RLO” (réw lewy), ,RPO” (réw prawy)
Zakres robot obejmuje:
— usunigcie galezi i lisci
— usunigcie kamieni i glazow
— poglebienie rowu i przywrocenie spadkéw podhluznych (wedhug wskazan
Zamawiajacego dla rowow o nawierzchni ziemne;)

— uzupehienie lub wymiane uszkodzonych prefabrykatéw betonowych umocnien
odcinkow rowow (wedlug wskazan Zamawiajacego)

3.2.2. Umocnienie rowu z kamienia dzikiego na zaprawie cem-piaskowej ,,RLK” (row
lewy)
Roboty obejmuja:
— wykonanie reprofilacji istn. rowu umocnionego prefabrykatami, z demontazem
elementow i pogtebieniem,
— ulozenie warstwy z zaprawy cementowo piaskowe;]

— wykonanie oktadziny rowu z kamienia dzikiego (tzw. dzikdéwka), spoinowanego
zaprawg cem- piaskowg

Remont rowodéw drogowych. Rowy Remont rowdéw drogowych. Rowy
lewostronne RL prawostronne RP
rodzaj rodzaj

LP kmod kmdo Uwagi LP  kmod kmdo Uwagi

robét robét

RL1 0.6+32 0.8+05 RLO row ziemny RP1 0.0+32 0.0+42 RPO réw ziemny
RL2 0.8+05 1.6+60 RLO réw umocniony RP2 0.1+16 0.2+71 RPO réw ziemny
RL3 1.9+02 2.1+93 RLO réw ziemny RP3 0.2+71 0.6+00 RPO réw ziemny
RL4 2.2+01 2.2+30 RLO réw ziemny RP4 2.2401 2.5+61 RPO rdéw umochiony
RL5 2.3+04 2.7+20 RLO réw ziemny RP5 2.9+36 3.1+43 RPO réw ziemny
RL6 3.1+70 3.5+98 RLO row ziemnny RP6 3.1+43 3.6+93 RPO réw umocniony
RL7 3.5+98 3.6+08 RLK réw umocniony RP7 3.8+47 4.3+43 RPO réw umochiony

RL8 3.6+08 3.6+93 RLO réow ziemny RP8 4.3+55 4.7+64 RPO réow ziemny

3.3. Roboty remontowe na zjazdach na drogi zrywkowe ,,ZL”- zjazd
lewostronny, ,,ZP”’- zjazd prawostronny

Nawierzchnia typu ,,ZA”

Projektowane roboty obejmuja:

— oczyszczenie powierzchni zjazdu

— reprofilacj¢ powierzchni ze spulchnieniem na gleboko$¢ 15 cm, uzupehnienie
wybojow kruszywem 1 wyroOwnanie powierzchni z nadaniem wiasciwego profilu
poprzecznego i podluznego (mozliwe wystgpienie litej skaty w podtozu)

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa Coo3 niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm

Wanta s.c. - Krakow
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o grubosci 25 cm

Nawierzchnia typu ,,ZB”

— oczyszczenie powierzchni zjazdu

— reprofilacje powierzchni ze spulchnieniem na gleboko$¢ 15 cm, uzupehienie
wybojow kruszywem 1 wyroOwnanie powierzchni z nadaniem wiasciwego profilu
poprzecznego 1 podtuznego (mozliwe wystgpienie litej skaty w poditozu)

— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa Coo3 niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm
o grubosci 10 cm

— Plyty azurowe, zelbetowe, podwodjnie zbrojone 100x75 cm, o grubosci min. 12 cm
obsypane kruszywem tamanym 0/31.5

Nawierzchnia typu ,,ZC”
— oczyszczenie powierzchni zjazdu

— reprofilacj¢ powierzchni ze spulchnieniem na gleboko$¢ 15 cm, uzupehnienie
wybojow kruszywem 1 wyroOwnanie powierzchni z nadaniem wiasciwego profilu
poprzecznego i podluznego (mozliwe wystgpienie litej skaty w podtozu)

Remont zjazdéw na drogi zrywkowe- zjazdy lewostronne ZL

dzai
LP km od km do o Z,aj Uwagi
robot
nawierzchnia typu L,
ZL1 0.7+26 0.7+40 " utozyé 2 rzedy ptyt typu JOMB
nawierzchnia typu ..
ZL2 1.0+94 1.1+00 _ na dfugosci zjazdu 13.0 m
nawierzchnia typu L.
ZL3 1.1+60 1.1+65 " na dfugosci zjazdu 10.0 m

. . na dtugosci zjazdu 6.0 m
nawierzchnia typu . .
L4 1.8+25 1.8+30 odtworzenie dodatkowego zjazdu na

IIZAII
sktad drewna
nawierzchnia typu L
ZL5 2.1+40 2.1+50 _ na dfugosci zjazdu 15.0 m
. hnia t
ZL6 4.1+09 4.1+12 nawierzennia typu na dtugosci zjazdu 10.0 m

||ZAII
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Remont zjazdédw na drogi zrywkowe- zjazdy prawostronne ZP

km od

0.0+45

0.3+36

0.5+90

0.8+90

1.4+09

1.9+83

2.3+69

km do

0.0+53

0.3+45

0.6+00

0.8+95

1.4+13

1.9+89

2.3+79

rodzaj
robot

Sciek liniowy

nawierzchnia typu
IIZBII

nawierzchnia typu
nzAn

nawierzchnia typu
nzpn

nawierzchnia typu
nzpn

nawiewrzchnia
typu "ZA"

nawierzchnia typu

nzAn

3.5. Remont przepustow- PP

W ciagu drogi sg zlokalizowane:
— zelbetowe przepusty rurowe

— przepusty z rur warstwowych PCV

zelbetowe przepusty ramowe

— kamienne przepusty sklepione

Uwagi

na dtugosci zjazdu utozyc sciek liniowy
o dtg. 8.0 m z rusztem zeliwnym
utozyc¢ 6 rzedow ptyt typu JOMB
na dtugosci zjazdu umocnié row
prefabrykatami betonowymi

na dtugosci zjazdu 5.0 m
na dtugosci zjazdu 5.0 m
na dtugosci zjazdu 5.0 m
na dtugosci zjazdu 25.0 m (FOTO)

na dtugosci zjazdu 10.0 m

Na wlotach do przepustéw znajduja si¢ studnie wpadowe wykonane w formie kaszyc
drewnianych, studni betonowych lub kamiennych, murowanych

Projektowane roboty obejmuja:

odmulenie przewodow przepustow oraz studni wpadowych- ,,POD”

montaz lub wymiane balustrad na balustrady stalowe na przepuscie- ,,PBAL”
wymiang¢ uszkodzonych elementéw przewodu przepustu i studni wpadowych- ,,PW?”
catkowitg przebudowe zniszczonego przepustu oraz studni wpadowej- ,,PB”
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LP

PPO1

PPO2

PPO3

PPO4

PPO5

PPO6

PPO7

PPO8

PPO9

PP10

PP11

PP12

PP13

PP14

PP15

PP16

PP17

PP18

PP19

PP20

PP21

km

0.0+05

0.2+71

0.4+59

0.7+40

1.0+36

1.1+97

1.3+16

1.5+78

2.3+04

2.3+79

2.6+53

2.9+36

3.1+11

3.3+27

3.5+98

3.8+47

3.9+91

4.2+00

4.3+55

4.5+03

4.7+64

Remont przepustéw- PP

zakres robot Uwagi
"PBAL" dtugos$é 4+8 m
"POD"+ oczyszczenie przewodu przepustu i studni wpadowej o wymiarach
"PBAL" 2x2x3 m balustrady 2x4.0 m
"POD"+ oczyszczenie przewodu przepustu i studni wpadowej o wymiarach
"PBAL" 2x2x2.5 m balustrady 2x4.0 m (FOTO)
"PWH4 przepust pod zjazdem ZLO1
"POD" wymiana Scianki czotowej przepustu 2.0x1.5x0.25
wymiana czesci przewodu przepustu fie0 L=7.0 m (FOTO)
" " przepust fi 80 L=7.0 m
POD .
studnia wpadowa 2.0x2.0x2.0 m
t fi 60 L=8.0
LIKWIDACIA . . przepust .
PRZEPUSTU likwidacja przepustu ze wzgledu na odtworzenie sktadu drewna,
odprowadzenie wody proj. rowem lewostronnym
"POD" kamienny przepust ramowy 150x150 L=7.0 m
- zelbetowy przepust fi80
"POD" przepust fi 60i studnia wpadowa (FOTO 2x)
"PBAL" przepust sklepiony proj. balustrada 2x4.0 m
"pWI zelbetowy przepust fi80
"POD" wymiana 1 mb przewodu przepustu oraz odtworzenie betonowej
dcianki czotowej 3.0x2.0x0.25
"PW"+ przepust PCV fi 60, studnia wpadowa z kaszycy drewnianej
"POD" przebudowa studni wpadowej na betonowga 1.5x1.5x1.5 (FOTO)
"POD" zelbetowy przepust fi60i bet.
Studnia wpadowa 1.5x1.5x2.0 (FOTO)
"POD" zelbetowy przepust fi60i bet.
Studnia wpadowa kamienna 1.5x1.5x2.0
npg" zelbetowy przepust fi60 L=7.0 m i bet. Studnia wpadowa
1.5x1.5x2.5 do przebudowy+ odcinek umocnionego rowu RL8
"pg" zelbetowy przepust fi80 L=6.0i bet. Studnia wpadowa 2.0x2.0x2.0
przebudowa przepustu z powodu zatamania sie istn. przewodu
"POD" zelbetowy przepust fil00
"pW" zelbetowy przepust fil00 i bet. Studnia wpadowa 2.5x2.5x2.5
przebudowa 1.0 m przewodu przepustu i studni wpadowej
zelbetowy przepust fil20i scianki czotowe murowane z kamienia
dzikiego
"PW"+ zelbetowy przepust fi 60i bet. studnia wpadowa 1.5x1.5x1.5
"POD" przebudowa 1.0 m przewodu przepustu i studni wpadowej
"POD" zelbetowy przepust 2xfi1l50 L=13.0 m
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3.6. Roboty remontowe na mostach- M

W ciagu drogi sa zlokalizowane mosty z nawierzchnig z kostki kamiennej, nawierzchnig
bitumiczng lub betonowsg. Catkowita szeroko$¢ na mostach B=5.0 m. Na mostach projektuje
si¢ nastgpujace roboty:

— oczyszczenie powierzchni mostu (jezdnia, pobocza, gzymsy)- ,,MOD”
— naprawa odcinkow uszkodzonych balustrad- ,,MBAL”
— realizacja projektu remontu mostu wg oddzielnego opracowania- ,, MREM”

Remont mostéw- M

LP km zakres robot Uwagi
MO1 0.6+00 0.6+15 | "MOD"+"MREM" (FOTO)
MO02 1.6+60 1.6+70 "MOD"

MO03 1.8+90 1.9+02 | "MOD"+"MBAL" | naprawa balustrad 2x 4.50 m

MO04 2.1+16 2.1+23 | "MOD"+"MBAL" | naprawa balustrady 4.50 m

MO5 2.1+93 2.2+01 "MOD"
MO06 2.5+61 2.5+72 "MOD"
MO7 2.8+10 2.8+17 "MOD"

naprawa balustrad 2x4.50 m

MO8 2.8+89 2.8+94 | "MOD"+"MBAL"
(2xFOTO)

M09 3.1+43 3.1+70 - nowy obiekt mostowy

M10 3.6+93 3.7+06 "MOD"

3.7. Remont skladow drewna SL- sklady lewostronne, SP- sklady
prawostronne, PLR- place do zawracania

W ciaggu drogi sg zlokalizowane sktady drewna o nawierzchni utwardzonej oraz o
nawierzchni gruntowej oraz dwa place do zawracania. Na sktadach drewna projektuje si¢
nastepujace roboty remontowe:

Roboty remontowe na skladach o nawierzchni z kruszywa:

Na dhlugosci wykazanych w zestawieniu sktadow drewna, projektuje si¢ wykonanie
poszerzenia jezdni drogi przez utozenie nawierzchni typu ,,A” o szeroko$ci pasa 2.5 m.
Jezdnia z kruszywa lamanego na poszerzeniu- typ ,,A”

— oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa
— spulchnienie na gteboko$¢ 15 cm, uzupetnienie wybojoéw kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wlasciwego profilu poprzecznego i podtuznego
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kruszywa

Coo3  niezwigzanego,

stabilizowanego mechanicznie, thuczen 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm

o grubos$ci 24 cm

wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/8 mm o grubosci 1 cm

Uwaga: grys 2/8 z kruszywa zawierajagcego w swym skladzie skaty wylewne i
metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skat twardych jak granit, dolomit, bazalt.

Uwaga:

Roboty remontowe na skladach o nawierzchni gruntowej- typ ,,SB” (wg opisu w czesci
rysunkowej) zostaly wylaczone z opracowania

LP

SLo1

SLO2

SLO3

SLo4

SLO5

SLO6

SLO7

SLO8

SLO9

SL10

SL11

PLRO1

SL12

SL13

SL14

SL15

PLRO2

Remont sktadéw drewna polegajgcy na utozeniu poszerzenia nawierzchni typu "A"

km

0.5+09

0.8+60

1.0+36

1.1+96

1.5+15

1.7439

2.3+33

2.4+85

2.6+53

2.7+20

2.8+20

2.9+14

3.7430

4.0+10

4.0+79

4.1+15

4.7+90

km

0.5+80

0.9+000

1.1+60

1.2+64

1.5+75

1.8+90

2.3+69

2.5+40

2.6+75

2.7+70

2.8+75

2.9+34

3.7+85

4.0+30

4.1+09

4.1+57

4.8+26

Sktady lewostronne- SL

szerokos¢
poszerzenia
[m]

2.5
2.5
2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

powierzchnia

poszerzenia typ robdét

[m2]

377.5
90.0
137.5

55.0

125.0

137.5

105.0

A

"An

AT

"An

A

AT

A

Uwagi

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania

wytgczone z opracowania

wytgczone z opracowania
wytgczone z opracowania
wytgczone z opracowania

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania
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LP

SPO1

SPO2

SPO3

SPO4

SPOS5

SPO6

SPO7

SPO8

SPO9

SP10

SP11

SP12

SP13

km

0.4+65

0.8+50

1.0+64

1.1+97

1.5+90

1.8+62

1.9+13

2.0+34

2.2+30

2.5+80

2.6+95

2.8+20

4.1+15

km

0.4+95

0.8+90

1.1+06

1.2+27

1.6+40

1.8+90

1.9+483

2.0+90

2.2+80

2.6+35

2.7+86

2.8+44

4.1+57

Sktady prawostronne- SP

szerokos¢
poszerzenia
Iml

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5
2.5
2.5

2.5

powierzchnia

poszerzenia typ robdt

Im21

105.0

75.0

70.0

175.0

137.5

227.5

60.0

105.0

nan

npn

XC

A

npn

nan

npn

UG

Uwagi

wytaczone z opracowania

wytgczone z opracowania

(FOTO)

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania

wytaczone z opracowania
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3.9. Odbojnice- ,,OD”

Ze wzgledu na mozliwe uszkadzanie barier na obiektach mostowych i przepustach
zlokalizowanych w rejonie zjazdow i sktadow drewna przez transport drewna, projektuje si¢
montaz zelbetowych odbojnic w wybranych lokalizacjach. Odbojnice zaprojektowano przy
zatozeniu wystapienia poziome;j sity charakterystycznej (od wleczonego drewna) o wielko$ci
5.0 Ton przytozonej na wysokos$ci 1.20 m od poziomu terenu.

Odbojnice sa wyposazone w zelbetowy fundament ptytowy o wymiarach 1.20x1.20 m 1
grubosci 0.40 m, a element roboczy jest wyksztatcony w formie zelbetowego stupa o wysokosci
1.20 m od poziomu terenu i srednicy 0.40 m. Fundament jest kotwiony w litej skale za pomoca
kotew z pretéw zbrojeniowych osadzonych na zywicy epoksydowej w otworach wierconych w
skale. Do wykonania elementu zaleca si¢ stosowac tekturowe rury szalunkowe. Ze wzgledu na
przewidywany rézny poziom zalegania litej skaty w podtozu, geometri¢ kazdej odbojnicy
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej sytuacji gruntowej w miejscu jej wbudowania.
Proponowane rozwigzanie ma charakter pilotazowy, w celu oceny skuteczno$ci zastosowanych
elementow. Wskazana lokalizacja odbojnic jest przyblizona. Doktadne miejsce montazu
elementow uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Odbojnice- OD

LP km strona drogi Uwagi
ODO01 2.1+30 LEWA 2 sztuki
OD02 2.5+80 LEWA/PRAWA 2 sztuki
ODO03 2.8+20 PRAWA
OoD04 2.8+98 PRAWA

4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych,
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zrodtem ucigzliwos$ci dla srodowiska, nie
generuje zmian oraz zagrozen w otaczajacym srodowisku naturalnym.

Rodzaj i skala planowanego przedsigwzigcia nie powoduja zmiany dotychczasowych
ilosci 1 rodzajow substancji lub energii. Ze wzgledu na ograniczony zakres inwestycji nie
wystapi szkodliwy wptyw na higieng¢ i zdrowie uzytkownikéw drogi oraz jej otoczenia.

Analizowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dn. 19.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasiegu oddzialywania inwestycji
zlokalizowane s3:
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— Popradzki Park Krajobrazowy
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na wymienione obszary.

5. Pozostale konieczne dane wynikajace ze specyfiki oraz charakteru
projektowanych robot.

Przewidziane do wykonania roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszelkie roboty nalezy wykonywacé
zgodnie z Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami prawa z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz przepisow BHP. Materialy oraz wyroby budowlane inny posiadac
wymagane prawem $wiadectwa i1 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami, atesty higieniczna, znaki ,,B” lub ,,CE” itp. Pozyskane w trakcie robot
materialy (grunt, urobek skalny, materiaty odpadowe itp.) nalezy odwozi¢ niezwlocznie na
miejsca wskazane przez Inwestora lub poddac¢ utylizacji.
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