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CZESC OPISOWA




1.

OPIS TECHNICZNY

MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

[4] Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

[5] Pomiary uzupetniajace,

[6] Wywiady Srodowiskowe,

[7] Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujgce normy,

[8] Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych

[10] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku,

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[13] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

[15] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych
i drogowych

[16]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

[17]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat

[19]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow



PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+020 - 0+290 w miejscowos$ci Siedliska. Klasa

techniczna drogi L.

Zakres planowanej inwestycji:
— poszerzenie jezdni z 5,0 na 5,5m
— Dbudowa chodnika szer. 1,5m, przy krawedzi jezdni na catym odcinku objetym opracowaniem fj.
270,00m, po stronie prawej,
— przebudowa zjazdow,
— przebudowa rowu otwartego na row kryty,

— wykonanie wlotu rowu krytego,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Droga powiatowa, publiczna objeta opracowaniem stuzy jako dojazd do doméw oraz drég wyzszych
klas. Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. 5,0m. Na przedmiotowej drodze odbywa sie
ruch dwukierunkowy. Wzdtuz drogi istniejgce pobocza o zmiennej szerokosci sq w dobrym stanie technicznym.
Wzdtuz drogi biegnie obustronny réw przydrozny. Teren inwestycji potozony jest w granicach
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie narusza zakazéw Uchwaly
nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego. Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

. Parametry techniczne - zgodnie z [3]

klasa techniczna drogi L

szeroko$¢ jezdni wg §15 [3] 5,5m

szeroko$¢ pobocza §1 [3] 0,75m

kategoria ruchu KR2

obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

predko$¢ projektowa 40km/h

dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem 270,00m

nawierzchnia jezdni bitumiczna

odwodnienie lewostronnym rowem otwartym — bez zmian oraz
prawostronnym przebudowywanym rowem krytym
do projektowanego rowu krytego (row kryty - wg
oddzielnego opracowania)




W zwigzku z zawezeniem szeroko$ci chodnika do 1,50m, zgodnie z §29, ust.2 [3] nie projektuje sie migjsc
do wymijania sie 0sob ze szczegdlnymi potrzebami poniewaz dtugos$¢ projektowanego chodnika umozliwia
wzajemng widoczno$¢ 0séb ze szczegdinymi potrzebami oraz zapewnia optymalny czas oczekiwania na

wyminiecie sie.

4.2. Rozwiagzania sytuacyjne
Przedmiotowy zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki inwestora (pasie drogowym). Droga
przewidziana do przebudowy biegnie po istniejacym Sladzie. Szczegdty rozwigzan zawarto na rysunkach planu

sytuacyjnego w skali 1:500.

4.3. Niweleta

Przebudowe przebiegu drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:

* dostosowanie przebiegu do uksztattowania istniejgcej nawierzchni,

* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ptynnosci i koordynacii z przebiegiem drogi w planie,
* warunki gruntowo-wodne,

* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,

* obowigzujace przepisy.

4.4. Przekroje normalne

Typowe przekroje poprzeczne drogi wraz z elementami rozwigzan technologicznych pokazano w czesci

rysunkowe;.

4.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni
Zgodnie z opracowang opinig geotechniczng, kartg otworow badawczych oraz majac na uwadze Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

= poszerzenie jezdni

—  w-wa Scieralna AC11S 4cm
—  w-wa wigzaca AC16W 5cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 16cm
—  podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrz. Rm=2,5MPa 35¢cm
RAZEM: 60cm
= nawierzchnia chodnika
—  kostka betonowa wibroprasowana (szara, 2 rzedy kostki czerwonej) 8cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 15cm




RAZEM: 37cm

» nawierzchnia zjazdoéw przez chodnik

—  kostka betonowa wibroprasowana (koloru czerwonego) 8cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 25¢cm
RAZEM: 52cm

Krawezniki (15x30x100) i obrzeza betonowe (80x30x100) nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej oraz na tawach betonowych C12/15 z oporem.

W obrebie wyokraglen skrzyzowan, zjazdéw (w linii ciggu pieszego) krawezniki nalezy obnizy¢ z 12cm do
2cm z zachowaniem pochylenia zejScia nawierzchni maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12cm do 3cm.

Zakonczenia i poczatki kraweznikow nalezy zatopi¢ do stanu istniejacego na dtugosci 2m.

4.6. Skrzyzowania i zjazdy
Planowana inwestycja przewiduje przebudowe zjazddéw w zakresie utwardzenia kostkg brukowg betonowg

lub betonem asfaltowym, w granicach pasa drogowego. Planowana przebudowa zjazdow zgodnie z rozdz. 13

3]

4.7. Oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wg odrebnego opracowania.

4.8. Odwodnienie

Do odprowadzenia wody opadowe;j i roztopowej postuzy istniejacy row otwarty (po lewej stronie drogi) oraz
przebudowywany prawostronny row otwarty na réw kryty z odprowadzeniem wody do projektowanego rowu
krytego (wedtug oddzielnego opracowania). Przyjety system odwodnienia uwzglednia zastosowanie:
przekroju pdtulicznego, konfiguracje przylegtego terenu, wystepujace warunki gruntowo-wodne, wymagania
dotyczace ochrony srodowiska.

Przyjete przez projektowany roéw kryty wody opadowe i roztopowe z jezdni, chodnika i przylegtego terenu
bedg wstepnie oczyszczane z piasku i zawiesiny tatwoopadajacej w osadnikach krat Sciekowych oraz
w ostatniej studzience rewizyjnej przed wylotem.

Powyzsze roboty polegaty beda na:

= budowie studni rewizyjnych ®1200

= przebudowie rowu otwartego na réw kryty z rur PE ©400,
= budowie przykanalikéw z rur PE ©200

= budowie krat $ciekowych na trzonie rur PE

= budowie prefabrykowanego wlotu do rowu krytego



Zgodnie z Art. 234. pkt. 1 [11], planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany kierunku i natezenia
wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze zrédet — ze szkodg dla gruntow sgsiednich
oraz nie bedzie odprowadza¢ wod czy wprowadzac Sciekow na grunty sasiednie.

Zgodnie z § 21 ust. 1 [9] wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych nie beda

przekraczaly stezen maksymalnych wynoszacych:

- zawiesina ogoina - 100 [mg/dm?]
- weglowodory ropopochodne - 15 [mg/dm3]
URZADZENIA OBCE

Inwestycja nie wymaga przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej, niemiej jednak nalezy zachowac

ostroznosc¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego.

UWAGI KONCOWE

= Roboty budowalne wykona¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

= Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami w odniesieniu
do poszczegolnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP i PPOZ.

= Przed przystapieniem do robét doktadnie zapoznac sie z dokumentacijg techniczna.

= Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

= W przypadku natrafienia na nieidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
wiasciciela uzbrojenia, dokonujac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

= Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbe geodezyjnym w celu dokonania
inwentaryzacji powykonawczej.

= Wokdt wykopow umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze, a w nocy dodatkowo oswietlic
sztucznym Swiattem.

= Wskaznik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez osobe do tego celu uprawniong,

= Roboty mogg by¢ wykonywany tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;

= W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd o dojscia do posesiji.
Wykonawca rob6t w zaleznoSci od posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest opracowaé projekt

Organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi oraz wladzami lokalnymi.

Projektant:
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