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SCHEMAT OZNAKOWANIA
- MODUŁ POWTARZALNY
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
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maksymalna długość zwęŻenia jezdni 50m!

Prace przy przebudowie drogi naleŻy prowadzić etapowo - maksymalna długośc zwęŻenia jezdni 50m!
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R
Wara - Jawornik Ruski polegająca na budowie chodnika dla

pieszych w km 0+020 - 0+290 w miejscowości Siedliska

powiat: brzozowski
jedn. ewid.: Nozdrzec

obręb: Siedliska [0005]
dz. nr ew. gr.: 1029

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Rysunek przedstawia moduł powtarzalny, przesuwany w miarę postępu robót. 2. Nie należy skalować z rysunku. 3. Zaprojektowane znaki drogowe montować z zachowaniem odległości min. 10m od znaków istniejących. 4. Długość wyłączanego odcinka wynosi do 50m. Ze względu na różną długość odcinków należy odpowiednio zwiększyć/ zmniejszyć ilośc znaków U21a/U21b ustawianych  w rozstawie co 10m. 5. Jeżeli w bliskiej odległości wyłączonego odcinka znajduje się skrzyżowanie, na każdym z wlotów należy ustawić ostrzegawczy znak drogowy: A14 roboty drogowe  w odległości 50m od skrzyżowania.
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