OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania

,» Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski polegajaca na budowie chodnika
przy jezdni od km 0+371 do km 0+401 po stronie lewej i prawej w m.Siedliska, gmina Nozdrzec”

1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem robot budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski
na dziatkach nr ewid. 1001 i 1029 w m.Siedliska polegajaca na budowie chodnika przy jezdni od km
0+371 do km 0+401 po stronie lewe i prawej. Przewidywane roboty budowlane nie wymagaja
pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr z 2018r., poz.1202 z p6zn. zmianami).

Inwestorem zadania jest: POWIAT BRZOZOWSKI

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane roboty budowlane stanowia element poprawy warunkow komunikacyjnych na drodze
powiatowej, ktora jest droga publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. Nr z 2017r., poz.2222 z pdzn. zmianami). Projektowany chodnik bedzie
usytuowany po lewej i prawej stronie drogi w dostosowaniu wysokosciowym do niwelety krawedzi
jezdni.

Droga powiatowa Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski w analizowanej lokalizacji przebiega przez tereny
mieszkaniowe i ustugowe; zabudowa jednorodzinna wystgpuje po prawej stronie drogi. W stanie
istniejacym droga posiada nawierzchnig bitumiczng w stanie przedawaryjnym o szerokosci zmiennej
4,50 — 5,00 m, ruch pieszych odbywa si¢ czgéciowo jezdnia i nieutwardzonym poboczem. W przebiegu
sytuacyjnym istniejaca droga przebiega w sposob uporzadkowany. Na odcinku drogi objgtym planem
przebudowy znajduje si¢ skrzyzowanie zwykle z droga powiatowa Nr 2040R Dynéw-Jabtonica Ruska
i 1 zjazd indywidualny. Odwodnienie drogi jest realizowane obustronnymi rowami otwartymi
trawiastymi, w ciagu ktérych (po stronie prawej) jest usytuowany przepust rurowy @400 przeznaczony
do oczyszczenia i pozostawienia.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach planowanych rob6t przewiduje si¢ budowg chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,0 m w ciagu

drogi powiatowej Nr 2042R Wara-Jawornik Ruski w km 0+371 — 0+401 po stronie lewej i prawej -

dziatki drogowe Nr 1001 i 1029 m.Siedliska, wraz przebudowa istniejacych urzadzen odwadniajacych
droge powiatowa w pasie drogowym w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,

w szczegolnosci:

- zmiana przekroju poprzecznego istniejagcego rowu przydroznego otwartego na zamknigty kotowy na
odcinku od km 0+371 do km 0+409 po stronie lewej i prawej dla odwodnienia drogi i projektowanego
chodnika,

- umocnienie dna i skarp rowu otwartego na odcinku od km 0+409 do km 0+412 po stronie lewej
i prawej

Projektowany chodnik bedzie usytuowany po lewej i prawej stronie drogi w dostosowaniu

wysokosciowym do niwelety krawedzi jezdni. Wyniesienie goérnej krawedzi projektowanego

kraweznika o wysokos§¢ 12-13 cm ponad istniejacg krawedz jezdni. Spadki podiuzne niwelety chodnika
sa zgodne z spadkami krawedzi jezdni. W obrebie zjazdoéw projektuje si¢ kraweznik obnizony

(wtopiony) od 2,0 cm do 4,0 cm ponad krawedz jezdni. Projektowana przebudowa i ubezpieczenie

istniejacych rowdéw drogowych ma na celu zapewnienie poprawnego odwodnienia istniejacej drogi,

projektowanego chodnika i przyleglego terenu do pasa drogowego.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Projektowane roboty budowlane stanowig element poprawy warunkow komunikacyjnych na drodze
powiatowej, ktora jest droga publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. Nr z 2017r., poz.2222 z pozn. zmianami). Budowa chodnika zapewni segregacje




ruchu pieszego i samochodowego, przyczyni si¢ do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania obiektu w
obrgbie skrzyzowania zwyklego. Zdecydowano si¢ na usytuowanie chodnika w w/w lokalizacji, gdyz
uwzglednia ona oczekiwania mieszkancow w tym zakresie oraz jest kontynuacja projektowanego
chodnika wzdtuz DP2040R Dynow-Jablonica Ruska po stronie lewe;.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

karczowanie pniakéw z odwozem karpiny poza granice rob6t

wykonanie niezbednych robét ziemnych (wykopy i nasypy);

odcinkowa przebudowa istniejacego rowu drogowego (odcinkowy réw kryty @400, studzienki
rewizyjno-potaczeniowe, wpusty uliczne, przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego ©200);
wykonanie sciekéw betonowych typ korytkowy;

umocnienie skarp i dna row6w otwartego elementami prefabrykowanymi betonowymi;

uzupetnienie konstrukcji nawierzchni;

wykonanie konstrukcji chodnika przy jezdni (kraweznik + obrzeze + nawierzchnia );

utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego;

wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych;

6. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Realizacja robdt budowlanych bedzie poprzedzona dokonaniem zgtoszenia zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2
z uwzgl. art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane (tjedn. Dz.U z 2018 poz. 1202 z pézn.
zmianami). Roboty beda wykonywanie rgcznie i mechanicznie z zapewnieniem cigglosci ruchu na
drodze obejmujacej mieszkancow przyleglych posesji. Przez caly czas rob6t Wykonawca zapewni
obstuge ruchu pieszego. Powiat Brzozowski, jako Inwestor zadania, wypelniajagc obowigzki
I uprawnienia wynikajace z zapisow art.18 ustawy ,Prawo budowlane” zamierza zapewni¢, miedzy
mnymi:

objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami;

nadzor nad wykonywanymi robotami przez ustanowienie inspektora nadzoru z uprawnieniami;
dokonanie odbioru wykonanych robét (kontrola zastosowania wlasciwych materialow, wykonania
robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej itp)

7. PLANOWANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE NIE NARUSZAJA:

7.1. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Nie dotyczy
Ustalen planu przeciwdzialania skutkom suszy

Nie dotyczy
Ustalen programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy
Ustalen krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
Planowane przedsiewzigcie nie ma wplywu na ustalenia wynikajace z krajowego programu
oczyszczania Sciekow komunalnych zgodnie z Uchwala Rzadu RP w dniu 16.12.2013 roku oraz
aktualizacjg zatwierdzona przez RM w dniu 21.04.2016 roku.
Ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego , decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi powiatowej Nr 2042R Wara-Jawornik
Ruski w m.Siedliska. Przewidywane roboty budowlane nie wymagaja pozwolenia na budoweg
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr
z 2018r., poz.1202 z pézn. zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U 2017 poz.1073) art. 50 ust. 2 pkt 2 roboty budowlane nie wymagajgce
pozwolenia na budowe nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W zwigzku z powyzszym brak jest naruszenia ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.



8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

8.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia
Planowane przedsigwziecie obejmuje przebudowg istniejgce] drogi wylacznie w granicach
istniejacego pasa drogowego pofozonego na dziatkach nr ewid. 1001 i 1029 obreb ewidencyjny
Siedliska [Nr 0005], jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, do ktorych Inwestor posiada prawo
dysponowania na cele budowlane.

8.2.Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania
Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sg zaliczone do obszarow chronionych, w poblizu brak jest
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, teren nie jest narazony na oddzialywania szkod gorniczych.
Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacego oddziatywania na srodowisko oraz wzrostu emisji
zanieczyszczen powietrza i hatasu przekraczajacych 20%. Planowane do wykonania roboty nie
koliduja z siecig obszaréw chronionych NATURA 2000.

8.3.Rodzaj technologii
Konstrukcja nosna jezdni i chodnika skfada si¢ z podbudowy z kruszywa kamiennego i nawierzchni
bitumicznej. Bitumiczna nawierzchnia jezdni i chodnika oraz prefabrykowane elementy odwodnienia
i umocnienia skarp wykonane beda na podlozu z kruszywa kamiennego i betonu. Przyjeta technologia
robdt nie tworzy odpadéw w czasie robét i eksploatacji.

8.4.Warianty przedsiewzigcia.

Nie wystepujq

8.5.Przewidywana iloé¢ wykorzystywanych surowcéw, wody i energii
Nie okresla si¢
8.6.Przedsiewzigcia chronigce Srodowisko
W celu zminimalizowania niekorzystnego oddzialywania inwestycji w czasie prowadzonych robot
beda przestrzegane nastgpujacych zalecenia:
- prace budowlano montazowe bgdg prowadzone w porze dzienne;j;
- beda stosowane maszyny i $rodki transportu wylacznie w dobrym stanie technicznym;
- transport materiatow i sprzgtu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujacy nadmiernego
halasu;
- nie bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo$ci pracujacych maszyn i urzadzen
- bedzie ograniczona jatowa praca silnikow spalinowych
- écieki sanitarne odprowadzaé beda do kontenerowych sanitariatow
a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych
Nie wystepujg
b/ w zakresie emisji hatasu
Nie wystepujg
Przewiduje si¢ na etapie wykonywania robot budowlanych krotkotrwaly wzrost natgzZenia halasu
spowodowany pracq sprzgtu mechanicznego. Powyisze jest nieuniknione w zwigzku
z zapewnieniem prawidlowej technologii wykonania robot.
¢/ w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego
Nie okresla sig.
d/ w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych
Nie wystepujg
e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierzat
Nie wystgpujg
f/ w zakresie ochrony zieleni
Na terenie planowanych robot nie wystepujq drzewa i krzewy. W ramach robét wykorczeniowych
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przewiduje si¢ humusowanie skarp z obsianiem trawami.
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