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SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW
KONSTUKCYJNYCH

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

8cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
37cm RAZEM

F

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

A

C

B

16cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31
35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

 o wytrzymałości Rm=2,5MPa

4cm w-wa ścieralna AC11S

60cm RAZEM

5cm w-wa wiążąca AC 16W
H

umocnienie pobocza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 gr. 10cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY
km 3+667,0 - 3+879,6;
km 4+665,4 - 4+967,0
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Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą
zalewową.
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istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

0.15
CHODNIK

0.08

ława z betonu C15/20

      prefabrykat żelbetowy wg KPED 01.13
3cm podsypka cem.-piask.G
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D

umocnienie skarpy
od km 3+896,9 do km 4+176,8

proj. ściek korytkowy z prefabrykowanych
elementów  betonowych

od km 3+879,6 do km 4+182,0
Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą
zalewową.

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 3+879,6 - 4+288,5
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szerokość zmienna - lokalne
zwężenia wg planu sytuacyjnego

POSZERZENIE
szer. zmienna

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 4+288,5 - 4+586,0
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Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą
zalewową.
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D

umocnienie skarpy
od km 4+376 - 4+411,0;

4+524 - 4+557
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1.50 istn. rów

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 4+586,0 - 4+665,4

2.75 2.75
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2%
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Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą
zalewową.
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istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

0.15
CHODNIK

I

ściana oporowa typu L, h=130cmI
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

15cm w-wa z betonu C12/15
30cm w-wa piasku
49cm RAZEM

H

G

umocnienie
istniejącego rowu

otwartego

korytko krakowskie (kolejowe)
- K.P.E.D 01.13
od km 4+450,5 - 4+535,2

0.500.10

siatka szklana o wytrz. 100kN/m,
szer. 1,0m

UWAGI:
- poszerzenie w km 4+259,4 - 4+347,4 wykonać po stronie lewej,
- poszerzenie w km 4+450,5 - 4+557,1 wykonać po stronie prawej,

8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm
10cm podsypka cem.-piask. 1:4

   (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)D

korytko 50x50x16cm
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
ława betonowa C12/15 grub. 10cm

E

F

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz -
Nozdrzec polegająca na budowie chodnika dla pieszych

w km 3+667 - 4+967 w miejscowości Wesoła
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balustrada ochronna U11-b
lokalizacja wg planu sytuacyjnego
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umocnienie skarpy

od km 4+665,4 - 4+709,0
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