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GRANICA PASA DROGOWEGO

(B—16cm|podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31

KLASA DROG L

OBCIAZENIE 0S| 115kN/ 08

KATEGORIA RUCHU KR2

SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW
KONSTUKCYJNYCH

1,5 x gr. (zaokr. w gére do 1cm)

4cm|w-wa $cieralna AC11S
5cm|w-wa wigzaca AC 16W

35¢cm|(podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci Rm=2,5MPa
60cm|RAZEM

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm fawa betonowa C12/15 z oporem

8cm kostka betonowa wibroprasowana

4cm|w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
10cm|podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5

15cm|w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>35%
37cm|RAZEM

D obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie betonowej z oporem C12/15
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NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R
Wara - Jawornik Ruski polegajaca na budowie chodnika dla
pieszych w km 0+020 - 0+290 w miejscowosci Siedliska

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

powiat: brzozowski
Jjedn. ewid.: Nozdrzec
obreb: Siedliska [0005]

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1

36-200 Brzozéw

dz. nrew. gr.: 1029
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