PRZEKROJ NORMALNY
km 3+667,0 - 3+879,6;
km 4+665,4 - 4+967,0

PRZEKROJ NORMALNY

km 4+288,5 - 4+586,0 UWAGI:

- poszerzenie w km 4+259,4 - 4+347,4 wykona¢ po stronie lewej,
- poszerzenie w km 4+450,5 - 4+557,1 wykonaé po stronie prawej,
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Istn. nawierzchnia do przyciecia w lini proj.

kraweznika.Wypetnienie elastyczng masa,

zalewowa.

Istn. nawierzchnia do przyciecia w lini proj.

kraweznika.Wypetnienie elastyczng masa I

zalewowa,

obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie betonowej z oporem C12/15

8cm

kostka betonowa wibroprasowana

4cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15cm|w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>35%

37cm/RAZEM

cem-

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce

piask. gr. 4cm tawa betonowa C12/15 z oporem

8cm

plyty azurowe o wymiarach 40x60x10cm

10cm|podsypka cem.-piask. 1:4

(gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)

korytko 50x50x16cm

@—{ umocnienie pobocza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 gr. 10cm

?

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

tawa betonowa C12/15 grub. 10cm

prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13

3cm|podsypka cem.-piask.

tawa z betonu C15/20

4cm

w-wa Scieralna AC11S

5cm|w-wa wigzaca AC 16W

H—16cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31

35cm|podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

0 wytrzymato$ci Rm=2,5MPa

60cm

RAZEM

Sciana oporowa typu L, h=130cm

4cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

15cm

w-wa z betonu C12/15

30cm| w-wa piasku

49cm|RAZEM

KLASA DROG /

OBCIAZENIE 0S|

115kN /08

KATEGORIA RUCHU

KR2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

B i NI ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw

tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminwest@gmail.com
NAZWA OPRACOWANIA:

NIP: 7922196038 REGON: 387165209
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz -
Nozdrzec polegajaca na budowie chodnika dla pieszych
w km 3+667 - 4+967 w miejscowosci Wesola

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat: brzozowski Powiat B ki
Jjedn. ewid.: Nozdrzec, obreb: Wesofa [0007] owlat Srzozows
ul. Armii Krajowej 1
dz. nrew. gr.: 5534/2, 5534/1, 5494/1, 5494/2, '36-200 Brzozow
2532, 5649/9
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NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA. | DATA: SKALA: NRRYS.:
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