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PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+010,00 - 0+095,25

0+174,45 - 0+233,70

A

bez zmian

16cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5
35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

 o wytrzymałości Rm=2,5MPa

4cm w-wa ścieralna AC11S

60cm RAZEM

5cm w-wa wiążąca AC 16W

A

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

B

8cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
37cm RAZEM

C

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

D

E krawężnik betonowy 15x30x100 na płask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15

10cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63
25cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
52cm RAZEM

F

1,5 x gr. (zaokr. w górę do 1cm)

gr
.1:1

1:1
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PRZEKROJE NORMALNE

1:50

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy - Błażowa
polegająca na budowie chodnika dla pieszych
w km 0+010 - 0+248 w miejscowości Wesoła

WSPÓŁPRACA: inż. Radosław WASIUTA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

bez zmian

siatka szklana o wytrz. 100kN/m,
szer. 1,0m

siatka szklana o wytrz. 100kN/m,
szer. 1,0m

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+095,25 - 0+174,45

bez zmian

0.50

frezowanie istn.
w-w bitumicznych

0.10

0.50

frezowanie istn.
w-w bitumicznych

0.10

(km 0+010,00 - 0+047,90)  7.60-12.50
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