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KARTA UZGODNIEN

L.p. Data: Tres¢ opinii:
1 Komenda Powiatowa Polic;ji
w Brzozowie
9 Zarzad Drég powiatowych
w Brzozowie

Starostwo Powiatowe, Wydziat
Komunikacji, Transportu
i Drég




CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
- ,Prawo o ruchu drogowym”

- katalog typowych schematow oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym wydany przez GDDKIA,

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
Celem prac nad projektem czasowej organizacji ruchu jest zaprojektowanie organizacji ruchu zapewniajace;
sprawng i bezpieczng komunikacje zaréwno samochodowg jak i pieszg w trakcie realizacji inwestycji pn.:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy-Btazowa polegajaca na budowie chodnika dla pieszych

w km 0+010-0+248 w miejscowosci Wesota.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

klasa techniczna drogi L
szerokos$¢ jezdni 5,5m
szeroko$¢ pobocza ] 0,75m
kategoria ruchu KR2
obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
predko$¢ projektowa 40km/h
dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem 238,00m
nawierzchnia jezdni bitumiczna

4. OPIS ZAMIERZEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCU
Roboty polega¢ bedg na wykonaniu chodnika, zjazddw, poszerzenia jezdni oraz wykonaniu
odwodnienia drogi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest tymczasowe zawezenie jezdni drogi
powiatowe] poprzez zastosowanie oznakowania pionowego na czas wykonywania

powyzszych robét.



5. SPOSOB ZEBEZPIECZENIA ROBOT | ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

Planuje sie zawezenia jezdni o dtugosciach zaleznych od dziennej dziatki roboczej, nie dtuzsze
jednak niz 50m (modut powtarzalny). W przypadku ograniczonej widocznosci dtugo$¢ zawezenia nalezy
dostosowa¢ do warunkow terenowych.

W miejscach gdzie prowadzone bedg prace, a jezdnia zawezona bedzie do jednego pasa ruchu, pas ten
bedzie miat szerokos¢ min. 3,0m. Cigg pieszych prowadzony bedzie po tej stronie, po ktérej odbywat sie
bedzie ruch pojazddw.

Jezeli w bliskiej odlegtosci wytaczonego odcinka znajduje sie skrzyzowanie, na kazdym z wlotow nalezy
ustawic ostrzegawczy znak drogowy: A14 roboty drogowe w odlegtosci 50m od skrzyzowania.

Celem bezpiecznego prowadzenia robét nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe:

L.p. Symbol Nazwa znaku
1 A-12b Prawostronne zwezenie jezdni
2 A-14 Roboty na drodze
3 B-25 Zakaz wyprzedzania
4 B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h
S U-20b Zapora drogowa
7 U-3d Tablica prowadzaca
9 A-12¢c Lewostronne zwezenie jezdni
10 B-42 Koniec zakazow
11 U-21a/b Tablica kierujaca

6. OPIS MOZLIWYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN W RUCHU PODCZAS PROWADZONYCH
ROBOT

Podczas prowadzonych rob6t moga pojawic sie takie zagrozenia w ruchu jak:
- chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych
- postdj pojazdow zwigzanych z dowozem materiatow budowlanych
- zawezenie pasa ruchu
- ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robét
- ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla ekip realizujgcych prace budowlane
Nalezy zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych do posesji. Po zakonczeniu dziennej dziatki
robdt, teren prac nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego bezpieczny dostep mieszkancédw do ich

posiadtosci. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopdw i zajecia jezdni na czas nocy.

7. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin realizacji projektu: .................ccccvvene,
Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. jednostka



wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

UWAGI KONCOWE
Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegto$¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i ,Instrukcjq
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
= Znaki drogowe powinny by¢ oddalone od krawedzi jezdni na odlegtos¢ 0,50-2,00 m do skrajnego punktu

znaku.

= Znaki drogowe uzywane do zabezpieczenia robot powinny by¢ o jedng wielko$¢ wiekszg niz obowigzujace

na danej drodze.
= Do oznakowania robét nalezy stosowac wytgcznie znaki drogowe pionowe odblaskowe;
= Znaki drogowe i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ widoczne i czytelne;

= Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez wyposazong w elementy

odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

= Lica znakdw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowanych do robo6t drogowych

powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2-typu.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP na czas

prowadzenia robdt.
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B. CZESC RYSUNKOWA




