PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

chodnik przy krawedzi jezdni w km 0+371 - 0+401

skala 1:25
5cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 8
7cm podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P
20cm  Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie
o5em  Wwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa
10cm w-wa odsgczajaca z piasku gruboziamistego 0/4 mm
67 cm RAZEM
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4cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 8 4cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S
; Krycie rowu drogowego
Krycie rowu drogowego podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o sokicHTio SHB
Z rur z tworzywa sztucznego SN8 s stabilizowanego mechanicznie 1o stabilizowanego mechanicznie a _.E.N i m@
Lawa i obsypka z kruszywa kamiennego 8 w-wa wzmacniajgca podioZe z kruszywa naturalnego 5 w-wa wzmacniajaca podioze z kruszywa naturalnego Lawa i obsypka z kruszywa kamiennego
M | stabilizowanego cementem o wytrzymatoéci 1,5 MPa M | stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5 MPa
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KRAWEZNIK BET. 20X30 CM NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM DREN PERFOROWANY 100 MM W GEOWLOKNINIE | OBSYPCE ZWIROWEJ
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