BUIP Biuro Ustug Inwestycyjno- 46-250 Wotczyn ul. Miyiiska 2b
Projektowych tel. 662 892 487

Przedmiar roboét

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe; i
wodnej

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJ: Remont infrastruktury stadionu
miejskiego w zakresie widowni -
rozbudowa

ADRES INWESTYCJL: Wolczyn ul. Lesna dziatka nr 727 arkusz
mapy 9

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wotczyn

ADRES INWESTORA:  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op, 164/88/0Op

DATA OPRACOWANIA: 24 lipca 2023r.

POZIOM CEN: 24 lipca 2023r.

Uwagi: Sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. z p6Zn. zmianami.

Podane w przedmiarze podstawy wyceny nie sg obligatoryjne, majg jedynie charakter informacyjny majacy na celu
scharakteryzowanie zakresu i technologi rob6t. Wykonawca moze dokona¢ dowolny sposéb wyceny. Do wyceny nalezy
przyja¢ projekt techniczny i przedmiar robét w zakresie wzajemnie sie uzupetniajgcym.

Przedmiar niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe sa iloSciami przyblizonymi i
usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych i przyjetych
technologi wykonania robét.

Sporzadzit :
(-) Leszek Fioncek upr. 164/88/Op, 94/90/0Op
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Opis robot:

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:

- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy pod kostke
- montaz kostki brukowej

- montaz trybun widowiskowych stalowych modutowych

Trybuny widowiskowe modutowe 63 miejscowe ocynkowane ogniowo malowane
proszkowo (malowanie proszkowe tylko konstrukcji bez podestow z krat Vema) wraz ze
stopami fundamentowymi - dwa moduty 3 rzedowe 63 miejscowe (kolor siedzisk
niebieski RAL 5010 i biaty RAL 9010) montaz do podtoza na stopach fundamentowych

zelbetonowych - uktad koloréow siedzisk wg. PT

Trybuna modutowa 3 - rzedowa 63 miejscowa

1532
| 666 | 200 666 |
ERIR RN FR AT IS P PRIITEY O EE 000y
4 e e e e LG
MU e H e H e e H e H e e H e e e e e e H e e H e e H e 4 e
mento

wd

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: Leszek Fioncek



H=110cm
b= 15¢cm
d = @16mm

Przekrdj poprzeczny
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Ogrudreria wys. 1,.20m
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Zdjecie
poglgdowe —

wizualizacja
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Trybuna modutowa
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?;;"'“’ Montaz wytrzymatosé: PN-EN 12727 poziom 4
Proeanaczenie Certyfikat odpornosc¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN 1S011925-2
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Siedziska
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Zaproje

ktowano trybuny sportowe spetniajgce wymogi:

Minimalna przestrzen przeznaczona dla kazdej osoby siedzgcej powinna wynosic:

-szerokosc siedzenia-minimum 45 cm,

-wysokos$¢ oparcia-minimum 30 cm,

-wysokosc siedzenia-45 cm (wysokos$¢ podkolanowal),
-gtebokosc siedzenia-35-45 cm,

-gtebokosc rzedu siedzen-minimum 80 cm.

Ponadto:
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- liczba siedzen w rzedzie nie powinna przekraczac 28, jesli przejscie
zZnajduje sie po dwoch stronach,

- jesli przejscie znajduje sie po jednej stronie, iloS¢ siedzen nie powinna
przekraczac 14,

- minimalna szeroko$¢ miedzy przejsciami powinna wynosi¢ 40 cm

zaprojektowano 50cm

2 1, SIEDZISKA STADIONOWE 2.1, Badania reakcji na ogien. Zapaino$é materigiéw poddawanych bezposSredniemu dzistaniu plomienia wg
PN-EN 150 2004 Badania przeprowadza sie w komorze z wymuszong wentylacja. Probke w pozycj pionowej poddaje sie dzialaniu plomienia
mormalizowanego irddla podpalania o wysokodd 20 mm., Czas oddzialywania plomienia 15 s, 30 s lub 60 s. Po uplywie czasu oddzialywania
odsuwa sie palnik. Badania mogg byl przeprowadzone dla ekspozycji powierzc hniowe] lub krawedziowej albo dla obydwdch. Dla kaddej z
badanych prébek rejestruje sie: wystaplenie zapalenia, osiggniecie przez wierzcholek plomienia odieghodc 150 mm powyde) punktu przytolenia
phornienia i czas po kidrym 1o nastjpilo oraz wystapienie opadu kroplistego, Siedziska stadionowe badano dla powierzchniowe] | krawedziowe|
eispozyc)i plomienia. Zapton prdbek przy powierzchniowym oddziatywaniu plomienia wymagat 60 s. Wyniki badan przedstawiono w tabelach
21§ 2.2 Tabela 2.1. Wyniki badan zapalnoici przy powierzchniowym podpalaniv Probka Wartosd Marwa wielkosci Jednostka srednia Czy
wystapi zapton? Czy wystapil zaplon papieru? Czas do osiagniecia zasiegu 150 mm Zasieg plomienia Opad kroplisty s mm Tabela 2.2. Wyniki
badar zapainosci przy krawedznowym podpalaniu Prdbka Wartos¢ Nazwa wielkodcl jednostka Srednia Czy wystapit zapton? Czy wystapit zapton
papieru? Czas do osiggniecia zasiegu 150 mm s Zasieg plomienia mm Opad kroplisty Inne obserwacje : wystepuje opad kroplisty 2

2.2.1 Odpornosc na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV;
MNa obiektach otwartych, siedziska na najwieksze niebezpieczenstwo nie s3 naraione ze strony pseudo-kibicdw, ale ze
strony stofica. Promieniowanie UV mote spowodowad destrukcje tworzyw sztucznych, objawiajaca sie odbarwieniemn
siedzisk i pokrywaniem biatym nalotem. Zmniejsza sie rowniez ich wytrzymalosc | estetyka. Dlatego tez siedziska musza
byé:
cdporme na wysokie i niskie temperatury, nie odksztalcal sie w okresie upatdw i nie pekad w okresie
najsilniejszych mrozdw,
odpome na promieniowanie UVY.

2.2.2 Odpornosc na temperature, okreslenie trudnozapalnosd

Tworzywo, z ktdrego wykonane <3 siedziska musi by¢ odporne na temp. od -30° C do +80° C.

Tworzywa siedzisk musza zawieral dodatek opdiniacza ogniowego, gdy? siedziska musza posiadac cechy trudnozapalnosci
(potwierdzonej swiadectwem klasyfikacji ogniowej przez ITB w Warszawie).

Zwraca sie uwage na wydzielanie substancji toksycznych w przypadku pozaru. Wymaga sie stosowanie siedzisk, ktérych
tworzywo (np. polipropylen) zawiera dodatkowa dawke . uniepalniaczy”, co pozwala uniknac niebezpieczenstwa podsycania
ognia i zatrucia zwiazkami zawartymi w dymie.

2.2.3  Estetyczne i ergonomiczne ksztalty

Powierzchnia siedziska powinna by¢ gladka, zapewnial bezpieczenstwo, oraz komfort uzytkowania przez ergonomiczne
wyprofilowanie | zackraglenie krawedzi.

2.2.4 Odpornosc mechaniczna

Oprocz stosowanego surowca, bardzo wainy wphyw na trwalosd ma konstrukcja siedziska. Odpowiednie przekroje,
wzmocnienia, uebrowania | elementy mocujace sprawiaja, fe krzeselko poddawane nawet ciezkim probom takim jak
uderzanie cietkim przedmiotem, wylamywanie, czy skakanie po nim, nie ulega zniszczeniu. Dlatego te: siedziska musza
mie¢ mocna konstrukcja (np. 2ebrowc-wsporcza, grube Scianki, podwdjne fcanki opard oraz specjalne wewnetrzne
febrowania), najwyzsza trwalosc | wytrzymalosd tych siedzisk oraz odpomost na akty wandalizmu. Siedziska musza
zapewniac uiytkownikowi wieloletnig i bezawaryjng eksploatacie.
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Wymagania dodatkowe:

Lastosowanie:

Zamkniete i otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.
Certyfikaty:

Wytrzymatosé: PN-EN 12727 poziom 4

Odpornosé ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2

Odpornos¢ na wandalizm:
Scisle przylegajagce do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podwazenie a co za tym

idzie odporne na uszkodzenia/urwania.

Zaprojektowano siedziska w kolorach:
- niebieskim RAL 5010
- biatym RAL 9010

Wymiary siedzisk oraz wysokos¢ oparcia
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Montaz siedzisk o wysokosci oparcia 325 mm pozwoli unikng¢ brudzenia
(kopania) kibicow zajmujgcych siedzenia ponizej, ponadto oparcie
zwieksza komfort zajmowanego migjsca dajgc osobie siedzgcej mozliwos¢ podparcia

czesci ledzwiowej kregostupa.

Ponadto projektowane siedziska charakteryzujq sie:
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Krzesto produkowane technikg wiryskowg z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego,
odpornego na niskie i wysokie temperatury.

Powierzchnia siedziska i oparcia jest giadka, co zapewnia bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, dzieki ergonomicznemu wyprofilowaniu a takze
zaokragleniu krawedzi bocznych i oparcia .

Cecha charakterystyczng tego siedziska jest podwojna sciana oparcia,
ktora przez swa specyficzna budowe, podnosi wltasciwosci wytrzymatosciowe
krzesta w trakcie uzytkowania .

Tylna i spodnia powierzchnia pod siedziskiem jest zamknigta, co zabezpiecza
przed dostawaniem sie pod krzesto smieci i utatwia sprzatanie.

Krzesto przez zastosowanie specjalnych dodatkow w procesie produkcji,
uzyskuje wysoka odpornosc na promieniowanie UV.

W srodkowej czesci siedziska, znajduje sie otwor umozliwiajacy
odprowadzanie nadmiaru wody opadowej .

Prosty pewny i bezpieczny sposob mocowania siedziska do podtoza
betonowego przy uzyciu 2 kotkow rozporowych i srub, eliminuje koniecznosc
uzywania innych, zbednych elementow wsporczych np. metalowych dystansow
lub podktadek.

Krzesto posiada specjalnie przygotowane miejsce do zamocowania metalowej
tabliczki z numerem.

Atesty: trudnozapalnosci, toksycznosci | wytrzymatosciowy.

Zaprojektowano réwniez dostep osoby niepetnosprawnej do trybun

w wyeliminowania wykluczenia w/w osoby z ogétu kibicow.
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Dostep do miejsca z istniejgcego miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych.

kostka w kolorze kostka w kolorze
niebieskim RAL 5010 “szarym

Konwencja o prawach osdéb niepetnosprawnych sporzadzona
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 12170) w tym oséb starszych.

-10 -
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa

Wartos¢

Udziat %

Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke

Trybuny widowiskowe

3
2
3 | Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.
4 | Obstuga geodezyjna inwestycji

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot

W tym

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

-12-
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa | Opis lim.| lloé¢ | Cena |Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke
1 |KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 38,14~
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania 6,3~
01 na gt. 0,26m powierzchnia pod kostke 0,26 =
celem podbudowy - wraz z wywozem i 62,47
utylizacja
2 |KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 1,5*5*
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania 0,26 =
01 na gt. 0,26m powierzchnia pod kostke 1,95
celem podbudowy - dojazd dla
niepelnosprawnych - wraz z wywozem i
utylizacja
3 | KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa m3| 38,14~
d.1| 0503-06 |tamanego 31,5-64mm gr 10cm - 6,3*
powierzchnia pod kostke - warstwa dolna 0,10 =
24,03
4 | KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa m3| 1,5*5*
d.1| 0503-06 |tamanego 31,5-64mm gr 10cm - 0,10 =
powierzchnia pod kostke - warstwa dolna - 0,75
dojazd dla niepelnosprawnych
5| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa m3| 38,14~
d.1| 0503-06 |tamanego 0-31,5mm gr 5cm - 6,30 *
powierzchnia pod kostke - warstwa gorna 0,05 =
12,01
6 | KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa m3 1,50 *
d.1| 0503-06 |tamanego 0-31,5mm gr 5cm - 50~
powierzchnia pod kostke - warstwa goérna - 0,05 =
dojazd dla niepelnosprawnych 0,38
7 | KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia [m3| 38,14 *
d.1| 0503-06 |pod kostke - warstwa odwadniajgca pod 6,30 *
kostka 0,05 =
12,01
8 | KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia | m3 1,50 *
d.1| 0503-06 |pod kostke - warstwa odwadniajgca pod 50~
kostka - dojazd dla niepelnosprawnych 0,05 =
0,38
9 | NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej m2| (38,14~
d.1|231 0511-|gr. cm gr. 6 kolor szary - zminusowano 6,3)-4=
01 kostke w kolorze niebieskim 236,28
10 | NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej m2| 1,5*5,0
d.1(231 0511-|gr. cm gr. 6 kolor szary - dojazd dla =7,50
01 niepelnosprawnych
11| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej m2| 2,0*2,0
d.1[231 0511-|gr. cm gr. 6 kolor NIEBIESKI - miejsce - =4,00
01 postoj dla niepelnosprawnych z
oznakowaniem kostkg w kolorze biatym

-13-
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Kosztorys ofertowy

Lp. |Podstawa Opis j.m.| llos¢ Cena |Wartosc¢

12 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 | m | 18,32 +

d.1| 0407-02 |cm na podsypce cementowej z 18,32 +

wypetnieniem spoin cementem 19,82 +

19,82 +

6,3+6,3

= 88,88

13 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 | m | 5+ 5+

d.1| 0407-02 |cm na podsypce cementowej z 15=

wypetnieniem spoin cementem - dojazd dla 11,50
niepelnosprawnych

Razem dziat: Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke

2 Trybuny widowiskowe
14| Analiza | Trybuny widowiskowe modutowe 63 kpl 2,00
d.2 |indywidual| miejscowe ocynkowane ognhiowo
na malowane proszkowo (malowanie

proszkowe tylko konstrukcji bez podestéw
z krat Vema) wraz ze stopami
fundamentowymi - dwa moduty 3
rzedowe 63 miejscowe (kolor siedzisk
niebieski RAL 5010 i biaty RAL 9010)
montaz do podtoza na stopach
fundamentowych zelbetonowych - ukfad
kolorow siedzisk wg. PT

Razem dziat: Trybuny widowiskowe

3 Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz
15| Analiza |Montaz pkt pozarowych - gasnica szt.| 1+1=
d.3 |indywidual | proszkowa 6 kg na mocowaniu trybuny 2,00
na
16| Analiza |Kosz na smieci z pierscieniem szt| 1+1=
d.3 |indywidual| docigzajacym betonowym 2,00
na
Razem dzial: Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.
4 Obstuga geodezyjna inwestyciji
17| Analiza |Namiar przedwykonawczy trybun kpl 1,00
d.4 |indywidual| widowiskowych
na
18| Analiza |Namiar powykonawczy trybun kpl 1,00
d.4 |indywidual| widowiskowych wraz ze zgloszeniem
na catosci (etap | + Il) inwestycji do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
mapg powykonawczg

Razem dziat: Obstuga geodezyjna inwestyciji

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

-14 -
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke
1| KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt.
01 0,26m powierzchnia pod kostke celem
podbudowy - wraz z wywozem i utylizacjg
38,14 * 6,3 * 0,26 m3 62,47
RAZEM 62,47
2|KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt.
01 0,26m powierzchnia pod kostke celem
podbudowy - dojazd dla niepelnosprawnych -
wraz z wywozem i utylizacjg
1,5*57%0,26 m3 1,95
RAZEM 1,95
3| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego |m3
d.1| 0503-06 |31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna
38,14 6,3 *0,10 m3 24,03
RAZEM 24,03
4| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego |[m3
d.1| 0503-06 |31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna - dojazd dla
niepelnosprawnych
1,5*5%0,10 m3 0,75
RAZEM 0,75
5| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 | m3
d.1| 0503-06 |-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa gérna
38,14 * 6,30 * 0,05 m3 12,01
RAZEM 12,01
6| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 | m3
d.1| 0503-06 |-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa goérna - dojazd dla niepelnosprawnych
1,50 * 5,0 * 0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
7| KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod |m3
d.1| 0503-06 |kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg
38,14 * 6,30 * 0,05 m3 12,01
RAZEM 12,01
8| KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod |m3
d.1| 0503-06 |kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg -
dojazd dla niepelnosprawnych
1,50 * 5,0 * 0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38

-15-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
9| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1/231 0511-| gr. 6 kolor szary - zminusowano kostke w
01 kolorze niebieskim
(38,14 *6,3)-4 m2 236,28
RAZEM 236,28
10| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1{231 0511-| gr. 6 kolor szary - dojazd dla
01 niepelnosprawnych
1,5%5,0 m2 7,50
RAZEM 7,50
11| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1/231 0511-| gr. 6 kolor NIEBIESKI - miejsce - postéj dla
01 niepelnosprawnych z oznakowaniem kostkg w
kolorze biatym
20*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm | m
d.1| 0407-02 |na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin
cementem
18,32 + 18,32 + 19,82 + 19,82 + 6,3 + 6,3 m 88,88
RAZEM 88,88
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm | m
d.1| 0407-02 |na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin
cementem - dojazd dla niepelnosprawnych
5+5+1,5 m 11,50
RAZEM 11,50
2 Trybuny widowiskowe
14| Analiza | Trybuny widowiskowe modutowe 63 miejscowe | kpl
d.2|indywidual| ocynkowane ogniowo malowane proszkowo
na (malowanie proszkowe tylko konstrukcji bez
podestéw z krat Vema) wraz ze stopami
fundamentowymi - dwa moduty 3 rzedowe 63
miejscowe (kolor siedzisk niebieski RAL 5010 i
biaty RAL 9010) montaz do podtoza na stopach
fundamentowych zelbetonowych - uktad
koloréw siedzisk wg. PT
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3 Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.
15| Analiza |Montaz pkt pozarowych - gasnica proszkowa 6 |szt.
d.3|indywidual| kg na mocowaniu trybuny
na
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| Analiza |Kosz na $mieci z pierscieniem docigzajacym szt
d.3|indywidual| betonowym
na
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 Obstuga geodezyjna inwestycji
17| Analiza |Namiar przedwykonawczy trybun kpl
d.4|indywidual| widowiskowych
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18| Analiza |Namiar powykonawczy trybun widowiskowych | kpl
d.4|indywidual| wraz ze zgloszeniem catosci (etap | + Il)
na inwestycji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i mapg powykonawczg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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