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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST 00. WYMAGANIA OGÓLNE

CPV  45000000-7 roboty budowlane

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obiektów 
kubaturowych, wchodzących w zakres:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują „Wymagania Ogólne" wspólne dla obiektów

kubaturowych, dla robót objętych specyfikacjami technicznymi wszystkich branż.

Niezależnie od postanowień, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą część techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

c) obiekt małej architektury

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy „Prawo budowlane”.

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy Inwestora na budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.



Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie 
parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, 
znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycie namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe. barakowozy, obiekty kontenerowe.

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną - „Wymagania Ogólne”.

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną dla określonych
elementów robót.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia 
techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału, lub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), potwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału, lub 
wyrobu.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

BHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Zamawiającego zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Poda lokalizację i współrzędne istniejących punktów głównych obiektu oraz reperów.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

A - dostarczoną przez Zamawiającego,



B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierającą:

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora

Dokumentacja powykonawczą

Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i
pieszych, wygody społeczności i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych. Wykonawca będzie:

a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów i składowisk,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.



1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót na podstawie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja robót budowlanych i instalacyjnych



Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią:

Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami) dla 
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz.953 z późn. zm.),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333.),

oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Roboty należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz 
wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności.

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,

- wykonał oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską,

- wykonał oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o 
produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych i 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta).

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,



organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 
pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (tekst 
jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1
i które spełniają wymogi SST.

3. posiadają deklarację właściwości użytkowych – wyroby budowlane wprowadzone i udostępniane na rynku objęte normą 
zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną.

4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 (tekst jednolity Dz.U. 2021 nr 92 poz. 
1213)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

- wykonywania robót,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.



6.8.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

6.8.3. Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich ST, zostaną odrzucone.

Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 
urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarów i przedmiarów jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania rodzaju i ilości robót podane są w projekcie, odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz przykładowo wg 
odpowiednich pozycji KNR i KNNR podanych w przedmiarach robót. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i



jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy w
formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),

dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia

instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia

opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - O systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 
poz. 1344).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 
2021r. poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
272)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm..; tekst jednolity Dz.U. 2021 
poz. 1973).

10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.poz 1609 z późn. 
zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz. U. z 2021 r poz. 1686 z późn. zmian.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2003 poz. 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych wraz z dyrektywą zmieniającą 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, obowiązkiem Wykonawcy jest 
sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm i przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST 
opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy 
bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji 
robót, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą obciążały Wykonawcę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na normy, których symbol kończy się literą „(U)”. Są to normy przyjęte uznaniowo w języku angielskim 
bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi tłumaczenia i reedycji.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie kształtowania terenu - CPV 45112700-2 

1 Wstęp.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych

występujących w obiekcie objętym przedmiarem robót. 

W zakres tych robót wchodzą:

– roboty pomiarowe

– wykopy

– warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej

– podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty 

– podkład podsadzkowy z piasku zwykłego

– nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1 Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.

2.2 Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

- uziarnienie do 50 mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
- zawartość frakcji pyłowej do 2%
- zawartość cząstek organicznych do 2%

2.3 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.

2.4 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. zasypki za mury oporowe:

- max. Średnica ziaren d<120 mm
- wskaźnik różnoziarnistości U>5
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0-k>5m/d
- zawartość części organicznych I<2%
- odporność na rozpad <5%

2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości:

- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>3,
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartość części organicznych I<2%,
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
- odporność na rozpad <10%.

3. Sprzęt.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  stan  techniczny

istniejących budynków z obrębie prowadzonych robót.. Sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport.



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  techniczny

istniejących budynków z obrębie prowadzonych robót ii właściwości przewożonych materiałów. Należy je umieścić równomiernie na całej

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.

5.1 Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w

projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów

� jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
� w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być

wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
- naruszenie  stanu naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe powinno  być usuwane z  zachowaniem bezpiecznych

nachyleń,
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm

5.1.4 postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

� wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
� warstwa gruntu  o  grubości  20  cm położona nad  projektowym poziomem posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed

wykonaniem fundamentu,
� w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy

porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1  Wykonawca może przystąpić  do układania  podsypek i  warstw filtracyjnych po uzyskaniu  zezwolenia Inżyniera,  potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

� układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie,
� przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych,
� układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm,
� całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu,
� wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 według próby normalne Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

� Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
� Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
� Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
� Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
� Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki 

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca może przystąpić  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

� Zasypanie wykopów  powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót,
� Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci,
� Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Żabami)  

                       lub ciężkimi tarczami,

 - 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi,

� Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora,



� Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia  izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót.

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3

� Spr. i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.
6.1 Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją,
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża,
- materiał użyty na podkład,
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia.

6.3 Zasypki 

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki,
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

wykopy - [m3]

podkłady i nasypy - [m3]

zasypki - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali

miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych,

wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiału,
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

- załadowanie gruntu na środki transportu,
- przewóz na wskazaną odległość,
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny,
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych, ujęte w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

-      równiarki,

-      spycharki,

-      łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe,

-      koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować:

-      noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

-      łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona
być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Teren pod budowę, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z
humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu
drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z  zastosowaniem równiarek  lub  spycharek.  W wyjątkowych sytuacjach,  gdy zastosowanie
maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót
(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli),  należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót,  jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie.



Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych  w  dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu (zależna od głębokości  jego  zalegania,  wysokości  nasypu,  potrzeb jego  wykorzystania  na
budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby
humus  był  zabezpieczony  przed zanieczyszczeniem, a  także najeżdżaniem przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny

Jeżeli  powierzchnia terenu w obrębie  pasa przeznaczonego pod budowę jest  pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp,
darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30
metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to
zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować
warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.

Darninę  nie  nadającą się  do powtórnego wykorzystania  należy usunąć  mechanicznie,  z  zastosowaniem równiarek  lub  spycharek  i
przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

-      zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,

-      zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy związane

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ST są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  Robót  związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót
wymienionych w p. 1.1. 

Zakres Robót objętych ST



Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Określenia podstawowe

Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegający  na odpowiednim zagęszczeniu  w  optymalnej  wilgotności  kruszywa  o
właściwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej  warstw zagęszczonej  mieszanki,  która stanowi warstwę
nośną nawierzchni drogowej.

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej
lub dwóch warstw.

Podbudowa  pomocnicza –  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Podstawowe wymagania dotyczące Robót

Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Wymagania dotyczące kruszywa

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa  uziarnienia  kruszywa powinna  być  ciągła  i  nie  może przebiegać  od dolnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  do górnej  krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy
fizyczne kruszywa

Lp
. Wyszczególnienie

właściwości

Wymagania dla kruszywa
naturalnego

Wymagania dla kruszywa
łamanego

Badania
wedługpodbudowa

zasadnicza
podbudowa
pomocnicza

podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomocnicza

1
Zawartość  ziarn  mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000

2
Zawartość  nadziarna,  %
(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 PN-EN 933-1:2000

3
Zawartość  ziarn
nieforemnych  %  (m/m),  nie
więcej niż

35 45 35 40 PN-EN 933-4:2001



4
Zawartość  zanieczyszczeń  
organicznych,  %(m/m),
nie więcej niż

1 1 1 1
PN-EN  1744-
1:2000

5

Wskaźnik  piaskowy  po  
pięciokrotnym  zagęszczeniu
metodą  I  lub  II  wg  PN-B-
04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70
PN-EN 933-
8:2001

6

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles

a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż

b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów,

nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

PN-EN  1097-
2:2000

7
Nasiąkliwość, %(m/m),
nie więcej niż

2,5 4 3 5
PN-EN  1097-
6:2002

8

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie 
więcej niż

5 10 5 10
PN-EN  1367-
1:2001

9
Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż

1 1 1 1
PN-EN  1744-
1:2000

10

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS� 
1,00

b) przy zagęszczeniu IS� 
1,03

80

120

60

–

80

120

60

–

PN-S-06102:1997

Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz kruszywo łamane niesortowane o
uziarnieniu 0/31,5.

Wymagania dla kruszywa

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-EN  933-1:2000  [1]  powinna  leżeć  między  krzywymi  granicznymi  pól  dobrego
uziarnienia. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Tabela 1. Skład ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %

63 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41



0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp
. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania dla kruszywa
łamanego

Badania wedługpodbudo
wa
zasadnic
za

podbudo
wa
pomocni
cza

1
Zawartość  ziarn  mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m)

od  2  do
10

od  2  do
12

PN-EN 933-1:2000 [1]

2
Zawartość  nadziarna,  %(m/m),  nie
więcej niż

5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]

3
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m),
nie więcej niż

35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]

4
Zawartość  zanieczyszczeń  
organicznych,  %(m/m),
nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

5

Wskaźnik  piaskowy  po  
pięciokrotnym  zagęszczeniu
metodą I lub II

wg PN-B-04481, %

od 30 do
70

od 30 do
70

PN-EN 933-8:2001 [3]

6

Ścieralność  w  bębnie  Los  Angeles
a)  ścieralność  całkowita  po  pełnej
liczbie  obrotów,  nie  więcej  niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów,

nie więcej niż

35

30

50

35
PN-EN 1097-2:2000 [4]

7
Nasiąkliwość,  %(m/m),
nie więcej niż

3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]

8
Mrozoodporność,  ubytek  masy  po  25
cyklach  zamrażania,  %  (m/m),  nie
więcej niż

5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]

9
Zawartość  związków  siarki  
w  przeliczeniu  na  SO3,  
%(m/m), nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

10

Wskaźnik  nośności  wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS� 1,00

b) przy zagęszczeniu IS� 1,03
80

120

60

–

PN-S-06102:1997 [9]

Woda

Należy stosować wodę czystą, wodociągową.

Kontrola jakości materiałów

Kontrola  jakości  materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii
kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.

Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki
kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS,
wykonane na górnej warstwie podbudowy odcinka próbnego.

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt do wykonania Robót



Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

–  mieszarek  do wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych w urządzenia  dozujące wodę,  mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej
mieszanki o wilgotności optymalnej,

– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie,

– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,

– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 

– beczkowozów.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów

Kruszywa  można  przewozić  samowyładowczymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę pomocniczą stanowi:

� warstwa odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna, która powinna spełniać wymagania określone w ST D-04.02.01 „Warstwa odsączająca,
odcinająca i mrozoochronna”, lub

� podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”

Podłoże pod podbudowę zasadniczą stanowi:

� podłoże gruntowe, które powinno spełniać wymagania określone w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”

� podbudowa pomocnicza spelniająca wymagania niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych
niż co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była
równa grubości projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na poszerzeniach istniejącej jezdni.

Minimalna szerokość poszerzenia powinna wynosić 0,5 m, jeśli jest mniejsza, to należy rozebrać istniejącą nawierzchnię tak, by uzyskać
wymaganą wielkość poszerzenia. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością
wody i  równomiernie  wymieszana.  W przypadku,  gdy  wilgotność mieszanki  kruszywa jest  wyższa od optymalnej  o 10% jej  wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy
wg tabeli 2, lp. 10.

Odcinek próbny

Jeżeli  Inżynier  stwierdzi  konieczność wykonania odcinka próbnego,  to co najmniej  na 3  dni  przed rozpoczęciem Robót,  Wykonawca
powinien wykonać odcinek próbny w celu:

– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

– określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i  zagęszczania, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.



Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy tj.  podbudowy
zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod
warstwę ścieralną, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki
tych badań wraz z reprezentatywną próbką kruszywa Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie Robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 3.

Tabela 3. Częstotliwość oraz  zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp.
Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m2

4 Badanie  właściwości  kruszywa  wg
tabeli 1, pkt. 2.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Wilgotność mieszanki.

Wilgotność mieszanki  powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej  według próby  Proctora,  zgodnie z PN-88/B-04481 [10]
(metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001 [5].

Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [11].  Kontrolę zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r.  �14�, nie
rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

 ≤ 2,2

oraz:

moduł pierwotny E1� 100 MPa, moduł wtórny E2� 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Właściwości kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.1.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie  badań  i Minimalna częstotliwość pomiarów



pomiarów

1 Szerokość podbudowy

co 30m na prostych, w punktach głównych łuku,

co 20m na łukach o R � 100m,

co 10m na łukach o R � 100m

2  Równość podłużna W sposób ciągły łatą

3  Spadki poprzeczne*) Co 20 m

4  Rzędne wysokościowe Co 25 m w punktach wątpliwych

5  Grubość podbudowy Co 50 m

 Nośność podbudowy:

6  - moduł odkształcenia Co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m

 - ugięcie sprężyste Co najmniej w 10 punktach na każde 500 m

7

 Zagęszczenie

 - wskaźnik zagęszczenia

 - E2 / E1

co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m

co najmniej w 10 punktach na każde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.

Równość podbudowy.

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

Rzędne wysokościowe podbudowy.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Grubość podbudowy.

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej niż �2 cm.

Nośność i zagęszczenie podbudowy.

–  moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tabeli 5,

–  ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 �13�.

Tabela 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z  kruszywa
owskaźniku
wnoś nie
mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczeni
a

Is nie

mniejszy niż

Maksymalne  ugięcie
sprężyste pod kołem, [mm]

Minimalny  moduł  odkształcenia  mierzony
płytą o średnicy 30 cm, [MPa]

40
kN

50 kN
od pierwszego

obciążenia E1

od drugiego

obciążenia E2

60

80

120

1,00

1,00

1,03

1,4
0

1,2
5

1,1
0

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez
spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli  szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości  projektowanej  o więcej  niż 5cm i nie  zapewnia  podparcia warstwom wyżej
leżącym, to  Wykonawca powinien  na własny  koszt  poszerzyć podbudowę przez  spulchnienie  warstwy  na pełną  grubość  do połowy
szerokości, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

Niewłaściwa grubość podbudowy



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być
naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej
nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Sposób odbioru Robót

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Zakres płatności za wykonaną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną jakości robót.

Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie  podbudowy  z  kruszyw  satbilizowanych  mechanicznie  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  należy  je  uwzględnić  w  cenie
jednostkowej dotyczącej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, które będą wykonywane w pasie
robót ziemnych. 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.: 

–  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

–  oznakowanie Robót,

–  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

–  zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

–  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

–  rozłożenie mieszanki,

–  zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

–  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,

–  utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

2. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.1.Normy

1.  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego . Metoda przesiewania.

2.  PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

3.  PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część  8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie
wskaźnika piaskowego.

4.  PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

5.  PN-EN 1097-5:2001 Badania  mechanicznych  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  5:  Oznaczenie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.

6.  PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości
ziarn i nasiąkliwości.

7.  PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

8.  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

9.  PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.



11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.

1.2. Inne dokumenty

14.  Instrukcja  Badań  Podłoża  Gruntowego  Budowli  Drogowych  i  Mostowych.  Załącznik  2  -  GDDP  
1998 r. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbiorurobót  związanych z
wykonaniem chodnika-posadzki z brukowej kostki betonowej dla inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót .Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika

–posadzki z brukowej kostki betonowej i klinkierowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  i  zdefinicjami
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt.1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne”pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym jest  posiadanieaprobaty  technicznej,
wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być  zwarta, bez rys, pęknięć, plam i  ubytków.Powierzchnia górna kostek powinna być  równa i  szorstka,  a
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia niepowinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika –posadzki stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o

takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm,

- na szerokości ± 3 mm,

- na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



Lp Cechy Wartość

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

50

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3. 3Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażanie, wg PN-B-06250
[2]:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

Brak

5

20

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż„32,5”.

Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają  gotowym wyrobom większą  wytrzymałość, mniejszą  nasiąkliwość  i większą  odpornośćna niskie temperatury i
działanie soli.Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika –posadzki z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity
kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia zpalety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu  wytrzymałości  betonu  min.  0,7
wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co
gwarantuje  transport  samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki  betonowe  można  równieżprzewozić  samochodami  na  paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik-posadzkę

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
powinien być mniejszy niż0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię
chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać
się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.



5.4. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej

wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.5. Układanie chodnika –posadzkę z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodnośćkształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyżw czasie wibrowania

(ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się  wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni

ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do  zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiadaaprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika-posadzki

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika-posadzki

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niżraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie

powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać  należy za pomocą  niwelacji,  biorąc pod uwagę  punkty charakterystyczne,  jednak nie
rzadziej niżco 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niżco 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika –posadzki z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika –posadzki z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą  podstawę  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem  betonowego  obrzeża
chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeża chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi  komunikacyjne  od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- Żwir lub piasek do wykonania ław,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

- obrzeże niskie - On,

- obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, 

a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży, cm

1 b h r

On 75

100

6

6

20

20

3

3

Ow 75

90

100

8

8

8

30

24

30

3

3

3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m

Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b, h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń



Rodzaj wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby  i  uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe powierzchnie:

Liczba, max

Długość, mm, max

Głębokość, mm, max

2

20

6

2

40

10

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według

rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niższerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PNB-11113 [6].

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Krawężniki

betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum
0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano „Krawężniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się  przez zasypanie koryta  żwirem  lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem
wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża
od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem  lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży
chodnikowych i przedstawić  wyniki tych badań  Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić  na
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm,

zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną

głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły



3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania 

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania

Ogólne”

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie

objętym Kontraktem.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.4.1 Podłoże – element budynku, na powierzchni którego ma być wykonana izolacja

1.4.2. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża

1.4.3. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni

podłoża

1.4.4. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca

przyczepność powłoki ochronnej

1.4.5. Izolacje przeciwwilgociowe – hydroizolacje części podziemnej budynku posadowionego

powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych

1.4.6. Izolacje wodochronne – hydroizolacje wykonane w warunkach, gdy fundamenty budynku i

ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu

na rodzaj otaczającego gruntu

1.4.7. Izolacje akustyczne – izolacyjność przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych lub/i od dźwięków uderzeniowych, wyrażona 
różnicą poziomu dźwięku przed i za przegrodą. 

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania 
ogólne" poz. 1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

Folia izolacyjna PE

Folia powinna spełniać następujące dane techniczne:

- wodoszczelność przy 2 kPa,

- przenikanie pary wodnej Sd 100 [m],

- odporność na rozciąganie 100 [N/50mm],

- wydłużenie min. 500%

2.2.2. Izolacje termiczne:

Twardy styropian EPS 100- 036 

-wytrzymałość na zginanie: BS≥150 kpa
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥100 kpa
-deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0,036 W/mK
-minimalna waga wyrobu: 18,0 kg/m3
-klasa reakcji na ogień: E
-szerokość i długość: 500 x 1000 mm

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 
głębszych niż 5 mm. Krawędzie powinny być proste i nieuszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki 
powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury 
do 80oC. Płyty można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest 
wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwent nafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np.
abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. Płyty styropianowe 
stosowane jako izolacja akustyczna i izolacja cieplna podłóg.

2.2.3.Izolacje akustyczne dźwiękochłonne:

Wełna mineralna 

Zaprojektowano wypełnienie ścian i stropów warstwą wełny mineralnej o gęstości 10-30 kg/m3 np. Ursa Rockwool, IsoverAku-płyta lub 
równoważna. Wełna będzie mocowana dla uniemożliwienia jej obsuwania, szczególnie przy małej gęstości materiału.  Szczegóły 
posadowienia ścian na stropie, naroży oraz górnych połączeń ściany działowej ze stropem uwzględniające wpływ przenoszenia bocznego 
dźwięków - według wskazań danego producenta. Materiał dźwiękochłonny o pogłosowym współczynnik pochłaniania dźwięku Wykonać 
według wytycznych operatu  akustycznego, poniżej przedstawiono niektóre z elementów izolacji akustycznych

Izolacja akustyczna – podłóg, ścian i stropów pomieszczeń technicznych:

·       pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wełny mineralnej szklanej, akustycznej o pogłosowym współczynniku 
pochłaniania dźwięku pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze białym, mocowana za pomocą systemowych 
kołków

·       ściany po obwodzie pomieszczeń zostaną wyłożone warstwą gr. 5cm  wełny mineralnej, szklanej, akustycznej o pogłosowym 
współczynniku pochłaniania dźwięku pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym mocowana za pomocą 
systemowych kołków. 

Izolacja akustyczna ścian pomiędzy pomieszczeniami:

Zaprojektowano jako wypełnienie ścianek działowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwą wełny mineralnej o gęstości 10-30 kg/m3 
np. Ursa TWP Silentio, IsoverAku - płyta lub równoważna. Wełna będzie mocowana dla uniemożliwienia jej obsuwania, szczególnie przy 
małej gęstości materiału.  Przy projektowaniu ścian działowych należy uwzględnić wymagania izolacyjności akustycznej od dźwięków 
powietrznych, zgodnie z  Polską Normą PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczeń szpitali oraz budynków administracyjnych. Szczegóły 
posadowienia ścian na stropie, naroży oraz górnych połączeń ściany działowej ze stropem uwzględniające wpływ przenoszenia bocznego 
dźwięków - według wskazań danego producenta. 

Cechy produktu:

Płyty dźwiękochłonne zmniejszają intensywność fal dźwiękowych odbitych, powodując obniżenie poziomu hałasu w obszarze 
występowania pola akustycznego rozproszonego. Materiał powinien być tak dobrany, aby maksymalne pochłanianie dźwięku występowało 
w pasmach częstotliwości, w których dominują dźwięki o maksymalnych poziomach. Miarą pochłaniania dźwięku jest pogłosowy 
współczynnik pochłaniania dźwięku i klasa pochłaniania. Pogłosowy współczynnik pochłaniania określa, jaka część energii akustycznej 
tracona jest w wyniku kolejnych odbić fal dźwiękowych od powierzchni ograniczających pomieszczenie.

2.2.4. Środki gruntujące, kleje, łączniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie łączniki, kleje i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawcę 
poszczególnych materiałów.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót



Prace izolacyjne należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego 
materiału. 

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonania robót

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe – folia polietylenowa:

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podkłady w sposób systemowy 
rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to 
gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. 

5.2.2. Izolacje powłokowe:

Przygotowanie podkładu.

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

c) Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji powłokowych w sposób systemowy rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, 
zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. 

5.2.3. Izolacje termiczne i akustyczne:

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji termicznych w sposób systemowy 
rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to 
gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za

świadczenie jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu,

materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie

mogą być dopuszczone do stosowania,

odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami

wytwórcy, nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów,

sprawdzenie jakości podłoża i prawidłowości wykonania podkładów,

sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw.

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1m.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót



Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1.„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie 
odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym”

8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiorowi wstępnemu

c) odbiorowi końcowemu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie płatności jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą

 a Zamawiającym”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiałów

zabezpieczenie terenu prac

ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań

przygotowanie i oczyszczenie podłoża

zagruntowanie podłoża

wykonanie właściwej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej, akustycznej lub termicznej

uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych
ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów:

PN-EN 13163+A2:2016-12(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2009 Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach, część 3: wymagania dotyczące izolacyjności 
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

PN-EN 13162+A2:2015-04(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNĘTRZNE

 KOD 45262500-6 Roboty murarskie

WSTĘP

� Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obiektów 
kubaturowych, wchodzących w zakres zamierzenia budowlanego:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

� Zakres robót objętych ST

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robót murarskich są:

wykonanie ścian wewnętrznych gr. 18 i 24 cm, z bloczków betony komorkowego, 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robót murarskich są:



wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich

wykonanie otworów na drzwi,

ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów

� Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. 
„Wymagania ogólne” poz.1.4.

- Konstrukcja murowa 

konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską

- Element murowy 

drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych

- Nadproże 

belka przejmująca obciążenia z obszaru nad otworem w ścianie murowanej

- Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy

- Zaprawa murarska 

mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, 
przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

- Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie 

średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczby elementów murowych

- Spoina wsporna 

pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema warstwami elementów murowych

� Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.5.

MATERIAŁY

Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:

spełniania tych samych właściwości technicznych,

przedstawienia  równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i  uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego oraz Projektanta.

Do wykonania robót w  obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Materiały ścienne

bloczki z betonu komórkowego:

 - Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk (wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05):

Klasa materiału ze względu na reakcję na ogień
W kontekście materiałów budowlanych oraz ich odporności na działanie ognia norma PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień” podaje podział na 7 Euroklas (A1, A2, B, 
C, D, E, F) oraz ich charakterystykę.

Decyzją Komisji Europejskiej (nr 96/603/E, 2000/605/EC, 2003/424/EC) zarówno beton komórkowy jak i silikaty zostały sklasyfikowane w klasie A1 – 
co oznacza, że spełniają najostrzejsze wymagania i nie biorą one udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie - nawet w pożarze rozwiniętym. 
Elementy klasy A1 w warunkach pożaru nie wywołują zadymienia, ani nie wytwarzają płonących kropli, co czyni je materiałem całkowicie 
niepalnym zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego.

 

Klasyfikacja odporności ogniowej
Do ustalania odporności ogniowej ścian można korzystać z Eurokodu PN-EN 1996-1-2:2010 „Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”. W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze 
względu na sytuację wyjątkową związaną z pożarem. Załącznik B przedstawia tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych.

Klasyfikacja odporności ogniowej jest wyrażona w minutach, gdzie zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2016-07 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej” funkcję nośności ogniowej określa R, a funkcje wydzielające określane są przez I (izolacyjność ogniowa), E (szczelność ogniowa).

Kryterium R uważa się za spełnione, gdy funkcja nośna zostaje zachowana przez wymagany czas oddziaływania pożaru.



Kryterium I uważa się za spełnione, jeżeli średni przyrost temperatury na całej nienagrzewanej powierzchni został ograniczony do 140 K, a 
maksymalny przyrost temperatury w dowolnym punkcie tej powierzchni nie przekracza 180 K.
Kryterium E uważa się za spełnione, jeżeli zapobieżono przenikaniu płomieni i gorących gazów przez część konstrukcji.
Ściany nieobciążone (nienośne), powinny spełniać kryteria E oraz I, a ściany obciążone (konstrukcyjne) R, E, I.

Zaprawy

Zaprawa wytwarzana na placu budowy lub w zakładzie produkcyjnym, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12. Zaprawy 
gotowe dostarczane będą na budowę w stanie suchym, przeznaczone do zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na Placu 
Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, 
wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. W przypadku wykonywania zapraw na placu budowy Wykonawca 
spełni wymagania normy PN-B-10104:2014-03.

Woda

Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

Dostawa materiałów na Plac Budowy

Każda dostawa materiałów murowych na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:

� nazwę dostawcy,
� numer identyfikacyjny zamówienia,
� nazwę i adres Placu Budowy,
� nazwę producenta,
� specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,
� klasę płytek i bloczków
� wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,
� protokoły kontroli jakości.

3.  SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.3.1.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich

Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji służą:

� betoniarki,
� kielnie,
� piony murarskie,
� poziomnice,
� poziomnica wężowa,
� młotek murarski,
� sznurek murarki,
� kątowniki murarskie,
� inny, zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1.

4.2. Transport materiałów

Do transportu materiałów murowych zaleca się używać samochodów otwartych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca się przewożenie ich na paletach i rozładowywanie z użyciem urządzeń 
mechanicznych. Do transportu zapraw konfekcjonowanych zaleca się używanie samochodów z zamknięta skrzynią. Zaprawy gotowe 
należy przewozić w skrzyniach lub w pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.5.

5.2. Montaż i scalanie konstrukcji nadproży na miejscu budowy

Podczas wykonywania prac montażowych należy na bieżąco prowadzić pomiary geodezyjne, kontrolować i korygować odchylenia oraz 
stabilność całej konstrukcji.

Montaż należy przeprowadzać z użyciem narzędzi nie powodujących uszkodzeń powłoki antykorozyjnej wyrobów warsztatowych.

5.3. Wykonywanie robót murarskich

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i zasadami sztuki murarskiej. Materiały 
używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10. 

Pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe, układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).

Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.6.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy. W 
szczególności podlega sprawdzeniu:

� sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna,
� badanie materiałów,
� sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków i bloczków w murze, w stykach murów i narożnikach,
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru,
� sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia,
� sprawdzenie poziomowości warstw pustaków/bloczków,
� sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru,
� sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych,
� sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających.

6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami i przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością 
do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiałów

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz 
zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach

Należy przeprowadzać poprzez oględziny w trakcie robót.

6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową 
z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru 
o wysokości, co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy 
odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do 
krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru.

6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw bloczków i pustaków

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. 
niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.

6.11. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych i otworów na drzwi i okna

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.

6.12. Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta pustaków. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.7.1.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:



1 m3 – zamurowania bloczkami otworów montażowych

1 m2 - wykonania ścian konstrukcyjnych z bloczków silikatowych i pustaków ceramicznych

1 m – przesklepienia otworów w ścianach belkami nadprożowymi

1 m – zamurowania cegłami bruzd po osadzeniu nadproży

1 szt. - wykonania otworu na drzwi lub okna

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 8 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej OST 00. 
„Wymagania ogólne”.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

8.2. Odbiór robót murowych

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do procedury kontroli
jakości.

8.3. Odbiór nadproży

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. Wymagania ogólne” poz. 9.1. „Nadrzędnym dokumentem regulującym 
kwestie płatności  jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji nadproży i konstrukcji 
murowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją.

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych 
wraz z ich rozbiórką.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.

PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska) zastąpiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska). Wymagania dotyczące 
elementów murowych – cz. 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005/A1:2006(wersja polska) zastąpiona przez PN-EN 771-3+A1:2015-10(wersja angielska). Wymagania dotyczące 
elementów murowych – cz. 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego.

PN-EN 845-1+A1:2008 (wersja polska) zastąpiona przez PN-EN 845-1+A1:2016-10(wersja angielska). Specyfikacja wyrobów dodatkowych
do murów – cz. 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004 (wersja polska) zastąpiona przez PN-EN 845-2+A1:2016-10 (wersja angielska).

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – cz. 2: Nadproża

PN-EN 998-2:2012 (wersja polska) zastąpiona przez PN-EN 998-2:2016-12 (wersja angielska) Wymagania dotyczące zapraw do murów – 
cz. 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (wersja angielska). Projektowanie konstrukcji murowych- cz.1-1:Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010 (wersja polska). Projektowanie konstrukcji murowych - cz.2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie 
murów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNĘTRZNE

CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obiektów 
kubaturowych, wchodzących w zakres Inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7



1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST B-00. „Wymagania Ogólne”

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych w
pomieszczeniach budynków.

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac tynkarskich są:

● wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych wewnętrznych

● wykonanie tynków silikonowych dekoracyjnych 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich są:

● ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń

● osiatkowanie belek stalowych nadproży otworów drzwiowych

● obsadzenie drobnych elementów: haków, uchwytów kratek wentylacyjnych itp.

● zamontowanie systemowych profili narożnikowych
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Specyfikacji OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz
prawem  budowlanym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  sprawdzić  przydatność  tych  materiałów  do  stosowania  (data  produkcji)  i
przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).  Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
opisem technicznym. 

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich są:

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych stosować można wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spełniać poszczególne wymagania:

� nie zawierać domieszek organicznych,
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie ok. 3 godzin.
� Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
� Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-1:2012 „Cement

– Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

� Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Tynki silikonowe dekoracyjne

� stylizowany  tynk  o  fakturze  betonu  architektonicznego  do  wykonania  dekoracyjnych  powłok  elewacyjnych  do
stosowania wewnątrz.

Właściwości:



� efekt betonu architektonicznego,
� odporny na zarysowania i uszkodzenia,
�  barwiony w masie,
� elastyczny

2.2.5. Materiały uzupełniające i akcesoria

● listwy krawędziowe do wykonywania styków z innymi materiałami

● listwy narożnikowe z siatką: do ochrony narożników wypukłych ościeży i ścian

● taśmy uszczelniające

● pianki uszczelniające

● wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu takiego jak:

● mieszarki do zapraw

● agregatu tynkarskiego

● betoniarki wolnospadowej

● pompy do zapraw

● przenośnych zbiorników na wodę

● rusztowania i drabiny

● tynkarskie pistolety natryskowe

● zacieraczki do tynków, pace metalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Masy tynkarskie i szpachlowe należy transportować zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Materiały w workach można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i przed
zawilgoceniem.

Masy tynkarskie i siatkę należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami
ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych,
wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz.5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie  prace tynkarskie  po  zakończeniu  wszystkich prac  konstrukcyjnych na danym obszarze robót,  zakończeniu
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści
i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć
wodą. 

5.3. Zasady wykonywania tynków 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew
kierunkowych.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie – w proporcji  1:1:4,
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:2.

5.3.1 Przygotowanie podłoży

Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub  podkład,  
na który nakłada się wyprawę.

Podkłady z tynków zwykłych powinny być odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i
kategorii tynku podkładowego.

Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  pochodzące  od  producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz  warunki  atmosferyczne,  w  których
nakładana  będzie  wyprawa,  konieczne  może  być  wstępne  przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego  zwilżenie  wodą,
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku
do podłoża stosowane są:



● obrzutka wstępna,

● zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,

● substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Wykonywania tynków cementowo-wapiennych kat. III

Przed przystąpieniem do wykonania  robót  tynkowych powinny być  zakończone wszystkie roboty  stanu surowego,  roboty  instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 5-10 mm.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do uzupełnienia tynków, podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Niedopuszczalne są następujące wady:

● wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli przenikających z podłoża.

● trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

5.3.3. Wykonywania tynków dekoracyjnych silikonowych o strukturze betonu architektonicznego

Tynki dekoracyjne silikonowe należy zagruntować.

Tynk układać w dwóch warstwach zgodnie z instrukcją producenta.

● pierwszą warstwę podkładową o grubości około 1,0–1,5 mm należy nałożyć na gładko przy użyciu gładkiej pacy
metalowej lub pacy do nakładania stiuków

● po 12–24 godzinach należy nałożyć drugą warstwę fakturową o grubości około 2,0 mm na gładko przy użyciu
gładkiej pacy metalowej lub pacy do nakładania stiuków. Następnie na jeszcze świeżej warstwie należy wykonać
rysunek odbicia szalunku i raków. Przykładowo: do wykonania pionowych i poziomych śladów po szalunku użyć
długiej łaty i wykonać zarysowanie przy użyciu okrągłego rylca, ślady po kotwach można odbić przy użyciu rurki
grubościennej lub stalowego kolanka hydraulicznego itp. Raki odbić przy użyciu szczotki ulicznicy, naturalnej
gąbki, pomiętego kawałka papieru lub innego narzędzia nadającego rysunek raków.

● po około  12–24 godzinach wykonać przypalenie  (ciemne ślady)  przy użyciu  metalowej  pacy do nakładania
stiuków. Przypalenie wykonać suchą pacą trzymaną pod kątem lub płasko do podłoża.

5.4  Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, słupach i stropach

Gładzie gipsowe nanosić na wysuszonych tynkach. Wszelkie spękania i większe nierówności zazbroić taśmami z włókna szklanego. Przed
naniesieniem  warstwy  gładzi  należy  tynki  przeszlifować  papierem  ściernym  w  celu  usunięcia  wystających  ziaren  piasku.  Na  tak
przygotowaną powierzchnię nanieść warstwę gładzi a po jej wyschnięciu zeszlifować do uzyskania jednorodnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości. Kontrola jakości robót tynkarskich ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.),
sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac.



6.3. Kontrola jakości tynków i gładzi

6.3.1. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  robót  tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą.

6.3.2. Odbiór tynków i gładzi

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

● pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

● poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

● wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni
itp.,

● trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

6.4. Kontrola jakości zapraw

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w
odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

             Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

              Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
wyszczególnione w niniejszej  specyfikacji  dały  pozytywne wyniki.  Niedopuszczalne są wykwity  i  zacieki  na powierzchni,  odstawanie i
odparzenia.

8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają:

� odbiorowi wstępnemu
� odbiorowi końcowemu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. „Nadrzędnym dokumentem regulującym
kwestie płatności jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Tynki i gładzie wewnętrzne

Cena jednostkowa obejmuje:

� rzygotowanie zaprawy,
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� ustawienie i rozbiórka rusztowań i zabezpieczeń,
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
� osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� reperacje tynków po dziurach i hakach,
� przetarcie tynków istniejących,
� wykonanie tynków wewnętrznych,
� uprzątnięcie stanowiska pracy po wykonanych pracach.



10. PRZEPISY POWIĄZANE

Jeżeli  szczególne warunki  wykonania robót  przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,  Wykonawca zastosuje się w pełni  do
wymagań i  zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł  żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień
poniższych dokumentów.

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2. PN-EN 459-1:2015-06 (wersja angielska) Wapno budowlane, część 1: definicje, wymagania i kryteria zgodności

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 197-1:2012 Cement, część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 998-2:2016-12 (wersja angielska) Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 1: zaprawa tynkarska.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe, część 1: definicje i wymagania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNĘTRZNE

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  obiektów
kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie powłok malarskich w
pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac malarskich są:

� malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi
� naklejanie tapet 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

� ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań
� naprawę drobnych uszkodzeń w powierzchniach przeznaczonych do malowania,
� przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostałych grudek zaprawy, zachlapań i wystających ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu

i pyłu, itp.,
� gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4.1. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem.

1.4.2. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy
materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie.

1.4.3. Lakier - szybko schnący roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach służący do pokrywania powierzchni
elementów budowlanych w celu ich ochrony.

1.4.4. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

1.4.5.  Zeskrobywanie lub zdzieranie -  usuwanie narzędziem ręcznym lub z  napędem mechanicznym powłok,  rdzy lub  zgorzeliny
walcowniczej

1.4.6.  Odtłuszczanie -  usuwanie  olejów,  tłuszczów  i  substancji  podobnych  z  powierzchni  przed  malowaniem,  za  pomocą
rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących

1.4.7. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni

1.4.8. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w celu wyrównania drobnych wad
powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni

1.4.9. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.



1.4.10.  Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.11. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.4.12 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

1.4.13. Farba i emalie na spoiwach żywicznych, rozcieńczalne wodą  – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym,
rozcieńczalne wodą

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  Robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie
odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie  farby,  rozcieńczalniki,  rozpuszczalniki,  itd.  znajdujące  się  na  budowie  i  niebędące  w  danej  chwili  w  użyciu,  należy
przechowywać  w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta.  Wszystkie materiały  podlegają  wymaganiom ochrony
przeciwpożarowej wg. odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno
przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna nie
będzie malowana.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 2.1.

Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do malowania, opisy

przygotowania powierzchni, rodzaju powłoki,  wymaganej liczby malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam, gdzie
zostały określone w niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta.

Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować alternatywne wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.2. Tapety 

Tapety  stosowane do robót  tapeciarskich  muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczających je do
stosowania w budownictwie. 

2.2.1 Kleje do przyklejania tapet

 Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne,  produkowane w postaci bezwonnych proszków, łatwo
rozpuszczalnych w wodzie. 

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:

� dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie, 
� klarownością przygotowanego roztworu, 
� zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie, 
� wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut, 
� pH roztworu wodnego w granicach 8, 
� możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża. 

Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnięciu powinny
tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę. Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju.
Mieszanie  ze  sobą  różnych  gatunków  klejów  lub  dodawanie  do  nich  jakichkolwiek  składników  nie  uwzględnionych  w  instrukcji
producenta jest zabronione. Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie nie dłuższym niż 4 dni, jeżeli nie
uległ w międzyczasie zanieczyszczeniu.

2.2.2 Masy wygładzające pod tapety 

Do naprawy  i  wygładzania  podłoża  przeznaczonego  pod  tapety  mogą  być  stosowane plastyczne  masy  tynkarskie,  odpowiednio
przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża.
Materiały  te  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aktualnych  norm  państwowym  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.

2.3. Farby i systemy

Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia
na budowie. Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zastosowane rozcieńczalniki i rozpuszczalniki muszą się cechować zgodnością zastosowania w zależności od użytych
farb oraz odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.3. Malowanie farbą lateksowa o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie 

Matowa, wodorozcieńczalna farba lateksowa, na bazie żywicy akrylowej, o właściwościach:

� odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002,
� zdolność krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002,
� wysoka przepuszczalność pary wodnej,
� bezrozpuszczalnikowa,
� niepalna,
� zastosowanie: toalety kręgielni, pokoje hotelowe, toalety w pokojach hotelowych, korytarze, sala wystawowa,



� charakterystyka i parametry wg. specyfikacji technicznej.
2.4. Środki gruntujące, rozpuszczalniki, materiały pomocnicze

Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producentów stosowanych farb. Kity szpachlowe oraz środki
do likwidacji zacieków i wykwitów zalecane przez producentów stosowanych farb.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Prace  malarskie  należy  wykonać  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu  pomocniczego  -  wałki,  pędzle  oraz  przy  użyciu  sprzętu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i sprężarki malarskie.

Rusztowania i drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu
należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  gotowych  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych  zaleca  się  używać
samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte  plandekami  lub
zamknięte.

Materiały do robot malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz.5.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich i okleinowych

Do  wykonywania  robot  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robot  budowlanych  oraz  po
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią podkłady pod posadzki, stolarkę drzwiowa i okienną oraz pozostawione
elementy wyposażenia w poszczególnych zadaniach budowlanych.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się
ziaren piasku. Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być dokładnie
odizolowane. Powierzchnie metalowe należy oczyścić z rdzy i zgorzeliny. Następnie (w zależności od rodzaju podłoża) usunąć wszystkie
zbędne gwoździe, haki itp. elementy, wyrównać i wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, zagruntować i wykonać szpachlowanie
oraz szlifowanie powierzchni. Elementy metalowe należy zagruntować farbą miniową.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po:

� całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

� wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
� ułożeniu podłóg,
� całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

� wykonaniu tzw. białego montażu,
� ułożeniu posadzek, z wykonaniem cokołów,
� oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Wykonawcy  wolno używać tylko zalecanych przez producenta  farb  -  dodatków,  gruntów,  rozcieńczalników,  rozpuszczalników itp.  Do
mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży

5.3.1. Tynki zwykłe cementowo-wapienne i gipsowe

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie masą szpachlową i wyszlifowane do równej powierzchni.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki z grupy zapraw PG II + III: 

� Związane, o normalnej chłonności podłoża można pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. 
� Na mocno porowatych, piaszczących i chłonnych podłożach zastosować powłokę gruntującą 



5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe: 

� Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu.
� Należy wyszpachlować cało powierzchniowo powierzchnie ścian i sufitów pod malowanie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

SST B-10 „Tynki wewnętrzne”.
� Przeszlifować miejsca szpachlowań.
� Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
� Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowań zagruntować powłoką 
� Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna
� W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy zastosować dodatkowo powłokę izolującą. 
� Według  informacji  producentów płyt  gipsowo-kartonowych,  na  płytach  wystawionych  na  długotrwały  wpływ  światła  mogą

występować  przebarwienia,  mające  wpływ  na  odcień  powłoki  malarskiej.  W  celu  oceny  ryzyka  przebarwień,  przed
przystąpieniem do aplikacji farby, należy nanieść materiał na kilka próbnych powierzchni (uwzględniając miejsca styku płyt). Na
zarysowanych  podłożach  zalecane  jest  wykonanie  cało  powierzchniowego  tapetowania  przy  użyciu  (fliz  malarski
pigmentowany). Rozwiązanie takie umożliwia uniknięcia powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

� w temperaturze nie niższej niż +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej
00C,

� w temperaturze nie wyższej niż 250C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 200C (np. w
miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli  wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości
podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Elementy,  które  w  czasie  robot  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  i  osłonić  przed
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

� informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
� sposób przygotowania farby do malowania,
� sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

� krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
� czas między nakładaniem kolejnych warstw,
� zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
� zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1 Powłoki z farb lateksowych

Powinny być:

� niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i  dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i  na szorowanie oraz na
reemulgację,

� aksamitnomatowe lub posiadać nieznaczny połysk,
� jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
� bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
� bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
� bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.6. Wymagania dotyczące tapetowania ścian

Wewnętrzne roboty okleinowe można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta tapet, która powinna zawierać:

� informacje o sposobie przygotowania podłoża,
� informacje o sposobie przygotowania tapet do montażu,
� informacje o sposobie przyklejania tapet,
� informacje o rodzajach materiałów pomocniczych do montażu
� zalecenia odnośnie czyszczenia narzędzi,
� zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości prac malarskich obejmuje:

� ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów
� ocenę przygotowania podłoża
� ocenę zagruntowania podłoża
� ilość wykonanych warstw, powłok
� grubości warstw powłok malarskich
� jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki
� zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora
� brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich

Kontrola jakości prac okładzinowych obejmuje:

� ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
� ocenę przygotowania podłoża
� ocenę jakości przyklejenia tapet
� zgodność kolorystyczna i faktury powierzchni - z projektem kolorystyki
� zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora
� brak uszkodzeń i zabrudzeń powierzchni sąsiednich

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robot,  które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i  ponownie  wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla:

- robot malarskich jest 1 m2,

- robot okładzinowych jest 1 m2,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiory związane z wykonaniem robót podlegają:

� odbiór  przed  robotami  -  na  zgodność  stosowanych  materiałów  z  normami  i  aprobatą  techniczną,  projektowanych  elementów  do
malowania oraz okleinowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,

� roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania,
� odbiorowi wstępnemu malowanych powierzchni i powierzchni pokrytych tapetą,
� odbiorowi końcowemu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie płatności jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania prac malarskich obejmuje:

� przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,
� dostarczenie i przygotowanie farb,
� zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych
� wyklejenie tapet z tworzywa sztucznego w miejscach określonych projektem
� malowanie powierzchni tynkowanych i tapetowanych
� ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich
� odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,
� usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich,
� uporządkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania prac tapetowania obejmuje:

� przygotowanie podłoża do wykonania robot, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,
� dostarczenie i przygotowanie tapety, 
� zabezpieczenie powierzchni sąsiednich,



� przyklejenie tapet,
� ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
� odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,
� usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich,
� uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane

10.1. Polskie normy

Jeżeli  szczególne  warunki  wykonania  robot  przytoczone w Kontrakcie  nie  przewidują  inaczej,  Wykonawca Zastosuje  się  w  pełni  do
wymagań  i  zaleceń poniższych przepisów.  Wykonawca nie  będzie  rościł  żadnych Kosztów związanych  ze spełnieniem postanowień
poniższych dokumentów.

1. PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć.
2. PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
4. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
5. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
6. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I część 4), Arkady - 1990 rok.
� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  ITB  część  B.  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  4;  Powłoki  malarskie

zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Ściany, sufity i zabudowy typu lekkiego

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  obiektów
kubaturowych, wchodzących w zakres:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST B-00. - „Wymagania Ogólne”

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek, zabudów ścian i
sufitów w obiektach objętym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac ścianek, zabudów ścian i sufitów są:

� wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
� wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych,
� wykonanie obudów z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych szachtów instalacyjnych,
� wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
� wykonanie ścianek systemowych HPL do kabin sanitarnych, 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudów ścian i sufitów są:

� ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań,
� przygotowanie otworów do montażu drzwi w ściankach typu lekkiego,
� szpachlowanie na połączeniach płyt g-k.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Specyfikacji OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów



Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1

2.2. Materiały do wykonania ścian i obudów ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

2.2.1 Przeznaczenie

Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian działowych, które mogą być stosowane jako
nienośne  ściany  wewnętrzne  (nieprzenoszące  obciążeń  od  konstrukcji  budynku,  np.  stropu),  lekkich  obudów  ścian  i  sufitów
podwieszonych,  które mogą być stosowane jako nienośny element akustyczny. Obudowy ścian i  sufity podwieszone g-k, wykonane
zgodnie z opisem technicznym, mogą pełnić funkcję izolacyjności akustycznej. O izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkieletowych
montowanych z płyt gipsowo-kartonowych decydują:

● konstrukcja szkieletu nośnego ściany,

● grubość lub ilość warstw pokrywy,

● gęstość i grubość dźwiękochłonnego materiału wypełniającego,

● szczelność połączeń obwodowych ściany (im jest ona większa, tym słabsze przekazywanie dźwięków),

● szczelność przejść instalacyjnych,

● konstrukcja narożników wewnętrznych,

● gęstość i grubość wypełnienia,

● liczba warstw w poszyciu.
2.2.2. Warunki stosowania

Z uwagi  na bezpieczeństwo pożarowe,  ściany  działowe powinny być  stosowane zgodnie  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  przy  uwzględnieniu  klasy
odporności ogniowej konkretnego rozwiązania ściany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjność akustyczną, okładziny i sufity z płyt g-k mogą być stosowane w przypadkach, gdy wartość wskaźnika oceny
izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynikająca z wartości RA1 lub RA2 konkretnego rozwiązania ściany (wg pkt. 2) zredukowanego wg
zasady podanej w Polskich Normach przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, spełnia wymagania Polskich Norm
dla danego zastosowania ściany. 

Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia – kategoria IV.

Związek pomiędzy kategoriami użytkowania, a kategorią pomieszczeń

Kategoria Opis

I
Strefy  dostępne  głównie  dla  osób  wykazujących  dużą  dbałość  o  mienie.  Małe  ryzyko
niewłaściwego użytkowania.

II
Strefy  dostępne głównie  dla osób wykazujących umiarkowaną dbałość o mienie.  Średnie
ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania.

III
Strefy  dostępne  głównie  dla  ogółu  wykazującego  niewielką  dbałość  o  mienie.  Ryzyko
wypadków i niewłaściwego użytkowania.

IV
Strefy i ryzyko jak dla kat. II i III. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na podłogę
z wyższego piętra.

Związek pomiędzy kategoriami użytkowania, a kategorią pomieszczeń

Kategoria użytkowania Kategorie pomieszczeń

I

A, B

II

III C1, C2, C3, C4, D, E

IV A, B, C1, C2, C3, C4, C5, E

Definicje kategorii pomieszczeń

Kategoria Przeznaczenie Przykłady

A Pomieszczenie mieszkalne
Pomieszczenia w budynkach i domach mieszkalnych 
oraz na oddziałach szpitalnych



B Pomieszczenie biurowe

C

Pomieszczenia do zebrań, 
zgromadzeń (z wyjątkiem 
pomieszczeń zdefiniowanych w 
kategoriach A, B, D i E)

C1: pomieszczenia ze stałymi tablicami itp. np. sale 
lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stołówki, czytelnie, 
recepcje itd.

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na stałe 
siedzeniami np. kościoły, teatry lub kina, sale 
konferencyjne, sale wykładowe, sale zgromadzeń, 
poczekalnie itd.

C3: pomieszczenia bez przeszkód w poruszaniu się 
ludzi np. sale muzealne, sale wykładowe itd., korytarze 
w budynkach publicznych i administracyjnych, hotelach 
itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywności 
ruchowej, np. sale tańca, sale gimnastyczne, sceny itd.

C5: pomieszczenia narażone na przepełnienie np. 
budynki do imprez publicznych jak sale koncertowe, 
sale sportowe w tym trybuny, tarasy i dojścia

D Pomieszczenia handlowe

E
Pomieszczenia do 
przechowywania towarów, 
włączając w to wejście

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, ściany działowe i obudowy z płyt g-k mogą być stosowane w następującym
zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej na kształtownikach konstrukcji nośnej): 

● w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) i < 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o wilgotności
względnej powietrza do 60%,

● w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej
powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85%.

Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, ściany i okładziny z płyt g-k wykonane z zastosowaniem płyt typ A,
FIRE typ F, Fire+ typ DF mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt Hydro
typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do
85%.  Ściany  działowe  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  z  uwzględnieniem  wymagań
określonych w  instrukcji  technicznej  projektowania  i  montażu  ścian.  W trakcie  szpachlowania  temperatura  pomieszczenia  powinna
wynosić co najmniej 10°C.

2.2.3. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace związane z wykonywaniem ścian działowych powinny odbywać się z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu
zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,
wymagania  dotyczące  organizacji  i  sposobów  wykonania  ręcznych  prac  transportowych,  dopuszczalnych  mas  przemieszczanych
przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów.

2.2.4. Podstawowe pojęcia systemu 

Ściany  działowe,  standardowe  -  ściany  gipsowo  –  kartonowe  na  konstrukcji  z  profili  stalowych  z  pojedynczym lub  podwójnym
poszyciem  płytą  z  wypełnieniem  wełną  mineralną  o  gęstości  10-60  kg/m3.  Płyty  w  pomieszczeniach  mokrych  -  wodoodporne.  W
pomieszczeniach, gdzie ściany narażone są na uderzenia zastosować płytę tzw. twardą. W ścianach systemowych należy wykonać
wzmocnienia  pod  przewidywany  montaż  urządzeń  i  wyposażenia  trwałego.  Pod  wyposażenie  tzw.  białego  montażu  i  uchwyty  dla
niepełnosprawnych należy zastosować stelaże systemowe.

● Płyta  gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o  białym kolorze rdzenia  i  niebieskim kolorze napisów na krawędzi  i
nadrukowaną miarką,

● Płyta gipsowo-kartonowa z licem w zielonym kolorze o białym kolorze rdzenia i  niebieskim kolorze napisów na krawędzi,
nadrukowaną miarką, płytę PRO typ H2 należy stosować od strony pomieszczeń łazienek,

● Konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzeń gipsowy wzmocniony zagęszczonym włóknem szklanym. Obłożona
obustronnie  kartonem.  Impregnowana.  Charakteryzuje  się  zwiększoną  twardością  powierzchniową,  wytrzymałością  i
zmniejszoną nasiąkliwością. Płyta gipsowo-kartonowa wg normy PN EN 520 +A1:2012.

2.3. Materiały do wykonania sufitów podwieszanych z płyt g-k.

2.3.1. Konstrukcja nośna sufitu

Ruszt z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej o odporności na korozję (dla sufitów wodoodpornych i higienicznych) zawieszony
na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu - składa się z:

● belek głównych nośnych,

● belek poprzecznych,

● kątowników przyściennych.

2.3.2. Wypełnienie konstrukcji



Płyty  zwykłe  gipsowo-kartonowe  grubości  12,5mm:  wytrzymałe  na  zginanie  prostopadle  do  kierunku  włókien  kartonu  7,2MPa,
współczynnik  sprężystości przy zginaniu 4000MPa,  z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin,  w pomieszczeniach suchych,
odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro.

Płyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubości  12,5mm: wytrzymałe na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 7,2MPa,
współczynnik  sprężystości  przy zginaniu 4000MPa,  z  krawędzią  spłaszczoną do szpachlowania spoin w pomieszczeniach mokrych,
odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro.

Płyty higieniczne: z powłoką zawierającą jony srebra, o powierzchni odpornej na dezynfekcję gazową, parą oraz codziennie na mokro, w
tym pod wysokim ciśnieniem 80bar, z odległości 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.4. Materiały do wykonania sufitów modułowych podwieszanych na rusztach metalowych

2.4.1. Konstrukcja nośna sufitu 

Ruszt z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji
stropu - składa się w szczególności z: 

● profilu głównego HD, co 600 mm, z elementami mocującymi –
 profilu dystansowego, co 1500mm, z elementami mocującymi

● profilu poprzecznego, L=600 mm, z zatyczką montażową

● wieszaka regulowanego, co 1200 mm 

● kątownika 15/22, mocowanego co 300 mm

● klipsy krawędziowe i przyścienne dla sufitów szczelnych
 Stalowe nakładki dolnej półki wszystkich belek oraz kątowniki przyścienne pokryte są powłoką poliestrową o grubości min. 20um na
powierzchni licowej, wieszak sprężynowy z uchwytem o nośności nie mniejszej od 950N

2.4.2. Wypełnienie konstrukcji 

Płyty  kasetonowe  sufitowe  z  prasowanej  wełny  mineralnej  lub  szklanej,  o  grubości  20mm  i  wymiarach  modularnych  60x60cm  o
właściwościach:

 Płyty modułowe zwykłe: 

● kolor biały, najbliższy wg NCS S 0500-N

● wymiary: 600x600x15mm 

● krawędź prosta 

● płyta o stabilności wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964

● współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95 (klasa A)

● współczynnik odbicia światła dla płyty równy 84%

● reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501

● 1 Euro klasa A2 S1 d0

● odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

 Płyty modułowe wodoodporne: 

● kolor biały, najbliższy wg NCS S 0500-N 

● wymiary: 600x600x20mm 

● krawędź prosta 

● płyta o stabilności wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964 

● współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95 (klasa A) 

● współczynnik odbicia światła dla płyty równy 85% 

● reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 d0

● odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

Płyty modułowe higieniczne: 

● kolor biały, najbliższy wg NCS S 1000-N 

● wymiary: 600x600x20mm 

● krawędź prosta 

● płyta o stabilności wymiarowej 2/C/5N wg EN-13964

● współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,8 (klasa C) 

● współczynnik odbicia światła dla płyty równy 73% 

● reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 d0

● płyty klipsowane, sufit szczelny

● rewizyjność przez szczelne włazy rewizyjne

● do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym ciśnieniu

● odporne na dezynfekcję gazową, parą oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim ciśnieniem 80bar, z odległości 30cm,
czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.5. Materiały do wykonania systemu ścianek z laminatu HPL

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały:

● Ścianka z płyty litego laminatu HPL,

● Drzwi z płyty litego laminatu HPL,



● Okucia WC kabin sanitarnych noga nierdzewna,

● Zawiasy,

● Pochwyty, 

● Zamki,

● Okucia do kabin WC - gałka uchwyt - stal nierdzewna,

● Indykator zamknięcia,

● Mechanizm awaryjnego otwierania. 
Specyfikacja materiałowa: 

● wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm, 

● ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 13 mm,

● pionowe okrągłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi,

● stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,

● stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do podłoża za pomocą śrub,

● zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej, 

● wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania,

● gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego, 

● zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewne.

2.6. Łączniki, uszczelki i akcesoria montażowe

Wykonawca zastosuje łączniki, uszczelki i akcesoria montażowe zalecane przez Producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez Producenta stosowanego
materiału.

Maszyny

Środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny

 Zalecane narzędzia

� Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z libellą, kątownik metalowy,
metrówka, pion murarski

� Montaż konstrukcji i płytowanie - nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze,
drabiny

� Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu
(wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie zasady postępowania z płytami
gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

● Płyty  gipsowo  -  kartonowe  należy  przenosić  krawędzią  ciętą  w  pionie  lub  przewozić  na  odpowiednio  przystosowanych  wózkach
widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych,

● Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych
maksymalnie, co 35 cm,

● Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych
i zawilgoconych,

● Metalowe  elementy  systemu  takie  jak:  profile  stalowe  i  wkręty  powinny  być  składowane  pod  zadaszeniem  i  chronione  przed
zawilgoceniem,

● Elementy  systemu ścianek  z  laminatu  HPL  należy  przewozić  na  paletach dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesi z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robot podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1.



Wykonawca  rozpocznie  wykonanie  zabudów ścian  i  sufitów  po zakończeniu  prac  konstrukcyjnych i  wykonania  posadzek  na  danym
obszarze robot i po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania:

● wymagania użytkowe: możliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obciążenie wspornikowe 0,6kN/m, którego pionowa
linia działania nie powinna znajdować się dalej niż 0,3m od powierzchni ścianki,

● nośności i sztywności ściany w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i przydatności techniczno - użytkowej

● odporności  na  uderzenia  -  jak  dla  pomieszczeń  użytkowanych  z  dużą  dbałością  o  mienie  i  ryzykiem wypadków i  niewłaściwego
użytkowania  wytrzymała  w  klasie  uderzeń  „J'A"  wg  UEAtc  (zgodnie  z  klasyfikacją  Europejskiej  Unii  Akceptacji  Technicznej  w
Budownictwie).

● wymagań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  –  odpowiednio  EIS30,  EIS60,  EI30,  El60  oraz  izolacji  akustycznej  -  izolacyjność
akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowiązującymi normami.

5.2. Ściany i obudowy z płyt kartonowo – gipsowych

Wykonawca zastosuje technologię montażu i wykonania ścian kartonowo – gipsowych systemowych zgodnie z instrukcjami Projektanta i
użytkowników  pomieszczeń.  Niedozwolone  jest  opieranie  na  konstrukcji  ścian  z  płyt  kartonowo  –  gipsowych  elementów  urządzeń,
ocieplenia i innych. Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujące system z urządzeniami zamontowanymi w projektowanych
ścianach.

5.3. Systemowe sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca  zastosuje  technologię  montażu  i  wykonania  sufitu  podwieszonego  systemowego  zgodnie  z  instrukcjami  Projektanta  i
użytkowników pomieszczeń. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitów elementów urządzeń, ocieplenia i innych.
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system z urządzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie
sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych ścian na danym obszarze. 

5.4. Modułowe sufity podwieszane z płyt z wełny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologię montażu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta systemu.
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system z urządzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie
sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych ścian na danym obszarze. Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy
wypełniające zostaną dobrane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowe,  odporność na uderzenia  energią  10Nm i  właściwe
warunki  eksploatacji  w  postaci  dostępu  do  urządzeń  instalacyjnych  zakrytych  stropem.  Wykonana  konstrukcja  sufitu  musi  zapewnić
możliwość demontażu poszczególnych paneli bez konieczności demontażu całego stropu.

5.5. Ścianki systemowe z laminatu HPL

Montaż  ścianek  systemowych  kabin  sanitarnych  rozpoczyna  się  od  skompletowania  elementów  i  tyczenia  ich  rozmieszczenia  w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin
do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża
za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem
wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy prowadzić
ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami  U o długości  całkowitej  wysokości ścianki.  Spinający profil  górny z aluminium o zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym
brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości ścianek, obudów i sufitów

Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla ścian z płyt i sufitów typu lekkiego, które powinny spełniać wymagania techniczno-
użytkowe dotyczące:

� odporności na uderzenia,
� nośności i sztywności,
� ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpożarowej,
� trwałości eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania

� niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi płyt i paneli,
� Jakość powierzchni wg wymagań dla płyt g-k/g-w: jak dla tynków gipsowych,
� grubości ścianek: } 3 mm,
� odsunięcie okładzin od powierzchni zakrywanej: } 5mm,
�  położenie ścian na planie: } 10mm,
�  odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na długości 2 m,
� nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, a ścianą

max. 2mm,

� nierównomierność występu sąsiadujących elementów: max. 2 mm,
� niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną: } 5mm,

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

dla wszystkich rodzajów robót: 1 m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robot podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym”.

8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robot podlegają:

● odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,

● odbiorowi wstępnemu,

● odbiorowi końcowemu.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

● zgodność z dokumentacją techniczną, 

● rodzaj zastosowanych materiałów, 

● przygotowanie podłoża, 

● prawidłowość wykonania ścianek, 

● prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach, 

● równość i płaskość powierzchni, 

● przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

● wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym
w dokumentacji. 

Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie
przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1
mm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie płatności jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ścian i obudów z płyt g-k. lub g-w obejmuje:

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
�  montaż i demontaż rusztowań,
� wykonanie rusztów pod zabudowy,
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
� wykończenie styków i krawędzi,
�  usunięcie zabrudzeń,
�  uporządkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania sufitów podwieszanych z płyt modułowych i g-k. obejmuje:

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
�  przygotowanie stanowiska pracy,
�  montaż i demontaż rusztowań,
�  wykonanie rusztów podwieszonych sufitów,
� mocowanie płyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
�  montaż płyt sufitowych modułowych,
� przeprowadzenie wymaganych badań i prób,
� usunięcie zabrudzeń,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania systemu ścianek z laminatu HPL:

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� montaż i demontaż rusztowań,
� skompletowanie elementów ,
� tyczenie miejsc rozmieszczenia elementów w pomieszczeniu oraz miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian

murowanych i posadzek,
� mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża,
� montaż skrzydeł drzwiowych i zamków,
� przeprowadzenie wymaganych badań i prób,



� usunięcie zabrudzeń,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Jeżeli  szczególne  warunki  wykonania  robot  przytoczone  w  Kontrakcie  nie  przewidują  inaczej,  Wykonawca zastosuje  się  w pełni  do
wymagań  i  zaleceń poniższych  przepisów.  Wykonawca  nie  będzie  rościł  żadnych  kosztów związanych  ze  spełnieniem postanowień
poniższych dokumentów.

1. PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla
konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

2. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: wykaz stali odpornych na korozję.

3. PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i
taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

4. PN-EN 10169+A1:2012(wersja angielska) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne
dostawy.

5. PN-EN 10346:2015-09(wersja angielska) Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

6. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.

7. PN-EN 12365-1:2006  Okucia  budowlane.  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian  osłonowych.  Część  1.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

8. PN-EN  13501-1:2019-02  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków,  część  1:  klasyfikacja  na  podstawie
wyników badań reakcji na ogień.

9. PN-EN 438-7:2006 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. Wymagania 

10. PN-EN  438-2+A1:2019-01  (wersja  angielska)  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic  termoutwardzalnych.
Oznaczanie właściwości 

11. PN-EN ISO 75-3:2005 Tworzywa sztuczne.  Oznaczanie temperatury  ugięcia pod obciążeniem.  Laminaty  termoutwardzalne o  dużej
wytrzymałości 

12. PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 

13. PN-EN 12365-1:2006  Okucia  budowlane.  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian  osłonowych.  Część  1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

14. PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek

15. PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

16. PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

17. PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności  mechaniczne części  złącznych odpornych na korozję  ze stali  nierdzewnej  --  Część 4:  Wkręty
samogwintujące

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  obiektów
kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu I realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie posadzek z płytek gres występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

● wykonanie posadzek z płytek gresowych,

● wykonanie posadzek winylowych 

1.4. Określenia podstawowe



Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.

Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej

Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, która w trakcie
układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje.

Dylatacje  –  szczeliny  pozwalające  na  wzajemne  przemieszczanie  pól  podkładu  lub  konstrukcji  podłogi  w  stosunku  do  otaczającej
konstrukcji budynku

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

Wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego –
1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%,

Równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku nie powinna być większa niż 2 mm
(prześwit),

Wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych
można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm,  z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  Europejskiej,  lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

-  oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Materiały dla wykonania warstw pod posadzki

2.3.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej  do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych

można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z obecnymi normami.

2.3.3. Izolacja wodoszczelna

Izolacja wodoszczelna - Izolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy użyciu folii w płynie wraz z zatopioną taśmą w narożach i styku
ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na czasowe
zawilgocenie. Przy izolacji posadzki folie uszczelniającą należy wyprowadzić na wysokość 50 cm na ściany. Pomieszczenia, a w miejscach kabin
prysznicowych na całą wysokość pomieszczenia.

2.4. Materiały dla posadzek 

2.4.1. Posadzki z płytek ceramicznych

 Płytki ceramiczne posadzkowe 60x60, cm w kolorze zgodnie z kartami pomieszczeń o ścieralności w klasie 4

● płytki gres gat. I

● barwione w masie



● nasiąkliwość < 0,5%,

● wytrzymałość na zginanie min. 35MPa

● odporność na ścieranie wgłębne max. 175mm3

● skuteczność antypoślizgowa R9 – pomieszczenia suche

● odporność na plamienie klasa 5,

● twardość w skali Mohsa 8

● atestowanie

2.4.2. Posadzki z wykładzin PCV

Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych, o parametrach nie gorszych niż:

● Klasa użytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

● Grubość całkowita: EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

● Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm

● Masa całkowita wg. EN ISO 23997 (EN 430): 4000 g/m2

● Zabezpieczona  fabrycznie  poliuretanem,  nie  wymaga  stosowania  dodatkowych  powłok  zabezpieczających  w  całym  okresie
użytkowania,

● Reakcja na ogień EN 13501-1: Bfls1

● Antypoślizgowość wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: ≥0.30

● Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): 0.05≤0.1 mm.

● Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02: >6 

● Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, czystym równym

2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka wg kart pomieszczeń.

Wymagania techniczne:

● bezspoinowy system połączenia, 

● system łączeń półokrągłych lub wyobleń (min 10cm) przy ścianach

● pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2 ¸ 5 mm

● właściwości dopasowane do pomieszczeń i warunków użytkowania

● atest higieniczny

● atest przeciwpożarowy

● odporność na ścieranie 

● odporność na użytkowanie - klasa 34/43

2.6. Środki gruntujące i akcesoria

2.6.1.    Sznur do spawania wykładzin

Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin w kolorze dopasowanym do koloru spawanej wykładziny o średnicy określonej
przez producenta dla danego systemu wykładzin

2.6.2.    Kleje do wykładzin

● Klej do wykładzin PVC rekomendowany przez producenta 

● Klej systemowy przewodzący z zastosowaniem przewodzących miedzianych pasków uziemiających, ściśle według wskazań
producenta

Szczegóły według systemu i instrukcji producenta.

2.6.3.    Listwa wyobleniowa

Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół. Wysokość cokołów
zgodnie z dokumentacją podłogową.

Szczegóły według systemu i instrukcji producenta.

2.6.4.    Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych podłoży mineralnych przed
zastosowaniem zaprawy wygładzającej. Szczegóły według systemu i instrukcji producenta

2.6.5. Masa wygładzająca 
Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających (samopoziomujących),  przeznaczonych pod

wykładziny elastyczne. Szczegóły według systemu i instrukcji producenta.

2.6.6. Impregnat do drewna
Odpowiedni  do  stosowania  wewnątrz  pomieszczeń,  grzybobójczy,  przeciw  wilgotnościowy.  Rozpuszczalny  w  wodzie.

Gęstość od 0.995 do 1 g/cm3.

2.6.7. Lakier do parkietu
Lakier  przeznaczony  do  malowania  drewna  wewnątrz  pomieszczeń,  a  zwłaszcza  drewnianych  parkietów,  o  wysokiej

odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy - spełniający warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032, dający
powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz



wysoką odporność na czynniki takie jak woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki
oraz szybkim schnięciu musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. Podstawowe
właściwości: 

● Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm - 18 - 30 s

● Gęstość - 1,000 - 1,035 g/cm3 

● Zawartość substancji lotnych - najwyżej 58,5%

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu wskazanego przez producenta stosowanego materiału.

Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i łopatkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz.5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po zakończeniu
wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp.

W przypadku wykonywania izolacji pod posadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07. Izolacje.

Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek należy sprawdzić, czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy wykonywać spadków przez
zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego.

5.2. Przygotowanie podłoża

Powierzchnię należy wyrównać, a następnie oczyścić. Podłoża oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem.

5.3. Pielęgnacja podłoży

Pielęgnacja podłoży zgodna z karta katalogową producenta. 

Podłoża przed rozpoczęciem prac powinny schnąć przez swobodny dostęp powietrza przez okres zgodny z kartą katalogową producenta.

5.4. Wykonanie posadzek i podłóg

Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentów materiałów

posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robót.

5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym
lub gruntem specjalistycznym, z ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko, zbrojone siatką stalową oraz z wykonaniem i
wypełnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z odpływami liniowymi, z ukształtowanymi spadkami do odpływów warstwy
wyrównawcze wykonane zgodnie z systemem lub metodą równoważną. 

5.4.2. Układanie posadzek z płytek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż  połowa płytki.  Zaprawa klejąca musi  być
przygotowana  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od
wielkości płytek:

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm

– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.



Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki  należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i  mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności świeżej
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej
musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym

pędzlem.

5.4.3. Wykonanie podłóg z wykładzin 

Prawidłowe przygotowanie podłoża przed montażem 

Podłoże powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane
zgodnie z normami budowlanymi. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących)
przeznaczonych  do  stosowania  pod  wykładziny  elastyczne.  Gdy  zastosowane  jest  ogrzewanie  podłogowe  należy  pamiętać,  że
wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczająca 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że
wszelkie  oznaczenia  flamastrami,  markerami,  długopisami,  piórami  kulkowymi  itp.  spowodować  mogą  odbarwienia  na  skutek
wniknięcia (dyfuzji)  tuszu w strukturę  wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj  tylko mas wodoodpornych.  Przed montażem
należy sprawdzić wilgotność podłoża, która nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Odstępstwo od
wyżej  wymienionych  zasad  może  skutkować  zniszczeniem  wykładziny  lub  podłoża  pod  nią  np.  rozwojem  pleśni  i  grzybów
spowodowanym skraplaniem się wody z niewyschniętej szlichty przykrytej zbyt szybko wykładziną. 

Przygotowanie materiału 

Przed instalacja należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych. 

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodząca z tej samej serii
produkcyjnej.  Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi  numerami rolek.  Rolki  należy przechowywać w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż
18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężenia
i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 

Instalacja wykładzin elastycznych 

Używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosować się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny
należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Klej dobrze wymieszać (ręcznie), a następnie rozprowadzić równomiernie na podłożu za pomocą szpachelki zębatej. W zależności od
podłoża i spodu wykładziny możesz użyć szpachelki o uzębieniu od A1 do A3. Klej po nałożeniu musi się aktywować, możesz go
kontrolować dotykiem, jeśli się klei nie pozostawiając śladów na palcu jest gotowy do przykrycia brytem wykładziny. Czas otwarty jaki
klej potrzebuje na aktywowanie mieści się w przedziale od 5 do 15 min i zależny jest od rodzaju oraz chłonności podłoża. Rozłożyć i
dobrze docisnąć wykładzinę na całej powierzchni za pomocą stalowego walca. Po kilkunastu minutach dociskanie należy powtórzyć.

Do wykonania podłóg z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych wykończeniowych i izolacyjnych
oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.

Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą.

Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład należy starannie oczyścić i odkurzyć. Pozostałe aspekty montażu wykonać
zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z systemem lub metodą równoważną. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej
powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

5.4.4. Wykonanie posadzek z parkietu 

Parkiet musi odpowiadać normom. Parkiet nie może mieć w czasie układania innej wilgotności niż dopuszczalna w odpowiednich
normach.  Pomiędzy parkietem względnym,  materiałami  podkładowymi  i  stykającymi  się  z  nimi  stałymi  elementami  budynku,  np.
ścianami, słupami, podporami, należy założyć dylatacje. Ich szerokość zależy od gatunku drewna, z którego wykonano parkiet, rodzaju
materiału podkładowego,  sposobu montażu,  a  także wielkości  powierzchni  parkietu.  Na łączeniach parkietu  z  innymi  materiałami
(kamień, płytki ceramiczne) należy, jeżeli ze względu na gatunek drewna i sposób montażu to konieczne, założyć dylatacje. Dylatacje
te muszą być wypełnione odpowiednim elastycznym materiałem. Nad dylatacjami konstrukcyjnymi należy w parkiecie i ewentualnie w
materiale podkładowym założyć dylatacje, natomiast dylatacje skurczowe należy zamykać ewentualnie klamrować. 

Parkiet montowany na gwoździe.

 Deszczułki posadzkowe i płyty parkietowe należy łączyć za sobą za pomocą wypustów lub obcych piór, układać ściśle i przybijać
gwoździami sposobem krytym. Pióra obce muszą być umieszczone na całej długości i dobrze wbite. 



Deszczułki posadzkowe, płyty parkietowe montowane na klej.

Deszczułki  posadzkowe (na obce i  własne pióro) i  płyty parkietowe należy przyklejać klejami do parkietu. Klej do parkietu należy
nanosić na całej powierzchni podłoża lub materiału podkładowego. Deszczułki posadzkowe i płyty parkietowe należy łączyć ze sobą za
pomocą wypustów lub obcych piór i  układać ściśle.  Pióra obce musza być umieszczone na całej długości i  dobrze wbite. Spoiny
pomiędzy deszczułkami nie mogą przekraczać: w wypadku parkietu o szerokości do 7 cm do 0,4 mm, z tym, że na 1 m2 dopuszcza się
występowanie 3 spoin o szerokości do 1,6 mm. W przypadku występowania w podkładzie wadliwie izolowanych przewodów c.o. lub
wodociągowych oraz utrzymywania zbyt niskiej wilgotności powietrza po ułożeniu parkietu występowanie większych spoin niż wyżej
wymienione nie jest wadą. Głuche miejsca nie są wadą, jeżeli  ułożone elementy się nie poruszają przy obciążeniu. Na podstawie
dopuszczalnych  tolerancji  w  równości  podkładu  nieosiągalne  jest  100%  pokrycie  klejem  spodu  deszczułek.  Za  dolna  granicę
wystarczającego przyklejenia uznaje się 40% pokrycie spodu deszczułki klejem. 

Parkiet i materiały podłogowe 

Parkiet  nie  wymaga  układania  na  materiale  podkładowym.  Jeżeli  przewidziano  materiał  podkładowy,  należy  układać  go  z
przesunięciem w stosunku do parkietu.

Listwy przypodłogowe 

Drewniane  listwy  przypodłogowe  muszą  być  w  narożnikach  i  na  łączeniach  cięte  pod  skosem.  Listwy  cokołowe  należy  trwale
zamocować do ściany (stalowymi sztyftami, kołkami umieszczonymi w odległości mniejszej niż 60 cm, lub na klej montażowy). Listwy
przypodłogowe mocowane są gwoździkami do parkietu. 

Szlifowanie

Parkiet  montowany  na  gwoździe  należy  równomiernie  szlifować  bezpośrednio  po ułożeniu,  a  parkiet  klejony  po  wystarczającym
związaniu kleju.  Ilość szlifów i  granulacja materiału ściernego uzależnione są od materiału,  który będzie użyty do zabezpieczenia
powierzchni. Widoczne na gotowej powierzchni pod światło nierówności należy ocenić zgodnie z odnośną normą określającą tolerancje
wymiarowe powierzchni w budownictwie. 

Olejowanie i woskowanie 

Parkiet należy olejować i/lub woskować bezpośrednio po wyszlifowaniu. 

Lakierowanie

Jeżeli ustalono lakierowanie, parkiet powinien być lakierowany bezpośrednio po wyszlifowaniu. Zleceniobiorca musi wybrać sposób
lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczenia pomieszczenia i przewidywalnej intensywności ruchu na podłodze. Lakierowanie
należy wykonać w taki sposób, aby powstała jednolita powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorca musi przekazać zleceniodawcy
pisemne zalecenia dotyczące pielęgnacji. Powinny być w nich także zawarte informacje odnośnie prawidłowej wilgotności i temperatury
powietrza w pomieszczeniach. Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemieślnika w warunkach budowlanych i z
tego powodu nie do uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej liczby wtrąceń takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy z
wałka, które w żaden sposób nie wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wtrącenia tego typu nie są
wadą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

� ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
� kontrolę  jakości  wykonania  wylewek  betonowych  i  cementowych  zgodnie  z  kryteriami:  odchylenie  powierzchni  od  projektowanej

płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego pomieszczenia,
� kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczegółowych kryteriów dla różnych, wybranych rodzajów wykończenia.
� ocenę przygotowania podłoży:
� ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i podłóg oraz prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami
� sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
� dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

� dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m2
� dla cokołów przyściennych: 1mb

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym”

8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)



� odbiorowi wstępnemu
� odbiorowi końcowemu
� odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1.

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie płatności jest Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

przy wylewkach wyrównawczych:

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� przygotowanie podłoża,
� wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbędnych spadków,
� wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m,
� usunięcie zanieczyszczeń wylewek,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

przy wykładzinach 

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� przygotowanie podłoża,
� rozłożenie i przycięcie wykładzin,
�  przyklejenie wykładzin do podłoża,
�  spawanie styków wykładzin sznurem,
�  uporządkowanie stanowiska pracy.

przy płytkach gresowych

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� przygotowanie podłoża,
�  rozplanowanie sposobu ułożenia płytek,
� ułożenie płytek,
�  usunięcie nadmiaru kleju ze spoin,
� zamocowanie listew dylatacyjnych,
� wykonanie cokołów,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

przy parkietach 

� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� przygotowanie podłoża,
� wykonanie odpowiednich dylatacji,
� zamontowanie parkietu na gwoździe lub klej,
� zamontowanie drewnianych listew przypodłowych,
� równomierne zeszlifowanie parkietu,
� wykonanie olejowania i woskowania parkietu,
� wykonanie lakierowania parkietu,
� uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu, część 1: oznaczenie wytrzymałości.

2. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu, część 3: oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

3. PN-EN 196-6:2019-01 (wersja angielska) Metody badania cementu, część 6: oznaczenie stopnia zmielenia.

4. PN-EN 197-1:2012 Cement, część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 197-2:2020-09(wersja angielska) Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

6. PN-EN 480-1:2014-12(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań, część 1: beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

7. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań, część 2: oznaczenie czasu wiązania.

8. PN-EN 934-2+A1:2012(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, część 2: domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, oznakowanie i etykietowanie.

9. PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.

10. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania.

11. PN-EN  ISO  24011:2012(wersja  angielska)  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Specyfikacja  dotycząca  jednobarwnego  i  wzorzystego
linoleum.

12. PN-EN ISO 10581:2020-07(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
Specyfikacja.

13. PN-EN ISO 24346:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej.



14. PN-EN ISO 24340:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw.

15. PN-EN ISO 23997:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  obiektów
kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji:

 Remont leśniczówki leśnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

działka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją

zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

● wymiana (demontaż i obsadzenie w ścianach) drzwi wewnętrznych aluminiowych ze stali nierdzewnej  

● montaż drzwi pilśniowych pełnych fabrycznie wykończonych

● dostawa i osadzenie w ścianach drzwi wewnętrznych: przeciwpożarowych, stalowych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montażu stolarki:

● ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań

● dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych 

● dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych, systemowych przy fasadach i oknach 

● wykonanie zabezpieczeń systemowych drzwi wewnętrznych

1.4.Określenia podstawowe
1.4.2. Drzwi – ruchoma część ściany zewnętrznej lub wewnętrznej zapewniająca izolacyjność i przepuszczalność światła. Drzwi składają
się z ościeżnicy i z jednego lub więcej pełnych lub przeszklonych skrzydeł

1.4.3.  Stolarka -  oznacza  stolarkę  budowlaną,  czyli  zmontowane  zespoły  elementów  drewnianych,  metalowych,  lub  z  PCV,
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi) oraz wnętrz budynków.

1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz
innych czynności związanych z jej użytkowaniem.

1.4.5. Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone
do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi) oraz wnętrz budynków.

1.4.6. Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży
na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.

1.4.7.  Ościeże -  oznacza  powierzchnię  muru  otaczającą od  wewnątrz  otwór  budowlany,  który  jest  przeznaczony  do  zabudowania
stolarką

Określenie  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania
ogólne" poz. 5.1.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.

Stolarka powinna być znakowana przez producentów:

● znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

● znakiem bezpieczeństwa.

● tabliczką znamionową w przypadku drzwi i okien przeciwpożarowych
W przypadku wyrobu  indywidualnego  przed  zastosowaniem w obiekcie  należy  wykonać  jego  dokumentację  w oparciu  o  wymagane
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności
wyrobu z tą dokumentacją.



2.2. Stolarka drzwiowa

2.2.1. Drzwi aluminiowe wewnętrzne 

� dla drzwi przeciwpożarowych profile z certyfikowaną odpornością ogniową EI30, EIS30, EI60 lub EIS60,
� profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo w uzgodnieniu z Inwestorem,
� podział wg zestawienia stolarki,
� szklenie drzwi wewnętrznych szkłem zespolonym jednokomorowym, bezpiecznym,
� dla drzwi przeciwpożarowych szklenie z certyfikowaną odpornością ogniową EI30, EIS30, EI60 lub EIS60,
� szklenie drzwi zewnętrznych szkłem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym,
� współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2*K)] <= 1,5,
� izolacyjność akustyczna drzwi - min. 30dB,
� wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki,
� powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.2.3. Drzwi płycinowe wewnętrzne

� drzwi bezklasowe pełne, 
� skrzydło drzwiowe pełne płaskie 
� drzwi przylgowe,
� wypełnienie -płyta otworowa, 
� oklejone laminatem HPL,
� ościeżnica stalowa wg zestawienia stolarki,
� okucia, klamka, zawiasy systemowe,
� wkładka patentowa.

2.2.4. Drzwi przeciwpożarowe 

� skrzydło drzwiowe pełne płaskie, 
� klasa E,
� drzwi przylgowe, 
� oklejone laminatem HPL, 
� kanty zabezpieczone okleiną ABS, 
� ościeżnica stalowa wg zestawienia stolarki,
� oklejona laminatem HPL,
� okucia, klamka, zawiasy systemowe,
� wkładka patentowa,
� samozamykacz okucia, klamka, zawiasy systemowe,
� w miejscu występowania zastosować kratkę wentylacyjną z wkładem pęczniejącym.

2.3. Łączniki i akcesoria montażowe

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży użyć
odpowiednio do jej rodzaju:

● listwy aluminiowe,

● listwy drewniane,

● listwy ze stali nierdzewnej.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Prace montażowe należy wykonać ręcznie  przy użyciu  drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta  stosowanego
materiału. 

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki, powinny być
pakowane z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz.5.1.

5.2. Montaż drzwi wewnętrznych

Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian lub w gotowych otworach.

Po  zamontowaniu  drzwi  mają  odpowiednie  luzy  pomiędzy  skrzydłem a  ościeżnicą  zapewniające  działanie  bez  ocierania  skrzydła  o
ościeżnicę i posadzkę.



Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować
ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
Kratki  wentylacyjne  zamontować  w  warsztacie  u  producenta  przed  dostawą  na  budowę.  Ich  wykonanie  podlega  sprawdzeniu  przed
montażem.  Na  czas  realizacji  robót  zamontować  klamki  i  wkładki  tymczasowe,  a  docelowe,  zgodne  z  opisami  w  zestawieniach,
zamontować przed odbiorem.

5.3. Montaż ścianek i zabudów wewnętrznych

5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby z elementów szklanych.

Uszkodzenia mechaniczne powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu oraz prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robót zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.

Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczeń obciążać będą Wykonawcę.

5.3.2. Sposoby montażu ścianek i zabudów wewnętrznych

Przed rozpoczęciem montażu przeszkleń należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

� szyby i profile szklane nie są uszkodzone ani zarysowane,
� panele, okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym systemem.

Nie należy zabudowywać wyrobów uszkodzonych, zanieczyszczonych, ani takich, których wygląd odbiega od wymagań określonych w
Projekcie. Przed osadzeniem elementów szklanych konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i
węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Konstrukcje stalowe wsporcze dla przeszkleń powinny być
zamontowane docelowo i zabezpieczone antykorozyjnie. Montaż ścianek kabin sanitarnych i przeszkleń wewnętrznych należy prowadzić
ściśle wg Instrukcji i pod nadzorem Dostawców/Producentów systemów. Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudów wewnętrznych po
zakończeniu  prac  konstrukcyjnych  i  wykonaniu  tynków  oraz  posadzek  na  danym  obszarze  robót  i  po  zakończeniu  wszystkich
niezbędnych prac instalacyjnych. Ścianki kabin sanitarnych i zabudowy wewnętrzne zostaną wykonane w sposób zgodny z Projektem, z
uwzględnieniem warunków montażu podanych w Instrukcji Producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości prac obejmuje:

● ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów

● brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć

● odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą
ościeżnicę,

● otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

● otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła
powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami.

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i  ponownie  wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami pomiarowymi są:

● dla montażu drzwi, zabudów, ścianek - w świetle wbudowanej stolarki: 1 m2

● dla dostawy i osadzenia parapetów wewnętrznych: 1 m

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1

.
8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

● odbiorowi  przed  wbudowaniem  -  na  zgodność  z  aprobatą  techniczną  lub  dokumentacją  indywidualną  w  zakresie  rozwiązania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania,

● robót zanikających i ulegających zakryciu: zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów,

● odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

● odbiorowi końcowemu, wraz z regulacją stolarki,

● odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) wraz z regulacją stolarki.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

� dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, łącznikami, uszczelkami,
� przygotowanie stanowiska pracy,
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
� dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych,
� zamontowanie nawiewników,
� montaż okuć oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i ślusarki,
� usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń,
� uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1191:2013-06(wersja angielska) Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania

2. PN-EN 12207:20017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

3. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

4. PN-EN 1026:20016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

5. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne, część 1: okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

8. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

9. PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm
ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.


