RZUT KOTLOWNT W PRZYZIEMIU

geowtdknina

(obsybka filtracyjna)
RURA DRENARSKA

— _ __geowtdknina

(obsybka filtracyjna)

RURA DRENARSKA

[ C-——————= =
I = | -
| ~~ -
r 77777777 ~-- -
|
| < , : 4 v ]
< . A <
} o g Pay A )
| 494 4 L@ . - A g °
| = 4 4 p < o 4
} < A : A4 p <
\ < A -
! - . 4 4
| 4 <4 4 < ) 4 A
/ g g A
} “ 4 p < -
‘ g 4 ) 4 A 4 =
} A~ . 4 4 P A <
| 1 : ) N A
| A Lo 4 < /’_ 4 A y
| : 4 < 4 o 4
| - 4 / \ SCIANY ZEWNETRZNA PODZIEMNA
| v 4 R v bEm ® ®
‘ < A proj.folia kubetkowa
| < —proj.klej na siatce
} < —proj.ocieplenie styropianem twardym gr.10cm wg. wybranego systemu
| 4 2 4 —izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
| - A A < y —istn.sciana z kamienia— czyszczenie
| — B A —
| A 4 4 7 g
! < 4 4 b B
! < A . 4 g
| =g A A
| A < - A
| 4 < < A
| 4 a 9 ’ A < /
\ - 4 <
| A < - val
} A9 - 4 4 p < A =
;T:EEF:EQ‘EE}‘EEE‘V:E E
\
\ \ \ \ I | B
| | | | I\
| | | | [ Q 1 TIT
o 7
| | | | | \ Romont pomieszczenia kotfowni: istn.piec na wegiel i drewno
I 10%0.13x0,3b5 I \ —demontaz warstw posadzki ® ®
riflffflffjffj**’ —wykonanie warstw posadzki na gruncie
| | | | | // —wykonanie ptytek gresowych na kleju
| | | | Iy —sprawdzenie droznosci kanaléw wentylacyjnych i
} } } } } / spalinowych w razie koniecznosci (brak droznosci kanafu
| | | | | // spalinowego) wykona¢ kanaty na zewngtrz budynku;
| | | | I/ —tynkowanie i malowanie scian;
:‘::J::J::*‘::J::: ) —wymiana instalacji elektrycznej
‘ = = =+ + —’*ﬁ‘m'pomgomdome —wymiana drzwi do kotfowni /ﬁ;ﬁ\ ~—
777777777777777 | ez zmian '\:(\X{}//l ﬁ
[ st " |'\stn.koﬁowmu
is n.pow.gospo arcze 3320
‘ ‘ bez zmian istn.wysokos¢ pom. 1,90m
‘ ‘ proj.wysokos¢ pam. min.2,20m
\ \
Oﬁ 310
\\\\\\ T ////// remont nadproza 2
I I, -l - ]
-
I
I
I
o
istn.pom.gospodarcze istn.pom.gospodarcze 8
bez zmian bez zmian
©
i mMm
— N | —
SCIANY ZEWNETRZNA NADZIEMNA
—proj.tynk na siatce
—proj.ocieplenie styropianem, gr. 10cm wg. wybranego systemu UWAGI
—istn.sciana murowana wraz z ociepleniem (~40cm ceramiki+10 styropianu)
® PRZED WYKONANIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
® WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM
® WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH
PODANO W SWIETLE MURU W STANIE SUROWYM.
PRZED WYKONANIEM OTWOROW SPRAWDZIC WYMOGI
TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA DRZW! i OSCIEZNIC,
PR7EKROJ—SCHEMAT ORAZ WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE
istn.sciany bez zmian
DU o L .
%. "~ x projektowane wyburzenia i demontaze
Lo ggiotd
projektowane zamurowania
remontowane Sciany dziatowe z ptyt gk gr. 12 cm
2 ~ o wiacznik pojedynczy
N ,’\\ —{¢ gniazdo elektryczne do pom.mokrych
vmwmwmmwmwmwmwmwmwmv \ <) oprawa nastropowa typu plafon
T N A I N I =
T —
—~ — P —
~
OCIEPLENIE STROPU //// e
= —demontaz polepy i desek 7 T - C
DESKI (30% pokrycia) | | > -4 | |
‘ ‘ ‘ IZOLACJA WIATROWA =) —~
|| | RUSZT DREWNIANY \ \ i | |
PLYTY DACHOWE WEENY MINERALNEJ ‘ ‘
| ‘ tgczna grubos¢ 30 cm (Lambda=0,041) Ll | |
N ‘ PARQIZOLACJA ' HI  Hi
STROP ISTN. r
|| | PLYTY CK lub GLADZ CIPSOWA L)) -+ | |
o 1l < | | .
} } } - ‘& “ uwada 1a 2 ‘ ‘ ® ‘ ISTN.DREWNIANA ORANZERIA
| | ‘ | | 7 | | —likwidacja desek na elewacji i poszycia wew.
‘ ‘ —wykonanie docieplenia z wetny twardej
I | -demontaz istn. drzwi | | —wykonanie tynku elewacyjnego (wg.wybranego systemu)
L] \ \ , o T | | —wykonanie poszycia wewnatrz z plyt” gk
| SCIANA ZEWNETRZNA | ||| -zamorowanie czegsci otworu \ \
—proj.tynk na siatce | ||| -montaz drzwi 90x200, wymiary otoru, \ \
60 ~projocieplenie: styropianem, gr. 10cm wg. wybranego systemulll | dostosowac do istn. wysokosci nadproza | |
¥ 4 —istn.sciana murowana wraz z ociepleniem (~40cm cerom\ka ‘Styropwenu ‘ ‘
| L | o
. . . | | ]
S T istn.poziomn _chodntke |~ L — T — — 4 - TYTUE
I L RZUT KOTLOWNE W PRZYZIEMIU
GRUNT ZASYPOWY e SCIANA Z KAMIENIA (fundament) I pRZEKR@J,SCHEMM
aocz‘yszozem'e kamienia Gnveh | | ) ( )
—lzolacja z mas przeciwwodnyc | SCIANA Z IENIA (przyziemie
—glyroplon. tyiordy ] e NAZWA INWESTYCJ
ZFoth Neubatkewa R J\ 7gzt§‘%%ji%mzt Oarsdyprzeciwwodnych Remont lesniczéwki w Lesnictwie Majdan:
- :tmemj na siatice Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego
et =Y OPASKA CHOPNIKOWA z lokalem biurowym-kancelaria
. (L I . —kostka gr.nmin.6, cm| bezfazowa .
r(\'\esiclem T —warstwy “wgj opisu INWESTOR: Nadlesnictwo Piwniczna
n o0 ——_ 100 . Zagrody 32
—— _ 71 33—350 Piwniczna—Zdroj, Polska
Muszyna. ul. Lesna 46
SKALA: DATA:
1:50 MAJ 2023 . A4

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Katarzyna
Szymariska- Sokotowska
ieni do proj

bez i w
MP-1614 MPOIA/002/201

33-395 Chelmiec, ul. Rolna 15




