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Celem opracowania jest remont czesci
pomieszczen istniejgcego budynku dla potrzeb
kancelarii le$nictwa Majdan w Muszynie.

Pomieszczenia objete opracowaniem
zlokalizowane sg w budynku wolnostojgcym,
mieszkalnym jednorodzinnym w Muszynie przy ul.
Lesnej 46 (dziatka nr 3583/7, identyfikator
121011_4.0001.3583/7) &

Uwaga:
Ze wzgledu na to iz budynek jest istniejgcy O
37373}

27716
3583/7

277145

nalezy przed przystapieniem do robét dokonaé
wizji w terenie gdyz mogga wystapié
rozbieznosci z zakresie istniejacej tkanki
budynku i inwentaryzaciji (po dokonaniu

odkrywek) 3616
Budynek posiada jedng kondygnacje L[,fb
mieszkalng oraz przyziemie, mieszczgce kottownie i PSRN orzy st. Muszyna Majd;

pomieszczenia gospodarcze. Ze wzgledu na
réznice wysokosci terenu, dostep do tych 358313
pomieszczen znajduje sie od strony potudniowo- 28
zachodniej (dojazd do posesiji). Strych mieszczacy
sie w dachu skosnym nie jest uzytkowany- brak
ocieplenia, posadzka- polepa na stropie by
drewnianym. 13

Powierzchnia catkowita budynku (parter,
przyziemie i strych) wynosi 472,21 m2, lokal biurowy to 31,78 m2 powierzchni catkowitej, co stanowi 6,73 %
catego budynku.

Budynek o konstrukcji murowanej, $ciany zewnetrzne o grubosci okoto 50-55 cm, w tym ocieplenie
styropianem okoto 10 cm. Sciany przyziemia prawdopodobnie murowane sg z kamienia- piaskowiec, bez
izolacji. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci okoto 30 stopni, kryty blachg trapezowg w kolorze
czerwonym, wiezba dachowa w uktadzie ptatwiowo- kleszczowym.

Od strony potudniowo — zachodniej budynku znajduje sie oranzeria o konstrukcji drewnianej wypetnionej
oknami. Obecnie wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo- zachodniej poprzez oranzerie.

Budynek jest wyposazony w media, sprawng instalacje elektryczng, wodno- kanalizacyjng i
centralnego ogrzewania. Projektuje sie wymiane istniejgcego zrodta ogrzewania i cieptej wody- pieca
dwufunkcyjnego. Okna w pomieszczeniach sg w dobrym stanie i nie wymagajg wymiany, wspétczynnik
przenikania ciepta to 1.1 W/ (m2K)

Pomieszczenia objete opracowaniem to jeden pokdj oraz toaleta na parterze, od strony pétnocnej,
pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

Zaprojektowano remont wejscia do budynku od strony pétnocno- zachodniej (w istniejgcym otworze),
wraz z zadaszeniem oraz remontem chodnika i stopni schoddw.

Przewidziano remont Scian dziatowych w zakresie pomieszczen kancelarii, wymiane drzwi oraz remont
tazienki.

Zmodyfikowano ukiad instalacji elektrycznej oraz co i wod- kan., projektuje sie wymiane pieca. Caty
uktad funkcjonalny przedstawiono na rysunkach. Zaprojektowano takze docieplenie $cian budynku oraz
strychu (strop nad parterem), a takze stropu nad piwnica. Sciany fundamentowe i przyziemia nalezy
zaizolowac i ociepli¢, zaprojektowano wymiane drzwi i okien do piwnicy. Aby zabezpieczy¢ budynek przed
zalewaniem wodami opadowymi zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na
wode oraz drenaz opaskowy wzdtuz fundamentow.

g1a8(81 B583/5

3780

W celu prawidiowego funkcjonowania kancelarii nalezy wykonaé nastepujgce prace budowlane:

1. Remont istniejgcego dojscia do budynku:
- rozbidrka istniejgcego chodnika, na dtugosci do furtki w ogrodzeniu, rozbiérke stopni przy wejsciu od
strony pdtnocnej;
- wykonanie nowych schodéw i chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej o grubosci min. 6 cm-
podniesienie poziomu czesci chodnika na diugosci budynku;
- wykonanie balustrad
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2. Remont opaski z kostki wokét budynku o szerokosci 60 i 100 cm (powierzchnia okoto 35,00 m2) wraz
z korytami odprowadzajgcymi wode deszczowa;
-podsypka piaskowa (frakcja do 2mm) z grysem lub zwirem (frakcja 1-4mm) gr. 5cm
-podbudowa wiasciwa- kruszywo (frakcja 30-60 mm) gr. 15¢cm, uzupetnione od géry warstwg
kruszywa (frakcja 0-30mm) o gr. 3cm. Obrzeza betonowe w kolorze ciemny popiel.

3. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz
drenazu wokot budynku wraz ze zbiornikiem na wode o
pojemnosci minimum 3000L. Nalezy wigczy¢ istniejgce =
rury spustowe do w/w instalacji i zamontowac¢ na nich <
rewizje.

4. Wykonanie remontu nadproza i drzwi wejsciowych do
kancelarii; 123¢m
- wykonanie konstrukcji nadproza;
- montaz skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm
- drzwi aluminiowe, petne przeszklenie, wspétczynnik
przenikania ciepta maksymalnie 1,3 W/(m?*K)

295 cm

’4007,
5. Wykonanie zadaszenia nad projektowanymi drzwiami

6. Wymiana drzwi i okien w pomieszczeniach piwnicy (drzwi stalowe w oscieznicy drewnianej, okna
PCV)
7. Woykonanie oston z poliweglanu mocowanych do konstrukcji zadaszenia ganku

8. Rozbidrka ptytek posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem oraz ptytek na Scianach
tazienki wraz z utylizacjg materiatu porozbidrkowego;

9. Wykonanie nowych warstw posadzki:
- demontaz istniejgcych warstw parkietu i ptytek
- wylewka samopoziomujaca lub warstwa wyréwnawcza z kleju;
- ptytki drewnopodobne gr. max. 1,5 cm na kleju
- parametry $cieralnosci dla ptytek szkliwionych: nalezy zastosowac ptytki o klasie 4/12000 do klasa
5/12000;
- parametry antyposlizgowosci: nalezy zastosowac ptytki R11- R12 lub R13 (zgodno$¢ z Norma DIN
51130 CEN/TS 16165 i DIN 51097 CEN/TS 16165);
- nalezy stosowac ptytki rektyfikowane z minimalng szerokoscig fug potwierdzong przez wybranego
producenta (zazwyczaj okoto 1,5 mm);
- nalezy zastosowac plytki tzw. tonalne (po utozeniu nie tworzg zadnego wzoru), o tym samym kalibrze
i tonacji;

10. Remont $cian dziatowych tazienki i przedsionka, nadproza- Sciany z ptyt gk na stelazu;

Okfadziny sufitdw i Scian oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

11. Remont pomieszczenia kottowni
- wykonanie warstw posadzki na gruncie
- wykonanie ptytek gresowych na kleju
- sprawdzenie droznosci kanatéw wentylacyjnych i spalinowych w razie koniecznosci (brak droznosci
kanatu spalinowego) wykona¢ kanaly na zewnagtrz budynku;
- tynkowanie i malowanie $cian;

12. Montaz drzwi tazienkowych, wymiary skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm (nalezy sprawdzi¢
wymiary otwordéw i dopasowac je do wymiaréw montazowych wybranego producenta drzwi), otwor
wentylacyjny w dolnej czesci drzwi o powierzchni min. 0,022 m2

13. Wymiana drzwi wewnetrznych w istniejgcym otworze do pomieszczenia 1.03 z korytarza.

- domurowanie fragmentu $ciany- zmniejszenie otworu;
- nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otworéw i dopasowac je do wymiaréw montazowych
wybranego producenta drzwi
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- W razie koniecznosci nalezy wykona¢ nowe nadproza oraz konieczne wyburzenia;

- wymiary skrzydta drzwiowego minimum 90 x 200 cm- nalezy pozostawi¢ istniejgcg wysokos¢ drzwi,
okoto 2,80m

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, petne, oscieznica regulowana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem;

14. Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kancelarii- ksztattki typowe, z rur
dwuptaszczowych (z izolacjg termiczng) wraz z odcinkami poziomymi z rur gietkich oraz obudowa z
ptyt gk i obrobka blacharska na poziomie potaci dachu;

15. Sprawdzenie jakosci tynkow $cian i sufitdw, w razie koniecznosci nalezy wyréwnac ptytami GK
- jakos¢ wykonczenia $cian- gtadz szpachlowa
- malowanie farbg zmywalng, kolor do ustalenia z Inwestorem;
16. Wykonanie ptytek w tazience do wysokosci 2,00m;
17. Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych, styropian gr. 10 cm;
18. Wymiana parapetow ze wzgledu na grubosé ocieplenia.
19. Remont i izolacja $cian piwnicy i $cian fundamentowych
- oczyszczenie Scian kamiennych z farby;
- izolacja z mas przeciwwodnych;
- wykonanie ocieplenia ze styropiany twardego, warstwa kleju na siatce;
- izolacja z foli kubetkowej;
- odkopywanie $ciany fundamentowej nalezy wykonywac¢ odcinkowo
20. Wykonanie drenazu opaskowego przy fawach fundamentowych;
21. Wykonanie docieplenia stropu nad pietrem wraz z podiogg z desek (30% pokrycia)
22. Wymiana deskowania zewnetrznego oranzerii;
23. Wymiana balustrady zewnetrznej wraz z montazem nowej na schodach
24. Wymiana pieca na urzgdzenie opalane biomasa, pigtej klasy wraz z wyposazeniem pomieszczenia
kottowni- wg opisu branzowego (ponizej).
25. Wymiana instalacja co w pomieszczeniach kancelarii, w miare mozliwosci nalezy ukryé¢ rury w tynku-
wg opisu branzowego (ponizej);
26. Wykonanie instalacji wod- kan- zasilanie umywalki, miski wc, natrysku, wykonanie grzejnika
tazienkowego, biaty montaz- wg opisu branzowego (ponizej);.
27. Wykonanie instalacji elektrycznej wg. rysunku nr 2:
- przed wykonaniem prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji na miejscu budowy
- Pomieszczenia zasilane sg z istniejgcego przytacza i tablicy znajdujacej sie przy wejsciu do czesci
mieszkalne;.
Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDYp 3x2,5 mm2.
Osprzet tgczeniowy nalezy instalowa¢ na wysokosci 0.6 do 1,4 m od podtogi.
Oprawy oswietlenia bocznego (kinkiety) nalezy instalowa¢ na wysokosci 2,00 m od poziomu posadzki. W
pomieszczeniach mokrych instalowaé osprzet szczelny.
W budynku projektuje sie wykonanie ochrony przed przepigciami . W tym celu nalezy w TG zamontowac
ochronniki T1, T2.

Jako $rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano:
- dla ograniczenia napiecia dotykowego - instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych.
- Przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano uzupetniajacy, dodatkowy srodek ochrony, wytgczniki
réznicowoprgdowe, ktorymi zabezpieczono obwody gniazd wtyczkowych.
Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania (napiecia).
Samoczynne wytgczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu przez ciato cziowieka.
Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,PE” nalezy podtgczyc¢:
e styki ochronne gniazd wtyczkowych;
czesci przewodzgce dostepne.
wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (woda, c.0.);
wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;
metalowe konstrukcje, zbrojenia budynku.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z: normg PN-IEC 60364-4-41 2000.

28. Wykonanie instalacji sanitarnych — wody zimnej, cieptej

Instalacja wody zimnej wraz z przytgczem istniejgca. Nalezy jedynie rozprowadzi¢ wode zimng i cieptg do
nowych przyboréw sanitarnych oraz wtgczy¢ wode cieptg do istniejgcej instalacji wody cieptej w budynku
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(pomieszczenia poza zakresem opracowania). Rozporwadzenie wody zimnej i cieptej — po wierzchu, pod
stropem piwnic. Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnosciowym o pojemnosci 120 dm3
tadowanym z kotta. Wymiennik zabezpieczony przed wzrostem cisnienia przy pomocy zaworu bezpieczenstwa
SYR2115, DN15 (Po=6bar) usytuowanym na wlocie wody zimnej do wymiennika, stabilizacja ci$nienia przy
pomocy naczynia przeponowego Reflex DD8. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni
prowadzi¢ po wierzchu $cian — wykonywac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych gwintowanymi
ksztattkami, lub ze stali nierdzewnej tgczonymi potaczeniami zaprasowywanymi (np. system KAN-therm Inox).
W kottowni nastgpi wprowadzenie instalacji pod posadzke i do grup przyboréw instalacje prowadzi¢ w
warstwach posadzki. Przed grupami przyboréw stosowaé zawory odcinajgce (dla cyrkulacji zawory MTCV)
umieszczone w estetycznych skrzynkach podtynkowych. W weztach kuchennych zawory montowac¢ pod
zlewozmywakiem. Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $cian.

W posadzkach i podejsciach do odbiornikéw stosowac sie rury z tworzywa sztucznego PP-R, PN20
tagczonych przez zgrzewanie. W obrebie poza piwnicami przewody prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach
Scian.

Izolacja wody zimnej z pianki paroszczelnej grubosci 9mm dla rur prowadzonych swobodnie oraz gr.
5mm dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach Sciennych. Izolacja przewodéw cieptej wody
prowadzonych w posadzce o grubosci (A=0.035W/(mK):

20mm - dla rur o $rednicy wewn. do 22mm
30mm - dla rur o $rednicy wewn. od 22 do 35mm
Préby cisnienia
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia.
Préba wstepna na cisnienie 9.0bar. Cisnienie to musi w okresie 30minut by¢ powtdérzone dwukrotnie,
w odstepie 10minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6
bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej —
2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu probny wstepnej i gtéwnej nalezy wykonaé probe koncowg. W
prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest ciSnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegodlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$c¢.
Do pomiaru cisnienr probnych uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany

cisnienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji
podlegajgcej probie. Po wykonaniu prob wykonaé ptukanie oraz dezynfekcje instalaciji.

29. Wykonanie instalacji sanitarnych — kanalizacji sanitarnej

Dla budynku istnieje jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej. Z planowanych urzadzen instalacje kanalizaciji
sanitarnej wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosié:
dla srednic 160mm — 1.5%
dla srednic 110mm — 2.5%
dla srednic 32, 50 mm — 2.5%

Pod posadzkg nie stosowa¢ przewoddw o srednicach mniejszych niz 110mm. Na pionach montowac
rewizje.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami oraz piony wykonac z pogrubionych rur
kanalizacyjnych PVC. Podejscia ze zwykiego PVC, rury i ksztattki fgczone na uszczelke. Poziomy
prowadzone w ziemi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zasyp piaskiem z ubiciem warstw.

Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem rur w sposob:

a. podejscia i przewody spustowe (pion) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego prze-
ptywu przez nie wody,
b. gtéwne przewody odptywowe (poziom) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg in-
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stalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

30. Wykonanie instalacji sanitarnych — instalacja c.o.

Obliczenia wspoétczynnikéw przenikania ciepta wykonano zgodnie z normg EN ISO 6946. Szczegbtowe
wyliczenia wspoétczynnikéw przenikania ciepta oraz zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
znajdujg sie w archiwum biura projektow. Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody
budowlane i na wentylacje wg PN-EN 12831:2006. Wewnetrzna temperatura pomieszczen — wg rysunkéw
rzutow.

Zatozenia do obliczen:

- budynek masywny

- zrodho ciepta: kociot na pellet

- strefa klimatyczna [

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe, system zamkniety
- obliczeniowe temperatury wody: 70/50 *C dla grzejnikow

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0.— 12 035 W (maksymalne)

Kotlownia

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot na biomase (pellet/drewno) o mocy nominalnej max.25 kW. Kociot
wyposazy¢ w naczynie zbiorcze przeponowe, zawor bezpieczehstwa oraz obieg do podgrzewania cieptej
wody. Kociot zlokalizowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym. Obieg c.0. wyposazy¢ w zawory odcinajgce,
zawory zwrotne za pompami obiegowymi. Na obiegu grzejnikowym montowac zawor trojdrogowy mieszajgcy.

Paliwo powinno by¢ sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. W poblizu kotta lub w
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie kociot, jednak nie blizej niz 400 mm od kotta. Podtoga w pomieszczeniu,
gdzie znajduje sie kociot powinna by¢ wykonana z materiatdéw niepalnych. W przypadku podtogi wykonanej z
materiatéw palnych, powinna by¢ obita blachg stalowg o grubosci co najmniej 0,7 mm na odlegtosci min. 0,5 m
od krawedzi kotta.

WENTYLACJA:

Pomieszczenie w ktérym bedzie zainstalowany kociot na pellet powinno posiada¢ wentylacje zrealizowang
jako otwdr niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2 — np. 220x120mm wykonany w Scianie
zewnetrznej.

W przypadku wentylacji wywiewnej — pomieszczenie kotta do 25kW powinno mieé kanat wywiewny o przekroju
nie mniejszym niz 14 x 14 cm.

Instalacja c.o.

Instalacje zaprojektowano w systemie trojnikowym. Typ instalacji; dwururowa systemu zamknietego. Instalacje
z kottowni zaprojektowano z rur stalowych w obrebie piwnic i PP-R, PN20 stabilizowanych aluminium
tgczonych przez zgrzewanie. Zawory odcinajgce montowac w kottowni.

Do projektowanych grzejnikéw instalacje c.o. prowadzi¢ pod stropem piwnic. W kottowni potgczy¢ instalacje
€.0. z nowego kotta z istniejgcg instalacjg c.0. w czesci poza zakresem opracowania.

Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu zaprojektowano w zmienianej czesci, oraz recznikowiec (w
tazience). Na grzejnikach stosowac zawory podwadjnej regulacji i gtowice termostatyczne. Grzejniki z
podejsciem dolnym tgczone z przewodami przytaczanymi od $ciany z zastosowaniem zestawow
zaworowych.

Odpowietrzenie
Poprzez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach i rozdzielaczach.

Préby szczelnosci i ptukanie instalacji

Do pomiaru cisnienr probnych uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0.1
bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji podlegajgcej prébie. Po
wykonaniu prob wykona¢ ptukanie instalacji, a nastepnie probe grzania.

a) proba instalacji bez grzejnikéw i kotta
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Préba wstepna na cisnienie 3.0bar. Cisnienie to musi w okresie 30minut by¢ powtérzone dwukrotnie, w
odstepie 10minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosSci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej — 2 godziny. W
tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bar. Po
zakonczeniu probny wstepnej i gtéwnej nalezy wykonac¢ probe koricowg. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5
minut, wytwarzane jest cisnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpi¢
nieszczelnosé.

b) préba instalacji z grzejnikami i kottem

Cisnienie probne 3.0bar (nie wiecej niz cisnienie prébne kotta).

Izolacja termiczna

Izolacja przewoddéw prowadzonych w posadzce na gruncie o grubosci (A=0.035W/(mK):
20mm - dla rur o Srednicy wewn. do 22mm

30mm - dla rur o $rednicy wewn. od 22 do 35mm

Opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Szymanska- Sokotowska
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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