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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST 00. WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogolne” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obiektéw
kubaturowych, wchodzacych w zakres:

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,WWymagania Ogdlne" wspdlne dla obiektow
kubaturowych, dla robét objetych specyfikacjami technicznymi wszystkich branz.

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg czes¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu, lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywania robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes¢ opisows i rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujacy interesy Inwestora na budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujacg roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycie namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe. barakowozy, obiekty kontenerowe.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogding specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogéine”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzong dla okreslonych
elementow robot.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez \WWykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta (lub jego upowaznionego przedstawiciela)
stwierdzajgcy, na jego wytacznag odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca), potwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub
wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

BHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych przepisach.
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Zamawiajacego zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety SST. Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejgcych punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

A - dostarczong przez Zamawiajgcego,



B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca:
Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
Dokumentacja powykonawczag

Dokumentacje do odbioréw branzowych i kohcowego

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
zapory, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych. Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw i sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6ét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét na podstawie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepis6éw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja robét budowlanych i instalacyjnych



Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia:

Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz.953 z pézn. zm.),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333.),

os$wiadczenie Kierownika Budowy odnos$nie wbudowania materiatéw spetniajacych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz
wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
pozyskiwania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepis6w bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- wykonat oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- wykonat oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw i wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bagdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych i

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét, zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,



organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czes$¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw
i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (tekst
jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

3. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych — wyroby budowlane wprowadzone i udostepniane na rynku objete norma
zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskg Oceng Techniczna.

4. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 (tekst jednolity Dz.U. 2021 nr 92 poz.
1213)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego skierowanej do realizacji dokumentac;ji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

- wykonywania robot,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.8.3. Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzgdzenia, aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania
urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiaréw i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania rodzaju i ilosci robét podane sa w projekcie, odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz przyktadowo wg
odpowiednich pozycji KNR i KNNR podanych w przedmiarach roboét. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i



jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koicowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w
formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér koncowy”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pézn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
272)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm..; tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.poz 1609 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz. U. z 2021 r poz. 1686 z pézn. zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2003 poz. 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych wraz z dyrektywg zmieniajgca 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét, obowigzkiem Wykonawcy jest
sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST
opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwtocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizaciji
robét, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie literg ,(U)”. Sg to normy przyjete uznaniowo w jezyku angielskim
bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedyciji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie ksztattowania terenu - CPV 45112700-2

1.1

1 Wstep.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla inwestycji:
Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych

wystepujgcych w obiekcie objetym przedmiarem robot.

W zakres tych robét wechodza:

— roboty pomiarowe

— wykopy

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej
— podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

— podkfad podsadzkowy z piasku zwyklego

— nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1 Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.2 Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

faczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

2.3 Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4 Do zasypywania wykopodw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp. zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm
wskaznik réznoziarnistosci U>5
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0-k>5m/d
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%
odpornos$¢ na rozpad <5%
2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>3,
granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
pecznienie pod wptywem wody P<5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odpornos$¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na stan techniczny

istniejgcych budynkdéw z obrebie prowadzonych robot.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan techniczny
istniejgcych budynkéw z obrebie prowadzonych roboét ii wikasciwosci przewozonych materiatow. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ftrakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

e jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

e  w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatéw oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm
5.1.4 postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

e wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu,
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych,

uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm,

catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu,

wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wedtug préby normalne Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

e  Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét,
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw budowlanych i $mieci,
e Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami)
lub ciezkimi tarczami,
- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

e Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg préby normalnej Proctora,



e Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3

e  Spr. i odbidr robét ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2 Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,
- sposob i jakosé zageszczenia.
6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubosé i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakosé zageszczenia.
7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy - [m?]
podkiady i nasypy - [m?]
zasypki - [m?]
transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije :

- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,
wykonanie podktadow i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
zasypki - ptaci sig za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu
Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych, ujete w przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST
,Wymagania ogéline”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtdérnego uzycia nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

topaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinna ona
by¢ transportowana w sposoéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowe, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robodt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.



Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp,
darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30
metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to
zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darninge nie nadajgca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i
przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robo6t obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.  WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji:

Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfada¢ sie z jednej
lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.
Podstawowe wymagania dotyczgce Robot

Podstawowe wymagania dotyczgce Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wymagania dotyczgce kruszywa

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej

granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz kruszywo tamane niesortowane o
uziarnieniu 0/31,5.

Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41




0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa
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Woda
Nalezy stosowac wode czystg, wodociggowa.
Kontrola jako$ci materiatéw

Kontrola jakosci materiatébw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatdw na reprezentatywnych prébkach dla partii
kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki
kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS,
wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka prébnego.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,WWymagania ogéine” pkt. 3.

Sprzet do wykonania Robét



Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

— prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,
— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
— beczkowozoéw.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe pomocniczg stanowi:

e  warstwa odsgczajgca, odcinajgca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.02.01 ,Warstwa odsgczajaca,
odcinajaca i mrozoochronna”, lub

. podioze gruntowe, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”
Podtoze pod podbudowe zasadniczg stanowi:
. podioze gruntowe, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”
. podbudowa pomochnicza spelniajgca wymagania niniejszej ST.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét w odstepach nie wiekszych
niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na poszerzeniach istniejgcej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebrac¢ istniejacg nawierzchnie tak, by uzyskac
wymagang wielkos¢ poszerzenia.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy
wg tabeli 2, Ip. 10.

Odcinek prébny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robét, Wykonawca
powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg
stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.



Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy tj. podbudowy
zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod
warstwe $cieralng, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robét.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan wraz z reprezentatywna probkg kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie Robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegdlnienie badan Min_imalqa Iic_:zba badan na Maksymalna powierzqhnia
ILp. dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

2 600
P Wilgotno$¢ mieszanki
B Zageszczenie warstwy 2 prébki na 2000 m?
ft Badanie wiasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tabeli 1, pkt. 2.2

Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$é mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10]
(metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001 [5].

Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], nie
rzadziej niz raz na 2000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:
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oraz:

modut pierwotny E1> 100 MPa, modut wtérny E2> 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw




pomiaréw

co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,

co 10m na tukach o R < 100m

2 Roéwnos¢ podtuzna W sposab ciggly tatg

3 Spadki poprzeczne*) Co20m

4 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych

5 Grubos$¢ podbudowy Co50m
Nos$nos¢ podbudowy:

6 - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zageszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m

-E2/E4 co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szeroko$¢ podbudowy.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Réwnos¢ podbudowy.

Réwnos$¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [12].

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjag Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubos$¢ podbudowy.

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wigcej niz +2 cm.

Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy.

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,

— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowal Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
z krusg){wa zaggszczeni sprezyste pod kotem, [mm] ptyta o $rednicy 30 cm, [MPa]
owskazniku a
Wros nie Is nie
rr}pie()}szym ¢ 40 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, iej iz
° mniejszy niz kN obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,00 1,4 1,60 60 120
0
80 1,00 1,40 80 140
1,2
120 1,03 5 1,20 100 180
1,1

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy

szerokosci, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Zakres pfatnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena jednostki obmiarowe;j

Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ktére beda wykonywane w pasie
robét ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,
— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.Norm
1. PN-ENy933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego . Metoda przesiewania.
2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie
wskaznika piaskowego.
4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci

ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001
8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-S-06102:1997
10. PN-88/B-04481

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



11. BN-77/8931-12
12. BN-68/-8931-04
13. BN-70/8931-06

1.2.Inne dokumenty

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP
1998 r.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiorurobét zwigzanych z
wykonaniem chodnika-posadzki z brukowej kostki betonowej dla inwestyciji:

Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét .Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem chodnika
—posadzki z brukowej kostki betonowe;j i klinkierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i zdefinicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

1. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogéine”pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanieaprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw.Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia niepowinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika —posadzki stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- ha grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



Lp

Cechy Wartos¢
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
30dpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazanie, wg PN-B-06250

[2: Brak
a) peknigcia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wieksza odpornoséna niskie temperatury i
dziatanie soli.Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika —posadzki z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity
ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia zpalety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie pakuije je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniezprzewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik-posadzke

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie
chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.



5.4. Warstwa odsgczajgca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej

wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.
5.5. Uktadanie chodnika —posadzke z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnoscksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity

od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyzw czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiadaaprobate technicznag.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika-posadzki

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika-posadzki

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej nizraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej nizco 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej nizco 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika —posadzki z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika —posadzki z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsagczajace;j,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla inwestyc;ji:

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich. Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow



Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- Zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeSa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
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2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1,

a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$¢

wad i uszkodzen



Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
Liczba, max 2 2
Dlugos¢, mm, max 20 40
Gtebokos¢é, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$é
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza nizszerokos$¢é obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

$wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PNB-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,

zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty



3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. $wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla
zadania

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania
Ogolne”
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie
objetym Kontraktem.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 1.4.
1.4.1 Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja
1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza
1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza
1.4.4. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronnej
1.4.5. I1zolacje przeciwwilgociowe — hydroizolacje czesci podziemnej budynku posadowionego
powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych
1.4.6. |zolacje wodochronne — hydroizolacje wykonane w warunkach, gdy fundamenty budynku i
Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajgcego gruntu

1.4.7. |zolacje akustyczne — izolacyjno$¢ przegrody budowlanej od dzwiekéw powietrznych lub/i od dzwigkdw uderzeniowych, wyrazona
réznicg poziomu dzwigku przed i za przegroda.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania
ogolne" poz. 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe:

Folia izolacyjna PE

Folia powinna spetnia¢ nastepujgce dane techniczne:
- wodoszczelnos$c¢ przy 2 kPa,

- przenikanie pary wodnej Sd 100 [m],

- odpornos$¢ na rozcigganie 100 [N/50mm],

- wydtuzenie min. 500%

2.2.2. I1zolacje termiczne:

Twardy styropian EPS 100- 036

-wytrzymato$¢ na zginanie: BS=150 kpa

-naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=100 kpa
-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK
-minimalna waga wyrobu: 18,0 kg/m3

-klasa reakcji na ogien: E

-szerokos$¢ i dlugosc¢: 500 x 1000 mm

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki
powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury
do 80°C. Plyty mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowsa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwent nafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw i lepikéw stosowanych na zimno (np.
abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem. Plyty styropianowe
stosowane jako izolacja akustyczna i izolacja cieplna podtdg.

2.2.3.1zolacje akustyczne dzwigkochtonne:
Wetna mineralna

Zaprojektowano wypetnienie $cian i stropéw warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3 np. Ursa Rockwool, IsoverAku-ptyta lub
réwnowazna. Wetna bedzie mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania, szczegoélnie przy matej gestosci materiatu. Szczegoty
posadowienia $cian na stropie, narozy oraz gornych potgczen Sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw przenoszenia bocznego
dzwiekow - wedtug wskazan danego producenta. Materiat dzwigkochtonny o pogtosowym wspétczynnik pochtaniania dzwieku Wykonaé
wedtug wytycznych operatu akustycznego, ponizej przedstawiono niektore z elementdéw izolacji akustycznych

Izolacja akustyczna — podtég, scian i stropdw pomieszczen technicznych:

pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklanej, akustycznej o pogtosowym wspdtczynniku
pochtaniania dzwigku pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze bialym, mocowana za pomocg systemowych
kotkow

$ciany po obwodzie pomieszczen zostang wytozone warstwa gr. 5cm wetny mineralnej, szklanej, akustycznej o pogtosowym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym mocowana za pomocg
systemowych kotkow.

Izolacja akustyczna $cian pomigdzy pomieszczeniami:

Zaprojektowano jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3
np. Ursa TWP Silentio, IsoverAku - plyta lub réwnowazna. Wetna bedzie mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania, szczegdlnie przy
matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu $cian dziatowych nalezy uwzgledni¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej od dzwigekow
powietrznych, zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szczegéty
posadowienia $cian na stropie, narozy oraz gornych potgczen Sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw przenoszenia bocznego
dzwiekow - wedtug wskazan danego producenta.

Cechy produktu:

Ptyty dzwiekochtonne zmniejszaja intensywnos¢ fal dzwigkowych odbitych, powodujac obnizenie poziomu hatasu w obszarze
wystepowania pola akustycznego rozproszonego. Materiat powinien by¢ tak dobrany, aby maksymalne pochtanianie dzwigku wystepowato
w pasmach czestotliwosci, w ktérych dominujg dzwigki o maksymalnych poziomach. Miarg pochtaniania dzwieku jest pogtosowy
wspotczynnik pochtaniania dzwieku i klasa pochtaniania. Pogtosowy wspofczynnik pochtaniania okresla, jaka czes¢ energii akustycznej
tracona jest w wyniku kolejnych odbi¢ fal dzwigkowych od powierzchni ograniczajgcych pomieszczenie.

2.2.4. Srodki gruntujgce, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegolnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robot



Prace izolacyjne nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne"
5.2. Zasady wykonania robot

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe — folia polietylenowa:

Powierzchnia podkftadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposéb systemowy
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to
gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatow.

5.2.2. Izolacje powtokowe:

Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji powtokowych w sposob systemowy rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych,
zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu faczenia materiatow.

5.2.3. Izolacje termiczne i akustyczne:
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji termicznych w sposéb systemowy
rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegodlnie dotyczy to
gruntowania podfoza i sposobu tgczenia materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
Swiadczenie jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu,

materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,

odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey, nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

sprawdzenie jakosci materiatéow i kompletnosci dokumentow,

sprawdzenie jakosci podtoza i prawidtowosci wykonania podktadow,

sprawdzenie utozenia materiatdw, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostkg obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1m.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét



Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 8.1.,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie
odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajagcym”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 9.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie materiatow

zabezpieczenie terenu prac

ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

przygotowanie i oczyszczenie podioza

zagruntowanie podtoza

wykonanie wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej, akustycznej lub termicznej
uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow:

PN-EN 13163+A2:2016-12(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2009 Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, cze$¢ 3: wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.

PN-EN 13162+A2:2015-04(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty
Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNETRZNE
KOD 45262500-6 Roboty murarskie

WSTEP
Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t obiektow
kubaturowych, wchodzgcych w zakres zamierzenia budowlanego:

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

Zakres robot objetych ST
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania robot murarskich sa:
wykonanie $cian wewnetrznych gr. 18 i 24 cm, z bloczkéw betony komorkowego,

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robét murarskich sa:



wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich

wykonanie otworéw na drzwi,

ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw
Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.
,Wymagania ogélne” poz.1.4.

- Konstrukcja murowa

konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarskg
- Element murowy

drobno- lub sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych
- Nadproze

belka przejmujgca obcigzenia z obszaru nad otworem w $cianie murowanej

- Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy

- Zaprawa murarska

mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm,
przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

- Wytrzymatos$¢ elementéw murowych na Sciskanie
Srednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych
- Spoina wsporna
pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw murowych
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz.1.5.

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowac wyroby posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Materiaty $cienne

bloczki z betonu komérkowego:

- Wytrzymatos$é charakterystyczna muru na $ciskanie tk (wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05):

Klasa materiatu ze wzgledu na reakcje na ogien

W kontekscie materiatéw budowlanych oraz ich odpornosci na dziatanie ognia norma PN-EN 13501-1+A1:2010 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw
budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar reakcji na ogieri” podaje podziat na 7 Euroklas (A1, A2, B,
C, D, E, F) oraz ich charakterystyke.

Decyzja Komisji Europejskiej (nr 96/603/E, 2000/605/EC, 2003/424/EC) zaréwno beton komérkowy jak i silikaty zostaty sklasyfikowane w klasie A1 -
co oznacza, ze spetniajg najostrzejsze wymagania i nie biorg one udziatu w rozwoju pozaru w zadnej jego fazie - nawet w pozarze rozwinigtym.
Elementy klasy A1 w warunkach pozaru nie wywotuja zadymienia, ani nie wytwarzajg ptongcych kropli, co czyni je materiatem catkowicie

niepalnym zapewniajagcym wysoki poziom bezpieczeristwa pozarowego.

Klasyfikacja odpornosci ogniowej

Do ustalania odpornosci ogniowej $cian mozna korzystac¢ z Eurokodu PN-EN 1996-1-2:2010 ,,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe”. W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze
wzgledu na sytuacje wyjatkowa zwigzang z pozarem. Zatacznik B przedstawia tabelaryczne wartosci odpornosci ogniowej scian murowanych.

Klasyfikacja odpornosci ogniowej jest wyrazona w minutach, gdzie zgodnie z normg PN-EN 13501-2:2016-07 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji
wentylacyjnej” funkcje nosnosci ogniowej okresla R, a funkcje wydzielajace okreslane s3 przez | (izolacyjnos¢ ogniowa), E (szczelno$¢ ogniowa).

Kryterium R uwaza sie za spetnione, gdy funkcja nosna zostaje zachowana przez wymagany czas oddziatywania pozaru.



Kryterium | uwaza sie za spetnione, jezeli Sredni przyrost temperatury na catej nienagrzewanej powierzchni zostat ograniczony do 140 K, a
maksymalny przyrost temperatury w dowolnym punkcie tej powierzchni nie przekracza 180 K.

Kryterium E uwaza sie za spetnione, jezeli zapobiezono przenikaniu ptomieni i goracych gazéw przez czes¢ konstrukcji.

Sciany nieobciazone (nienosne), powinny spetniaé kryteria E oraz I, a $ciany obcigzone (konstrukcyjne) R, E, I.

Zaprawy

Zaprawa wytwarzana na placu budowy lub w zakfadzie produkcyjnym, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12. Zaprawy
gotowe dostarczane beda na budowe w stanie suchym, przeznaczone do zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu
Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych,
wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. W przypadku wykonywania zapraw na placu budowy Wykonawca
spetni wymagania normy PN-B-10104:2014-03.

Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.
Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa materiatdbw murowych na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:

nazwe dostawcy,

numer identyfikacyjny zamdwienia,

nazwe i adres Placu Budowy,

nazwe producenta,

specyfikacje rodzajows i ilosciowg zamowienia,
klase ptytek i bloczkow

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.3.1.
3.2. Sprzet do wykonywania robét murarskich

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji stuza:

betoniarki,

kielnie,

piony murarskie,

poziomnice,

poziomnica wezowa,

miotek murarski,

sznurek murarki,

katowniki murarskie,

inny, zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogoélne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatbw murowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw otwartych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie przewozenie ich na paletach i roztadowywanie z uzyciem urzadzen
mechanicznych. Do transportu zapraw konfekcjonowanych zaleca sie uzywanie samochodéw z zamknieta skrzynig. Zaprawy gotowe
nalezy przewozi¢ w skrzyniach lub w pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz.5.
5.2. Montaz i scalanie konstrukcji nadprozy na miejscu budowy

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy na biezgco prowadzi¢ pomiary geodezyjne, kontrolowac¢ i korygowa¢ odchylenia oraz
stabilnos¢ catej konstrukcji.

Montaz nalezy przeprowadzac z uzyciem narzedzi nie powodujgcych uszkodzen powtoki antykorozyjnej wyrobéw warsztatowych.
5.3. Wykonywanie robét murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i zasadami sztuki murarskiej. Materiaty
uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10.

Pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robo6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé
wszelkie uszkodzenia murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jako$ci Robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz.6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru
robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg rob6t murowych nalezy do Wykonawcy. W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

badanie materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw i bloczkéw w murze, w stykach muréw i naroznikach,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw/bloczkow,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych,
sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych.

6.3. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasma stalowg z doktadnoscig
do 1 cm, pomiar grubo$ci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatdw oraz
zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$c¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
z powotanymi normami. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny w trakcie robot.
6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg
z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosé spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosé spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru
o wysokosci, co hajmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy
odcinek muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do
krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu pomiedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkéw i pustakow

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m - np.
niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.11. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych i otworéw na drzwi i okna

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$c¢ z projektem.

6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z ustaleniami podanymi przez producenta pustakéw. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz.7.1.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:



1 m3 — zamurowania bloczkami otworéw montazowych

1 m2 - wykonania $cian konstrukcyjnych z bloczkéw silikatowych i pustakow ceramicznych
1 m — przesklepienia otworéw w $cianach belkami nadprozowymi

1 m — zamurowania cegtami bruzd po osadzeniu nadprozy

1 szt. - wykonania otworu na drzwi lub okna

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 8 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej OST 00.
+~Wymagania ogolne”.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym”

8.2. Odbior robdt murowych

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych w odniesieniu do procedury kontroli
jakosci.

8.3. Odbior nadprozy

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukgji i postanowieniami niniejszej
Specyfikadji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogélne” poz. 9.1. ,Nadrzednym dokumentem regulujacym
kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji nadprozy i konstrukcji
murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji murowych
wraz z ich rozbidrka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska) zastgpiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska). Wymagania dotyczgce
elementéw murowych — cz. 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005/A1:2006(wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 771-3+A1:2015-10(wersja angielska). Wymagania dotyczace
elementéw murowych — cz. 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego.

PN-EN 845-1+A1:2008 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 845-1+A1:2016-10(wersja angielska). Specyfikacja wyrobéw dodatkowych
do muréw — cz. 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 845-2+A1:2016-10 (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — cz. 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2012 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 998-2:2016-12 (wersja angielska) Wymagania dotyczgce zapraw do muréw —
cz. 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (wersja angielska). Projektowanie konstrukcji murowych- cz.1-1:Reguty ogéine dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010 (wersja polska). Projektowanie konstrukcji murowych - cz.2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie
murow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNETRZNE
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obiektow
kubaturowych, wchodzacych w zakres Inwestyciji:

Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7



1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST B-00. ,Wymagania Ogéine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w
pomieszczeniach budynkéw.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac tynkarskich sa:

@® wykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych wewnetrznych

@® wykonanie tynkdw silikonowych dekoracyjnych
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich sa:

@ ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i zabezpieczen
@® osiatkowanie belek stalowych nadprozy otworéw drzwiowych
@® obsadzenie drobnych elementdw: hakéw, uchwytéw kratek wentylacyjnych itp.

@® zamontowanie systemowych profili naroznikowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST B-00. ,Wymagania ogdine” poz. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogéine" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w OST B-00. ,Wymagania ogdine" poz. 2.1.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
prawem budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ przydatnos$é tych materiatbw do stosowania (data produkcji) i
przechowywac¢ je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét tynkarskich sa:
2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych stosowa¢ mozna wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ poszczegdlne wymagania:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1:2012 ,Cement
— Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Tynki silikonowe dekoracyjne

. stylizowany tynk o fakturze betonu architektonicznego do wykonania dekoracyjnych powtok elewacyjnych do
stosowania wewnatrz.
Wiasciwosci:



efekt betonu architektonicznego,
odporny na zarysowania i uszkodzenia,
barwiony w masie,

elastyczny

2.2.5. Materiaty uzupetniajace i akcesoria

listwy krawedziowe do wykonywania stykéw z innymi materiatami

listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéw wypuktych os$ciezy i $cian
tasmy uszczelniajagce

pianki uszczelniajgce

wykonawca dostarczy materialy i akcesoria nalezgce do jednolitego systemu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:

@® mieszarki do zapraw

@® agregatu tynkarskiego

@ betoniarki wolnospadowej

@® pompy do zapraw

@ przenosnych zbiornikow na wode

@ rusztowania i drabiny

@ tynkarskie pistolety natryskowe
zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Masy tynkarskie i szpachlowe nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Materiaty w workach mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami i przed
zawilgoceniem.

Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami
ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych,
wentylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne" poz.5.1.
5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robét, zakonczeniu
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci
i zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza bardzo przesuszone nalezy zwilzyé
woda.

5.3. Zasady wykonywania tynkéw
Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:2.

5.3.1 Przygotowanie podtozy

Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad,
na ktory naktada sie wyprawe.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny by¢ odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i
kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych
nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé tynku do poditoza. Jako srodki zwiekszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza stosowane sg:



@® obrzutka wstepna,
@® zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos$c,
@® substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Wykonywania tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj po

uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe). Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

temperatury ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na gteboko$¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed przystgpieniem do uzupetnienia tynkéw, podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

@® wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztworéw soli przenikajgcych z podtoza.
@® trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
5.3.3. Wykonywania tynkéw dekoracyjnych silikonowych o strukturze betonu architektonicznego

Tynki dekoracyjne silikonowe nalezy zagruntowac.

Tynk uktada¢ w dwoch warstwach zgodnie z instrukcjg producenta.

® pierwszg warstwe podktadowg o grubosci okoto 1,0—1,5 mm nalezy natozy¢ na gtadko przy uzyciu gtadkiej pacy
metalowej lub pacy do naktadania stiukow

® po 12-24 godzinach nalezy natozy¢ drugg warstwe fakturowg o grubosci okoto 2,0 mm na gtadko przy uzyciu
gtadkiej pacy metalowej lub pacy do naktadania stiukdw. Nastepnie na jeszcze swiezej warstwie nalezy wykonac
rysunek odbicia szalunku i rakéw. Przyktadowo: do wykonania pionowych i poziomych $ladéw po szalunku uzyé
dtugiej taty i wykonac¢ zarysowanie przy uzyciu okragtego rylca, slady po kotwach mozna odbi¢ przy uzyciu rurki
grubosciennej lub stalowego kolanka hydraulicznego itp. Raki odbi¢ przy uzyciu szczotki ulicznicy, naturalnej
gabki, pomigtego kawatka papieru lub innego narzedzia nadajgcego rysunek rakéw.

@® po okoto 12-24 godzinach wykonaé¢ przypalenie (ciemne $lady) przy uzyciu metalowej pacy do naktadania
stiukow. Przypalenie wykonac¢ suchg pacg trzymang pod katem lub ptasko do podtoza.

5.4 Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach, stupach i stropach

Gladzie gipsowe nanosi¢ na wysuszonych tynkach. Wszelkie spekania i wieksze nieréwnosci zazbroi¢ taSmami z widkna szklanego. Przed
naniesieniem warstwy gtadzi nalezy tynki przeszlifowaé papierem $ciernym w celu usuniecia wystajgcych ziaren piasku. Na tak
przygotowang powierzchnie nanies¢ warstwe gtadzi a po jej wyschnieciu zeszlifowaé do uzyskania jednorodnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci. Kontrola jakosci robot tynkarskich $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),
sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac.



6.3. Kontrola jakosci tynkéw i gltadzi
6.3.1. Odbior podtoza

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

6.3.2. Odbior tynkow i gtadzi
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
@ pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
@® poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

@® wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,
@® trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
6.4. Kontrola jakosci zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogéine" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST B-00. ,WWymagania ogdine" poz. 8.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
wyszczegolnione w niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki. Niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i
odparzenia.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja:

. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne" poz. ,Nadrzednym dokumentem regulujgcym
kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Tynki i gtadzie wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuije:

rzygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérka rusztowan i zabezpieczen,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

przetarcie tynkéw istniejgcych,

wykonanie tynkéw wewnetrznych,

uprzatniecie stanowiska pracy po wykonanych pracach.



10. PRZEPISY POWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2. PN-EN 459-1:2015-06 (wersja angielska) Wapno budowlane, czes¢ 1: definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 197-1:2012 Cement, czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
5. PN-EN 998-2:2016-12 (wersja angielska) Wymagania dotyczace zapraw do muréw, czes¢ 1: zaprawa tynkarska.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe, czes¢ 1: definicje i wymagania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI WEWNETRZNE
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obiektéw
kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestyc;ji:

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogéine”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie powtok malarskich w
pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac malarskich sa:

malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi
naklejanie tapet

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

naprawe drobnych uszkodzen w powierzchniach przeznaczonych do malowania,

przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i wystajgcych ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu
i pytu, itp.,

gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.4.1. Malowanie - czynno$c¢ polegajgca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.2. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzacg do malowania. Powtokotworczy
materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.3. Lakier - szybko schngcy roztwdr zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzgcy do pokrywania powierzchni
elementéw budowlanych w celu ich ochrony.

1.4.4. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narzedziem recznym lub z napedem mechanicznym powlok, rdzy lub zgorzeliny
walcowniczej

1.4.6. Odtluszczanie - usuwanie olejow, tluszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, za pomocag
rozpuszczalnikdw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczgcych

1.4.7. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.8. Szpachléwka - wyréb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwnania drobnych wad
powierzchni i/lub utworzenia réwnomiernej powierzchni

1.4.9. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.



1.4.10. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.11. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.12 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4.13. Farba i emalie na spoiwach zywicznych, rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne wodg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie
odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie¢ na budowie i niebedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom ochrony
przeciwpozarowej wg. odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynkéw zaréwno
przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie
bedzie malowana.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,WWymagania ogélne” poz. 2.1.
Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy

przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powloki po wyschnieciu, tam, gdzie
zostaly okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.2. Tapety

Tapety stosowane do robét tapeciarskich muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Kleje do przyklejania tapet

Do przyklejania tapet powinny byé stosowane kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych proszkéw, fatwo
rozpuszczalnych w wodzie.

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:

dobra rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie,
klarownoscig przygotowanego roztworu,
zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okreslonym czasie,
wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,
pH roztworu wodnego w granicach 8,

. mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.
Kleje nie powinny plami¢, oddziatywaé szkodliwie na tapete i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnieciu powinny
tworzy¢ przezroczystg bezbarwng btone. Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposob podany w instrukcji producenta kleju.
Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw klejéw lub dodawanie do nich jakichkolwiek skfadnikow nie uwzglednionych w instrukgii
producenta jest zabronione. Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie diuzszym niz 4 dni, jezeli nie
ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.2.2 Masy wygtadzajace pod tapety

Do naprawy i wygtadzania podioza przeznaczonego pod tapety mogg by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio
przygotowane zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podtoza.
Materiaty te powinny odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm panstwowym lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Farby i systemy

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zastosowane rozcienczalniki i rozpuszczalniki muszg sie cechowa¢ zgodnoscig zastosowania w zaleznosci od uzytych
farb oraz odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.3. Malowanie farbg lateksowa o podwyzszonej wytrzymatosci na szorowanie
Matowa, wodorozciehnczalna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach:

odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002,

zdolnos$¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002,

wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej,

bezrozpuszczalnikowa,

niepalna,

zastosowanie: toalety kregielni, pokoje hotelowe, toalety w pokojach hotelowych, korytarze, sala wystawowa,



_ o charakterystyka i parametry wg. specyfikacji techniczne;.
2.4. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki, materialy pomocnicze

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producentéw stosowanych farb. Kity szpachlowe oraz $rodki
do likwidacji zaciekow i wykwitow zalecane przez producentéw stosowanych farb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i sprezarki malarskie.

Rusztowania i drabiny.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu gotowych farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz.5.1.
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich i okleinowych

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podktady pod posadzki, stolarke drzwiowa i okienng oraz pozostawione
elementy wyposazenia w poszczegdlnych zadaniach budowlanych.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie
ziaren piasku. Plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé dokfadnie
odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zgorzeliny. Nastepnie (w zalezno$ci od rodzaju podtoza) usung¢ wszystkie
zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyroéwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie
oraz szlifowanie powierzchni. Elementy metalowe nalezy zagruntowac farbg miniowa.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zalozenia urzgdzen sanitarych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury
os$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtog,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek, z wykonaniem cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, gruntdéw, rozcienczalnikdéw, rozpuszczalnikow itp. Do
mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy
5.3.1. Tynki zwykle cementowo-wapienne i gipsowe
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie masg szpachlowg i wyszlifowane do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki z grupy zapraw PG Il + Il

e  Zwigzane, o normalnej chtonnosci podtoza mozna pokrywac bez wczesniejszego przygotowania.
e  Na mocno porowatych, piaszczacych i chtonnych podtozach zastosowa¢ powtoke gruntujaca



5.3.3. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu.

Nalezy wyszpachlowa¢ cato powierzchniowo powierzchnie $cian i sufitbw pod malowanie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SST B-10 , Tynki wewnetrzne”.

Przeszlifowa¢ miejsca szpachlowan.

Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Powierzchnig ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowa¢ powtokg

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna

W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujaca.

Wedtug informacji producentéw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych na dtugotrwaty wptyw Swiatta moga
wystepowac przebarwienia, majgce wplyw na odcien powiloki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed
przystapieniem do aplikaciji farby, nalezy nanies¢ materiat na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajac miejsca styku ptyt). Na
zarysowanych podtozach zalecane jest wykonanie cato powierzchniowego tapetowania przy uzyciu (fliz malarski
pigmentowany). Rozwigzanie takie umozliwia unikniecia powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogodlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci
podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac¢:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposéb przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
. krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e  czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
e  zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
e  zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtloki z farb lateksowych

Powinny byc:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

aksamitnomatowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

bez uszkodzen, przeswitow poditoza, sladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6. Wymagania dotyczace tapetowania scian

Wewnetrzne roboty okleinowe mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta tapet, ktéra powinna zawieraé:

informacje o sposobie przygotowania podtoza,

informacje o sposobie przygotowania tapet do montazu,
informacje o sposobie przyklejania tapet,

informacje o rodzajach materiatbw pomocniczych do montazu
zalecenia odnos$nie czyszczenia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot



Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” pkt. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci prac malarskich obejmuje:

ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
ocene przygotowania podioza

ocene zagruntowania podfoza

ilos¢ wykonanych warstw, powtok

grubosci warstw powtok malarskich

jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$¢ z projektem kolorystyki
zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Kontrola jakosci prac oktadzinowych obejmuije:

ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
ocene przygotowania podioza

ocene jakosci przyklejenia tapet

zgodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - z projektem kolorystyki
zastosowanie wiasciwych materiatow wedtug specyfikaciji i ustalen Inspektora

brak uszkodzen i zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla:

- robot malarskich jest 1 m?,

- robot oktadzinowych jest 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym”
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiory zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

odbior przed robotami - na zgodno$¢ stosowanych materiatbw z normami i aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do
malowania oraz okleinowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania,

odbiorowi wstepnemu malowanych powierzchni i powierzchni pokrytych tapeta,

odbiorowi konncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania prac malarskich obejmuje:

przygotowanie podfoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw w podtozu,
dostarczenie i przygotowanie farb,

zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

wyklejenie tapet z tworzywa sztucznego w miejscach okreslonych projektem

malowanie powierzchni tynkowanych i tapetowanych

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich,

usuniecie zabrudzen powierzchni sasiednich,

uporzgdkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania prac tapetowania obejmuje:

przygotowanie podfoza do wykonania robot, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
dostarczenie i przygotowanie tapety,
zabezpieczenie powierzchni sasiednich,



e przyklejenie tapet,
e ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
. odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczeh powierzchni sgsiednich,
. usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,
. uporzgdkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie normy
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca Zastosuje sie w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych Kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw.
1. PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢.
2. PN-ENISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.
3.  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
4. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
5. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
6. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom | czes$¢ 4), Arkady - 1990 rok.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B. Roboty wykofAczeniowe. Zeszyt 4; Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
Sciany, sufity i zabudowy typu lekkiego
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t obiektow
kubaturowych, wchodzacych w zakres:
Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST B-00. - ,Wymagania Ogdine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scianek, zabuddéw $cian i
sufitow w obiektach objetym Kontraktem.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudow $cian i sufitow sa:
e wykonanie Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
e wykonanie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych,
e wykonanie obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych,
e wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
e wykonanie scianek systemowych HPL do kabin sanitarnych,

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudéw $cian i sufitéw sa:

ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan,
przygotowanie otworéw do montazu drzwi w sciankach typu lekkiego,
szpachlowanie na potgczeniach piyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST B-00. ,Wymagania ogdine” poz. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow



Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1
2.2. Materiaty do wykonania scian i obudow scian z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
2.2.1 Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dziatowych, ktére mogg by¢ stosowane jako
nienosne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszace obcigzen od konstrukcji budynku, np. stropu), lekkich obudéw $cian i sufitéw
podwieszonych, ktére mogg byé stosowane jako nienosny element akustyczny. Obudowy Scian i sufity podwieszone g-k, wykonane
zgodnie z opisem technicznym, mogg petni¢ funkcje izolacyjnosci akustycznej. O izolacyjnosci akustycznej lekkich Scian szkieletowych
montowanych z ptyt gipsowo-kartonowych decyduja:

konstrukcja szkieletu nosnego $ciany,

grubos¢ lub ilos¢ warstw pokrywy,

gestosc¢ i grubos¢ dzwigkochtonnego materiatu wypetniajacego,

szczelnos¢ potaczen obwodowych sciany (im jest ona wigksza, tym stabsze przekazywanie dzwiekéw),
szczelnos¢ przejsé instalacyjnych,

konstrukcja naroznikéw wewnetrznych,

gestosc¢ i grubos¢ wypetnienia,

liczba warstw w poszyciu.

2.2.2. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany dzialowe powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy
odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczna, okfadziny i sufity z ptyt g-k mogg byé stosowane w przypadkach, gdy warto$¢ wskaznika oceny
izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a; wynikajgca z wartosci Rar lub Ra, konkretnego rozwigzania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg
zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku, spetnia wymagania Polskich Norm
dla danego zastosowania $ciany.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria V.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen

Kategoria Opis

Strefy dostepne gtéwnie dla oséb wykazujgcych duzg dbato$¢ o mienie. Mate ryzyko
niewtasciwego uzytkowania.

I Strefy dostepne gidéwnie dla oséb wykazujgcych umiarkowang dbato$é o mienie. Srednie
ryzyko wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania.

m Strefy dostepne gtéwnie dla ogdlu wykazujgcego niewielkg dbatos¢ o mienie. Ryzyko
wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania.

Y, Strefy i ryzyko jak dla kat. Il'i lll. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na podtoge
Z wyzszego pietra.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen

Kategoria uzytkowania Kategorie pomieszczen

A B

1] C1,C2,C3,C4,D, E

\Y A, B,C1,C2,C3,C4,C5 E

Definicje kategorii pomieszczen

Kategoria Przeznaczenie Przyktady
. L Pomieszczenia w budynkach i domach mieszkalnych
A Pomieszczenie mieszkalne . .
oraz na oddziatach szpitalnych




B Pomieszczenie biurowe

C1: pomieszczenia ze statymi tablicami itp. np. sale
lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stotowki, czytelnie,
recepcje itd.

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na state
siedzeniami np. koscioty, teatry lub kina, sale
konferencyjne, sale wyktadowe, sale zgromadzen,

) . i poczekalnie itd.
Pomieszczenia do zebran,

c zgromadzen (z wyjatkiem C3: pomieszczenia bez przeszkdd w poruszaniu sie
pomieszczen zdefiniowanych w ludzi np. sale muzealne, sale wyktadowe itd., korytarze
kategoriach A, B, D i E) w budynkach publicznych i administracyjnych, hotelach

itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci
ruchowej, np. sale tanca, sale gimnastyczne, sceny itd.

C5: pomieszczenia narazone na przepetnienie np.
budynki do imprez publicznych jak sale koncertowe,
sale sportowe w tym trybuny, tarasy i dojscia

D Pomieszczenia handlowe

Pomieszczenia do
E przechowywania towaréw,
wigczajgc w to wejscie

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, sciany dziatowe i obudowy z ptyt g-k mogg by¢ stosowane w nastepujgcym
zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

® w przypadku powtoki cynkowej o grubosci 2 7 um (100 g/m2) i < 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 60%,
® w przypadku powtoki cynkowej o grubosci 2 19 uym (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzgledne;j
powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.
Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, $ciany i oktadziny z ptyt g-k wykonane z zastosowaniem plyt typ A,
FIRE typ F, Fire+ typ DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro
typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%. Sciany dzialowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna
wynosi¢ co najmniej 10°C.

2.2.3. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzgdzeniu
zostaly okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,
wymagania dotyczgce organizacji i sposobéw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotéw, tadunkdéw lub materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.

2.2.4. Podstawowe pojecia systemu

Sciany dziatlowe, standardowe - $ciany gipsowo — kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z pojedynczym lub podwdjnym
poszyciem pitytg z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 10-60 kg/m®. Plyty w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne. W
pomieszczeniach, gdzie Sciany narazone sg na uderzenia zastosowac plyte tzw. twardg. W $cianach systemowych nalezy wykonaé
wzmocnienia pod przewidywany montaz urzadzen i wyposazenia trwatego. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac stelaze systemowe.

@® Plyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze napisow na krawedzi i
nadrukowang miarka,

@® Plyta gipsowo-kartonowa z licem w zielonym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze napiséw na krawedzi,
nadrukowang miarka, ptyte PRO typ H2 nalezy stosowac od strony pomieszczen fazienek,

@® Konstrukcyjna plyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzen gipsowy wzmocniony zageszczonym widknem szklanym. Obtozona
obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig powierzchniowa, wytrzymatoscig i
zmniejszong nasigkliwosciag. Plyta gipsowo-kartonowa wg normy PN EN 520 +A1:2012.

2.3. Materialy do wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-k.
2.3.1. Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikdw z blachy stalowej ocynkowanej o odpornosci na korozje (dla sufitdw wodoodpornych i higienicznych) zawieszony
na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu - skfada sie z:

@® belek gtownych nosnych,
@® belek poprzecznych,
® katownikdw przysciennych.

2.3.2. Wypetnienie konstrukcji



Piyty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku widkien kartonu 7,2MPa,
wspodtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych,
odporne na odkurzanie i czyszczenie ha mokro.

Ptyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku wiokien kartonu 7,2MPa,
wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin w pomieszczeniach mokrych,
odporne na odkurzanie i czyszczenie ha mokro.

Ptyty higieniczne: z powlokg zawierajgcg jony srebra, o powierzchni odpornej na dezynfekcje gazowa, parg oraz codziennie na mokro, w
tym pod wysokim cinieniem 80bar, z odlegtosci 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.4. Materialy do wykonania sufitow modutowych podwieszanych na rusztach metalowych
2.4.1. Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji
stropu - sktada sie w szczegolnosci z:

® profilu gtdwnego HD, co 600 mm, z elementami mocujgcymi —
profilu dystansowego, co 1500mm, z elementami mocujgcymi

® profilu poprzecznego, L=600 mm, z zatyczka montazowg
@® wieszaka regulowanego, co 1200 mm
® katownika 15/22, mocowanego co 300 mm

@ klipsy krawedziowe i przyscienne dla sufitw szczelnych
Stalowe nakfadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtokg poliestrowg o grubosci min. 20um na
powierzchni licowej, wieszak sprezynowy z uchwytem o no$nosci nie mniejszej od 950N

2.4.2. Wypetnienie konstrukcji

Ptyty kasetonowe sufitowe z prasowanej wetny mineralnej lub szklanej, o grubosci 20mm i wymiarach modularnych 60x60cm o
wiasciwosciach:

Ptyty modutowe zwykte:

kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

wymiary: 600x600x15mm

krawedz prosta

ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=0,95 (klasa A)
wspotczynnik odbicia Swiatta dla plyty rowny 84%
reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501

1 Euro klasa A2 S1 d0

odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

Plyty modutowe wodoodporne:

kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

wymiary: 600x600x20mm

krawedz prosta

ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
wspétczynnik odbicia Swiatta dla ptyty rowny 85%

reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

Ptyty modutowe higieniczne:

kolor biaty, najblizszy wg NCS S 1000-N

wymiary: 600x600x20mm

krawedz prosta

ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/5N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,8 (klasa C)
wspétczynnik odbicia Swiatta dla ptyty rowny 73%

reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
plyty klipsowane, sufit szczelny

rewizyjnos¢ przez szczelne wtazy rewizyjne

do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu

odporne na dezynfekcje gazowsg, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar, z odlegtosci 30cm,
czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.5. Materiaty do wykonania systemu scianek z laminatu HPL

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty:

® Scianka z piyty litego laminatu HPL,
@® Drzwi z piyty litego laminatu HPL,



Okucia WC kabin sanitarnych noga nierdzewna,
Zawiasy,

Pochwyty,

Zamki,

Okucia do kabin WC - gatka uchwyt - stal nierdzewna,
Indykator zamkniecia,

Mechanizm awaryjnego otwierania.
Specyfikacja materiatowa:

wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

$ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos$¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi,

stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,

stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podioza za pomocg $rub,
zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej,

wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania,

gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego,

zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewne.

2.6. Laczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje fgczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST B-00. ,Wymagania ogdine" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez Producenta stosowanego
materiatu.

Maszyny

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), érodek transportowy wewnetrzny

Zalecane narzedzia

Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasSmowy, otéwek, fata 2 - 3m z libellg, katownik metalowy,
metréwka, pion murarski

Montaz konstrukcji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze,
drabiny

Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu
(wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Wysokg jako$¢ wykonczeniowag wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie zasady postepowania z ptytami
gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wdzkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych,

Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych
maksymalnie, co 35 cm,

Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowaé ptyt zamoczonych
i zawilgoconych,

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem,

Elementy systemu $cianek z laminatu HPL nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesi z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdine" poz. 5.1.



Wykonawca rozpocznie wykonanie zabuddw $cian i sufitbw po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym
obszarze robot i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposéb spetniajgcy nastepujace wymagania:

wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakow i uchwytéw, powinna przenosic¢ obcigzenie wspornikowe 0,6kN/m, ktérego pionowa
linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

nosnosci i sztywnosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno - uzytkowej

odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatoscia o mienie i ryzykiem wypadkéw i niewtasciwego
uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'/A" wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w
Budownictwie).

wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EIS30, EIS60, EI30, EI60 oraz izolacji akustycznej - izolacyjnos$¢
akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujgcymi normami.

5.2. Sciany i obudowy z plyt kartonowo — gipsowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania $cian kartonowo — gipsowych systemowych zgodnie z instrukcjami Projektanta i
uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji Scian z ptyt kartonowo — gipsowych elementéw urzadzen,
ocieplenia i innych. Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi w projektowanych
$cianach.

5.3. Systemowe sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i
uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitdbw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie
sufitbw mozna rozpoczg¢ po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian na danym obszarze.

5.4. Modutowe sufity podwieszane z plyt z welny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta systemu.
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie
sufitdw mozna rozpoczaé¢ po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy
wypetniajace zostang dobrane w sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornos¢ na uderzenia energia 10Nm i wiasciwe
warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem. Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢
mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez koniecznosci demontazu catego stropu.

5.5. Scianki systemowe z laminatu HPL

Montaz sScianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin
do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomigdzy kabinami) do podtoza
za pomocg systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkoéw ze wskaznikiem
wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow nalezy zdjgé folie zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzié¢
Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium o zaokrgglonych krawedziach biegnie gérnym
brzegiem na catej dtugosci $ciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. ,WWymagania ogélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci scianek, obudow i sufitow

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla $cian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére powinny spetnia¢ wymagania techniczno-
uzytkowe dotyczace:

odpornosci na uderzenia,
nosnosci i sztywnosci,
ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,
trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

Jakos$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

grubosci Scianek: } 3 mm,

odsuniecie okfadzin od powierzchni zakrywanej: } 5mm,

potozenie Scian na planie: } 10mm,

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,
nieréwnomiernos$¢ odstepéw pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a $ciang
max. 2mm,

nierownomierno$¢ wystepu sagsiadujgcych elementow: max. 2 mm,
niezgodnosc¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowang: } 5mm,

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-00. ,WWymagania ogdine" poz. 7.1.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

dla wszystkich rodzajow robot: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST B-00. ,WWymagania ogdine" poz. 8.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

@ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
@® odbiorowi wstepnemu,
@® odbiorowi koncowemu.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,

réwnosc i ptaskos¢ powierzchni,

przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym

w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg, a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1
mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 9.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-k. lub g-w obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie stanowiska pracy,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie rusztéw pod zabudowy,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
wykonczenie stykéw i krawedzi,

usuniecie zabrudzen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie stanowiska pracy,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie rusztow podwieszonych sufitow,

mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
montaz ptyt sufitowych modutowych,

przeprowadzenie wymaganych badan i préb,

usuniecie zabrudzen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania systemu $cianek z laminatu HPL:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie stanowiska pracy,

montaz i demontaz rusztowan,

skompletowanie elementow ,

tyczenie miejsc rozmieszczenia elementéw w pomieszczeniu oraz miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin do $cian
murowanych i posadzek,

mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza,

. montaz skrzydet drzwiowych i zamkow,

. przeprowadzenie wymaganych badan i prob,
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usuniecie zabrudzen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, cze$¢ 1-3: Reguly ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: wykaz stali odpornych na korozje.

PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje. Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i
tasm ze stali nierdzewnych ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 10169+A1:2012(wersja angielska) Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciagty. Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10346:2015-09(wersja angielska) Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢é 1.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw, czes¢ 1: klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 438-7:2006 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania

0. PN-EN 438-2+A1:2019-01 (wersja angielska) Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wlasciwosci

1. PN-EN I1SO 75-3:2005 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej
wytrzymatosci

2. PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

4. PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

5. PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

6. PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

7. PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety
samogwintujgce

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t obiektow
kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji:

Remont lesniczowki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.
dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdine”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z ptytek gres wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

@® wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
@® wykonanie posadzek winylowych

1.4. Okreslenia podstawowe



Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz. 1.4.

Posadzka - wykladzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedgca jej zewnetrznym wykonczeniem.

Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ powtoki ochronnej

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, ktora w trakcie
ukftadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajgcej
konstrukcji budynku

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 1.4.

Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metodg elektroniczna: dla podtoza cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego —
1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Réwnos$¢ — dopuszczalna nieréwnos¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm
(przeswit),

Wytrzymatos$¢ — wytrzymatos¢ na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych
mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac posadzke gwozdziem albo kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,WWymagania ogélne" poz. 2.1.
2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgii.
2.3. Materiaty dla wykonania warstw pod posadzki

2.3.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z obecnymi normami.

2.3.3. 1zolacja wodoszczelna

Izolacja wodoszczelna - I1zolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie wraz z zatopiong tasma w narozach i styku
Sciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod oktadziny z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie. Przy izolacji posadzki folie uszczelniajgcg nalezy wyprowadzi¢ na wysokosé 50 cm na $ciany. Pomieszczenia, a w miejscach kabin
prysznicowych na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

2.4. Materiaty dla posadzek
2.4.1. Posadzki z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne posadzkowe 60x60, cm w kolorze zgodnie z kartami pomieszczen o $cieralnosci w klasie 4

@ plytkigres gat. |
@ barwione w masie



nasigkliwos¢ < 0,5%,

wytrzymatos$¢ na zginanie min. 35MPa

odporno$c¢ na Scieranie wgtebne max. 175mm3
skutecznos¢ antyposlizgowa R9 — pomieszczenia suche
odpornos$c¢ na plamienie klasa 5,

twardos¢ w skali Mohsa 8

atestowanie

2.4.2. Posadzki z wyktadzin PCV

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych, o parametrach nie gorszych niz:

Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

Grubos$¢ catkowita: EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm
Masa catkowita wg. EN ISO 23997 (EN 430): 4000 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powilok zabezpieczajgcych w catym okresie
uzytkowania,

Reakcja na ogien EN 13501-1: Bfls1

Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): 0.05<0.1 mm.
Trwatosé barwy wg EN ISO 105-B02: >6

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podfozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM, czystym rébwnym

2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka wg kart pomieszczen.

Wymagania techniczne:

bezspoinowy system potaczenia,

system tgczen potokragtych lub wyoblen (min 10cm) przy $cianach

pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce gr. 2, 5 mm
wiasciwosci dopasowane do pomieszczen i warunkow uzytkowania

atest higieniczny

atest przeciwpozarowy

odpornos$¢ na $cieranie

odporno$c¢ na uzytkowanie - klasa 34/43

2.6. Srodki gruntujace i akcesoria

2.6.1. Sznur do spawania wyktadzin

Sznur do zgrzewania na gorgco wykfadzin w kolorze dopasowanym do koloru spawanej wyktadziny o $rednicy okreslonej
przez producenta dla danego systemu wyktadzin

2.6.2. Kleje do wyktadzin

® Klej do wyktadzin PVC rekomendowany przez producenta
® Klej systemowy przewodzgcy z zastosowaniem przewodzacych miedzianych paskow uziemiajgcych, scisle wedtug wskazan

producenta
Szczegoty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.3. Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podtozem, na ktorg klejony jest cokot. Wysokosé cokotow
zgodnie z dokumentacjg podfogowa.

Szczegoty wedtug systemu i instrukcji producenta.
2.6.4. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych podtozy mineralnych przed
zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej. Szczegoty wedtug systemu i instrukcji producenta

2.6.5. Masa wygtadzajaca
Przy podkfadach cementowych zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych), przeznaczonych pod
wyktadziny elastyczne. Szczegoty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.6. Impregnat do drewna
Odpowiedni do stosowania wewngtrz pomieszczen, grzybobdjczy, przeciw wilgotnosciowy. Rozpuszczalny w wodzie.
Gestos¢ od 0.995 do 1 g/cm3.

2.6.7. Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow, o wysokiej
odpornosci na $cieranie i zarysowania, antyposlizgowy - spetniajgcy warunki wspétczynnika sliskosci wedtug normy DIN 18032, dajacy
powioki gtadkie, cechujace sie doskonatg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania), oraz



wysokg odpornos$¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, srodki spozywcze i Srodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki
oraz szybkim schnieciu musi spetnia¢ warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie. Podstawowe
wiasciwosci:

@® Lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4mm - 18-30 s
® Gestos¢ - 1,000 - 1,035 g/cm3
@® Zawartos¢ substanciji lotnych - najwyzej 58,5%

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i topatkowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz.5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, po zakonczeniu
wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.

W przypadku wykonywania izolacji pod posadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07. Izolacje.
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢, czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy wykonywa¢ spadkéw przez
zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujgcego.

5.2. Przygotowanie podtoza
Powierzchnie nalezy wyréwnaé, a nastepnie oczysci¢. Podtoza oddylatowaé¢ od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem.
5.3. Pielegnacja podtozy
Pielegnacja podiozy zgodna z karta katalogowg producenta.
Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schng¢ przez swobodny dostep powietrza przez okres zgodny z kartg katalogowg producenta.
5.4. Wykonanie posadzek i podiog
Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw materiatow
posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatow kryteriow technicznych wykonania robot.
5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i gruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym
lub gruntem specjalistycznym, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko, zbrojone siatkg stalowg oraz z wykonaniem i
wypetnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z odptywami liniowymi, z uksztattowanymi spadkami do odptywow warstwy
wyréwnawcze wykonane zgodnie z systemem lub metodg réwnowazna.

5.4.2. Ukladanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robé6t posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Zaprawa klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejacg naktada sie na podtoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
poditoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od
wielkosci plytek:

—150 x 150 mm — 6 mm
— 200 x 200 mm — 6 mm
— 250 x 250 mm — 8 mm
—300 x 300 mm — 10 mm
— 400 x 400 mm — 12 mm.



Grubos$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg plytke nalezy jg
lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozyciji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Klej
musi catkowicie wypetnia¢ przestrzen pod ptytka.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—od 100 do 200 mm — okofo 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,

mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sig cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

5.4.3. Wykonanie podtog z wyktadzin

Prawidtowe przygotowanie podtoza przed montazem

Podtoze powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane
zgodnie z normami budowlanymi. Przy podktadach cementowych zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamietaé, ze
wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajgca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, diugopisami, pidrami kulkowymi itp. spowodowaé mogg odbarwienia na skutek
wnikniecia (dyfuzji) tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Przed montazem
nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza, ktéra nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Odstepstwo od
wyzej wymienionych zasad moze skutkowaé zniszczeniem wyktadziny lub podioza pod nig np. rozwojem plesni i grzybow
spowodowanym skraplaniem sie wody z niewyschnietej szlichty przykrytej zbyt szybko wyktadzing.

Przygotowanie materiatu
Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerow fabrycznych.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing pochodzaca z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sige réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sagsiednimi numerami rolek. Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz
18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozt6z je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezenia
i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosowac sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny
nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Klej dobrze wymieszac¢ (recznie), a nastepnie rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu za pomocg szpachelki zebatej. W zaleznosci od
podioza i spodu wyktadziny mozesz uzy¢ szpachelki o uzebieniu od A1 do A3. Klej po natozeniu musi sie aktywowaé, mozesz go
kontrolowa¢ dotykiem, jesli sie klei nie pozostawiajgc sladéw na palcu jest gotowy do przykrycia brytem wyktadziny. Czas otwarty jaki
klej potrzebuje na aktywowanie miesci sie w przedziale od 5 do 15 min i zalezny jest od rodzaju oraz chtonnosci podifoza. Roztozy¢ i
dobrze docisng¢ wyktadzine na catej powierzchni za pomocg stalowego walca. Po kilkunastu minutach dociskanie nalezy powtérzy¢.

Do wykonania podtdg z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych wykonczeniowych i izolacyjnych
oraz po zakonczeniu wszystkich robo6t instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.

Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadziny podktad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢. Pozostate aspekty montazu wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z systemem lub metodg réwnowazng. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejace;j
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

5.4.4. Wykonanie posadzek z parkietu

Parkiet musi odpowiadaé normom. Parkiet nie moze mie¢ w czasie uktadania innej wilgotnosci niz dopuszczalna w odpowiednich
normach. Pomiedzy parkietem wzglednym, materiatami podktadowymi i stykajgcymi sie z nimi statymi elementami budynku, np.
$cianami, stupami, podporami, nalezy zatozy¢ dylatacje. Ich szeroko$¢ zalezy od gatunku drewna, z ktérego wykonano parkiet, rodzaju
materiatu podktadowego, sposobu montazu, a takze wielkosci powierzchni parkietu. Na taczeniach parkietu z innymi materiatami
(kamien, ptytki ceramiczne) nalezy, jezeli ze wzgledu na gatunek drewna i spos6b montazu to konieczne, zatozy¢ dylatacje. Dylatacje
te musza byé wypetnione odpowiednim elastycznym materiatem. Nad dylatacjami konstrukcyjnymi nalezy w parkiecie i ewentualnie w
materiale podktadowym zatozy¢ dylatacje, natomiast dylatacje skurczowe nalezy zamykac¢ ewentualnie klamrowac.

Parkiet montowany na gwozdzie.

Deszczutki posadzkowe i ptyty parkietowe nalezy taczyé za sobg za pomoca wypustéw lub obcych piér, uktadaé Scisle i przybijac¢
gwozdziami sposobem krytym. Piora obce muszg byé umieszczone na catej dtugosci i dobrze wbite.



Deszczutki posadzkowe, ptyty parkietowe montowane na klej.

Deszczutki posadzkowe (na obce i wilasne pidro) i ptyty parkietowe nalezy przykleja¢ klejami do parkietu. Klej do parkietu nalezy
nanosic¢ na catej powierzchni podioza lub materiatu podktadowego. Deszczutki posadzkowe i ptyty parkietowe nalezy tgczy¢ ze sobg za
pomocag wypustow lub obcych pidr i uktada¢ Scisle. Piéra obce musza by¢ umieszczone na catej dtugosci i dobrze wbite. Spoiny
pomiedzy deszczutkami nie mogg przekracza¢: w wypadku parkietu o szerokosci do 7 cm do 0,4 mm, z tym, ze na 1 m2 dopuszcza sig
wystepowanie 3 spoin o szerokosci do 1,6 mm. W przypadku wystepowania w podktadzie wadliwie izolowanych przewodéw c.o. lub
wodociggowych oraz utrzymywania zbyt niskiej wilgotnosci powietrza po utozeniu parkietu wystepowanie wigkszych spoin niz wyzej
wymienione nie jest wadg. Gluche miejsca nie sg wada, jezeli utozone elementy sie nie poruszajg przy obcigzeniu. Na podstawie
dopuszczalnych tolerancji w réwnosci podktadu nieosiggalne jest 100% pokrycie klejem spodu deszczutek. Za dolna granice
wystarczajgcego przyklejenia uznaje sie 40% pokrycie spodu deszczutki klejem.

Parkiet i materialy podtogowe

Parkiet nie wymaga uktadania na materiale podkladowym. Jezeli przewidziano materiat podktadowy, nalezy uklada¢é go z
przesunieciem w stosunku do parkietu.

Listwy przypodtogowe

Drewniane listwy przypodtogowe muszg by¢ w naroznikach i na igczeniach ciete pod skosem. Listwy cokotowe nalezy trwale
zamocowac do $ciany (stalowymi sztyftami, kotkami umieszczonymi w odlegto$ci mniejszej niz 60 cm, lub na klej montazowy). Listwy
przypodtogowe mocowane sg gwozdzikami do parkietu.

Szlifowanie

Parkiet montowany na gwozdzie nalezy rownomiernie szlifowa¢ bezposrednio po utozeniu, a parkiet klejony po wystarczajgcym
zwigzaniu kleju. llos¢ szliféw i granulacja materiatu $ciernego uzaleznione sg od materiatu, ktory bedzie uzyty do zabezpieczenia
powierzchni. Widoczne na gotowej powierzchni pod swiatto nieréwnosci nalezy ocenic¢ zgodnie z odno$ng normg okreslajgcg tolerancje
wymiarowe powierzchni w budownictwie.

Olejowanie i woskowanie
Parkiet nalezy olejowac i/lub woskowac¢ bezposrednio po wyszlifowaniu.
Lakierowanie

Jezeli ustalono lakierowanie, parkiet powinien by¢ lakierowany bezposrednio po wyszlifowaniu. Zleceniobiorca musi wybra¢ sposéb
lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczenia pomieszczenia i przewidywalnej intensywnosci ruchu na podfodze. Lakierowanie
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby powstata jednolita powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorca musi przekaza¢ zleceniodawcy
pisemne zalecenia dotyczgce pielegnacji. Powinny by¢ w nich takze zawarte informacje odnos$nie prawidtowej wilgotnosci i temperatury
powietrza w pomieszczeniach. Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemies$inika w warunkach budowlanych i z
tego powodu nie do unikniecia jest wystgpowanie w lakierze niewielkiej liczby witracen takich jak drobiny kurzu, pojedyncze wiosy z
watka, ktére w zaden sposoéb nie wplywajg na trwatos¢ i funkcjonalno$¢ powtoki lakierniczej. Pojedyncze wtrgcenia tego typu nie sg
wada.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie powierzchni od projektowanej
ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego pomieszczenia,
kontrole utozenia materiatdéw wykonczeniowych wedtug szczegotowych kryteriow dla réznych, wybranych rodzajow wykonczenia.
ocene przygotowania podiozy:
ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i podtég oraz prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m
6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

dla wszystkich rodzajéw posadzek i podtdg: 1m2
dla cokotow przysciennych: 1mb
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym”
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
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odbiorowi wstepnemu

odbiorowi konncowemu

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 9.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
przy wylewkach wyréwnawczych:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie stanowiska pracy,
przygotowanie podioza,
wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkow,
wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m,
usuniecie zanieczyszczen wylewek,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
przy wyktadzinach

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie stanowiska pracy,
przygotowanie podioza,
roztozenie i przyciecie wyktadzin,
przyklejenie wyktadzin do podtoza,
spawanie stykow wyktadzin sznurem,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
przy plytkach gresowych

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie stanowiska pracy,
przygotowanie podioza,
rozplanowanie sposobu utozenia ptlytek,
utozenie ptytek,
usuniecie nadmiaru kleju ze spoin,
zamocowanie listew dylatacyjnych,
wykonanie cokotow,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

przy parkietach

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie stanowiska pracy,

przygotowanie podioza,

wykonanie odpowiednich dylatacji,

zamontowanie parkietu na gwozdzie lub klej,
zamontowanie drewnianych listew przypodiowych,
réwnomierne zeszlifowanie parkietu,

wykonanie olejowania i woskowania parkietu,
wykonanie lakierowania parkietu,

uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu, czes¢ 1: oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu, czes¢ 3: oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 (wersja angielska) Metody badania cementu, czes¢ 6: oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement, czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2020-09(wersja angielska) Cement -- Czes$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

PN-EN 480-1:2014-12(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, czes¢ 1: beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, czes¢ 2: oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 934-2+A1:2012(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, czesé 2: domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty, wtasciwosci i wymagania.

. PN-EN ISO 24011:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego
linoleum.

. PN-EN ISO 10581:2020-07(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podtiogowe z polichlorku winylu.
Specyfikacja.
. PN-EN ISO 24346:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowite;.



14. PN-EN ISO 24340:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci warstw.

15. PN-ENISO 23997:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowe;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obiektéw
kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestyc;ji:

Remont lesniczéwki lesnictwa Majdan nr inw. 16533/21.

dziatka nr 3583/7, obr. Muszyna, identyfikator 121011_4.0001.3583/7

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania OgéIne”

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg

zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

wymiana (demontaz i obsadzenie w $cianach) drzwi wewnetrznych aluminiowych ze stali nierdzewnej
montaz drzwi pilSniowych petnych fabrycznie wykonczonych
dostawa i osadzenie w $cianach drzwi wewnetrznych: przeciwpozarowych, stalowych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu stolarki:

ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

dostawa i osadzenie parapetow wewnetrznych

dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych, systemowych przy fasadach i oknach
wykonanie zabezpieczen systemowych drzwi wewnetrznych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.2. Drzwi — ruchoma czes$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosc¢ i przepuszczalnos¢ Swiatta. Drzwi sktadajg
sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub przeszklonych skrzydet

1.4.3. Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz
innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.5. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone
do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkow.

1.4.6. Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy
na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.7. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwdr budowlany, ktory jest przeznaczony do zabudowania
stolarkg

Okres$lenie podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania
ogolne" poz. 5.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

znakiem bezpieczenstwa.

tabliczka znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacje w oparciu o wymagane
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacja.



2.2. Stolarka drzwiowa
2.2.1. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowg EI30, EIS30, EI60 lub EIS60,
profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo w uzgodnieniu z Inwestorem,

podziat wg zestawienia stolarki,

szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym, bezpiecznym,

dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowa EI30, EIS30, EI60 lub EIS60,
szklenie drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym,

wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2*K)] <= 1,5,

izolacyjno$c¢ akustyczna drzwi - min. 30dB,

wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki,

powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.2.3. Drzwi ptycinowe wewnetrzne

drzwi bezklasowe petne,

skrzydto drzwiowe petne ptaskie

drzwi przylgowe,

wypetnienie -ptyta otworowa,

oklejone laminatem HPL,

oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki,
okucia, klamka, zawiasy systemowe,
wkiadka patentowa.

2.2.4. Drzwi przeciwpozarowe

skrzydto drzwiowe petne ptaskie,

klasa E,

drzwi przylgowe,

oklejone laminatem HPL,

kanty zabezpieczone okleing ABS,

oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki,

oklejona laminatem HPL,

okucia, klamka, zawiasy systemowe,

wkiadka patentowa,

samozamykacz okucia, klamka, zawiasy systemowe,
w miejscu wystepowania zastosowac kratke wentylacyjng z wktadem peczniejgcym.

2.3. Laczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i stykow stolarki w osciezy uzyé
odpowiednio do jej rodzaju:

@ listwy aluminiowe,
@ listwy drewniane,
@ listwy ze stali nierdzewne;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonaC recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki, powinny by¢
pakowane z oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz.5.1.
5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowac¢ podczas wykonania $cian lub w gotowych otworach.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a osScieznicg zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o
oscieznice i posadzke.



Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z o$ciezem, oblistwowac
oscieznice na wierzchu $ciany. Montaz prowadzi¢ wedlug oznaczen na zestawieniu stolarki lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
Kratki wentylacyjne zamontowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed
montazem. Na czas realizacji rob6t zamontowa¢ klamki i wktadki tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach,
zamontowac przed odbiorem.

5.3. Montaz scianek i zabudéw wewnetrznych
5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby z elementéw szklanych.
Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca na czas prowadzenia innych robét zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen obcigza¢ bedg Wykonawce.
5.3.2. Sposoby montazu scianek i zabudéw wewnetrznych
Przed rozpoczeciem montazu przeszklen nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobdw sprawdzajgc czy:

. szyby i profile szklane nie sg uszkodzone ani zarysowane,

e  panele, okucia i pozostate wyposazenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym systemem.
Nie nalezy zabudowywac¢ wyrobdw uszkodzonych, zanieczyszczonych, ani takich, ktérych wyglad odbiega od wymagan okreslonych w
Projekcie. Przed osadzeniem elementéw szklanych konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow $ciennych. Oscieza i
wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Konstrukcje stalowe wsporcze dla przeszklen powinny by¢
zamontowane docelowo i zabezpieczone antykorozyjnie. Montaz Scianek kabin sanitarnych i przeszklen wewnetrznych nalezy prowadzi¢
$cisle wg Instrukcji i pod nadzorem Dostawcéw/Producentéw systeméw. Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw wewnetrznych po
zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonaniu tynkéw oraz posadzek na danym obszarze robét i po zakonczeniu wszystkich
niezbednych prac instalacyjnych. Scianki kabin sanitarnych i zabudowy wewnetrzne zostang wykonane w sposéb zgodny z Projektem, z
uwzglednieniem warunkéw montazu podanych w Instrukcji Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué

odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na catg
oscieznice,

otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zaciec,

otwarte skrzydfa okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé, zamkniete skrzydta
powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robé6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami pomiarowymi sa:

dla montazu drzwi, zabudow, scianek - w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m?
dla dostawy i osadzenia parapetéw wewnetrznych: 1 m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 8.1

-8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie luzéw,

odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki,

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) wraz z regulacjg stolarki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, tgcznikami, uszczelkami,
przygotowanie stanowiska pracy,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych,
zamontowanie nawiewnikow,
montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i Slusarki,
usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1191:2013-06(wersja angielska) Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
PN-EN 12207:20017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:20016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne, cze$¢ 1: okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje - Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i tasm
ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia
10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.



