REMONT ISTN.SCHODOW

(catose z chodnikiem okofo 70 m2)

ISTN. RURA SPUSTOWA

proj.kanalizacja deszczowa

SCIANY ZEWNETRZNA PODZIEMNA

—proj.folia kubetkowa
—proj.klej na siatce
—proj.ocieplenie styropianem twardym gr.10cm wg. wybranego systemu

—izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
—istn.sciana z kamienia— czyszczenie

SCIANY ZEWNETRZNA NADZIEMNA

—proj.tynk na siatce

—proj.ocieplenie styropianem, gr. 10cm wg. wybranego systemu
—istn.sciana murowana wraz z ociepleniem (~40cm ceramiki+10 styropianu)

UWAGI:

® PRZED WYKONANIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

@ WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM
® WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH

ISTN. RURA SPUSTOWA

PODANO W SWIETLE MURU W STANIE SUROWYM.
PRZED WYKONANIEM OTWOROW SPRAWDZIC WYMOGI
TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA DRZWI i OSCIEZNIC,
ORAZ WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

—Wyposazyt w rewizje
\meaﬂwo do sm&,.xojg.%m

—Wyposazy¢ w rewizje
—podiqezyc do instal.kanal.deszcez.

—demontaz istn.pftyt betonowych
—wykonanie wartsw pod kostke

—podesty i schody z kostki
kostka bez fazy, kolor szary

KORYTO ODWADNIAJACE
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WYMIANA PLYTEK POSADZKOWY

WYKONANIE OBROBEK BLACH.
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WYMIANA ISTN. BALUSTRADY
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MONTAZ OStON Z POLIWEGLANU F

ISTN.DREWNIANA ORANZERIA—REMONT

—likwidacja desek na elewacji i poszycia wew.
—wykonanie docieplenia z welny gr.15cm

—wykonanie podkonstrukcji pod plyty OSB

—plyty 0SB .

—wykonanie tynku elewacyjnego (wg.wybranego systemu)
—wykonanie poszycia wewnqtrz z pfyt gk

7

®
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gr.kostki min.6 cm
kostka bez fazy, kolor szary

KORYTO ODWADNIAJACE
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ISTN. RURA SPUSTOWA

CZ.

istn.Sciany bez zmian
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projektowane zamurowania

remontowane Sciany dziatowe z ptyt gk gr. 12 cm

uwaga 1

-wykonanie nadproza,

-wykonanie wyburzenia

-montaz drzwi z przeszkleniem;
wymiary otoru min.115x215 cm
-obrébka otworu i wykonanie elewacji;

uwaga 2

-demontaz istn. posadzki;
-wykonanie wylewki samopoziom.
-wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych drewnopodobnych

uwaga 3

-wykonanie nowych scian dziatowych

-wykonanie napraw istn.tynku na istn.scianach;

-standard wykonania- gtadz szpachlowa;

-malowanie farbg zmywalng, kolor do uzgodnienia z inwestorem

uwaga 4
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-demontaz czescia istniejgcej instalacji lub obudowa z ptyt gk
-wykonanie nowych pionéw wraz z grzejnikami w pom.tazienki i przedsionka

uwaga 1a

-remont istn. drzwi
-czyszczenie i malowanie

uwaga 1B
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-demontaz istn. drzwi i okien do piwnicy
-drzwi stalowe z oScieznicg drewniang (dostosowac do istn.otworu)
-montaz okien PCV (dostosowac do istn.otworu, okoto 60x80 cm)

TYTUE:
RZUT PARTERU- WYMIAROWANIE

NAZWA INWESTYCJI
Remont lesniczowki w Lesnictwie Majdan:

Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z lokalem biurowym-kancelaria
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—Wyposazyt W rewizj

)&
—podiqczyc do instal.kanal.deszez.

INWESTOR: Nadlesnictwo Piwniczna
Zagrody 32
33—350 Piwniczna—Zdrdj, Polska
ADRES:
Muszyna. ul. Le$na 46
SKALA: DATA:
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