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X } | ; Wyburzenie fragmnetu stropu wpraz z wykonaniem belki stalowej .
Sl e v Sy 1 Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyburzenia catej ptyty stropu w obrebie pomieszczenia gdzie zlokalizowane sg
I projektowane schody i wykonanie nowej piyty stropowej. Ostateczng decyzje podejmie Kierownik budowy po
\é/'] ‘ rozpoczeciu prac budowlanych i ocenie stanu technicznego stropu. Projektowany strop mozra wykona¢ jako
8 g % monolityczny zelbetowypoz. P-1 gr. 12cm lub jako gestozebrowy typu np. TERIVA lub Rektor.
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uwaga 6
T Wykonac projektawane schody drewniane.

uwaga 5
Wykona¢ wyburzenie stropu zelbetowego w obrebie projektowanych schodow
zelbetowychj przy wczesniejszym stemplowaniu stropu oraz wykonaniu
dodatkowej belki stalowej poz. Bs-1 stanowiacej podpore dla pozostawianej
czesci stropu

uwaga 4
Wykona¢ uzupetnienie stropu w obrebie otworu. Zbrojenie
| projektowanej ptyty wkleja¢ w istniejgca ptyte stropowa.
Zastosowac kotwy chemiczne do pretéw zbrojeniowych
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i ,T jl—f‘ ‘ ‘ -Stal ksztattowa S355
2 uwaga 9 -Elektrody ER 1.46
‘ i ‘ 1. W zwigzku z obnizeniem posadzki o ok.50cm -Grubos¢ spoin pachwinowych
17 = bedzie konieczne wykonanie na wszystkich nie zdefiniowanych
| | [ nadprozy drzwiowych na nizszym poziomie. — na rysunku powinna miescic si¢ w przedziale
| 90 W tym celu projektuje sie¢ wykonaé nadproza B min-0.2 elem. grubszego
I 200 prefabrykowane typu L lub stalowe jak w —+ —n max-0.7 elem. cienszego
miejscach wyburzen. I B
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‘ ************** N — - 5 T n \B E T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki
— ~ ~ . - J Jr e - 33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
************** - - ‘ PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
| REMONT LESNICZOWKI W LESNICTWIE RUNEK: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
o8 uwaga 8 ‘ OBIEKT JEDNORODZINNEGO Z LOKALEM BIUROWYM-KANCELARIA
‘ (21PN ‘ Wykonanie nadproza stalowego:
| * 1. Wytrasowanie miejsca dla belek stalowych . | [FOKALIZACJA | WIERCHOMLA 13, DZIALKA NR 258, IDENTYFIKATOR 121013_5.0011.258
‘ I ‘ wykonac trasowanie bruzdy po jednej stronie Sciany 2 | |NWESTOR | NADLESNICTWO PIWNICZNA, ZAGRODY 32, 33-350 PIWNICZNA-ZDROJ, POLSKA
== “* — JH‘( T == -umieszczenie ksztattownika ‘ i}
‘ b J I, - trgsowanig bruzd_y po drugiej stronie Sciany i ‘ %si, TEMAT RYS. | RZUT FUNDAMENTOW
‘ 1] :Nfgj:: T umieszczenie kolejnego ksztattownika AL Zespbl projoklowy ‘or_upr. budow. Specialoss | podps
- doktadne podklinowanie $ciany nad ksztattownikami | 22 . .
| 2xIPE120 2. Wyburzenie projektowanego otworu | 2 | Projektowat: | Mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja
X9
J:‘ %5 Opracowat:  |mgr inz. Emil Kubacki konstrukja
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2p06 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYBUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.
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