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SZAFA

zadaszenie

regat biurowy

UWAGI:

® PRZED WYKONANIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
® WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM

® WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH
PODANO W SWIETLE MURU W STANIE SUROWYM.
PRZED WYKONANIEM OTWOROW SPRAWDZIC WYMOGI
TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA DRZWI i OSCIEZNIC,
ORAZ WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

istn.Sciany bez zmian
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remontowane Sciany dziatowe z ptyt gk gr. 12 cm

ee

TYTUE:
RZUT PARTERU-SCHEMAT INSTAL.ELEKTR.

NAZWA INWESTYCJI

Remont lesniczowki w Lesnictwie Majdan:
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z lokalem biurowym-kancelaria

- Kinkiet scienny
¥ wigcznik podwaojny

&/ <<*@ON3=A UO.GQQV\DONV\ INWESTOR: Nadlesnictwo Piwniczna
. , Zagrody 32
\NN wigcznik typu "przechodéwka" 33-350 Piwniczna—7dréj, Polska
—¢ gniazdo elektryczne do pom.mokrych ADRES:
Muszyna. ul. Le$na 46
— gniazdo elektryczne
oprawa nastropowa 60x60 (raster) SKALA: DATA:
1:50 MAJ 2023 r. >w

® oprawa nastropowa typu plafon

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Katarzyna
Szymariska- Sokotowska
ieni do proj

AW1 x oprawa ewakuacyjna

bez i w
MP-1614 MPOIA/002/201

33-395 Chelmiec, ul. Rolna 15




