S PROJ EKT Rynek 10, 37-700 Przemysl|

tel.16 678 23 19, 601 414 361

Kalina Lewandowska  e-mail: kisprojekt@wp.pl

CZESC 111

EGZ. 1
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
PUDOVILANEGO PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU KOLEGIUM TECHNICZNEGO
PANSTWOWE.J AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU
ADRES OBIEKTU 37-700 Przemysl, ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1E
BUDOWLANEGO
186201_1.0212. 189/4
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR DZIALKI | 186201 1.0212. 189/4
EWIDENCYJNEJ -
NAZWA

ADRES INWESTORA

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu

ul. Ksigzat Lubomirskich 6

37-700 Przemys|
Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko, Specjalno$¢, Numer uprawnien data podpis
Projektanta
PROJEKTANT
INSTALCJE inz. Pi
Numer upr. magr inz. Piotr Nachman
ELEKTRYCZNE Spec. uprawnie nr upr. PDK/0022/PWOE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

STYCZEN 2024r.




Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot 3
2. ZAKRES PROJEKTU ..ottt s et s e seeeeenan 3
3. UKLAD POMIAROWY ..ot 3
4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU .......ooomiiieeeieeeeeeeeeeeeee e 3
5. ROZDZIELNIA GEOWNA ......oiiteeeeeeeeeeeeee e e eee e ees s ene s 3
6. ROZDZIELNIA RS-15 ..ot 4
7. ROZDZIELNIE TK-11, TS-11, TO=T1 c.oiueeeeieeeeeeeeeeeee e 4
8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE .......oooiiieiemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseneae 4
9. INSTALACJE SIECI KOMPUTEROWED......cooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
10.  OSWIETLENIE PODSTAWOWE ..o 9
11.  OSWIETLENIE AWARYJINE I EWAKUACYJINE.......oooiienieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee 9
12. SYSTEM SYGNALIZACII POZARU .....coouioooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
13. DEPOZYTOR KLUCZY ..ot 11
14, SYSTEM KOLETKOWY ...ttt ees e ees s 11
15.  STACJA LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH.....coouiveereeeeeeeeeeeeeen. 13
16. OCHRONA PRZED PORAZENIEM .......coooiiimiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
17. UWAGI KONCOWE .....ooooeeeeeeeeeee et 13
18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........ 15
Zataczniki:

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. UPRAWNIENIE BUDOWLANE PROJEKTANTA.

3. ZASWIADCZENIA O WPISIE DO IIB.

4. WYNIKI OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Czes$¢ graficzna:
1 RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I
IE - AWARYINEGO

IE - 2 RZUTPARTERU - INSTALACJA GNIAZD I SIECI KOMPUTEROWEJ

IE - 3 RZUTPARTERU -INSTALACJA SSP, SSWiN, KD
RZUT PARTERU - INSTALACJA ZASILANIA EADOWARKI POJAZDOW

IE - 4 ELEKTRYCZNYCH

IE 5 SCHEMAT INSTALACIJI SSP

IE 6 SCHEMAT IDEOWY — INSTALCJA SSWiN, KD

IE 7 SCHEMAT ROZBUDWY ROZDZIELNI TK-11, TS-11

IE 8 SCHEMAT ROZDZIELNI TS-15 ZASILANIE EADOWARKI SAMOCHODOWE]
IE 9 SCHEMAT IDEOWY SIECI KOMPUTEROWEJ

2]16



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem
e projekt architektoniczno-konstrukcyjny
e uzgodnienia z Inwestorem

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce przepisy i normy

e wytyczne SITP

e wizjalokalna

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakresem projektu objeto:
e Rozbudowa rozdzielni elektrycznych
e Budowa rozdzielni zasilania tadowarki pojazdéw
e Instalacje oswietlenia, gniazd
e Instalacja sieci komputerowej
e System sygnalizacji pozaru
e Instalacja KD

e Instalacja SSW

3. UKtAD POMIAROWY

Uktad pomiarowy istniejacy nie podlega zmianie.

4. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Istniejgcy nie podlega zmianie.

5. ROZDZIELNIA GROWNA

Rozdzielnia istniejgca zlokalizowana jest przy wejsciu do budynku. Dla zasilania rozdzielnicy TS-15, ktéra
zostata zaplanowana w pomieszczeniu 1.17 nalezy w rozdzielni zabudowad roztacznik bezpiecznikowy wyposazony
w wktadki gG 80A i wyprowadzi¢ zasilanie kablem YKY 5x35mm 2.

Przed oddaniem do eksploatacji zamiesci¢ opis zainstalowanych aparatéw.
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6. ROZDZIELNIA RS-15

Dla zasilania projektowanej tadowarki pojazdéw elektrycznych nalezy w pomieszczeniu 1.17 zainstalowaé
rozdzielnice nascienng o rozmiarze 3x12 z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Rozdzielnia powinna posiada¢ Il klase
izolacji oraz ochrone IP 65. Zasilanie rozdzielni RS-15 z rozdzielni gtéwnej kablem YKY 5x35mm? prowadzonym na
korycie kablowym w przestrzeni miedzy stropowej na korytarzu. Rozdzielnie wyposazyé w wytgcznik gtédwny,
ochronnik przepie¢, kontrole zasilania LED na kazdej fazie, blok rozdzielczy i zabezpieczenie réznicowo-pradowe i

nadpragdowe do zasilania gniazda.
Rozdzielnie zainstalowac tak, aby jej gérna czes¢ znajdowata sie na wysokosci 2,0m

Zasilanie i odptyw do rozdzielni wprowadzac poprzez dtawiki kablowe w pionie prowadzi¢ w pionie kable prowadzi¢

w korycie kablowym 200h50 z pokrywa.
Na obudowie zainstalowa¢ nakleje ,,Urzadzenie elektryczne” a w poblizu rozdzielni opis obwoddw zasilajacych.

W obudowie pozostawiono rezerwe dla zasilania innych odbiornikéw energii. Schemat ideowy i montazowy

rozdzielni zostat przedstawiony na rys. IE 8.

7. ROZDZIELNIE TK-11, TS-11, TO-11

Na parterze budynku w czesci budynku gdzie projektowana jest przebudowa istniejg rozdzielnie TK-11,
TS-11 oraz TO-11. Z rozdzielni tych zasilane s3 obecnie obwody zasilajace odpowiednio obwody gniazd
komputerowych, gniazd ogdlnych oraz o$wietlenia. W zwigzku z planowang przebudowa pomieszczen i zwigzanych
z tym zwiekszeniem ilosci gniazd komputerowych oraz zainstalowanie dodatkowych urzadzert m.in. klimatyzacji
zachodzi konieczno$¢ rozbudowy rozdzielnic TK-11 oraz TS-11. Podczas wizji lokalnej sprawdzono, iz w
rozdzielnicach jest miejsce na dobudowanie aparatéw. Schemat dobudowywanej czes¢ rozdzielnic znajduje sie na

rys. IE 7.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczng w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych dla
odcinkdéw pionowych oraz poziomych do gniazd podtogowych. Natomiast instalacje dla odcinkéw poziomych bedg
prowadzone na korytach kablowych zaprojektowanych niezaleznie dla instalacji zasilajgcej i dla instalacji
teletechnicznych. Instalacje elektryczne prowadzi¢ przewodami typu YDY o przekroju jak na schemacie rozdzielni (
rys. IE 7), za wyjatkiem zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych dla ktérych nalezy uktada¢ kable
odporne na warunki atmosferyczne (typu YKY). W przebudowywanych pomieszczeniach bedg montowane sufity
podwieszane. Instalacje w korytkach prowadzi¢ w przestrzeniach miedzy stropowych, odcinki rur instalacyjnych
prowadzone w $cianach np. typu RIL 320N za wyjatkiem doprowadzenia instalacji do gniazd podtogowych, do
ktérych nalezy doprowadzi¢ rury ochronne (peszle) w wytrzymatosci 750N. Do zasilania gniazd zostang
wykorzystane obwody istniejgce. Cze$¢ gniazd nie zmieni lokalizacji (na rzutach oznaczono kolorem czarnym,
natomiast nowoprojektowane kolorem czerwonym). Istniejacy osprzet elektryczny nalezy zdemontowac i

zainstalowac nowy.
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Przewody do opraw o$wietleniowych stosowaé typu YDY o przekroju 1,5mm2. W $cianach nalezy
prowadzi¢ instalacje w rurach ostonowych karbowanych np. RIL 18-22. Puszki do instalowania osprzetu stosowac¢
pogtebiane np. ONNLINE PRO PK-60F. Puszki te umozliwiajg potaczenie ich w zestawy. W przypadkach, gdy na
rzutach naniesiono np. dwa wytgczniki obok siebie nalezy je instalowac jako jeden zestaw i nalezy réwniez przyjgé
takie rozwigzanie do gniazd. Montaz wytgcznikéw oswietlenia na wysokos$ci 130cm natomiast gniazd 30cm liczac

od posadzi do osi aparatéw, chyba ze na rzutach wskazano inng wysokos¢.

Potaczenia przewoddw wykonywaé w puszkach osprzetu stosujgc ztgcza sprezynowe np. firmy Wago. Nie

zaleca sie taczenia przewoddéw pod zaciskami aparatéw elektrycznych.

Zasilanie do szafy TT zaplanowano z niezaleznego obwodu. Zasilanie do centralki KD i SSW zaplanowanych
w pomieszczeniu 1.9B z wspdlnego obwodu. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji VRF bedg zasilane z wydzielonego
obwodu zasilajgcego natomiast jednostki wewnetrzne urzadzen SPLIT zasilanie nalezy wykonaé z jednostek

zewnetrznych stosujac kable YKY. Jednostki SPLIT beda pracowa¢ w pomieszczeniu archiwum.

9. INSTALACIJE SIECI KOMPUTEROWE)J

W korytarzu zaplanowano zainstalowanie szafy teletechnicznej dobrano szafe o wymiarach 600x600 18U
z drzwiami szklanymi i zdejmowanymi ostonami bocznymi w kolorze RAL 9005, konstrukcja szafy spawana o
nos$nosci co najmniej 50kg. Szafe wyposazy¢ w przetacznice teleskopowa 1U, 2 szt. Wyposazone w adaptery SC/APC
SM, DX, kasete spawdw dla 24 ostonek termokurczliwych (4szt), oraz przetgcznice HD ekranowang wyposazona w
keystony KAT 6A (ekranowane) — 2 szt . W szafie nalezy rowniez zainstalowac¢ organizery poziome kabli w ilosci 5

szt. Jako urzadzenie aktywne dobrano przetaczniki produkcji Alcatel typu OS6560-48X4.

Pomiedzy projektowang szafg na parterze a serwerownig nalezy utozy¢ swiattowdd EXO-GO SM 24* 9/125

G.657A1 TUBA 3,2 2000N LSOH oraz dwa przewody CAT.7 S/FTP 4PR LSFRZH CPR CLASS B2CA 900 MHZ 500MB.

W pomieszczeniu serwerowni w istniejgcej szafie nalezy zabudowaé jedng przetacznice teleskopows i

jedna HD wyposazone jak w szafie parteru.

Do prowadzenia okablowania szkieletowego przewiduje sie dedykowane koryta kablowe i rury
instalacyjne. W pomieszczeniach bedg wykonywane sufity podwieszane, gdzie bedg zainstalowane koryta i na nich
bedy uktadane odcinki kablowe poziomego podsystemu okablowania strukturalnego. Na korytarzach jest

wykonany sufit podwieszany kasetonowy.
Lokalizacja, ilos¢ i wielkos$¢ stanowisk roboczych wynika z wskazéwek Uzytkownika koricowego.

Zaplanowano zestawy gniazd PEL-1 sktadajgce sie z dwdch gniazd RJ 45 kat 6A oraz dwdch gniazd typu
DATA 230V, zestaw PEL-2 sktada sie z trzech gniazd RJ 45 kat 6A, gniazda abonenckiego swiattowodowego,
czterech gniazd typu DATA 230V i dwdch gniazd 230V. Punkt abonencki PEL oparty zostanie na ptycie czotowej
adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z mozliwoscig montazu

dwdch modutéw gniazd RJ45/s.
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Podsystem okablowania poziomego w zakresie tgczy miedzianych zrealizowany zostanie w
oparciu o ekranowany kabel Kategorii 7w wersji ekranowania S/FTP. W celu zagwarantowania
niezbednych marginesoéw pracy ze wzgledu na diugi okres uzytkowania sieci kabel musi by¢ przebadany
w pasmie do 900 MHz. Przewdd powinien umozliwi¢ transmisje do 10GB. Przy uktadaniu okablowania nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na max promien przewodu podczas uktadania wynosi 8xD ( $Srednica, 7,3m), natomiast

max promien dla pracujacej instalacji 4xD.

Moduty przytaczeniowe stanowig kluczowy element zapewniajgcy poprawna transmisje danych. Modut

przytgczeniowy musi charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasnosciami:

-modut musi charakteryzowac sie wydajnoscig Kat.6A zgodnie ze standardami ISO 11801-x:2017, EN-
50173-x:2018. Powyzsze musi zosta¢ potwierdzone stosownym certyfikatem na komponent

wystawionym przez uznane niezalezne laboratorium badawcze np. Delta, GHMT, 3P.

- wymaga sie aby ze wzgledéw utatwiajacych logistyke stosowano ten sam rodzaj modutu zaréwno po

stronie panela jak i PEL.

- sposéb mocowania modutu przytgczeniowego w miejscu instalacji powinien by¢ elastyczny umozliwiajgc
instalacje réwniez w oprawach/gniazdach wyprodukowanych przez firmy 3cie. Powyzsze powinno sie

realizowac za pomocg odpowiedniego adaptera (np. keystone) zatrzaskiwanego na korpusie modutu.

- sposéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako powszechnie

uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- zyty kabla zarabianego na module musza blokowane w samym module tak aby zabezpieczy¢ miejsce

styku na nozach IDC przed poluzowaniem sie np. wskutek wibracji

- modut musi posiada¢ uchylng ostone przeciwkurzowg w réznych kolorach tak aby uzyska¢ réwniez

funkcjonalno$¢ kodowania kolorem za pomocg jednego elementu.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantowac niezalezno$¢ jakosci uzyskanego
kontaktu od stanu i jako$ci narzedzi niezbednych do zarabiania faczy. W zwigzku z powyzszym modut
powinien umozliwia¢ zarabianie go na kablu instalacyjnym beznarzedziowo czyli bez koniecznosci

stosowania dedykowanych do tego celu urzadzen.

- modut musi zapewnia¢ trwatos$¢ potaczenia kabel-modut poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modutu. Ze wzgledu na ewentualne reterminacje element przytwierdzajgcy kabel do modutu
musi charakteryzowa¢ sie mozliwosciag wielokrotnego uzycia bez koniecznosci kazdorazowej jego

wymiany.
- ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- etyk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowaé przejscie o minimalne;j

impedanciji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza
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Do gniazd abonenckich nalezy doprowadzi¢ $wiattowdd jednomodowy EXO-GO SM 4*9/125 G.657A1 CT
TUBA 3,2 2000N LSOH. Podczas uktadania $wiattowodu nalezy zwréci¢ uwage na max promien giecia ktéry nie

powinien przekraczaé 15xD (15x5,9mm)

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym. W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametréow
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementéw réznych producentéw, (tj. kabla, gniazd, kabli
krosowych, itp.). Aby zagwarantowaé rzeczywiste i powtarzalne parametry toru oraz potwierdzi¢ zgodnos$¢
proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujacych standardéw miedzynarodowych i
niezalezno$s¢ od dostawcy komponentdw wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich
certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce najnowszg metode kwalifikacji komponentéw

sieciowych

Catos¢ rozwigzania powinna by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcy cate tgcze transmisyjne. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
koricowemu. 25-letnia gwarancja systemowa ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang uzytkownikowi
koricowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmowaé ona swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika i zawiera¢, podsystem okablowania
szkieletowego i poziomego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firme instalacyjng posiadajaca odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o
udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac¢: liste zainstalowanych
elementdéw systemu, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki
pomiaréw dynamicznych typu Permanent Link wszystkich toréow transmisyjnych wedtug norm 1SO/IEC 11801 ed.
2.2 lub EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta
systemu okablowania — uzytkownikowi koricowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawic: -

certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw

z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnosciami okreslonymi w normach referencyjnych
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
1) Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz

wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczegdlnosci:

o EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.

Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i

zapewnienie jakosci

. EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation

planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
o EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo

instalacji na zewnatrz budynkdéw

o EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information

technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potfaczed wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym

sprzetem informatycznym
2) Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm

referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegélnosci:

o EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of

installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania

o EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN

50173

. ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of

customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
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Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w

zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu okablowania.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
- Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi

koricowemu) bezptatnej gwarancji.

10. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W celu doboru opraw wykonano obliczenia natezenia oSwietlenia w oprogramowaniu Dialux zgodnie z PN-EN
12464-1 grudzien 2012. Rozmieszczenie i dobdr opraw w obliczeniach miat na celu zapewnienie w pomieszczeniach
wymaganego natezenia o$wietlenia. Oprawy oswietlenia dobrano z katalogu firmy Luxiona. Zasilanie opraw z

wydzielonych obwoddéw oswietleniowych.

11. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W budynku w czesci objetej opracowaniem zaplanowano zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego na
drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach pracy. Zasilanie oswietlenia awaryjnego zaprojektowano z tych
samych obwoddéw co oswietlenie podstawowe, dzieki czemu brak zasilania na tych obwodach spowoduje
automatyczne zatgczenie oswietlenia awaryjnego. Oprawy rozmiesci¢ jak projekcie dla uzyskania parametréw
oswietlenia zgodnie z obliczeniami. Wyniki obliczerh programu Dialux dotgczono do opracowania. W obiekcie
zastosowano réowniez oprawy kierunkowe dla wskazania kierunku ewakuacji, na oprawach naklei¢ strzatki

wskazujgce kierunek ewakuacji prowadzac jg do najblizszego wyijscia.

Zaprojektowano oprawy, ktére posiadajg wbudowane akumulatory zapewniagce prace opraw przez czas
1h po zaniku zasilania, oraz wbudowany system auto testu. Jest to autonomiczny sposéb testowania opraw,
wyposazony w diody sygnalizujgce stan oprawy. Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
posiadajg wydane $wiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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12. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

W pomieszczeniu recepcji przy wejsciu gtéwnym do budynku zainstalowana jest centrala sygnalizacji
pozaru produkcji Bosch. Lokalizacja ta zapewnia dostep do centrali dla oséb obstugi obiektu, oraz jest odpowiednio
zlokalizowana dla stuzb ratowniczych interweniujgcych podczas pozaru. Centrala wyposazona jest w modut wyjs¢,

panel operatorski dla umozliwienia identyfikacji alarméw i zdarzen oraz pamie¢ wewnetrzna.
Centrala wraz z wszystkimi modutami musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W pomieszczeniach objetych przebudowg zainstalowane sg optyczne czujniki dymu typu FAP-O-420
bezposrednio do stropu betonowego. W zwigzku z planowanym sufitem podwieszanym czujniki nalezy przetozy¢
do obnizonego sufitu. W zwigzku zmianami bedzie konieczne dotozenie jednego czujnika. Rozmieszczenie
czujnikdw przedstawiono na rzucie budynku rys IE 4. W zwigzku z zmianami instalacji elementy systemu (czujniki)
beda wymagaty zmiany numeracji i przeprogramowania centrali pozarowej. Dla pomieszczen zamknietych przez
system kontroli dostepu ( pomieszczenie 1.9B i 1.34) zaplanowano zainstalowanie wskaznikdw zadziatania przed
wejsciami do tych pomieszczen. W zwigzku z tym iz pomieszczenie 1.34 zostato wydzielone pozarowo a przez
Sciane prowadzone sg przewody wentylacyjne beda na nich zainstalowane klapy odzienia pozarowego potaczone
przez modut FLM-420-I18R1-S. W przypadku wystapienia sygnatu pozarowego Il stopnia powinno nastapic
zamykanie klap. Potwierdzenie zamkniecia powinno zostac¢ zarejestrowane przez centrale pozarowg poprzez styk

pomocniczy zainstalowany w klapie pozarowej.

W zakresie przebudowy nalezy zmieni¢ lokalizacje dwdch przyciskébw ROP. Na rzutach oznaczono miejsca

przetozenia aparatéw.
Sygnalizatory akustyczne, do lokalizacji sygnalizatoréw nie wprowadza sie zmian.

Wyzwolenie alarmu pozarowego | stopnia z automatycznych czujnikéw dymu powinno spowodowa¢ wyzwolenie
sygnalizacji na centrali p.poz. W przypadku nie potwierdzenia alarmu w czasie t1 (czas na potwierdzenie)
spowoduje przejscie centrali w alarm Il stopnia. Potwierdzenie alarmu w czasie t1, ale brak skasowania alarmu w
czasie t2 ( czas na weryfikacje zagrozenia pozarowego przez pracownika ) réwniez spowoduje przejscie centrali w
alarm |l stopnia. Czas t1 nalezy ustawi¢ na 30s natomiast czas t2 na okres 300s. W przypadku opracowania

dokumentacji tzw. Scenariusza Pozarowego, czasy t1 i t2 nalezy ustawi¢ zgodnie z nim.
Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje niezwtoczne przejscie centrali w alarm Il stopnia.

Podczas montazu czujnikdw p.poz. nalezy zwréci¢ uwage aby pomiedzy czujka, a innymi elementami zachowa¢
odlegtos¢ min 0,5m. Okablowanie petli wykona¢ jako p/t, lub natynkowe w przestrzeniach miedzy stropowych

stosowac przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przebudowe instalacji SSP sporzagdzono w oparciu o wytyczne SITP
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13. DEPOZYTOR KLUCZY

Zgodnie z wymaganiami Inwestora na korytarzu zostat zaplanowany montaz depozytoréw kluczy.

Urzadzenie wymaga przytaczenia do sieci energetycznej oraz do sieci komputerowe;.

W miejscu planowanej instalacji urzadzenia nalezy doprowadzi¢ zestaw PEL-1. Zasilanie zaprojektowano
z obwodu TK-11/24 dedykowanego wytgczenie dla tego urzadzenia. Urzadzenie powinno charakteryzowaé sie

mozliwoscig pracy niezaleznie od innych systeméw. Zarzadzanie urzadzenia przez wbudowany panel operatorski.

14. SYSTEM KOLEJKOWY

Dla obstugi studenta ktdéra bedzie odbywata sie w centrum obstugi studenta, zgodnie z wymaganiami
Inwestora zaplanowany zostat system kolejkowy.
System powinien by¢ zbudowany z elementéw
- modut tzw. Info kiosk w ktérym studenci bedg mogli zarejestrowac sie w kolejce i wydrukowac bilet — 1 szt
- modut do wyswietlania informacji na wyswietlaczu centralnym montowanym na korytarzu 1 szt
- modut do wyswietlania informacji na wyswietlaczach stanowiskowych montowanych nad stanowiskami — 6 szt.
- centralny serwer do obstugi powyzszych modutéw na ktérym zapisywane bedg wszystkie dane wygenerowane w
powyzszych modutach.
Gtowny wyswietlacz prezentujgce informacje dla studentéw muszg pracowac w rozdzielczosci minimum Full HD tj.
1920x1080px.
Wyswietlacze montowane na stanowiskach musza obstugiwaé rozdzielczos¢ minimum 1200x800px.
System musi zapewniaé obstuge wielu kolejek przez jednego realizujgcego oraz obstuge jednej kolejki przez wielu
realizujacych w réznych miejscach.
Info kiosk powinien spetnia¢ ponizsze wymagania
Urzadzenie musi posiadaé¢ matryce minimum IPS 23,8 cala o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920x1080 (Full HD)
Matryca musi by¢ pokryta hartowanym szktem
Urzadzenie musi by¢ wykonane z metalu malowanego proszkowo
Komputer zasilajacy prace catego urzgdzenia musi przypomina¢ komputer stacjonarny — nie moze wykorzystywacé
procesoréw mobilnych
Wyglad podkreslony zwracajagcym uwage oswietleniem LED z mozliwoscig jego sterowania w zakresie zmiany
koloréw i co najmniej rozjasniania i przyciemniania
Procesor minimum Celeron 3900 lub réwnowazny, min 4GB pamieci ram DDR4, Dysk: minimum m2 SSD 64GB lub
wiekszy i szybszy, Zasilanie 150 W
Obstuga sieci Lan poprzez kabel rj45 oraz Wi-Fi
System operacyjny z rodziny Linux lub Windows
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w drukarke termiczng ktéra umozliwia wydruk na papierze o szeroko$ci 80mm

oraz czytnik kodéw kreskowych.

Minimalne wymagania dla oprogramowania instalowanego na urzqdzeniu
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W przypadku systemu Windows, musi to by¢é oprogramowanie, do ktérego producent dostarcza wygodny
instalator. Musi on by¢ publikowany w sposéb jawny na stronie internetowej producenta.
Mozliwos¢ wyswietlenia dowolnej grafiki, na tle ktdrej zamawiajgcy bedzie sobie umieszczat samodzielnie przyciski.
Mozliwos¢ wyswietlania przyciskéw w 1, 2, 3 lub 4 kolumnach.
Zapisanie konfiguracji w module konfiguracyjnym musi skutkowa¢ natychmiastowa zmiang wygladu na urzadzeniu.
Oprogramowanie przystosowane do dziatania w rozdzielczosci Full HD tj. 1920x1080px.
Oprogramowanie musi sie uruchamia¢ automatycznie wraz ze startem systemu i blokowaé dostep do pulpitu
systemu operacyjnego. Powinno mie¢ mozliwos¢ rejestracji w kolejce poprzez urzgdzenia mobilne, ponadto
oprogramowanie powinno mie¢ mozliwos¢ identyfikacji osoby pobierajgcej bilet np. poprzez podanie nr studenta.
Mozliwos$¢ podtaczenia klawiatury i myszki oraz odblokowania ekranu przez osoby uprawnione.
Mozliwos¢ wyboru w programie zainstalowanej drukarki oraz okreslenie rozmiaru wydruku.
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ zapisania w systemie nie ograniczonej ilosci widokéw kiosku gdzie na kazdym
widoku moze zawrze¢ inny zestaw przyciskow.
Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia tzw. przyciskdw funkcyjnych, ktére beda przetaczaty widoki.
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ ustalenia po jakim czasie system ma automatycznie wréci¢ do widoku
domysinego.

Osoba realizujgca bilety musi mie¢ na jednym ekranie informacje o kazdym bilecie zawierajacg co
najmniej: symbol i numeru biletu, ilos¢ wywotan, komentarz przekazany z modutu wydruku biletéw, uprawnienia

biletéw (np. bez kolejki itp.), nazwa kolejki, czas oczekiwania (czas jaki uptynat od wydruku biletu).
Dodatkowo dla kazdego biletu oddzielnie musi by¢ mozliwos¢ wywotania nastepujacych akcji:
Wywotaj, Usun, Realizuj (bez wywotania).
Informacje jakie system musi prezentowac uzytkownikowi w zakresie wczytanej kolejki:
data obstugiwanej kolejki, nazwa i symbol kolejki, miejsce, w ktérym kolejka jest aktualnie obstugiwana
llosciowy limit biletéw dla kolejki o ile jest ustawiany w systemie.

Dla kazdej kolejki musi by¢ mozliwos¢ wykonywania nastepujacych akcji:

Zmiana daty obstugiwanej kolejki

Zmiana miejsca obstugiwanej kolejki

Mozliwos¢ blokowania kolejki, aby nikt nie mégt juz wydrukowac kolejnego biletu dla danej kolejki

Zatgczenia widoku biletéw z poprzedniego dnia dla tej samej kolejki

Usuwanie kolejki z widoku

Zmiana limitu drukowanych biletéw z domysinego na wtasny.
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15. STACJA tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

W uczelnianej stacji diagnostycznej zaplanowano zainstalowanie stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych. Stacja powinna mie¢ mozliwo$¢ tadowania akumulatoréw pojazdéw mocg 30kW, powinna posiadaé

gniazdo przytgczeniowe do samochodu w standardzie CCS2, ktéry umozliwia tadowanie pragdem statym.

Stacja powinna mie¢ mozliwo$¢ przykrecenia urzadzenia do posadzki. Zasilanie urzadzenia poprzez kabel gietki
i wtyczke 3P+N+PE 400V 63A. Urzadzenie powinno sie charakteryzowac sprawnoscig nie mniejsza niz 95%, a
wspotczynnik harmonicznych nie powinien przekracza¢ 5%. Stacja tadowania powinna mie¢ mozliwos¢ tadowania

akumulatoréw o napieciu znamionowym w zakresie od 150 do 1000V.
Kabel przytgczeniowy do samochodu nie powinien by¢ krétszy niz 4m.

Rozpoczecie tadowania powinno byé poprzedzone autoryzacja np. poprzez czytnik RFID, a karty w ilosci co najmniej
5 szt, powinny by¢ dostarczone tacznie ze stacjg. Stacja powinna posiada¢ protokét komunikacyjny OCPP 1.6,

pomiar energii na wyjsciu zasilania stacji zgodny z standardem MID.

Stacja powinna by¢ wyposazona:
w wyltgcznik bezpieczenstwa na elewacji stacji, monitorowanie rezystancji izolacji, zabezpieczenie wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym klasy B ( dziatajgcy na prgd zmienny, pulsujgcy oraz staty), panel operatorski HMI co najmniej

10”.

16. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C-S.

Dla zapewnienia ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczenie zasilania realizowane za
pomocy wytgcznikédw nadpradowych klasy B i C dla zasilania oswietlenia i gniazd. Szybkie wytgczenie zasilania
zrealizowane jest ponadto przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych o pradzie wytaczenia < 30mA
klasy A (dziatanie na prady sinusoidalnie zmienne oraz pulsacyjne) dla kazdego obwodu. Ponadto nalezy wszystkie
elementy metalowe, obudowy, instalacje klimatyzacji, rury c.o., wody, itp.) potgczy¢ miedzy sobg, aby doprowadzi¢
do wyrdwnania potencjatu pomiedzy nimi i z uziemieniem. W tym celu nalezy prowadzi¢ przewdd uziemiajgcy LgY

6mm? od szyny uziemiajace]. Potgczenia wykonaé np. przez zastosowanie koricbwek oczkowych zaciskanych.

17. UWAGI KONCOWE

Wykonawca moze wprowadzi¢ inne urzgdzenia pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych
parametréw technicznych. W miejscach, gdzie przez $ciany oddzielenia p. poz prowadzono instalacje elektryczne
przepusty nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng np. CFS-S SIL produkgji Hilti.

Zawarte w dokumentacji nazwy wtasne materiatdw stuzg wytacznie do wyznaczenia standardu dobranych urzadzen.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami i przepisami. Prace wykonywa¢
pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

instalacje elektryczne oraz pod nadzorem osoby z grupg dozoru.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary:

- skutecznos$ci ochrony od porazen,

- rezystancji izolacji przewodoéw,

- ciggtosci przewoddw ochronnych,

- ciggtosci przewoddw wyréwnawczych - ochronnych PE
- dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych

- natezenia o$wietlenia

Oraz testy dziatania instalacji SSP z wyszczegdlnieniem wszystkich elementdéw.
Wyniki wszystkich pomiardw i testéw zawrze¢ w protokole i przekaza¢ Inwestorowi. Projekt nalezy rozpatrywac
wspdlnie z opracowaniami branzowymi. Zawarte w projekcie oraz w przedmiarze robét zestawienie materiatéw

nalezy zweryfikowa¢ przed dokonaniem zaméwienia.

Instalacja elektryczna podlega okresowej kontroli. Zaleca sie testowanie wytgcznikéw RCD co najmniej raz w
miesigcu. Przeglad instalacji elektrycznej powinien by¢ wykonywany max co piec lat. Dopuszcza sie weryfikacje
pomiardw elektrycznych przez osobe posiadajgca uprawnienia grupy | w zakresie dozoru. Urzgdzenia ochrony

przeciwpozarowe powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Wszelkie zmiany dokonywane w instalacji powinny zosta¢ odnotowane, a przed oddaniem do uzytkowania prace
powinny zosta¢ zweryfikowane przez wykonanie pomiaréw elektrycznych. Pomiary powinny by¢ archiwizowane

przez caty okres uzytkowania obiektu.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji nie uwzglednione w niniejszym opracowaniu wymagajg zgody

projektanta oraz Inwestora.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie wykonywania robét

®  praca przy budowie linii zasilajgcej

®  praca w poblizu czynnych instalacji i urzadzen elektrycznych
®  praca na wysokosci

®  praca w wykopach

" kolizje z innymi instalacjami

®  spadajgce elementy

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

® przy pracach budowlano-montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgczni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje, a w szczegblnosci uprawnienia SEP ,E” do wykonywania robét
montazowych lub ,D” do nadzoru, w czasie wykonywania robét pracownicy powinny by¢ nadzorowani
przez osobe posiadajgcy uprawnienia SEP ,D” dozoru

® wszyscy pracownicy powinni posiadaé orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej
pracy na dany stanowisku oraz posiada¢ aktualne szkolenie BHP

® przed przystapieniem do pracy kazdy z pracownikdw powinien przejs¢ szkolenie BHP uwzgledniajacy
specyfike robot

® kierownik robét zobowigzany jest do poinformowania pracownikéw o grozacych niebezpieczeristwach
i sposobie zapobiegania im, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej, stosowne do rodzaju
wykonywania robét, miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych oraz apteczki pierwszej
pomocy.

® kierownik robdt zobowigzany jest do udostepnienia pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace wykonywania robdt oraz instrukcje obstugi
maszyn i urzadzen technicznych. Instrukcje te powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy

® pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku, uwzgledniajgc rodzaj i nasilenie wystepujgcych zagrozer oraz S$rodki
udzielania pierwszej pomocy.

Ogodlne wymagania

= W ramach instruktarzu nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie.
Kazda osoba przebywajgca na budowie powinna potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z warunkami
pracy i BHP.

= wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Kierownika Projektu

=  Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, ktédra musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentdéw zastosowanych materiatéw i wyrobdw oraz wytycznym
okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.

=  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia
dla 0s6b biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejgcych.
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Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposéb kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i higieny
pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. z pdzniejszymi zmianami - Kodeks Pracy

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia
i zycia ludzkiego

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskacé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.
Niedozwolona jest praca z sieci energetycznej bez zainstalowanego wytgcznika réznicowo-pradowego
oraz zabezpieczen nadprgdowych dobranych do uzywanego sprzetu

Przed przystapieniem do pracy, przed podiaczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ dziatanie
zastosowanego aparatu réznicowo-pragdowego za pomocg przycisku test. W przypadku braku
wyzwolenia wytgcznika nie wolno korzysta¢ z sieci energetycznej, a uszkodzony aparat nalezy
niezwtocznie wymieni¢ na nowy.
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