Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYSTROJU WNETRZ CZESCI POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU KOLEGIUM
TECHNICZNEGO PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu

ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl|

Lokalizacja inwestycji: - 37-700 Przemys|

ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1E

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Wytyczne i ustalenia z przedstawicielami Inwestora

Pomiary inwentaryzacyjne pomieszczen w niezbednym zakresie

> WD

Projekt architektoniczno- budowlany pn.: Projekt budynku dydaktycznego, pod rozbudowe
bazy dydaktycznej- Campusu PWSW w Przemyslu opracowany w 2009 roku przez mgr inz.
arch. Henryka Sobolewskiego z zespotem

5. Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Przebudowa czesci parteru budynku Kolegium
Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu” opracowany w
styczniu 2024r. autorstwa KLS projekt

6. Katalogi wyposazenia oraz probniki materiatow wykonczeniowych

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objete sg nastepujace pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku
Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemys$lu, ktore objete sg
przebudowg zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pn. ,Przebudowa cze$ci parteru
budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu”:
- Pomieszczenia Centrum Obstugi Studenta (pom. nr 1.26, 1.27, 1.28),
- Pomieszczenia Centrum Personalizacji Dokumentéw (pom. nr 1.7, 1.8, 1.9A, 1.9B),
- Pomieszczenia Archiwum Zaktadowego (pom. nr 1.33A, 1.33B, 1.34),
Celem opracowania jest uszczeg6towienie w/w projektu architektoniczno-budowlanego oraz

technicznego przebudowy czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego PANS w
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

Przemyslu pod wzgledem rodzaju i uktadu materiatow wykoriczeniowych $cian, sufitow, posadzek oraz
wyposazenia poszczegélnych pomieszczen (w oparciu o ustalenia z Inwestorem i katalogi oraz

wzorniki).

. OPIS POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM - STAN ISTNIEJACY
We wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowg Sciany sg tynkowane, malowane na kolor jasny
z6tty. Dodatkowo w pom. nr 1.9, 1.8, 1.28, 1.34 na Scianach zamontowane sg odbojnice Scienne,
zapobiegajgce uszkodzeniom i otarciom, wykonane z ptyty meblowej z okleing PCV.
Okfadzina posadzek wszystkich pomieszczen wykonana jest z gresu technicznego o wym. 30x30cm z
cokotem (h=10cm) z ptytek gresowych.
We wszystkich pomieszczeniach zamontowane sg Zaluzje pionowe (verticale), w czesci pomieszczen
znacznie uszkodzone.
W sali wyktadowej (1.34) sufity wykonane jako podwieszane, systemowe, kasetonowe.
W pomieszczeniach sekretariatu (1.8, 1.26) Instytutu Architektury Krajobrazu (1.27), Instytutu
Mechatroniki (1.7), Sali ¢éwiczen seminaryjnych (1.9) sufity (stropy) malowane, natomiast w sali
wyktadowej (1.28) oraz w szatni (1.33) sufity (stropy) malowane, a miejscowo sufity podwieszane g/k.
Oswietlenie pomieszczen za pomocg opraw oswietleniowych Swietldwkowych wbudowanych w sufity
kasetonowe (pom. 1.34) oraz nastropowych (w pozostatych pomieszczeniach).
Drzwi ptytowe w okleinie drewnopodobnej, z o$cieznicami statymi. W salach wyktadowych oraz w sali
¢wiczen seminaryjnych wystepuja podesty wykonane z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV.
W pomieszczeniu sali wyktadowej (pom. 1.34) zapewniona wentylacja mechaniczna, natomiast w
pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.
Sekretariaty wyposazone w zlewy i zabudowe typu kuchennego (pom. 1.8 1.26).

Parapety wewnetrzne wykonane z aglomarmuru.

IV.  OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
SzczegGtowy opis prac znajduje sie w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz technicznym.
Wstep: Na rysunkach bedacych integralng cze$cig niniejszego opracowania zawarto wszelkie
elementy niezbedne do zrealizowania inwestycji oraz opisano projektowane materiaty wykoficzeniowe i

rozmieszczenie wyposazenia.
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

V. OPIS PROJEKTOWANYCH MATERIALOW
5.1. Okladziny posadzek oraz cokoty

al wyktadzina obiektowa wraz z cokotami aluminiowymi w pom. nr 1.28, 1.8, 1.9A, 1.9B

Posadzki z akustycznych wykfadzin PCV heterogenicznych o parametrach nie gorszych niz:

. Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34

. Grubos¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm

. Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

. Masa catkowita wg EN I1SO 23997: 3250 g/m?

. Zabezpieczona fabrycznie systemem polimerowym tworzacy naturalnie przezroczystg, mocng
warstwe ochronng, nie wymagajacym woskowania, pastowania oraz naktadania dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych lub réwnowaznym o podobnych lecz nie gorszych parametrach,

. Grupa Scieralno$ci EN 651: T

. Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

. Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

. Wagniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10 mm

. Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

. Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

. Redukcja dzwigkéw wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB

. Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

. Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

. Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen

fot. 1

~
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

b/ wyktadzina obiektowa wraz z cokotami z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem pasa
wyktadziny na $ciany (H=10cm) w pom. nr 1.26, 1.27, 1.33A, 1.33B, 1.34

Posadzki z akustycznych wykfadzin PCV heterogenicznych o parametrach nie gorszych niz:

. Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34

. Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm

. Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

. Masa catkowita wg EN I1SO 23997: 3250 g/m?

. Zabezpieczona fabrycznie systemem polimerowym tworzacy naturalnie przezroczystg, mocng

warstwe ochronng, nie wymagajacym woskowania, pastowania oraz naktadania dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych lub rbwnowaznym o podobnych lecz nie gorszych parametrach,
. Grupa Scieralno$ci EN 651: T

. Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

. Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

. Waniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10 mm

. Trwato$¢ barwy wg EN I1SO 105-B02 min. 6

. Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

. Redukcja dzwigkéw wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB

. Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

. Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

. Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen

fot. 2
c/ wyktadzina dywanowa z cokotami aluminiowymi w pom. nr 1.7
Wyktadzina dywanowa w postaci petelkowej w formie ptytek o wymiarach 50x50cm o parametrach nie

gorszych niz:

~
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

. Rodzaj podioza zawierajacy przynajmniej 75% materiatdbw pochodzacych z recyklingu -
pozytywnie zdefiniowanych wg modelu C2C
. Klasyfikacja uzytkowa: 33 uzytkowanie komercyjne — intensywne uzytkowanie

. Wt6kno runa: BCF Poliamid 6 ECONYL lub réwnowaznym o podobnych lecz nie gorszych

parametrach,

. Metoda barwienia: Barwiona w masie + powierzchniowo
. Wysoko$¢ catkowita: 7,0 mm

. Wysoko$¢ warstwy uzytkowej: 3,3 mm

. Ciezar catkowity: 4300 g/m?
. Cigzar runa: 780 g/m2
. Liczba peczkow: 1580 /dm2

. Klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1
. Klasa komfortu: LC2
. Ttumienie dzwigkéw uderzeniowych: 24 dB

Wyktadzine nalezy przykleic na ptynie antyposlizgowym na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2,0%CCM, czystym, réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami

producenta.

.....

.......

% [ ; : fot. 3
5.2. Wykonczenie Scian
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

al tapeta winylowa w kolorze jasnej popieli, z delikatng strukturg, montowana do petnej wysokosci

pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta w pom. nr 1.8, 1.26, 1.27, 1.28

fot. 4
Tapeta o parametrach nie gorszych niz:
- warstwa wierzchnia- winyl
- podtoze: tekstylno- tkane- tkanina bawetniana
- gramatura: 350g/m?
- szerokosc rolki: 132-137¢cm
- dtugosc¢ rolki: 45,6mb
- spetniajgca wszystkie normy przeciwpozarowe
- okleina $cienna zapobiegajaca wzrostowi mikroorganizmow, tj. grzybow i bakterii
b/ tapeta winylowa w kolorze jasnej popieli, z delikatng strukturg i wzorem geometrycznym do peine;
wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta w pom. nr 1.7
Tapeta o parametrach nie gorszych niz:
- podtoze: tekstylne
- gramatura: 451g/m2
- szerokosc¢ rolki: min.132cm
- dtugos¢ rolki: 27,40mb

- spetniajgca wszystkie normy przeciwpozarowe
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

- okleina $cienna akustyczna o niskim poziomie gto$nosci

fot. 5
c/ tapeta winylowa w kolorze granatu, okleing uktada¢ na dedykowanym kleju, zalecanym przez
wybranego producenta- okleing zastosowa¢ w pom. nr 1.28 na Scianie za stanowiskami obstugi

studentow (do petnej wysoko$ci pomieszczenia) oraz na $ciance tukowej

fot. 6

Tapeta o parametrach nie gorszych niz:

~
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

- warstwa wierzchnia- winyl
- podfoze: wtoknina
- szerokosc rolki: 132-137cm
- spetniajgca wszystkie normy przeciewpozarowe
¢/ malowanie pom nr. 1.33A, 1.33B, 1.34
Sciany malowa¢ po uprzednim gruntowaniu preparatem gruntujacym z technologia zelowa o
wiasciwosciach nie gorszych niz:
e przystosowany do stosowania na podtoza mineralne i organiczne
e przystosowany do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz
piaszczacych sie tynkow
e przystosowany do zmniejszenia porowatosci tynkdw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych
podiozy typu beton komdrkowy czy niewypalona cegta
e regulujacy chtonno$¢ podtoza
e wzmacniajacy podtoze
e zapewniajgcy dobrg przyczepnosc¢
e nie zawierajacy rozpuszczalnikow i plastyfikatorow
e nie zawierajgcy substancji wywotujgcych efekt foggingu

e bezbarwny

Kryterium Norma Warto$¢
Gestosc EN ISO 2811 1,0 g/cm 3
Zuzycie 0,10-0,401/m 2
pH ok. 10,6 do 10,9, 20 °C
Lepkos$¢ dynamiczna ok. 380 mPa (20 °C)
Temperatura zaptonu >100°C
Temperatura topnienia/krzepniecia <0°C
LZ0 2010/75/UE 0,04 g/l
LZO 2004/42/WE 0,134/

Aplikacja za pomocg malowania, malowania watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% nastepng warstwe nanosi¢
po ok. 12 godzinach. Nie miesza¢ z innymi materiatami, poniewaz powoduje to zmniejszenie lub brak
wiasciwosci gruntujgcych.

d/ farba akrylowa o cechach lateksu, odporna na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalna, odporna na
srodki do dezynfekcji powierzchni oraz niepalna i odporna na dziatanie $wiatta, nie zawierajaca

rozpuszczalnikow i plastyfikatorow. Malowanie za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego, po
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

uprzednim gruntowaniu, kolor farby jasny, dobér ostateczny koloru w nadzorze - $ciany w pom. 1.33A,
1.33B, 1.34

UWAGA! W pomieszczeniach nr 1.33A,1.33B, 1.34 zabrania si¢ stosowania farb zawierajacych
formaldehydow, ksylenu i toluenu.

e/ okladzina z plytek gresowych w pom. socjalnym (pom. nr 1.8) utozona nad blatem zabudowy
kuchennej. Ptytki o wymiarach min, 120x60, matowe, jasne, imitujace beton, zastosowac spoiny
ceramiczne lub epoksydowe w kolorze ptytek.

5.3. Sufity podwieszane

al sufit g/k na czesci pomieszczenia nr 1.28 (w miejscu montazu dekoracyjnych lameli)

.....

uprzednim gruntowaniu preparatem gruntujacym z technologig zelowg o wiasciwosciach nie gorszych
niz:
e przystosowany do stosowania na podtoza mineralne i organiczne
e przystosowany do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz
piaszczacych sie tynkow
e przystosowany do zmniejszenia porowatosci tynkdw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych
podiozy typu beton komdrkowy czy niewypalona cegta
e regulujacy chtonnos¢ podtoza
e wzmacniajacy podtoze
e zapewniajgcy dobrg przyczepnos¢
e nie zawierajacy rozpuszczalnikow i plastyfikatorow
e nie zawierajacy substancji wywotujacych efekt foggingu

e bezbarwny

Kryterium Norma Warto$¢
Gestosc EN ISO 2811 1,0 g/cm 3
Zuzycie 0,10-0,401/m?2
pH ok. 10,6 do 10,9, 20°C
Lepko$¢ dynamiczna ok. 380 mPa (20°C)
Temperatura zaptonu >100 °C
Temperatura topnienia/krzepniecia <0°C
LZO 2010/75/UE 0,04 g/l
LZO 2004/42/WE 0,13 g/

Aplikacja za pomocg malowania, malowania watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65% nastepng warstwe nanosi¢
po ok. 12 godzinach. Nie miesza¢ z innymi materiatami, poniewaz powoduje to zmniejszenie lub brak
wiasciwosci gruntujacych.

Sufity malowac¢ farbg silikonowa, matowa, zawierajgca zol krzemionkowy, odporng na dziatanie $wiatta.
Farba o bardzo dobrych wiasciwo$ciach kryjacych (klasa min. 2 wg normy EN 13300), odporna na
szorowanie na mokro oraz na $rodki do dezynfekcji powierzchni, nie zawierajaca rozpuszczalnikdw i
plastyfikatorow, kolor biaty. Aplikacja farby za pomocg watka oraz natrysku hydrodynamicznego.
UWAGA! W pomieszczeniach nr 1.33A,1.33B, 1.34 zabrania si¢ stosowania farb zawierajgcych
formaldehydow, ksylenu i toluenu.

b/ sufit podwieszany kasetonowy, w systemie modutowym 60x60cm wraz z ukrytg konstrukcja- ptyty
gtadkie, frezowane, kolor biaty, fatwe do utrzymania w czysto$ci- w pom. nr 1.7, 1.8, 1.9A, 1.9B, 1.26,

1.27, czgSciowo w pom. nr 1.28 (w tym w projektowanych boksach),

5.4. Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami

Szczegoty wg zestawienia stolarki w projekcie architektoniczno-budowlanym

5.5. Elementy dekoracyjne

— Lamele dekoracyjne wykonane z mdf w okleinie drewnopodobnej jasny dab w pom. nr 1.28

~  Zaluzje pionowe, tzw. verticale w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom. 1.8, 1.9A, 1.9B, 1.26,
1.27,1.28

- Rolety wewnetrzne, reczne z powtokg termoizolacyjng w pom. nr 1.33B, 1.9A, 1.9B

— Zastony i firany na karniszu sufitowym — pom. nr 1.7, dobor tkanin w nadzorze autorskim

5.6. Wyposazenie

- Regaly jezdne dwustronne umieszczone na torach wpuszczanych w posadzke, regaty
wykonane ze $ciang dziatowg w postaci stezen krzyzowych wraz z tylnymi listwami oporowymi
zapobiegajacymi przesuwaniu sie zasobdéw na druga strone regatu, przemieszczanie regatéw za
pomocq pokretta trojramiennego umieszczonego na czotowej Scianie regatu. Regaly, wyposazone w
blokady ukfadu napedowego chronigce przed przypadkowym $ci$nieciem cztowieka oraz odboje
chronigce pracownika przed przypadkowym zgnieceniem dtoni, regaty wyposazone w przyklejane
tabliczki z tworzywa sztucznego lub przykrecane z blachy umieszczone na czotowej Scianie regatu,

umozliwiajace zamieszczenie opisu zawartosci zbiorow sktadowych (w celu umozliwienia dostepu do
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Projekt wystroju wnetrz
czesci pomieszczen parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

wyzej usytuowanych pdtek nalezy wyposazy¢ w drabinki lub schodki przenosne). Regaty (12 szt.)
o wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie:6 pdtek x 100 cm, w pionie: 7 pdtek x 37cm) usytuowane w
pomieszczeniu nr 1.34.

- System kolejkowy sktadajacy sie z: modutu do drukowania biletéw (kiosku) usytuowanego na
korytarzu (holu) oraz modutu do wy$wietlania informacji na wy$wietlaczu centralnym zamontowanego
przed wejéciem do pomieszczenia centrum obstugi studenta oraz moduty do wys$wietlania informacji na
wyswietlaczu stanowiskowym — szt.6 (umieszone w pom. nr 1.28). Szczeg6ty systemu kolejkowego
zgodnie ze STWIOR.

- Pozostate wyposazenie oraz elementy dekoracyjne poza zakresem opracowania, tj.: biurka,
stoliki, kontenerki jezdne, szafy ubraniowe, regaty biurowe zamykane, komody, krzesta biurowe
obrotowe, wieszaki ubraniowe, donice ozdobne, sofa, urzadzenia biurowe, stdt, krzesta biurowe,
zabudowa typu kuchennego wraz z AGD (lodéwka do zabudowy podblatowa, zmywarka do zabudowy
szer. 45¢cm, kuchenka mikrofalowa wolnostojaca, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterig
jednouchwytowg z wyciggang lub elastyczng wylewka, ekspres do kawy wolnostojacy), czajnik
elektryczny, lada obstugi studenta. Zabudowa typu kuchennego — fronty z ptyty mdf z laminatem w

kolorze drewnopodobnym, blat imitacja betonu.

VI. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE:
Wszelkie zmiany konsultowa¢ z autorskim biurem projektowym.
W przypadku zmian elementow wykorczeniowych, dopasowac¢ pozostate elementy projektu do nowe;
stylizacji i kolorystyki.
Stosowac materiaty budowlane i wykonczeniowe zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.
Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem zasad BHP.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku jesli zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie, powiadomi¢
nalezy niezwtocznie projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje wiasciwe
rozwigzanie.
Kazdy element wyposazenia lub wykonczenia wnetrz przed zamowieniem i wbudowaniem
przedstawic¢ projektantowi wnetrz do akceptacii.
Dopuszcza sie zamiane materiatdw lub wyposazenia na materialy réwnowazne, o podobnym

wzornictwie i odpowiadajacej kolorystyce, o pordwnywalnych, lecz nie gorszych parametrach, pod
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warunkiem, ze nowoprojektowane elementy inne niz podano w projekcie, w zadnym wypadku nie
spowodujg obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej oraz zmian
funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwigzan.

W przypadku zmiany kolorystyki i wzornictwa ktdregokolwiek z materiatow, nalezy sprawdzi¢
dopasowanie pozostatych elementdw do nowego materiatu i ewentualnie skorygowa¢ pozostate

elementy wystroju wnetrza.

PROJEKTANT:

mgr inz. Kalina Lewandowska

Ji-KLS PROJEKT

/ ““Kalina Lewandowska
Strona
12



