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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1. Dane ogélne

1.1.1.Inwestor

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu, ul. Ksigzat Lubomirskich 6,
37-700 Przemysl.

1.1.2.Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora;

* wytyczne branzowe;

* obowigzujace normy 1 przepisy;

* Fragmenty archiwalnej dokumentacji projektowej branzy architektonicznej oraz
konstrukcyjnej.

* Inwentaryzacja obiektu 1 wizja w terenie;

* Dokumentacja zdjeciowa.

1.1.3.Cel i zakres opracowania

Powodem wykonania ekspertyzy jest planowana Przebudowa czg$ci parteru budynku
kolegium technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu. Opis
planowanych robét konstrukcyjnych opisano w punkcie 1.4.

1.1.4.Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Przemy$l na dzialce nr.
189/4 obr. 212, j. ewid. 186201 _1 m. Przemysl. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w 1 strefie
obcigzenia wiatrem, oraz 3 strefie obcigzenia $niegiem. Usytuowany jest ponizej 300m
n.p.m.

1.1.5.Dane geotechniczne

Planowane roboty w postaci wykonania nowych otworéw drzwiowych nie wptyng
istotnie na nos$nos¢ istniejagcych fundamentéow oraz gruntu pod budynkiem. Wplyw
planowanych rob6t na no$no$¢ gruntu ponizej istniejgcymi fundamentami moze zostaé
pominigty.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej przyj¢to parametry gruntu
lezacego ponizej poziomu warstwy podsypki posadzki. Przyjete parametry majg zwigzek z
obliczeniem no$nosci posadzki pod projektowane regaly przesuwne w archiwum:

Warstwy gruntu ponizej podsypki piaskowo zwirowej posadzki:

Warstwa Ib — Pyly (I1, [TH)
- 1,=0,38
- Wh=26%
— p=1,90T/m?
- @,=12°
— Eo=14 000 kPa
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1.2. Metoda obliczen statycznych

Wszelkie obliczenia wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

« PN-EN 1990 —Podstawy projektowania konstrukcji.

« PN-EN 1991-1-1 —Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogélne, Cigzar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

« PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddziatywanie
ogolnie. Oddzialywanie $niegiem.

«  PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddziatywanie
ogolnie. Oddzialywanie wiatru.

«  PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

« PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

« PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogélne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

« PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-1 Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych

« PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Czes$¢ 1-2 Reguly ogdlne —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

«  PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

« PN-EN 1997-1 Eurokod 3: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1 Zasady ogdlne.

1.3. Opis konstrukcji istniejacej

1.3.1.0gdlny opis oraz ocena techniczna istniejacej konstrukcji

Budynek 2 i 4 kondygnacyjny, z czg¢Sciowo uzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, zaprojektowany na rzucie zblizonym do litery ,,L”. Budynek wyposazony
w 5 wejsc i 4 klatki schodowe.

Dodatkowo dla zapewnienia komunikacji pionowej w obiekcie wystepuja dwa dzwigi
osobowe obstugujace wszystkie kondygnacje nadziemne uzytkowe.

Budynek z dachem wielospadowym, krytym blachodachéwka w kolorze ceglastym.
Dach z lukarnami oraz §wietlikiem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe zelbetowe,
Sciany zewnetrzne i wewngtrzne nosne gr. 30cm i 24cm murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej lub dedykowanej zaprawie klejonej.

Miejscowo $ciany zewnetrzne szklane typu fasadowego, konstrukcja $cian stupowo-
ryglowa.

Kominy wentylacyjne grawitacyjne systemowe.

Stropy monolityczne, zelbetowe oparte na $cianach konstrukcyjnych i belkach
zelbetowych.

Schody wewnetrzne zelbetowe, ptytowe, dwubiegowe oparte na $cianach i belkach
schodowych.

Konstrukcja dachu mieszana: stalowo- drewniana. Rama stalowa: krokwie, kleszcze
drewniane. Pokrycie blachodachéwka.
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1.3.2.Fundamenty

Fundamenty zelbetowe w postaci taw 1 stop wylane z betonu C25/30 1 zbrojone stalg
AllI oraz Al. Ewentualne wykonanie nowych otworéw drzwiowych wplynie na no$nos$¢
fundamentéw w sposéb pomijalny.

1.3.3.Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne

Sciany zewnetrzne oraz cze$¢ wewnetrznych wykonano gr. 30cm z betonu
komérkowego gestosci 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 7,5 lub na dedykowane;j
zaprawie klejonej. Cze$¢ $cian wewnetrznych gr. 24cm wykonane antologicznie. Sciany
miejscowo wzmocniono rdzeniami zelbetowymi. Na niektérych $cianach zaobserwowano
niewielkie rysy zwigzane z osiadaniem budynku. Planuje si¢ wykona¢ nowe nadproza w
scianach istniejgcych miedzy pomieszczeniami 1.27 a 1.28 oraz 1.33 a 1.34. Projektowane
nadproza maja niewielkie rozpietosci (110cm w Swietle) oraz na istniejace §ciany
oddziatywac¢ bedg za posrednictwem projektowanych poduszek betonowych.

1.3.4.Stupy oraz rdzenie zelbetowe

Stupy oraz rdzenie wykonano jako prostokatne z betonu klasy C25/30 oraz stali AIIl
oraz Al. Elementy zelbetowe nie wykazuja objawéw nieprawidtowej ich pracy. Planuje si¢
zamontowac projektowane nadproze stalowe na istniejacym rdzeniu miedzy pomieszczeniami
nr. 1.27 a 1.28.

1.3.5.Belki zelbetowe
Belki wykonano jako prostokatne z betonu klasy C25/30 oraz stali AIIl oraz Al Belki

zelbetowe nie wykazuja objawow nieprawidlowej ich pracy. Nie planuje si¢ ingerowa¢ w
istniejagce belki
1.3.6.Nadproza istniejace
Nadproza prefabrykowane typu L oraz monolityczne. Nie wykazujg objawéw
nieprawidlowej ich pracy. Nie planuje si¢ ingerowac¢ w istniejace nadproza.
1.3.7.Plyty stropowe

Plyty stropowe monolityczne gr. 18 i 20cm z betonu klasy C25/30. Stal zbrojeniowa
AIlI oraz Al Stropy nie wykazuja objawoéw nieprawidtowej ich pracy. Nie zanotowano rys
czy nadmiernych ugi¢¢. Nie planuje si¢ ingerowac¢ w istniejace stropy.

1.3.8.Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonano jako ptytowe z betonu C25/30. Stal zbrojeniowa AIIl
oraz Al. Schody nie wykazujg objawow nieprawidtowej ich pracy. Nie zanotowano rys czy
nadmiernych ugie€. Nie planuje si¢ ingerowacé w istniejace schody.

1.3.9.Szyb windowy

Szyb windowy wykonany z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie gtéwne ze stali Alll,
zbrojenie rozdzielcze ze stali Al. Nie planuje si¢ ingerowac¢ w istniejacy szyb.

1.3.10. Posadzki

Wg. dokumentacji archiwalnej w budynku wykonano nastgpujace warstwy posadzki:
*  Warstwa wykonczeniowa — Icm
*  Wylewka cementowa zbrojona-5cm
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* Styrofoam-8,0cm
*  Warstwy izolacji przeciwwilgociowej
e Chudy beton-10cm
* Podsypka piaskowo-zwirowa- 50cm
*  Geowtdknina
Ze wzgledu na zmiang pomieszczenia 1.34 na archiwum posadzka w tym miejscu

wymaga wymiany. Ze wzgledu na dodatkowe obcigzenia oraz technologi¢ montazu szyn pod
regaly przesuwne usuna¢ nalezy wszystkie warstwy do podsypki piaskowo-zwirowe;.
Podsypke nalezy zas dogescic¢ do 1s=0,98.

1.4. Opis planowanych robét konstrukcyjnych

1.

2.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych o rozpigtosci w swietle 110cm miedzy
pomieszczeniami 1.27 a 1.28 oraz 1.33 a 1.34.

Dokonanie zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach
konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi czeSci architektoniczne;.

Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu 1.34 pod planowane archiwum.

1.4.1.Projektowane nadproza

14.1.1. NadproZa strunobetonowe

Miegdzy pomieszczeniami 1.33 a 1.34 (projektowane Archiwum) projektuje si¢ nadproza
prefabrykowane 2xSBN 120x120mm x 1,5m KONBET o dopuszczalnym obcigzeniu
obliczeniowym réwnym 27,67 kN/m kazda - lub innych réwnorzednych.

Roboty wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.

Po zdjeciu tynku ze $ciany nalezy ocenic jej stan.

2. Podeprzec¢ stropy w pomieszczeniach po obu stronach §ciany w sposéb niezmieniajacy

Do W

ich schematu statycznego.
Wyku¢ gniazda w istniejacych scianach do wykonania poduszek betonowych.
Wyla¢ poduszke betonowg z betonu klasy C20/25. Poczeka¢ na zwigzanie betonu.

. Wykona¢ bruzd¢ pozioma w $cianie umozliwiajacg montaz nadproza. Bruzda powinna

mie¢ wysoko$¢ nadproza +8mm.

Szczeliny miedzy S$ciana, a goérna powierzchnia nadproza wypelni¢ zaprawa
ekspansywna, niskoskurczowa.

Podbi¢ belke klinami stalowymi do momentu wycisnigcia zaprawy. Wszelkie szczeliny
wypelni¢ zaprawa ekspansywna, a nastgpnie poczekac na jej zwigzanie.

Analogicznie wykona¢ bruzde i wprowadzi¢ belke po drugiej stronie $ciany. Poczekac
na zwigzanie zaprawy.

Po zwiazaniu zaprawy przystapi¢ do rozbiorki muru.

1.4.1.2. Nadproza salowe
Migdzy pomieszczeniami 1.27 a 1.28 (projektowane Centrum Obstugi Studenta)

projektuje si¢ nadproza salowe 2xUPN 160 ze stali S235JR.

Roboty wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.
2.

Po zdjeciu tynku ze $ciany nalezy ocenic jej stan.
Podeprze¢ stropy w pomieszczeniach po obu stronach §ciany w sposdb niezmieniajacy
ich schematu statycznego.
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3. Wyku¢ gniazda w istniejacych Scianach do wykonania poduszek betonowych.

4. Wyla¢ poduszke betonowg z betonu klasy C20/25. Poczeka¢ na zwigzanie betonu.

5. Wykonac¢ bruzd¢ pozioma w Scianie umozliwiajacg montaz nadproza. Bruzda powinna
mie¢ wysoko$¢ nadproza +8mm.

6. Szczeliny miedzy S$ciang, a goérng powierzchnia nadproza wypelni¢ zaprawa
ekspansywna, niskoskurczowa.

7. Podbi¢ belke klinami stalowymi do momentu wycisnigcia zaprawy. Belke stalowa
zamontowac do istniejgcego elementu zelbetowego za pomoca wklejanych kotew wg.
rysunkow konstrukcyjnych. Wszelkie szczeliny wypelni¢ zaprawa ekspansywng, a
nastepnie poczekac¢ na jej zwigzanie.

8. Analogicznie wykona¢ bruzde¢ i wprowadzi¢ belk¢ po drugiej stronie $ciany. Poczekac
na zwigzanie zaprawy. Belki zwigza¢ mig¢dzy sobg pretami gwintowanymi wg.
rysunkow konstrukcyjnych.

9. Po zwigzaniu zaprawy przystapi¢ do rozbidérki muru.

1.4.2.Projektowana posadzka

W pomieszczeniu 1.34 wykona¢ nalezy nowa posadzke pod planowane regaty
przesuwne archiwum. Posadzke wykonac jako plyte zelbetowa gr.16cm z betonu C25/30
zbrojong pretami #8 ze stali AIIIN (B500SP) w rozstawie co 15cm. Pod plyte konstrukcyjng
posadzki wykona¢ warstwe izolacyjng ze styroduru XPS500 o wytrzymatosci przy 10%
odksztatceniu wzglednym, (CS(10)) wigkszej niz 550 kPa. Miedzy styrodurem, a ptyta
wykona¢ warstwe poslizgowa z folii polietylenowej 0,3mm uktadanej na zaktad.

Po usunieciu istniejgcych warstw posadzki nalezy zagesci¢ istniejacg podsypke
piaskowo-zwirowg do 1s=0,98.

Warstwy projektowanej posadzki archiwum:

*  Warstwa wykonczeniowa — Icm

* Ptyta zelbetowa z betonu C25/30-16cm

*  Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej 0,3mm uktadanej na zaktad
*  Styrodur XPS 500-8cm

*  Warstwa izolacji przeciwwilgociowej -np. 2xpapa

e Chudy beton-10cm

* Podsypka piaskowo-zwirowa~39cm-ISNIEJACA dogesci¢ do Is=0,98
*  Geowldknina -ISNIEJACA

1.5. Obciazenia przyjete w projekcie

Obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu przyjete do obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

1.5.1.0bciazenie state:

1.5.1.1. Cigzar witasny konstrukcji,
1.5.1.2. Obcigzenia state
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Warstwy posadzki stropu istniejacego

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,44 1,35 - 0,59
[0,440kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 1,20 1,35 -- 1,62
cm [24,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,35 -- 0,03
4. Papa na podfozu betonowym bez posypania 0,10 1,35 - 0,14
zwirkiem, podwaéjnie [0,100kN/m2]
5. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,35 -- 0,15
6. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,00 1,35 - 6,75
zageszczony grub. 20 cm [25,0kN/m3-0,20m]
7. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm 0,12 1,35 -- 0,16
[12,0kN/m3-0,01m]
P 6,99 1,35 -- 9,43
1.5.2.0bciazenia zmienne
1.5.2.1. Obcigzenia uzytkowe stropow istniejgcych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne [5,0kN/m2] 5,00 1,50 0,70 7,50
3 5,00 1,50 -- 7,50
1.5.2.1. Obcigzenia uzytkowe posadzki archiwum
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne [10,0kN/m2] 10,00 1,50 0,80 15,0
> 10,00 1,50 -- 15,00

1.6. Materialy

Posadzkg zelbetowa wykonac z betonu klasy C25/30 (B30) oraz stali BSOOSP (AIlI-
N). Poduszki betonowe nadprozy wykonac¢ z betonu C20/25(B25). Elementy ze stali
profilowanej wykonac ze stali klasy S235JR o granicy plastycznosci 235MPa.

Nadproza prefabrykowane sprezane SBN wg. wytycznych producenta lub inne
rownorzedne.

1.7. Ogoélne zasady zabezpieczenia stali przed korozja

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 przedmiotowy obiekt zalicza si¢ do kategorii
agresywnosci srodowiska C2(mata). Stopnien przygotowania powierzchni powinien wynosi¢
Sa2(Gruntowna obrébka strumieniowo-$cierna. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, wigkszych §ladéow zendry, rdzy, powloki malarskiej, czy
obcych zanieczyszczen. Wszelkie szczatkowe zanieczyszczenia silnie przylegaja). Malowanie
— przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu oczekiwanej trwatoSci.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim Teknos
lub pokrewnym, systemem epoksydowo - poliuretanowym dla srodowiska korozyjnego C2 wg
PN-EN ISO 12944.

I warstwa — farba gruntujaca epoksydowa Teknopox Agua Primer 3 — 80 mm.

IT warstwa — farba nawierzchniowa poliuretanowa Teknodur Aqua 3390 — 60 mm.
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1.8. Wnioski koncowe

1. Wszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

3. Stosowa¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

4. W przypadku gdy zatozenia projektowe réznig si¢ od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wiasciwe
rozwigzanie.
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