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1. CzeSc¢ ogolna
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej.
1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajgc wszelkie
czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu prawidlowe i bezpieczne wykonacie robét budowlanych, ich
odbiér wraz z przekazaniem inwestycji do uzytkowania. Integralne cze$ci opracowania stanowia:

Dokumentacja Projektowa i Przedmiar Roboét.
1.3.Zakres robot

Niniejsza specyfikacja okresla wszystkie zatoZenia techniczne z podaniem konkretnych parametrow, ktére
sa bezwzglednie wymagane zgodnie z cze$cig opisowa i zawartymi uwagami koncowymi oraz z cze$cia

graficzna.
1.4. Wspolny stownik zamowien publicznych

Nazwa i kody CPV:

45311000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia w niniejszej dokumentacji nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aparaty elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme

energii (Swiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie, okres§lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku

Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazoéw, a

ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,

sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

System sygnalizacji pozaru (SSP) — zesp6t urzadzen wspdlnie potaczonych dla umozliwienia wymiany danych

wybudowany w celu wezesnego wykrycia zagrozenia pozarowego.

System oddymiania i napowietrzania — zesp6t urzadzen wspodlnie potaczonych wybudowanych w celu usunigcia

dymu i dostarczenia $wiezego powietrza na drogach ewakuacyjnych.

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu

zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg .
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlane;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
1.6. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego majaca na celu
dostosowanie pomieszczen do nowych wymagan ma na celu na celu poprawe funkcjonalno$ci, wymiang opraw

oswietleniowych, przebudowe sieci komputerowej zwigzana z zmiang funkcjonalng pomieszczen.
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W celu wykonania przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac ponizsze prace budowlano-montazowe.

V V V V V V V V V V VYV V

przebudowa o$wietlenia ewakuacyjnego
przebudowa systemu wyrywania pozaru
przebudowa o$wietlenia podstawowego
budowa zasilania systemu chtodzenia
budowa nowej rozdzielnicy wraz z WLZ
budowa systemu kontroli dostepu
budowa instalacji sygnalizacji wtamania
budowa tras kablowych

montaz tadowarki pojazdow elektrycznych
montaz systemu kolejkowego

montaz depozytoréw Kluczy

pomiary powykonawcze i uruchomienie instalacji

1.7.Informacje o terenie budowy

Prowadzone roboty budowlane bgda w catosci prowadzone w istniejacym budynku. Budynek jest w ciaglej

eksploatacji i prowadzone sa w nim zajecia.

Dojazd do budynku mozliwy jest przez drogi wewnetrzne.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP

Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdéb postronnych w tym studentow i
pracownikéw uczelni.

Zabezpieczenia terenu budynku nie objetego pracami budowlanymi przed
zanieczyszczeniami zwigzanymi z prowadzeniem prac.

Utylizacji odpadéw powstatych podczas prowadzenia rob6t budowlanych.
Zorganizowania kontenera na odpady

W przypadku zanieczyszczenia obszaru bedgcego poza zakresem prowadzonych roboét
Wykonawca powinien na biezgco usuwac te zanieczyszczenia.

Korzystania z maszyn i urzadzen w pelni sprawnych technicznie wraz z niezbednymi
badaniami technicznymi

Zorganizowanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep

osobom postronnym.
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e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie korytarzy,
chodnikéw i drég dojazdowych . Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien usuwacé

na biezaco. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ po zakonczeniu robot.

Koszt zwigzany z powyzszymi zabezpieczeniami terenu budowy nie bedzie podlegal odrebnej zaptacie

przyjmujac, ze bedzie wliczony do umowne;j ceny przetargowej
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszystkie wyroby budowlane musza by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu

rob6t budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881).

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktéorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

e dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci

e wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa

e wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowsa

sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Materialy musza by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowe;j i
obliczeniami sprawdzajacymi, ktére nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Dopuszcza si¢
stosowanie innych materiatow niz w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych takich samych jak uzytych w projekcie.

1.9. Materialy stosowane podczas prowadzenia robot

v" Przewody uzywane do wykonywania instalacji, powinny speilnia¢ wymagania zatozone w

dokumentacji projektowe;j.
STWiORB_0,1.docx Strona |6



v Aparaty elektryczne uzywane do wykonywania instalacji, powinny spetnia¢ wymagania zatozone
w dokumentacji projektowe;j.

v' Oprawy o$wietleniowe, obudowy rozdzielni, centrala alarmowa, centrala kontroli dostepu,
czytniki, czujniki itp. powinny by¢ sktadowane na réwnej powierzchni w pozycji poziomej i
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez spadajace elementy i materialy. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby podczas prowadzenia zatadunku, roztadunku oraz montazu nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

v" Koryta kablowe powinny zosta¢ zlozone na miekkich podktadach dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i zdeformowaniem

v' Przewody elektryczne i teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi

v' Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ sktadowane na palecie i w opakowaniach dostarczonych przez

producenta do czasu ich instalacji.

Materiaty przed wbudowaniem powinny podlegaé ocenie wizualnej dla weryfikacji czy nie

posiadajg wad fabrycznych badz zwigzanych z przechowywaniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANEGO SPRZETU.

Prace zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych wymagaja uzycia elektronarzedzi, ktére powinny
odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakos$ci i wytrzymatosci, oraz powinieny by¢
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Elektronarzedzia powinny by¢ uzytkowane wytgcznie przez osoby

do tego wyznaczone i posiadajace odpowiednie przeszkolenie.

4. PROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy oraz projektanta. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z dobrg praktyka inzynierska, dokumentacja projektowa oraz instrukcjami montazu
producentdéw zastosowanych wyrobow budowlanych. Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wlasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa konstrukcji
obiektu. Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku wykona
wykonawca wg wilasnego projektu z uwzglgdnieniem lokalnych warunkéw montazowych. Montaz urzadzen

wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.
1.10. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe nalezy instalowaé z zachowaniem ich montazu réwnolegle do $cian oraz zawieszone
oprawy powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszcza sie odchytke jednak nie wiekszg niz 0,01m. Oprawy na
stropach instalowa¢ z rusztowan przejezdnych wyposazonych w porecze. Konstrukcje stropow
podwieszanych powinny zapewni¢ wytrzymato$¢ mechaniczng zwiazana z ciezarek instalowanych opraw i

innych urzadzen.
STWiORB_0,1.docx Strona |7



1.11. Montaz tras kablowych

Koryta kablowe powinny by¢ instalowane na wysokosci wskazanej w dokumentacji. Odchylenia od pionu i
poziomu nie powinny by¢ wigksze od 0,02m na odcinkach prostych. Koryta kablowe powinny by¢ potaczone

pomiedzy sobg dla zachowania ciaglo$ci potaczenia wyr6wnawczego.
1.12. Montaz aparatow elektrycznych

Aparaty elektryczne instalowac zgodnie z dokumentacjg. Przewody do aparatéw powinny zosta¢ wprowadzone w
sposob zapewniajacy szczelno$¢ aparatu zgodnie z jego kartg katalogowa. Gniazda i wylaczniki taczone w zestawy
powinny by¢ zainstalowane w taki sposob aby réznica wysokosci na ich poczatku i koncu nie byta wigksza od
0,002m. Konce przewodow i kabli powinny by¢ odizolowane tak aby czg¢§¢ czynna przewodu nie wystawatla poza
zlacze, a jednoczesnie czg$¢ czynna przewodu siggata do konca ztacza. Dobor wkretow i kotkéw powinno
zapewnic trwale zamocowanie aparatow uwzgledniajac ich wage, wielkos¢, itp. Zamocowane aparaty nie powinny

wykazywac zmiany potozenia wzgledem podtoza do ktdrego zostaly zainstalowane.
1.13. Uszczelnienie przepustow instalacyjnych

Przepusty instalacyjne dla poprowadzenia instalacji pomigdzy strefami oddzielenia p.poz powinny zostaé
uszczelnione dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego obiektu. Uszczelnienia powinny by¢ wykonane z
dedykowanych materialow przez osob¢ doswiadczona przy wykonywaniu tego typu prac. Po wykonaniu

uszczelnien powinny zosta¢ zainstalowane tabliczki z informacyjna.
5. Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegodlnych elementéw, zgodno$ci ich realizacji z
dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja techniczng. Sprawdzenie winno odbywac si¢ w trakcie wykonywania
robot, jak i po ich zakonczeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji

Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamoéwieniu

v' sprawdzenie zgodno$ci materiatéw z dokumentacja projektowa

v' wysoko$¢ instalowania koryt kablowych, puszek dla gniazd i wytgcznikéw oraz rozdzielni
elektrycznych

odlegtos$¢ czujnikéw dymu od innych elementéw mogacych wptywaé na ich prawidtowe dziatanie
odlegtos¢ instalacji elektrycznej od innych instalacji

promien giecia przewodow

odlegtos$¢ gniazd i wytacznikéw od przyrzaddw sanitarnych

A N NN

jako$¢ zainstalowania osprzetu elektrycznego
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atestow badz ich specyfikacja posiada gorsze wiasciwosci uzytkowe od urzadzen planowanych
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do ich odrzucenia. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazuja

odstepstwa od postanowien dokumentacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na

jako$¢ potaczen kabli i przewodéw

rezystancje izolacji

impedancje petli zwarcia

natezenie o$wietlenia

czas pracy o$wietlenia awaryjnego

protokoét sprawdzenia dziatania instalacji sygnalizacji pozaru
protokét sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji wlamania
protokét sprawdzenia dziatania systemu kontroli dostepu
protokot sprawdzenia dziatania systemu kolejkowego

protokét sprawdzenia dziatania depozytora Kluczy

protokét sprawdzenia dziatania tadowarki pojazdéw elektrycznych

W przypadku stosowania przez Wykonawce materialéw, ktére nie posiadajg odpowiednich

koszt Wykonawcy.

6.

Odbiér koncowy robot

Do odbioru konncowego robét nalezy przedstawic:

v
v

v

0dbiér robot budowlano - montazowych mozna uzna¢ za pozytywny jezeli wszystkie prace sa zgodne z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora oraz wszystkie badania i pomiary daly wynik

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

protokoty odbioréw cze$ciowych robét ulegajacych zakryciu

protokoty z pomiaréw elektrycznych ( skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji

izolacji, natezenia o$wietlenia itd.)

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa

oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robot zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami,

uporzadkowaniu miejsca prowadzenia robot

protokoét z przeszkolenia uzytkownikow

pozytywny.

Z dniem podpisania protokotu koncowego z wynikiem pozytywnym rozpoczyna sie okres gwarancji na

wykonane prace.

Podpisanie protokotéw czeSciowych odbioru robét upowaznia wykonawce do wystawienia cze$ciowej FV
za wykonane prace. Podstawa wystawienia faktury jest przekazanie kosztorysu na zakres wykonanych

prac, jednak nie wiekszej od 80% wartos$ci zaméwienia. Podstawg konncowego odbioru robét z wynikiem

pozytywnym upowaznia Wykonawce do wystawienia ostatecznej FV.

STWiORB_0,1.docx
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7. Odbior Pogwarancyjny

Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym
oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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8. Dokumenty odniesienia

1.14. Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdélne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

STWiORB_0,1.docx
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wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢ 1:

Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.

Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwoddow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V

do przewodow o przekrojach do 50 mm?2 . Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie
do 750V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi230V

i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
1.15. Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
1.16. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

1.17. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢é¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czg¢é¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Projektant

mgr. inz. Piotr Nachman
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