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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

PROJEKTUJE SIE NASTEPUJACE PRACE BUDOWLANE:
Uwaga! Prace demontazowe i wyburzenia w poszczegolnych pomieszczeniach opisane sg numeracjg pomieszczen
wg stanu istniejgcego, a prace projektowane wg numeracji pomieszczen wg stanu projektowanego
Centrum Obstugi Studenta (pom. 1.26, 1.27, 1.28)
- demontaz podestu wykonanego z pltyty OSB z okladzing z wyktadziny PCV w pom.1.28
- skucie istniejgcej okladziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom.1.26, 1.27, 1.28
- wyburzenie fragmentu scian w miejscach nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.27 a 1.28,

z jednoczesnym zalozeniem nadproza (szczegoty wg projektu technicznego konstrukcji),
- demontaz listew odbojowych na czesci $cian pom.1.28,
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami statymi,
- wyrownanie podloza posadzki (po skuciu oktadziny z ptytek, w w/w pomieszczeniach), a nastepnie wykonanie wylewki
samopoziomujacej, niwelujacej réznice poziomoéw posadzek spowodowang zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana
okladziny z plytek gresowych na wyktadzine obiektowa),
- demontaz zabudowy meblowej kuchennej w pom nr 1.26
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (symbol DW4 — szt.6) drzwi pelne, plytowe, przylgowe wraz
z oscieznicami regulowanymi, zastosowac¢ drzwi akustyczne, w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej — szczegotly
wg zestawienia stolarki
- wykonanie czesci $cianki dzialowej wydzielajacej projektowane boksy, jako scianki j w technologii lekkiej (ptyty GK na ruszcie
systemowym, z wypetnieniem welng mineralng) — tgczna grubos¢ scianki 12cm,
- wykonanie dzialowych scianek w profilach aluminiowych, przeszklonych (szyba bezpieczna) do pelnej wysokosci pomieszczenia
wraz z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako wydzielenie zamykanych boksow do obstugi studentéow np. w zakresie spraw stypendialnych,
szczegoly wg zestawienia stolarki, zastosowac folie¢ matowa na czesci przeszklenia, od posadzki do wys. gérnego poziomu drzwi, z
zaznaczeniem drzwi kontrastowg folig, aby utatwi¢ orientacje osobom stabowidzacym. W drzwiach zastosowa¢ pochwyt lub klamke ze stali
nierdzewnej, drzwi zamykanie na klucz. Wykonanie scianki przeszklonej j/w z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako zabezpieczenie przejscia do
czesci dla pracownikow z gtéwnej Sali obstugi studentow
- wykonanie ozdobnej scianka tukowa o lekkiej konstrukcji g/k, z wypetnieniem weitng mineralna, z oktadzing
z tapety winylowej w kolorze granatu, okleine uktada¢ na dedykowanym kleju, zalecanym przez wybranego producenta
- montaz przy sciance tukowej i na fragmencie sufitu nad stanowiskami obstugi studentéw lameli dekoracyjnych wykonanych z MDF w
okleinie drewnopodobnej jasny dab- zgodnie z rysunkami i wizualizacjami zawartymi w projekcie wystroju wnetrz. Zastosowac¢ materialy, co
najmniej trudnozapalne, nie kapiace i nie wydzielajagce bardzo toksycznych produktow rozktadu termicznego.
- wykonanie sufitow podwieszanych g/k, w centrum obstugi studentow czesciowo nad stanowiskami do obstugi studentéow w sali
glownej, w miejscu montazu lameli
- malowanie sufitow g/k farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli po uprzednim gruntowaniu
- wykonanie na pozostalej czesci pomieszczenia centrum obstugi studentow (w tym w boksach) oraz
w pomieszczeniach nr 1.26 i 1.27 sufitu podwieszanego kasetonowego, w systemie modutowym 60x60cm wraz z ukrytg konstrukcja- ptyty
gladkie, frezowane, biate, fatwe do utrzymania w czystosci,
- uzupetnienie tynkéw w miejscach przerébek scian, szpachlowanie,
- malowanie sufitow g/k oraz podciggow farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli
- wyrownanie podloza posadzki oraz wykonanie wylewki samopoziomujacej niwelujgcej roznice poziomoéw posadzek spowodowang
zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana okladziny z plytek gresowych na wykladzine obiektowa),
- ulozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej, tj. wykladziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wyktadzing dywanowa w
kolorze szaro-niebieskim z wykonczeniem listwami cokotowymi aluminiowymi (pom. 1.28), natomiast w p.1.26 i 1.27 wykona¢ cokoét z
zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem pasa wyktadziny winylowej w kolorze popieli na sciany (H=10cm)
- ulozenie na $cianie za stanowiskami obstugi studentéw okleiny winylowej (tapety) w kolorze granatu do petnej wysokosci
pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta
- ulozenie na pozostalych scianach w pomieszczeniu 1.28 (w tym w projektowanych boksach) oraz w pom. 1.26
i 1.27 tapety winylowej w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do pelnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez
wybranego producenta
- wykonanie instalacji chlodzenia o zmiennym przeplywie czynnika chtodniczego w pom. nr 1.26 (1 szt.), 1.27
(1 szt.), 1.28 (3 szt.), szczegoly wg proj. techn. branzy sanitarnej
- montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom.1.26,1.27,1.28

Centrum Personalizacji Dokumentéw wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz gabinetem Prorektora

- demontaz listew odbojowych na czesci $scian pom.1.9,

- demontaz podestu wykonanego z plyty OSB z okladzing z wyktadziny PCV w pom.nr 1.9

- demontaz stolarki okiennej aluminiowej zewnetrznej przeznaczonej do wymiany w pom. nr 1.9

- demontaz parapetu w pom. nr 1.8

- montaz okien aluminiowych, antywlamaniowych zabezpieczonych szybami odpornymi na rozbicie lub przebicie w pom. nr 1.9A i 1.9B,
szczegoly wg zestawienia stolarki

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami statymi

- skucie istniejgcej okladziny posadzki wykonanej z plytek gresowych wraz z cokolikami w pom. nr 1.7, 1.8, 1.9

- wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.9 a 1.8 oraz 1.8 a 1.7, zamurowanie wykona¢ z
bloczkéw gazobetonowych gr. 30 i 12cm, zazbroi¢, w co drugiej spoinie poziomej 2x06

(stal A-llIN), obustronnie otynkowag,

- wymurowanie nowej scianki dzialowej, dzielagcej pom. 1.9 na 1.9A i 1.9B. wraz z otynkowaniem, gruntowaniem

i szpachlowaniem,

- zamurowanie wneki w scianie po likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8,
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- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (symbol DW3, DW4 i DW5) wraz z oscieznicami regulowanymi, zastosowa¢ drzwi
antywlamaniowe, akustyczne, drzwi do pomieszczania nr 1.9A wyposazone w system kontroli dostepu, utatwiajgcym rejestrowanie dostepu
oraz zabezpieczajgce przed dostepem osob nieuprawnionych, a takze utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentéw publicznych,
drzwi w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegoly wg zestawienia stolarki,

- uzupetnienie tynkéw w miejscach przerébek i zamurowan scian oraz szpachlowanie,

- wykonanie sufitow podwieszanych modutowych, kasetonowych, w kolorze biatym, z konstrukcja ukryta, montowane na wysokosci
3,30m w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8, 1.9A, 1.9B

- wykonanie wyréwnania podioza posadzki (po skuciu okladziny z plytek), a nastepnie wykonanie wylewki samopoziomujacej
niwelujacej réznice poziomow posadzek spowodowang zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z plytek
gresowych na wykladzine obiektowa),

- ulozenie na posadzkach w pom. 1.8, 1.9A i 1.9B wykladziny obiektowej winylowej imitujagcej wzorem wyktadzing dywanowa w kolorze
szaro-niebieskim oraz wykonanie cokolow z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinigciem wyktadziny w kolorze popieli na sciany
H=10cm

- ulozenie na posadzce w pom. 1.7 (Gabinet Prorektora) wyktadziny dywanowej w kolorze szaro-niebieskim

z zastosowaniem listew cokotowych aluminiowych wys. min. 6cm

- wykonanie oktadziny scian w pomieszczeniu nr 1.8 (p. socjalne) z tapety winylowej w kolorze jasnej popieli,

z delikatna strukturg do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

- wykonanie oktadziny scian w pomieszczeniu nr 1.7 (Gabinet Prorektora) z tapety winylowej w kolorze jasnej popieli, z delikatna
strukturg i wzorem geometrycznym do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

- malowanie scian w pom. nr 1.9A i 1.9B farba akrylowa o cechach lateksu, (ostateczny dobér koloru w nadzorze autorskim), odporng
na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalna, odporng na srodki do dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i odporna na dziatanie swiatta, nie
zawierajaca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow- malowanie za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego, po uprzednim gruntowaniu
preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego podtoza,

- wykonanie w pom. 1.8 (pom. socjalne) nad blatem roboczym mebli typu kuchennego oktadziny (fartucha) scian z materiatu
zmywalnego, tatwego do utrzymania czystosci i odpornego na wilgo¢, np. z plytek gresowych o wymiarach min.120x60cm

- montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom. nr 1.8, 1.9A, 1.9B

- montaz rolet wewnetrznych, recznych z powloka termoizolacyjng w pom. nr 1.9A, 1.9B

- montaz karniszy sufitowych w kolorze bialym oraz montaz dekoracji okiennych (zastony + firana)

Archiwum Zaktadowe

- demontaz slusarki okiennej aluminiowej zewnetrznej w pom. nr 1.34 i 1.33 oraz parapetow zewnetrznych

i wewnetrznych w pom.nr 1.34

- skucie istniejgcej okladziny posadzki wykonanej z plytek gresowych wraz cokolikami oraz z warstwami podposadzkowymi i chudym
betonem

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany wraz z oscieznicami,

- demontaz okna aluminiowego w pokoju archiwisty (pom.1.33)

- demontaz podestu wykonanego z plyty OSB z okladzing z wyktadziny PCV w pom.nr 1.34

- montaz w pom. nr 1.33B s$lusarki okiennej zewnetrznej aluminiowej, antywtamaniowej, profile w kolorze szarym, analogicznie jak
istniejace, szczegoly wg zestawienia stolarki

- wykonanie warstw podtogi pom. 1.34 z uwzglednieniem koniecznosci posadowienia regaléw jezdnych

z szynami wpuszczanymi w posadzke, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz utozenie folii polietylenowej oraz izolacji termicznej ze
styroduru gr.8cm oraz pltyty konstrukcyjnej zbrojonej gr.15cm i warstwy chudego betonu - szczegéty wg projektu technicznego konstrukcji,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej niwelujacej réznice pozioméw posadzek spowodowang zmiang grubosci warstw
wykonczeniowych posadzki (zmiana okladziny z plytek gresowych na wyktadzine obiektow3)

- zamurowanie otworow okiennych w scianie zewnetrznej w pom. nr 1.34 bloczkami z betonu komoérkowego gr.30cm, z ociepleniem
styropianem o gr. 15cm, ?= 0,033W/m2K, z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym

w kolorze popieli, jak pozostate fragmenty elewacji, z elementami boniowania

- montaz rolet wewnetrznych, recznych z powloka termoizolacyjng w pom. nr 1.33B,

- zamurowanie otworu drzwiowego miedzy pom. 1.33A i 1.34 bloczkami z gazobetonu gr.30cm, z obustronnym otynkowaniem

- wykonanie sciany dzialowej gr. 15cm, wydzielajgcej pomieszczenie nr 1.33A z czesci korytarza z bloczkéw

z betonu komoérkowego oraz nadproza systemowego — wg projektu technicznego konstrukcji, zazbroi¢ w co drugiej spoinie poziomej 2x06
(stal A-llIN), obustronnie otynkowac

- montaz stalowych drzwi o klasie odpornosci pozarowej min. EI60, antywlamaniowych, z zamkiem antypanicznym, wyposazonych w
minimum dwa zamki w tym jednej o skomplikowanym systemie otwierania oraz

z kontrolag dostepu (symbol DW1), dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajgce codzienne plombowanie po zakonczonej pracy w
danym dniu, drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejgcej- szczegoty wg zestawienia stolarki,

- montaz stalowych drzwi, antywlamaniowych, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym jednej

o skomplikowanym systemie otwierania, (symbol DW2) dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajace codzienne plombowanie po
zakonczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegoly wg zestawienia stolarki,

- montaz regatéw jezdnych dwustronnych umieszczonych na torach wpuszczanych w posadzke, regaty wykonane ze $ciang dzialowa
w postaci stezen krzyzowych wraz z tylnymi listwami oporowymi zapobiegajacymi przesuwaniu sie zasobow na druga strone regatu,
przemieszczanie regalow za pomocga pokretta trojramiennego umieszczonego na czotowej scianie regatu. Regaly, wyposazone w blokady
uktadu napedowego chronigce przed przypadkowym scisnieciem czilowieka oraz odboje chronigce pracownika przed przypadkowym
zgnieceniem dtoni, regaly wyposazone w przyklejane tabliczki z tworzywa sztucznego lub przykrecane z blachy umieszczone na czotowej
Scianie regatu, umozliwiajgce zamieszczenie opisu zawartosci zbiorow sktadowych (w celu umozliwienia dostepu do wyzej usytuowanych
potek pomieszczenie nr 1.34 nalezy wyposazy¢ w drabinki lub schodki przenosne). Regaty (12 szt.) o wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie: 6
potek x 100 cm, w pionie: 7 pétek x 37cm) usytuowane w pomieszczeniu nr 1.34.

- uzupetnienie tynkéw w miejscach przerébek scian, szpachlowanie,

- malowanie scian w pom. nr 1.33A, 1.33B, 1.34 farba akrylowg o cechach lateksu (ostateczny doboér koloru

w nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalna, odporng na srodki do dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i
odporng na dzialanie $wiatta, nie zawierajgca rozpuszczalnikow i plastyfikatoréow- malowanie za pomoca watka lub natrysku
hydrodynamicznego (UWAGA! Zabrania sie stosowania farb zawierajagcych formaldehydéw, ksylenu i toluenu) Malowanie $cian wykona¢ po
uprzednim gruntowaniu powierzchni preparatem zalecanym przez wybranego producenta farb,
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- malowanie sufitow farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli (UWAGA! Zabrania sie stosowania farb
zawierajacych formaldehydoéw, ksylenu i toluenu) Malowanie sufitow wykona¢ po uprzednim gruntowaniu powierzchni preparatem zalecanym
przez wybranego producenta farb,

- wykonanie podwieszenia sufitow g/k — zabudowa elementéw klimatyzacji i wentylacji w pom.nr. 1.34

- ulozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej PCV, heterogenicznej, akustycznej (imitujgcej wyktadzine dywanowa) w kolorze
szaro— niebieskim, oraz wykonanie cokoléw z zastosowaniem listew wyobleniowych,

w pom.1.33A, 1.33B, 1.34
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
BETONOWANIECPV 45262300-4
ZBROJENIE ~ CPV 45262310-7
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW CPV 45262100-2
ROBOTY MURARSKIE CPV 45262522-6
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH CPV 45410000-4

ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45421132-8
INSTALOWANIE DRZWI CPV 45421131-1

INSTALOWANIE OKIEN CPV 45421132-8

TYKNOWANIE - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) CPV 45410000-4
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN — UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH CPV 454310000-7
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG CPV 45432100-5

WYKLADANIE SCIAN CPV 45432210-9

TAPETOWANIE SCIAN CPV 45432220-2

ROBOTY MALARSKIE CPV 45440000-3

ZAKLADANIE PANELI CPV 45451200-5

IZOLACJA CIEPLNA  CPV 45321000-3

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN CPV 45262100-2

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU CPV 45111220-6

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

-katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiar rob6t wykonany na podstawie DT

-zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

-zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia kosztorysu | KW. 2024r., uzupetnione o
wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano min.3)
-planowany zakres roboét

-uzgodnienia z inwestorem
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys »~PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU KOLEGIUM TECHNICZNEGO
PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU*
1 Rozdziat Centrum Obstugi Studenta (pom. 1.26; 1.27; 1.28)
1.1 Element Roboty demontazowe i rozbiorkowe
111 |KNR 401/428/3 |Demontaz podestu z pyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV -pom.1.28.
Wyliczenie iloscirobot: .
Demontaz podestu z ptyty OSB z 200390
oktadzing z wyktadziny PCV - pom.1.28.
S RAZEME: 7,80|m2 7,80
1.1.2 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju - pom. 1.26; 1.27; 1.28
RAZEM:: 150,05/m2 150,05
1.1.3 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1'cm, na Scianach lub podtogach - skucie resztek kleju po
skuciu ptytek w celu wyréwnania podioza po odkutych ptytkach - pom. 1.26; 1.27; 1.28; gr. warstwy do
............................. skucia 0,50m WS, A0 R=0,5 e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach - skucie resztek kleju po
skuciu ptytek w celu wyréwnania podtoza po odkutych ptytkach - pom. 1.26; 1.27; 1.28; gr. warstwy do
skucia 0,5cm wsp. do R=0,5
:3,40*5,43
m2 80,62
1.14
Yl CZenie oS FOD Ot e
Wykucie otworu drzwiowego z pom. 1.27.:1,12*2,10*0,30
IPOM 128, 0,71
RAZEM:: 0,71/m3 0,71
1.1.5 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia belek
DD OOy O e
Wykonanie przesklepieri otworéww  :0,30*1,500,30 5
$cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla :
belek - dla osadzenia belek 5
NadPIOZOWYCh | L 014
RAZEM:: 0,14/m3 0,14
1.1.6 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie - belek stalowych 2xC
e 20K MM X OO M e
Yl CZenie oS Tt e
Wykonanie przesklepien otworow w i1,5072 :
$cianach z cegiet, dostarczenie i :
obsadzenie - belek stalowych 2xC
120x120mm x 1,50 m 3,00
m 3,00
1.1.7 .
................ I8 1O C OB Ot e
p.a. Spadki pod obrébki blacharskie z
zaprawy - poduszka betonowa C2/25 0,18
S RAZEME. . 0,18]m2 0,18
1.1.8 |KNR401/322/1 |p.a. Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet - 2 x blacha klinu Bl. 8x200x65
szt 4,00
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Kalkulacja Spiecie belek ceowych kotwg M16x165 kl.8,8 pret gwintowany + podktadka 4x16mm + nakretka M16
wilasna

Spiecie belek ceowych kotwg M16x165 34
kl.8,8 pret gwintowany + podktadka
4x16mm + nakretka M16

4,00

1.1.10

DC 3/202/5 Kotwienie elementéw za pomocg 2x2pret kotwy HAS-U 8,8 M16x240

Wyliczenie iloSci robot:

Kotwienie elementow za pomocg 2x2pret :4*2 :
kotwy HAS-U 8,8 M16x240 : : 8,00

kotwienie

8,00

1.1.11

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz stolarki drzwiowej

wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami statymi

Wyliczenie iloSci robot:

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami statymi

m2

4,52

1.1.12

Kalkulacja
wiasna

Demontaz listew odbojowych na czesci :
$cian pom. 1.28 : : 1,00

1,00

1.1.13

Kalkulacja
wiasna

Demontaz zabudowy meblowej,
K O eNNG W DO, 128, e 1,00

RAZEM: 1,00

1,00

1.1.14

KNR 404/1103/4 |Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport

samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

Demontaz podestu z ptyty OSB z :2,00*3,90%0,30 :
okladzing z wykladziny PCV - pom.1.28. : 2,34
Rozebranie posadzek z ptytek na :
zaprawie lub kleju - pom. 1.26; 1.27; 1.28 :
wm2jakwpoz. 1.1.2)
Wykucie otworu drzwiowego z pom. 1.2
[pom. 128,
Wykonanie przesklepien otworéow w
$cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dia :
belek - dla osadzenia belek :
nadprozowych
Skucie nierownosci betonu, gtebokos¢ do:(3,40*5,43+3,06*5,43+6,90%6,60)*0,005
1°cm, na $cianach lub podfogach - :

skucie resztek kleju po skuciu ptytek w

celu wyréwnania podtoza po odkutych

ptytkach - pom. 1.26; 1.27; 1.28; gr.

warstwy do skucia 0,5cm wsp. do R=0,5 0,40

50,05%0,03

RAZEM:: 8,09

m3

8,09
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KNR 404/1103/5 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu - do 10km

Demontaz podestu z ptyty OSB z
okfadzing z wyktadziny PCV - pom.1.28.

Wykucie otworu drzwiowego z pom. 1.2
/ pom. 1.28.
Wykonanie przesklepien otworow w
Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla
belek - dla osadzenia belek :
nadprozowych P 014
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do:(3,40*5,43+3,06*5,43+6,90*6,60)*0,005

1°cm, na Scianach lub podfogach -

skucie resztek kleju po skuciu ptytek w

celu wyréwnania podtoza po odkutych

ptytkach - pom. 1.26; 1.27; 1.28; gr. : :

warstwy do skucia 0,5cm wsp. do R=0,5 0,40

RAZEM:: 8,09

m3

8,09

1.2

Element Roboty wykonczeniowe

1.2.1

NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym podtoze posadzki -
202/1134/1 (2) |posadzki pom. 1.26;1.27i1.28

Wyliczenie ilosci robot:

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym podtoze posadzki

3,77*8,10

m2

150,05

1.2.2

NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5’ mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (1) |8'm2

RAZEM:: 150,05

m2

150,05

1.2.3

NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (1) |grubosci o 1°'mm - przyjeto Srednig grubos¢ 2cm

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1'mm - przyjeto $rednig grubos¢ 2cm

3,77*8,10

m2

150,05

124

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzce w pom.
1.28 wykiadziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wyktadzing dywanowg w kolorze szaro-niebieskim
z zastosowaniem listew cokotowych aluminiowych wys. min. 6cm

KNNR 2/1206/1

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzce w pom.
1.28 wyktadziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wyktadzine dywanowg w kolorze szaro-niebieskim
z zastosowaniem listew cokotowych aluminiowych wys. min. 6cm :

m2

111,54
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KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzkach w

(1) pom. 1.26; 1.27 wyktadziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wyktadzine dywanowag w kolorze

popieli oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem wyktadziny na
Sciany H=10cm

pom. 1.28 wyktadziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wykfadzine dywanowa w kolorze
szaro-niebieskim oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem
wyktadziny w kolorze popieli na sciany H=10cm

38,51

m2

38,51

1.2.6

KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
202/1027/2 (1) |klamki, szyldy i zamki); symb. DW4. Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z o$cieznicami regulowanymi,
akustyczne, w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej

Drzwi kompletne (skrzydto+oscieznica  :1,10*2,05
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4. '

Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,

w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :
zblizonej do istniejgcej z pom.1.26 /1.27
Drzwi kompletne (skrzydlo+oscieznica  :1,10%2,05
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4.
Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,
w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :
zblizonej do istniejgcej z pom.1.26 /1.29 '
Drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4.
Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,
w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :
zblizonej do istniejgcej z pom.1.27 /1.29 '
Drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4.
Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,
w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :
zblizonej do istniejgcej z pom.1.27 /1.28

10*2,05

10*2,05

Drzwi kompletne (skrzydto+oscieznica
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4.
Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,
w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :

zblizonej do istniejgcej z pom.1.28 /1.29
Drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
klamki, szyldy i zamki); symb. DW4.

Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z
oscieznicami regulowanymi, akustyczne,
w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce :
zblizonej do istniejacej do pom.1.28

2,26
RAZEM:: 13,56

m2

13,56

1.2.7

KNR 909/402/1 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
(1) wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 75°'mm, ptyta GKB"12,5'mm - tgczna grubos$¢ scianki 12cm -
pom.1.28 - Scianka przy boksie nr 1i 2

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym, z :
wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 75'mm, ptyta GKB'12,5'mm - tgczna grubos¢ $cianki 12cm -
pom.1.28 - $cianka przy boksie nr 1i2 :

Boks nr 1 65*3,30

m2

4,30
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1.2.8 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(4) dyblach - dostawa i montaz $cianek dziatowych w profilach aluminiowych, przeszklonych (szybg
bezpieczng) do petnej wysokosci pomieszczenia wraz z drzwiami jednoskrzydiowymi, jako wydzielenie
zamykanych bokséw do obstugi studentéw np. w zakresie spraw stypendialnych, zastosowac folie matowg
na czesci przeszklenia, od posadzki do wys. gérnego poziomu drzwi, z zaznaczeniem drzwi kontrastowa
folig, aby utatwi¢ orientacje osobom stabowidzgcym. W drzwiach zastosowac¢ pochwyt lub klamke ze stali
... |nierdzewnej drzwizamykanienakiucz
Wyliczenie flosi robOt: .
Dostawa i montaz $cianek dziatowych w profilach aluminiowych, przeszklonych (szyba bezpieczng) do :
petnej wysokosci pomieszczenia wraz z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako wydzielenie zamykanych
boksow do obstugi studentdw np. w zakresie spraw stypendialnych, zastosowac folie matowg na czesci
przeszklenia, od posadzki do wys. gérnego poziomu drzwi, z zaznaczeniem drzwi kontrastowg folig, aby
utatwic¢ orientacje osobom stabowidzgcym. W drzwiach zastosowa¢ pochwyt lub klamke ze stali
nierdzewnej, drzwizamykanienaklucz
Stanowisko 1 ?(2,92+3,31)*3,70 : 23,05
i m2 55,72
1.2.9 |KNR909/401/2 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
(1) wypetnieniem weing mineralng, oktadzina gr. 100"’ mm, ptyta GKB'12,5'mm - $cianka GK z tukiem wsp. do
R 1 ,30 za tuk
Sciana szkieletowa z oktadzing 1+2,25)*(3,30+1,20)/2
obustronng 1-warstwowg, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z :
wypetnieniem wetng mineralng, ok#adzma
gr. 100°'mm, ptyta GKB*12,5"'mm - :
$cianka GK z fukiem ; 8,01
S RAZENE 8,01|m2 8,01
1.2.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi - powierzchnie pionowe - $ciany pod oktadzine
202/1134/2 winylowg
Sciana szkieletowa z ok+adzma ((1,31+2,25)*(3,30+1,20)/2)*2+0,12*1,20+(1,31+2,25)*0,12
obustronng 1-warstwowg, na szkielecie :
metalowym pojedynczym, z :
wypetnieniem wetng mineralng, ok#adzma
gr. 100°'mm, ptyta GKB*12,5"'mm - : :
$cianka GK z tukiem 16,59
e, RAZEM:.16,59Im2 16,59
1.2.11 |Kalkulacja Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowg (tapeta) w kolorze granatu do petnej wysokosci
indywidualna pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta - $cianka z tukiem pom.1.28
Sciana szkieletowa z oktadzing ~§((1 ,31+2,25)*(3,30+1,20)/2)*2+0,12*1,20+(1,31+2,25)*0,12
obustronng 1-warstwowg, na szkielecie :
metalowym pojedynczym, z :
wypetnieniem wetng mineralng, ok#adzma
gr. 100'mm, ptyta GKB'6,5'mm - $cianka |
GK z tukiem ; 16,59
S RAZENE 16,59|m2 16,59
1.2.12 |KNR 202/2011/1 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60°cm -
wykonanie sufitu GK pom.1.28 (nad stanowiskami obstugi studentéw w miejscu montazu lameli
............................. QOO aCy Iy O
yliczenie l0SCi rOD Ot
Oktadziny gipsowo-kartonowe, 10,45*1,12
pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 60°cm -
wykonanie sufitu GK pom.1.28 (nad
stanowiskami obstugi studentéw w : :
miejscu montazu lameli dekoracyjnych) | % 11,70
RAZEM:: 11,70/m2 11,70
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1.2.13 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym podfoze sufitu z ptyty GK pod
202/1134/1 (2) |gtadzie gipsowe - gruntowanie sufitu GK pom.1.28 (nad stanowiskami obstugi studentéw w miejscu
. Imontazu lameli dekoracyjnych)
Wyliczenie floscirobot:
Gruntowanie sufitu GK pom.1.28 (nad ~ :10,45*1,12 :
stanowiskami obstugi studentéw w :
miejscu montazu lameli dekoracyjnych) | % 11,70
RAZEM 11,70/m2 11,70
1.2.14 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubo$¢ 3'mm) na ptytach
202/2015/4 gipsowych - gtadzie gipsowe na suficie GK pom.1.28 (nad stanowiskami obstugi studentéw w miejscu
... |montazulamelidekoracyinych)
Wyliczenie floscirobot:
Gladzie gipsowe na suficie GK pom.1.28 110,45%1,12 :
(nad stanowiskami obstugi studentow w : :
miejscu montazu lameli dekoracyinych) | L 170
RAZEM:: 11,70/m2 11,70
1.2.15 |[KNRW p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
202/1510/5 2-krotnie - malowanie sufitu GK farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli po
uprzednim gruntowaniu pom.1.28 (nad stanowiskami obstugi studentéw w miejscu montazu lameli
dekoracyjnych)
Malowanie sufitu GK pom.1.28 (nad ;10,45*1 12
stanowiskami obstugi studentéw w :
miejscu montazu lameli dekoracyjnych) : 11,70
1.2.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz lameli ozdobnych, drewnopodobnych w kolorze j.dgb na $ciance jw
wiasna
Dostawa i montaz lameli ozdobnych, 7(1 ,31+2,25)*(2,10+0,80)/2
drewnopodobnych na Sciance jw. po zew.:
L 5,16
RAZEM: 5,16/m2 5,16
1.2.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz lameli ozdobnych, drewnopodobnych w kolorze j.dgb na fragmencie sufitu nad
wiasna stanowiskami obstugi studentow
Dostawa i montaz lameli ozdobnych, 510,45*1 12
drewnopodobnych na fragmencie sufitu  : :
nad stanowiskami obstugi studentéow : 11,70
e, RAZEM. . 11,70im2 11,70
1.2.18 |[KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - wykonanie na
202/2702/1 pozostatej cze$ci pomieszczenia centrum obstugi studentéw (w tym w boksach) oraz w pom. nr 1.26 sufitu
podwieszanego kasetonowego, w systemie modutowym 60x60cm wraz z ukrytg konstrukcja, ptyty gtadkie,
frezowane, biate, tatwe do utrzymania w czystosci
Sufity podwieszone o konstrukql metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - wykonanie na :
pozostatej czesci pomieszczenia centrum obstugi studentéw (w tym w boksach) oraz w pom. nr 1.26 sufltu '
podwieszanego kasetonowego, w systemie modutowym 60x60cm wraz z ukrytg konstrukcja, ptyty gtadkie, :
frezowane, biate, fatwe do utrzymaniaw czystosel e
Pow. sufitu pom.1.28 minus pas sufitu 113,77%8,10-10,45*1,12
Bk e
Pow. sufitupom. 1.26
Pow. sufitu pom. 1.27 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 138,34
1.2.19 |[KNR401/711/1 |Uzupeienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - w obrgbie wymienianych
............................. drzwiiproj. otworu drzwiowego e
Wyliczenie l0SCi rOD Ot
Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - w obrebie wymienianych
drzwi i proj. otworu drzwiowego
W obrebie wymienianych drzwi-po 0, 10%(1,10¢2,10%2)2%6
obrysie zew. osciezy poobu stronach  © 6,36
W obrebie proj. otworu drzwiowego - po 10%(1,10+2,10*2)*2+0,50*1,20*2
obrysie zew. osciezy po obu stronach i :
naSKIDIONIU 2,26
RAZEM:: 8,62|m2 8,62

,PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKL
KOLEGIUM TECHNICZNEGO PANSTWOWEJ
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W
PRZEMYSLU“



PRZEDMIAR ROBOT PANS

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)

strona nr:

12

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

1.2.20

KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40°cm - w proj. otworze
drzwiowym

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw

ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40°cm - w proj. otworze

B T O T e

W obrebie proj. otworu drzwiowego - i(1,10+2,10%2) :

oscieza 5,30
RAZEM:: 5,30

5,30

1.2.21

NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5’ m2, (grubo$¢ 3'mm) na tynku -
202/2015/1 uzupetnienie gtadzi na powierzchni $cian w obrebie wymienianych drzwi i proj. otworu drzwiowego

Wyliczenie iloSci robot:

Uzupetnienie gtadzi na powierzchni $cian w obrebie wymienianych drzwi i proj. otworu drzwiowego

W obrebie wymienianych drzwi-po  :0,10%(1,10+2,10*2)2"6¢ o
obrysie zew. osciezy po obu stronach
W obrebie proj. otworu drzwiowego - po
obrysie zew. osciezy po obu stronach i

D SO U e 2,26

RAZEM:: 8,62

10*(1,10+2,10*2)*2+0,50%1,20*2

m2

8,62

1.2.22

NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gleboko penetrujgcymi - powierzchnie pionowe - $ciany pod oktadzine
202/1134/2 winylowg

Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi - powierzchnie pionowe - Sciany pod oktadzine
winylowg

pom.1.28 na Scianie za stanowiskami :11,09*3,30
obstugi studentow

minus pow. $ciany za stanowiskami
obstugi studentow

m2

136,26

1.2.23

Kalkulacja
indywidualna

Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowg (tapetg) w kolorze granatu do petnej wysokosci
pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta - pom.1.28 na Scianie za
stanowiskami obstugi studentow

Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowg (tapetg) w kolorze granatu do petnej wysokosci
pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta - pom.1.28 na Scianie za
stanowiskami obstugi StUdentOW e

pom.1.28 1,09*3,30 36,60
36,60

m2

36,60

1.2.24

Kalkulacja Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowg (tapetg) w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do
indywidualna petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

Wyliczenie ilosci robot:

pom.1.28 pow. $cian minus okna plus
minus pow. §ciany za stanowiskami
obstugi studentéw

m2

99,66

1.2.25

Kalkulacja Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli dla okien o wym.
wiasna 3,25*2,40 m - pom.1.28

Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. i3
verticali w kolorze ztamane;j bieli lub
popieli dla okien o wym. 3,25*2,40 m -

3,00

RAZEM:: 3,00

kpl.

3,00

,PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKL
KOLEGIUM TECHNICZNEGO PANSTWOWEJ
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W
PRZEMYSLU“



PRZEDMIAR ROBOT PANS

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr:

13

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli dla okien o wym.

1,202,40 m - pom.1.26 i 1.27

Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. :1+1
verticali w kolorze ztamanej bieli lub
popieli dla okien o wym. 1,20*2,40 m -

pom.1.26i1.27

RAZEM:: 2,00kpl.

2,00

2,00
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Rozdziat Centrum Personalizacji Dokumentow wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz
gabinetem Prorektora (pom. 1.7; 1.8; 1.9A i 1.9B)

21

Element Roboty demontazowe i rozbiorkowe

211

Kalkulacja Demontaz listew odbojowych na czesci $cian pom. 1.9
wiasna

Demontaz listew odbojowych na czesci :
$cian pom. 1.9 : : 1,00

kpl.

1,00

KNR 401/428/3 |Demontaz podestu z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV - pom.1.9.

Demontaz podestu z ptyty OSB z
oktadzing z wyktadziny PCV - pom.1.9.

m2

7,80

p.a. Wykucie z muru, podokiennikow
betonowych z lastryko - demontaz : :
parapetu pom. nr 1.8 : : 1,20

1,20

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz stolarki drzwiowe;j
wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z o$cieznicami statymi

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz stolarki drzwiowej
wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami statymi

m2

4,70

KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej oktadziny posadzki wykonanej z
401/812/5 ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom. nr 1.7; 1.8; 1.9

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej oktadziny posadzki wykonanej z
ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom. nr 1.7; 1.8; 1.9

m2

80,62

KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gltebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach - skucie resztek kleju po
skuciu plytek w celu wyréwnania podfoza po odkutych ptytkach

Wyliczenie iloSci robot:

Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na Scianach lub podiogach

RAZEM:: 80,62

m2

80,62

KNR 404/1103/4 |Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

Wyliozenie iloscirobot: ]
Demontaz podestu z plyty OSBz ~ 12,0073,90%0,30 e
oktadzing z wyktadziny PCV - pom.1.9.
p.a. Wykucie z muru, podokiennikow
betonowych z lastryko - demontaz
parapetupom.nri8
Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z ptytek

gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

éwnosci betonu, gtebokosc ,62%0,01

1°cm, na $cianach lub podtogach (w m2) :

m3

5,59
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KNR 404/1103/5 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu - do 10km

Demontaz podestu z p’fyty OSBz
oktadzing z wykiadziny PCV - pom.1.9.
p.a. Wykucie z muru, podokiennikow
betonowych z lastryko - demontaz
parapetupom.nr18
Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z ptytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr
1TABA9Wm)

Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ d
1°cm, na $cianach lub podtogach (w m2

0,62*0,01

0,81
5,59

m3

5,59

22

Element Roboty wykornczeniowe

221

KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm - écianka dziatowa, dzielgca pom

1.9 napom. 1.9Ai 1.9B

Wyliczenie iloSci robot:

Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub
gazobetonowych o grubosci 12°cm -
Scianka dziatowa, dzielgca pom 1.9 na
pom. 1.9Ai 1.9B

60*3,70

m2

24,42

222

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie - belek
prefabrykowanych 1xSBN 120x120mm x 1,50 m

Wykonanie przesklepien otworéow w
$cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie - belek prefabrykowanych
1xSBN 120x120mm x 1,50 m

m

1,50

223

KNR 202/923/4 |p.a. Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - poduszka betonowa C2/25

Wyliczenie ilosci robot:

:0,30%0,12*2

p.a. Spadki pod obrébki blacharskie z
zaprawy - poduszka betonowa C2/25

m2

0,07

224

szt

2,00

225

KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll - obustronnie na sciance d2|a%owej,
dzielgcej pom 1.9 na pom. 1.9A i 1.9B

Tynki zwykte wykonywane recznie,

Sciany i stupy, kategoria’lll - obustronnie

na $ciance dziatowej, dzielgcej pom 1.9
na pom. 1.9Ai 1.9B

60*3,70*2-1,12*2,10*2

44,14
4414

m2

44,14

226

KNR 401/304/2

Q)
1.8

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komérkowego - wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.9 Aa

Uzupetnienie $cian Iub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komoérkowego - wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.9 A a

11,12%2,10%0,30

Wykonanie zamurowania zbednego
otworu drzwiowego pomiedzy
pomieszczeniem 1.9Aa 1.8

0,71
0,71

m3

0,71
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227

KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) Scianki grubosci 1/2 cegty - wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomiedzy
pomieszczeniem 1.8 a 1.7

Uzupetnienie $cianek z cegiet lub
zamurowanie otworéw w Sciankach,
zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
grubosci 1/2 cegty - wykonanie
zamurowania zbednego otworu
drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem :
1.8a1.7 2,35
RAZEM:: 2,35

m2

2,35

228

KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.9 A a 1.8 oraz pomieszceniem 1.7 a 1.8

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1lI, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow :

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) - na zamurowanym otworze§

pomiedzy pomieszczeniem 1.9 Aa 1.8 oraz pomieszceniem 1.7218 e
Uzupetnienie tynkéw zwyklych 20%2,20*2

wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.9 Aa 1.8
Uzupelnienie tynkow zwyklych
wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze :
pomiedzy pomieszczeniem 1.7 a 1.8 : : 5,28

m2

10,56

229

KNR 401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) grubosc¢ 1/2 cegty - zamurowanie wneki w $cianie po likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8

Przymurowanie Scianek z cegiet do
osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc 1/2 cegly
- zamurowanie wneki w $cianie po :
likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8 e 0,96

RAZEM:: 0,96

m2

0,96

2210

KNR 401/711/1
Q)

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - na przymurowanej wnece
po likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8

Przymurowanie Scianek z cegiet do
osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc 1/2 cegly

- zamurowanie wneki w $cianie po : :

likwidowanym grzejniku w pom. nr1.8 | 0,96

RAZEM:: 0,96

m2

0,96
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NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod uzupetnione gtadzie szpachlowe
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym podtoze pod uzupetniane gtadzie

szpachlowe
Tynki zwykte wykonywane recznie, 60*3,30%2-1,12*2,10*2

$ciany i stupy, kategoria'lll - obustronnie

na $ciance dziatowej, dzielgcej pom 1.9 '
napom. 1.9Ai198
Uzupetnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.9 Aa 1.8
Uzupelnienie tynkow zwyklych
wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.7a1.8
Przymurowanie Scianek z cegiet do
osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc 1/2 cegly

- zamurowanie wneki w $cianie po : :

likwidowanym grzejniku w pom. nr1.8 | 0,96

20%2,20*2

m2

50,38

2212

NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
202/2013/1 (grubos¢ 3'mm) na tynku - wykonanie i uzupetienie gtadzi na tynkach po zamurowanych otworach
drzwiowych i wnece po zdemontowanym grzejniku oraz proj. $ciance dziatowe;j

Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,

(grubos$¢ 3'mm) na tynku - wykonanie i uzupetnienie gtadzi na tynkach po zamurowanych otworach

drzwiowych i wnece po zdemontowanym grzejniku oraz proj. $ciance dziatowej

Tynki zwykle wykonywane recznie,  6,60*3,30%2-1,122,10*2 o
$ciany i stupy, kategoria’lll - obustronnie

na $ciance dziatowej, dzielgcej pom 1.9
na pom. 1.9Ai 1.9B
Uzupelnienie tynkow zwyklych
wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.9 Aa 1.8
Uzupetnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu) - na zamurowanym otworze
pomiedzy pomieszczeniem 1.7a1.8
Przymurowanie $cianek z cegiet do
o$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa !
cementowo-wapienna, grubosc¢ 1/2 cegly :

- zamurowanie wneki w $cianie po : :

likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8 0,96

RAZEM:: 50,38

20*2,20*2

11,00°0,96

m2

50,38
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2.2.13 |KNRW p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
202/1510/5 2-krotnie - malowanie Scian farbg akrylowg o cechach lateksu, (ostateczny dobér koloru w nadzorze
autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalng, odporng na $rodki do dezynfekgcji
powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie swiatta, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i
plastyfikatoréw, po uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego
N - -
Wyliczenie floscirobot: .
p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, :
2-krotnie - malowanie $cian i sufitow farbg farbg akrylowg o cechach lateksu, (ostateczny dobér koloruw
nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalng, odporng na srodki do
dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie $wiatta, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i
plastyfikatoréw, po uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego
podtoza
m2 124,61
2.2.14 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - wykonanie
202/2702/1 sufitdbw podwieszanych modutowych, kasetonowych, w kolorze biatym, z konstrukcjg ukrytg, montowane
... |nawysokosci330mwpomieszczeniachnr1.7,1.8,19A,1.98
Wyliczenie ilosci robot
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineralnych - wykonanie
sufitow podwieszanych modutowych, kasetonowych, w kolorze biatym, z konstrukcjg ukryta, montowane
na wysokosci 3,30m w pomieszczeniach nr1 7,1.8,1.9A, 1.9B
RAZEM:: 79,50 m2 79,50
2.2.15 |KNR 19/931/5 |Wymiana stolarki okiennej aluminiowej o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach - demontaz
(2) istniejgcego okna oraz dostawa i montaz okna aluminiowego, antywtamaniowego, zabezpieczonego
szybami odpornymi na rozbicie lub przebicie w pom. nr 1.9A i 1.9B; kolor popielaty; wym 3,25*2,40m - 2szt
Wymiana stolarki oklennej aluminiowej o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach - demontaz
istniejgcego okna oraz dostawa i montaz okna aluminiowego, antywltamaniowego, zabezpieczonego
szybami odpornymi na rozbicie lub przebicie w pom. nr 1.9A i 1.9B; kolor popielaty
15,60/m2 15,60
2.2.16 |[KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
202/1027/2 (1) |klamki, szyldy i zamki); symb. DW3. Drzwi antywlamaniowe, akustyczne, wyposazone w system kontroli
dostepu, utatwiajacy rejestrowanie dostepu oraz zabezpieczajacy przed dostepem osoéb nieuprawnionych,
a takze utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentéw publicznych, drzwi w okleinie
............................. drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej pom.1.9A
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi zewnetrzne plycinowe petne,  11,10°210
1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi :
kompletne (skrzydto+oscieznica klamki,
szyldy i zamki); symb. DW3. Drzwi
antywtamaniowe, akustyczne,
wyposazone w system kontroli dostepu,
utatwiajgcy rejestrowanie dostepu oraz
zabezpieczajgcy przed dostepem osob
nieuprawnionych, a takze utratg,
zniszczeniem lub uszkodzeniem
dokumentdéw publicznych, drzwi w
okleinie drewnopodobnej o kolorystyce ! :
zblizonej do istnieaCel POM-1.9A L e ; 2,31
RAZEM:: 2,31/m2 2,31
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2217 |[KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi kompletne (skrzydio+oscieznica
202/1027/2 (1) |klamki, szyldy i zamki); symb. DW4. Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z o$cieznicami regulowanymi,
............................. akustyczne, w okleinie drewnopodobne; o kolorystyce zblizonej doistniejgcej |
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi zewnetrzne plycinowe petne,
1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi
kompletne (skrzydto+oscieznica klamki,
szyldy i zamki); symb. DW4. Drzwi petne,
ptytowe, przylgowe wraz z o$cieznicami
regulowanymi, akustyczne, w okleinie
drewnopodobnej o kolorystyce zblizone;j
do istniejgcej : 2,31
e RAZEM: 2,31|m2 2,31
2.2.18 |[KNRW Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, ponad 1,5°'m2 - drzwi kompletne (skrzydfo+os$cieznica
202/1027/2 (1) |klamki, szyldy i zamki); symb. DW5. Drzwi petne, ptytowe, przylgowe wraz z o$cieznicami regulowanymi,
............................. akustyczne, w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej
Y liCZenie oS FOD Ot e
Drzwi zewnetrzne plycinowe petne, 10*2,10
1-skrzydtowe, ponad 1,5'm2 - drzwi
kompletne (skrzydto+oscieznica klamki,
szyldy i zamki); symb. DW5. Drzwi pe’me,§
ptytowe, przylgowe wraz z oscieznicami :
regulowanymi, akustyczne, w okleinie
drewnopodobnej o kolorystyce zblizone;j
doistniejace] 2,31
RAZEM:: 2,31/m2 2,31
2.2.19 |DC 20/303/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki
duze 60x120 cm - wykonanie w pom. 1.8 (pom. socjalne) nad blatem roboczym mebli typu kuchennego
okfadziny (fartucha) $cian z materiatu zmywalnego, tatwego do utrzymania czystosci i odpornego na
............................. wilgoc, np. z plytek gresowych o wymiarach min.120x60cm ]
Yl CZenie oS FOD Ot e
Wykonanie w pom. 1.8 (pom. socjalne) 06*0,90
nad blatem roboczym mebli typu :
kuchennego okfadziny (fartucha) $cian z
materiatu zmywalnego, tatwego do
utrzymania czystosci i odpornego na
wilgo¢, np. z ptytek gresowych o
wymiarach min.120x60cm : 2,75
e RAZEM: 2,75|m2 2,75
2.2.20 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi - powierzchnie pionowe - $ciany pod oktadzine
2020113472 WY oW
N CZenie 08 rOD G g
Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi - powierzchnie pionowe - $ciany pod oktadzine :
winylowg
m2 106,63
2.2.21 |Kalkulacja Obtozenie powierzchni Scian okleing winylowg (tapetg) w kolorze jasnej popieli, z delikatng strukturg i
indywidualna wzorem geometrycznym do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego
o \PrOducenta pom. 1.7 (gabinet Prorektora)
Y liCzenie oS FOD Ot e
Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowg (tapeta) w kolorze jasnej popieli, z delikatng strukturg i
wzorem geometrycznym do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego
"""""""""" 55,97
55,97|m2 55,97
2.2.22 |Kalkulacja Obtozenie powierzchni $cian okleing winylowa (tapeta) w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do
indywidualna petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta pom. 1.8
(P8 0CI@INY ) e
(tapeta) w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do © ]
petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta pom. 1.8
(p.socjalny)
RAZEM:: 50,66|m2 50,66
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2.2.23 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym pod warstwy
202/1134/1 (2) |wyréwnujgce
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym pod warstwy
wyréwnujgce
m2 79,50
2.2.24 |\NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
202011302(1) 82 e
Wyliczenie flosci robot: .
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2
m2 79,50
2.2.25 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (1) _ |grubosci o 1'mm - przyjeto Srednig grubos¢ 2em ©
Wyliczenie flosci robot: .
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1'mm - przyjeto Srednig grubos¢ 2cm
pom.17
pom.1.8
pom.1.9A
pom 198 g
m2 79,50
2.2.26 |[KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzce w pom.
(1) 1.7 (Gabinet Prorektora) wykfadziny dywanowej w kolorze szaro-niebieskim z zastosowaniem listew
............................. cokotowych aluminiowych wys. min. 6cm ]
Wyliczenie floscirobot: .
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzce w pom. S
1.7 (Gabinet Prorektora) wyktadziny dywanowej w kolorze szaro-niebieskim z zastosowaniem listew '
cokotowych aluminiowych wys. min.6cm . E
pol 18,46
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 18,46|m2 18,46
2.2.27 |KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzkach w
(1) pom. 1.8, 1.9A i 1.9B wyktadziny obiektowej winylowej imitujacej wzorem wyktadzing dywanowa w kolorze
szaro-niebieskim oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem
............................. wykladziny w kolorze popielina $ciany H=10cm
Wyliczenie floscirobot: ..
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - ulozenie na posadzkachw
pom. 1.8, 1.9A i 1.9B wyktadziny obiektowej winylowej imitujgcej wzorem wyktadzine dywanowg w kolorze
szaro-niebieskim oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinieciem :
wyktadziny w kolorze popieli na Sciany H=10cm
RAZEM:: m2 61,04
2.2.28 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli pom.1.8
W8 e
Vyliczenie 08 Ci FOD Ot e
Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. :
verticali w kolorze ztamanej bieli lub
popieli pom.1.8 1,00
e, RAZEM: 1,00]kpl. 1,00
2.2.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli pom.1.9A; 1.9B
L 00O
Wyliczenig lloseirobot: ..
Dostawa i montaz Zzaluzji pionowych tzw 2
verticali w kolorze ztamanej bieli lub : :
PORIR POM.T.OA 1.9 e L 200
RAZEM:: 2,00|kpl. 2,00
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2.2.30 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wewnetrznych, recznych z powtoka termoizolacyjng w pom.1.9A, 1.9B
wilasna
Dostawa i montaz rolet wewnetrznych,
recznych z powfokg termoizolacyjng w :
pom.1.9A, 1.9B : 2,00
e, RAZEM: 2,00 kpl. 2,00
2.2.31 |Kalkulacja Dostawa i montaz karniszy sufitowych w kolorze biatym oraz montaz dekoracji okiennych (zastony +
wiasna firana) w pom.1.7
kolorze biatym oraz montaz dekorac;ji
okiennych (zastony + firana) w pom. 1.7 & e 1,00
© 1,00]kpl. 1,00
2.2.32 |Kalkulacja
wiasna
Dostawa i montaz listwy maskujgce;j,
ozdobnej do ostony oswietlenia led po
catym obwodzie sufitu pom.1.7 17,66
17,66|m 17,66
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3 Rozdziat Archiwum Zakladowe (pom. 1.33A; 1.33B; 1.34)
3.1 Element Roboty demontazowe i rozbiorkowe
3.1.1 |KNR401/354/8 |p.a. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - ostrozny
............................. demontaz Slusarki oklennej pom. 1.34"
Wyliczenie lloscirobot:
Demontaz slusarki okiennej aluminiowej :3,25*2,40*1
zewnetrznej w pom. nr 1.33B o wym. 5
325*240cm
Demontaz $lusarki okiennej aluminiowe;j
zewnetrznej w pom. nr 1.34 o wym.
820'240cm
Demontaz slusarki okiennej aluminiowej
zewnetrznej w pom. nr 1.34 o wym. :
200*240cm : 4,80
Demontaz $lusarki okiennej aluminiowej :5,65*2,40¢1
zewnetrznej w pom. nr 1.34 o wym. : :
BE52400M | : 13,56
RAZEM:: 56,88/ m2 56,88
3.1.2 |KNR 401/354/12 |p.a. Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko - demontaz parapetéw z kwarcytu w pom. nr
1.33B i pom. nr 1.34
Demontaz parapetéw z kwarcytu w pom 20*4+2,00*1+5,65*1
nr1.34 20,45
23,70|m 23,70
3.1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
. |nadajacejsie do uzytku - parapetéw zewnetrznych w pom. nr 1.33Bipom.nr 1,34
Wyliczenie iloscirobét:
Rozebranie obrébek blacharskich:
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - parapetéw zewnetrznych w
POMLAC33B e 325
Rozebranie obrébek blacharskich: 20*4+2,00*1+5,65*1
murow ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - parapetow zewnetrznychw :
T S 2045
RAZEM:: 23,70|m2 23,70
3.1.4 |KNR401/354/5 ’Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2 - wykucie z muru drzwi 1,10*2,10 pom.
1.33A/1.34
Wyliczenie flosci robSt:
Woykucie z muru, oscieznic drewnianych 107,10
powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie z :
muru drzwi 1,10%2,10 pom. 1.33A 2,31
S RAZEME: 2,31|m2 2,31
3.1.5 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie z muru drzwi 1,06*2,10
e PO B e
Wyliczenie ilosci robot:
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, 11,06*2,10
powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie z
murudrzwi 1,062,10pom. 134 L 2,23
RAZEM:: 2,23|m2 2,23
3.1.6 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty - wykucie otworu drzwiowego z pom. 1.33B /pom. 1.34 |
Y liCZenie oS FOD Ot e
Wykucie otworu drzwiowego z pom. 1,12*2,10*0,30 :
3380, 134 071
RAZEM:: 0,71/m3 0,71
3.1.7 |KNR 401/428/3 |p.a. Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na wpust - demontaz podestu z ptyty OSB z oktadzing
............................. ZWyKadziny POV - POM. 1.3, e
Y liCZenie oS FOD Ot e
Demontaz podestu z ptyty OSB z
okladzing z wykladziny PCV -pom.1.34. 7,80
RAZEM:: 7,80/m2 7,80
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KNRW Rozebranie posadzek

401/812/5 ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom. nr 133A; nr 133B i nr 134

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr
Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z ptytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr
Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

z ptytek na zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej oktadziny posadzki wykonanej z

30%12,90

m2

150,99

KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na Scianach lub podiogach - skucie z powierzhni

posadzek pozostatosc

przyjeto 0,5cm wsp. do R=0,5

Wyliczenie iloSci robot:

Skucie z powierzhni posadzek

pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach

w celu wyréwnia podtoza w pom. nr

Skucie z powierzhni posadzek

pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach

w celu wyréwnia podtoza w pom. nr

i kleju, po odkutych ptytkach w celu wyréwnia podtoza w pom. nr 133A i nr 133B;

423,30

98*3,30

9,83
RAZEM:: 31,02

m2

31,02

3.1.10

KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15’cm - rozebranie warstw posadzki
wraz z chudym betonem w pom.1.34

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe :

niezbrojone, grubosci do 15°cm -
rozebranie warstw posadzki wraz z
chudym betonem w pom.1.34

,30%12,90%0,26

m3

31,19

3.1.11

Kalkulacja Demontaz i utylizacja izolacji poziomej z styroduru gr. 8cm - w pom.1.34

wiasna

Wyliczenie iloSci robot:

Demontaz i utylizacja izolacji poziomej z :

styroduru gr. 8cm - w pom.1.34

30%12,90
119,97
RAZEM:: 119,97

m2

119,97
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KNR 404/1103/4 |Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km :

Demontaz podestu z ptyty OSB z
oktadzing z wykiadziny PCV - pom.1.9.
Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr
Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z ptytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

:9,30"12,90"0,03

Skucie z powierzhni posadzek
pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach :
w celu wyréwnia podtoza w pom. nr :
Skucie z powierzhni posadzek
pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach :
w celu wyréwnia podtoza w pom. nr 5

Roboty rozbiérkowe, elementy betonow
niezbrojone, grubosci do 15°cm -

rozebranie warstw posadzki wraz z :
chudym betonem w pom.1.34 : 31,19

:9,30*12,90*0,26

m3

38,52
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KNR 404/1103/5 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu - do 10km

Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktagdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu - do 10km :

Demontaz podestu z ptyty OSB z
oktadzing z wykiadziny PCV - pom.1.9.
Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr
Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z ptytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie lub kleju - skucie istniejgcej
oktadziny posadzki wykonanej z plytek
gresowych wraz z cokolikami w pom. nr

:9,30"12,90"0,03

Skucie z powierzhni posadzek
pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach :
w celu wyréwnia podtoza w pom. nr :
Skucie z powierzhni posadzek
pozostatosci kleju, po odkutych ptytkach :
w celu wyréwnia podtoza w pom. nr 5

Roboty rozbiérkowe, elementy betonow
niezbrojone, grubosci do 15°cm -

rozebranie warstw posadzki wraz z :
chudym betonem w pom.1.34 : 31,19

:9,30*12,90*0,26

m3

38,52

3.2

Element Roboty wykonczeniowe

3.21

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie - belek
prefabrykowanych 1xSBN 120x120mm x 1,50m; pom. 1.33A

Wykonanie przesklepien otwordw w 1,50*1
Scianach z cegiel, dostarczenie i :
obsadzenie - belek prefabrykowanych

1xSBN 120x120mm x 1,50m; pom. 1.33

m

1,50

3.2.2

KNR 202/923/4 |p.a. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - poduszka betonowa C2/25; pom. 1.33A

Wyliczenie iloSci robot:

p.a. Spadki pod obrébki blacharskie z :
zaprawy - poduszka betonowa C2/25 : : 0,07

RAZEM:: 0,07

m2

0,07

3.23

1 x blacha klinu BI. 8x200x65

RAZEM:: 2,00

szt

2,00

324

KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia belek
nadprozowych z pom.1.33B/1.34

Wykonanie przesklepien otworéow w :0,30*1,50*0,30
$cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla :
belek - dla osadzenia belek f
BODOZOWY O e 0,14

RAZEM:: 0,14

m3

0,14
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3.2.5 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie - belek stalowych 2xC
120x120mm x 1,50m z pom.1.33B/1.34
Wykonanie przeskleplen otworéw w
$cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie - belek stalowych 2xC :
120x120mmx 1,50m L 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00
3.26 |KNR 202/923/4 [p.a. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - poduszka betonowa C2/25z pom.1.338/1.34
Wyliczenie floscirobot:
p.a. Spadki pod obrébki blacharskie z 30%0,30*2
zaprawy - poduszka betonowa C2/25 : : 0,18
e RAZEME. 0,18]m2 0,18
3.2.7 |KNR401/322/1 |p.a. Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet - 2 x blacha klinu Bl. 8x200x65 z
pom.1.33B/1.34
4,00|szt 4,00
3.2.8 |Kalkulacja Spiecie belek ceowych kotwg M16x165 kl.8,8 pret gwintowany + podktadka 4x16mm + nakretka M16 z
wiasna pom.1.33B/1.34
Spiecie belek ceowych kotwg M16x165
kl.8,8 pret gwintowany + podktadka :
4x16mm + nakretka M16 : : 4,00
e RAZEME. 4,00 kpl. 4,00
3.2.9 |KNR202/121/2 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 15 cm - wymurowanie $cianki dziatowej
............................. WO A e
Wyliczenie ilosci robot
Scianki dzialowe, z plytek piano-lub  13,30*3,71-1,42*210 e
gazobetonowych o grubosci 15°cm -
wymurowanie $cianki dziatowej w : :
pom.1.33A 9,89
e RAZEM: 9,89|m2 9,89
3.2.10 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll - obustronnie na $ciance dziatowej w
e PO A
Wyliczenie ilosci robot
Tynki zwykle wykonywane recznie,  (3,30*3,71-1,12*2,102
Sciany i stupy, kategoria’lll - obustronnie : :
na$ciance dziatowej w pom.1.33A i % 19,78
RAZEM:: 19,78/ m2 19,78
3.2.11 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komorkowego - wykonanie zamurowania zbgdnego otworu drzwiowego pomigdzy pomieszczeniem 1.33 A
a1.34
Uzupetnienie $cian Iub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komérkowego - wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.33 A
L N S
Wykonanie zamurowania zbednego 11,12*2,10%0,30 :
otworu drzwiowego pomiedzy : :
pomieszczeniem 1.33 A a 1.34 : 0,71
e RAZEM: 0,71|m3 0,71
3.2.12 |KNR 401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) grubosc¢ 1/2 cegty - wykonanie zamurowania zbednego otworu pomiedzy pomieszczeniem 1.33A a
e ROy 2T e
Y liCZenie IO FOD Ot e
Uzupetnienie Scianek z cegiet lub :0,85*3,71
zamurowanie otworéw w $ciankach,
zaprawa cementowo-wapienna, scianki
grubosci 1/2 cegtly - wykonanie :
zamurowania zbednego otworu pomiedzy: :
pomieszczeniem 1.33A a korytarzem 3,15
: 3,15/m2 3,15
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3.2.13

KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’'m2 (w 1 miejscu) - obustronnie na
zamurowanym otworze pomiedzy pomieszczeniem 1.33 Aa 1.34

Uzupetnienie tynkdw zwyktych
wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1
miejscu) - obustronnie na zamurowanym

20*2,20*2

Aa1.34 ; 5,28

RAZEM:: 5,28

m2

5,28

3.2.14

KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - obustronnie na
przymurowanym otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.33A a korytarzem

Wiczenisiodirobot.
Uzupetnienie tynkéw zwyklych 85%3,71*2

wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1
miejscu) - obustronnie na
przymurowanym otworu drzwiowego
pomiedzy pomieszczeniem 1.33A a
L 6,31

RAZEM:: 6,31

m2

6,31

3.2.15

KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - w obrebie wymienianych
drzwi i proj. otworu drzwiowego

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow :
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - w obrebie wymienianych

drzwi i proj. otworu drzwiowego
W obrebie wymienianych drzwi-po  :0,10%(1,10+2,10*2)*2*1
obrysie zew. osciezy poobu stronach  © i 108

W obrebie proj. otworu drzwiowego - po
obrysie zew. osciezy po obu stronach i

na sklepieniu 2,26

RAZEM:: 3,32

m2

3,32

3.2.16

KNR 401/708/3
(1)

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40°cm - w proj. otworze
drzwiowym

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40°cm - w proj. otworze
Bz O YT e

W obrebie proj. otworu drzwiowego - (1,10+2,10*2)
oscieza

5,30

RAZEM:: 5,30

m

5,30

3.2.17

KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego - zamurowanie otworéw okiennych w pom. 1.34

Wyliczenie floscirobot: ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie 1(3,20*2,40*4+2,00*2,40+5,65*2,40)*0,30

otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, :

bloczkami z betonu komérkowego - :

zamurowanie otworéw okiennych w pom. :

14,72

RAZEM:: 14,72

m3

14,72
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3.2.18

KNR 401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 - tynki na zamurowanych otworach okiennych w

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll,
wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy
ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 -
tynki na zamurowanych otworach :
okiennych w pom. 1.34 49,08

20*2,40*4+2,00%2,40+5,65*2,40

m2

49,08

3.2.19

NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - pod uzupetnione gtadzie szpachlowe
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym podtoze pod uzupetniane gtadzie

szpachlowe
Gruntowanie obustronne na sciance ~:(3,30*3,71 -1,12*2,10)*2

dzislowejwpom1.33A
Gruntowanie obustronne na
zamurowanym otworze pomiedzy
pomieszczeniem1.33Aa1.34
Gruntowanie obustronne na
przymurowanym otworze drzwiowym
pomiedzy pomieszczeniem 1.33A a
korytarzem
Gruntowanie w obrebie wymienianych
drzwi - po obrysie zew. o$ciezy po obu
stonach
Gruntowanie w obrebie proj. otworu :
drzwiowego - po obrysie zew. osciezy po :

obu stronach i na sklepieniu : : 2,26
Gruntowanie na tynkach na
zamurowanych otworach okiennych w

pom. 1.34 49,08

20%2,40*4+2,00%2,40+5,65"2,40

RAZEM:: 83,77

m2

83,77

3.2.20

NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
202/2013/1 (grubos¢ 3'mm) na tynku - uzupetnienie gtadzi na powierzchni $cian w obrebie wymienianych drzwi i proj.
otworu drzwiowego; na zamurowanych otworach okiennych

Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2, :
(grubo$¢ 3'mm) na tynku - uzupetnienie gtadzi na powierzchni $cian w obrebie wymienianych drzwi i proj. :
otworu drzwiowego; na zamurowanych otworach okiennych :
Gtadzie obustronne na $ciance dziatowej 3.(é.,.é(.).*é.,.?.i:ﬁ..,.1“2“*5;.1.6.);2 ...................................................................................................
WO 3 e A D118

Gtadzie obustronne na zamurowanym  :1,20*2,20*2
otworze pomiedzy pomieszczeniem 1.33

Gtadzie obustronne na przymurowanym
otworze drzwiowym pomiedzy

pomieszczeniem 1.33A a korytarzem
Gtadzie w obrebie wymienianych drzwi- (0,10%(1,10+2,10%2)=2x1
po obrysie zew. osciezy poobustronach : i 1,08
Gladzie w obrebie proj. otworu
drzwiowego - po obrysie zew. osciezy po §
obu stronach i na sklepieniu

Gtadzie na tynkach na zamurowanych
otworach okiennych w pom. 1.34

0*2,40*4+2,00*2,40+5,65*2,40

m2

83,77
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3.2.21

KNRW p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
202/1510/5 2-krotnie - malowanie Scian farbg akrylowg o cechach lateksu, (ostateczny dobér koloru w nadzorze
autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalng, odporng na $rodki do dezynfekgcji
powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie swiatta, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i
plastyfikatoréw, po uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego
podtoza

p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie - malowanie $cian i sufitdw farbg farbg akrylowg o cechach lateksu, (ostateczny dobér koloru w
nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalng, odporng na srodki do
dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie $wiatta, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i
plastyfikatoréw, po uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego
podtoza

m2

215,36

3.2.22

KNR 202/2011/1

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60°cm -
wykonanie sufitu GK pom.1.34 (zabudowa elementéw klimatyzacji i wentylacji)

m2

151,02

3.2.23

NNRNKB
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym podfoze sufitu z ptyty GK pod
gtadzie gipsowe - gruntowanie sufitu GK pom. 1.33A; 1.33B i 1.34

Gruntowanie podtozy, pOW|erzchn|e poziome, preparatem gruntujgcym podtoze sufitu z ptyty GK pod
gtadzie gipsowe - gruntowanie sufitu GK pom. 1.33A; 1.33B i 1.34

RAZEM:: 151,02

m2

151,02

3.2.24

NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5°'m2, (grubos$¢ 3’'mm) na ptytach
202/2015/4 gipsowych - gtadzie gipsowe na suficie GK pom. 1.33A; 1.33Bi 1.34

Gtadzie gipsowe 1 warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5°'m2, (grubo$¢ 3'mm) na ptytach
gipsowych - gtadzie gipsowe na suficie GK pom. 1.33A; 1.33B i 1.34

m2

151,02

3.2.25

KNRW
202/1510/5

p.a. Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie - malowanie sufitu GK farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli po
uprzednim gruntowaniu pom. 1.33A; 1.33Bi 1.34

p.a. Malowanie farbaml emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie - malowanie sufitu GK farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli po
uprzednim gruntowaniu pom. 1.33A; 1.33B i 1.34

RAZEM:: 151,02

m2

151,02

3.2.26

KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na dyblach - dostawa i montaz okna

aluminowego, antywtamaniowego pom.1.33B o wym. 3,25*2,40m; kolor popielaty

Wyliczenie ilosci robot:

Dostawa i montaz okna aluminowego,  :3,25*2,40
antywtamaniowego pom.1.33B o wym. :
3,25*2,40m; kolor popielaty : : 7,80

RAZEM:: 7,80

m2

7,80

3.2.27

KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty - C8/10; pom.1.34

Wyliczenie flosci robSt:
Podktady, betonowe na podtozu 30%12,90*0,10

gruntowym, beton podawany pompag,
IV = G 10, 1088 e 12,00

RAZEM:: 12,00

m3

12,00
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3.2.28 |KNR 202/604/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 'warstwa - pom.1.34
(M
Wyliczenie lodcirobt,
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 59,30*12,90
poziomych, papg na lepiku na zimno,
1'warstwa - pom.1.34 119,97
3.2.29 |KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, dodatek za kazdg nastepng
M warstwe pom.1.34
Wyliczenie floscirobot:
I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni ?é.,é.(.);‘l.é.,éb .........................................................................................................................
poziomych, papg na lepiku na zimno, '
dodatek za kazdg nastepng warstwe
pom.1.34 119,97
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' , 119,97|m2 119,97
3.2.30 |KNR 202/611/3 |Izolacje cieplne z ptyt ze styroduru XPS 500 gr. 8cm, izolacja pozioma na sucho - pom.1.34
(1)
Wyllczenie fogcirobt,
Izolacje cieplne z ptyt ze styroduru XPS 19,30*12,00
500 gr. 8cm, izolacja pozioma na sucho -
e SN ' 119,07
RAZEM:: 119,97|m2 119,97
3.2.31 |[KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOROSAAZKOWA - POM. 1,34 e
Y liCZenie oS FOD Ot e
Izolacje przeciwwilgociowe i :9,30*12,90
przeciwwodne z folii polietylenowe;j :
szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowapom.1.34 i 119,97
RAZEM:: 119,97|m2 119,97
3.2.32 |[KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - ptyta konstrukcyjna, zelbetowa C25/30
@ OO - DO 1 3 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, §9,30*1 2,90%0,16
beton podawany pompg - ptyta :
konstrukcyjna, zelbetowa C25/30 :
Or1BCM = POMAB 19,20
RAZEM: 19,20/m3 19,20
3.2.33 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm
2
Wyliczenie flosci robot:
wg zestawienia stali ?1287,46/1 000
S RAZEME: 1,29]t 1,29
3.2.34 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 10'mm
: 0,07
3.2.35 [INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym - posadzki pod
202/1134/1 (2) |wykladzing obiektowg pom. 1.33A; 1.33Bi1.34
Wyliczenie iloSci ODOt: e
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym - posadzki pod
wykfadzing obiektowg pom. 1.33A;1.33Bj1.34
............ 21,19
.................. 9,83
119,97
150,99|m2 150,99
3.2.36 [INNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5’ mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (1) |8'm2
RAZEM:: 150,99/ m2 150,99
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3.2.37 INNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (1) |grubosci o 1°'mm - przyjeto srednig grubos¢ 1,5cm
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1'mm - przyjeto $rednig grubos$¢ 1,5cm
150,99/ m2 150,99
3.2.38 |KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzkach
(1) wykfadziny obiektowej PCV, heterogenicznej, akustycznej (imitujacej wyktadzine dywanowg) w kolorze
szaro — niebieskim, oraz wykonanie cokotoéw z zastosowaniem listew wyobleniowych w pom.1.33A, 1.33B,
1.34
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng - utozenie na posadzkach
wyktadziny obiektowej PCV, heterogenicznej, akustycznej (imitujgcej wyktadzine dywanowg) w kolorze :
szaro — niebieskim, oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych w pom.1.33A, 1.33B,
1.34 :
S - - S S
pom. nr 1.33B 9,83
pom. .34 g ggrpigg 119,97
150,99|m2 150,99
3.2.39 |[KNNRW Drzwi stalowe - dostawa i montaz drzwi o symb. DW1 o wym. 1,10*2,10m; EI 60; antywtamaniowych; z
2/1302/3 zamkiem antypanicznym; wyposazonych w min. dwa zamki (w tym jeden o skomplikowanym systemie
otwierania oraz kontrolg dostepu; dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajgce codzienne
plombowanie po zakonczonej pracy) drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejgcych |
Drzwi stalowe - dostawa i montaz drzwi .1“0.’;2.1.6;2 .......................................................................................................................
symb. DW1 o wym. 1,10*2,10m; EI 60;
antywtamaniowych; z zamkiem
antypanicznym; wyposazonych w min.
dwa zamki (w tym jeden o
skomplikowanym systemie otwierania
oraz kontrolg dostepu; dodatkowo drzwi
wyposazone w elementy umozliwiajace
codzienne plombowanie po zakonczonej
pracy) drzwi w okleinie o kolorystyce :
zblizonej do istniejgcych : 4,62
S RAZENE 4,62|m2 4,62
3.2.40 [KNNRW Drzwi stalowe - dostawa i montaz drzwi o symb. DW2 o wym. 1,10*2,10m; antywtamaniowych; z zamkiem
2/1302/3 antypanicznym; wyposazonych w min. dwa zamki (w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania
oraz kontrolg dostepu; dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajgce codzienne plombowanie
... IPO ZAKONCZONE] pracy) drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejacych
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi stalowe - dostawa i montaz drzwi 0:1,10*2,10%1
symb. DW2 o wym. 1,10*2,10m; '
antywtamaniowych; z zamkiem
antypanicznym; wyposazonych w min.
dwa zamki (w tym jeden o
skomplikowanym systemie otwierania
oraz kontrolg dostepu; dodatkowo drzwi
wyposazone w elementy umozliwiajagce
codzienne plombowanie po zakornczone;j
pracy) drzwi w okleinie o kolorystyce : :
zblizonej do istniejgcych 2,31
i 2,31|m2 2,31
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3.241

Kalkulacja Dostawa i montaz regatéw jezdnych dwustronnych umieszczonych na torach wpuszczanych w posadzke,
wiasna regaty wykonane ze $ciang dziatowg w postaci stezen krzyzowych wraz z tylnymi listwami oporowymi
zapobiegajgcymi przesuwaniu sie zasobdw na druga strone regatu, przemieszczanie regatéw za pomocg
pokretta tréjramiennego umieszczonego na czotowej Scianie regatu. Regaty, wyposazone w blokady
uktadu napedowego chronigce przed przypadkowym $cisnieciem cztowieka oraz odboje chronigce
pracownika przed przypadkowym zgnieceniem dtoni, regaty wyposazone w przyklejane tabliczki z
tworzywa sztucznego lub przykrecane z blachy umieszczone na czotowej $cianie regatu, umozliwiajgce
zamieszczenie opisu zawartosci zbiorow sktadowych (w celu umozliwienia dostepu do wyzej
usytuowanych poétek pomieszczenie nr 1.34 nalezy wyposazy¢ w drabinki lub schodki przenosne). Regaty
(12 szt.) o wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie: 6 pétek x 100 cm, w pionie: 7 pétek x 37cm) usytuowane
w pomieszczeniu nr 1.34 wg DT.

Dostawa i montaz regatéw jezdnych A
dwustronnych umieszczonych na torach
wpuszczanych w posadzke, regaty
wykonane ze $ciang dziatowg w postaci
stezen krzyzowych wraz z tylnymi

listwami oporowymi zapobiegajgcymi
przesuwaniu sie zasobdéw na druga

strone regatu, przemieszczanie regatow

za pomocg pokretta tréjramiennego
umieszczonego na czotowej Scianie

regatu. Regaly, wyposazone w blokady
uktadu napedowego chronigce przed
przypadkowym scisnigciem czlowieka
oraz odboje chronigce pracownika przed
przypadkowym zgnieceniem dtoni, regaty :
wyposazone w przyklejane tabliczki z
tworzywa sztucznego lub przykrecane z
blachy umieszczone na czotowej Scianie
regatu, umozliwiajgce zamieszczenie :
opisu zawartosci zbioréw sktadowych (w
celu umozliwienia dostepu do wyzej :
usytuowanych potek pomieszczenie nr
1.34 nalezy wyposazy¢ w drabinki lub
schodki przenosne). Regaty (12 szt.) o
wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie: 6
potek x 100 cm, w pionie: 7 potek x
37cm) usytuowane w pomieszczeniu nr
1.34 wg DT.

kpl.

1,00

3.242

Dostawa i montaz zaluzji pionowych tzw. :
verticali w kolorze ztamane;j bieli lub

popieli pom.1.33B 1,00

1,00

3.243

wiasna

Dostawa i montaz rolet wewnetrznych, i1
recznych z powfokg termoizolacyjng w :
pom.1.33B : : 1,00

RAZEM:: 1,00

1,00
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4 Rozdziat Odtworzenie warstw elewacji w miejscu zamurowanych okien w pom. 1.34
4.1 Element Roboty odtworzeniowe elewacji
4.1.1 |KNR 202/1611/5|Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$¢ do 4'm, naklady podstawowe
(M
Wyliczenie flosci robSt:
Rusztowania ramowe warszawskie : ,00%3,00*5+2,50*3,00 '
wielokolumnowe, wysokos$¢ do 4'm,
nakfady podstawowe 82,50
o RAZEME. . 82,50|m2 82,50
4.1.2 |KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podfoze: cegta, pustaki
() ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) - w miejscu zamurowanych okien pom.1.34
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych  :3,20%2,40*4+2,00*2,40+5,65*2,40 T
zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, '
balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2
(w 1 miejscu) - w miejscu zamurowanych :
okien pom.1.34 49,08
o RAZEME: 49,08/m2 49,08
4.1.3 |KNNRW Docieplenia scian ptytami styropianowymi - odtworzenie warstw elewac;ji z ociepleniem styropianem o
2/1902/1 gr.15cm; lambda=0,033 W/m2K z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym w kolorze popieli z
............................. elementamiboniowania
Wyliczenie floscirobot:
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych 20%2,40%4+2,00*2,40+5,65*2,40
zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podioze: cegta, pustaki :
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 :
(w 1 migjscu) - w miejscu zamurowanych
OKIen POM. 184 L 4908
RAZEM:: 49,08/ m2 49,08
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