Zbrojenie posadzki archiwum hpos=160 mm
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/ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR | DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA _”33”_ _”3”_ 5 A-IIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM o g
l 98| e10 Stojaki Sztuk:~192szt. co ~80cm
Posadzka - 1 szt.
1 8 9,340 172 1 172 1606,48 192 610
01 2 8 11,540 124 1 124 1430,96 = 606
3 8 1,790 | 124 1 124 | 221,96 % o 80em
4 10 0,606 192 1 192 116,35 K

DLUGOSE RAZEM [m]

5259,40 | 116,35

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA [kq]

MASA CALKOWITA [kq]

0,395 0,617
1287,46 | 71,79
13589,25

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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PRZEKROJ POSADZKI PROJEKTOWANEJ

SKALA 1:10
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DANE MATERIALOWE

BETON: kl. Ekspozycji XC1(gora) i XC2(dotem)
C25/ 30

STAL ZBROJENIOWA:
A-lIIN(B500SP)- wktadki posadzki

OTULENIE ZBROJENIA:
3,5¢m- gérg
4,0cm-dotem

STYRODUR:
XPS500 o wytrzymatosci przy 10% odksztatceniu wzglednym,
(CS(10)) wiekszej niz 550 kPa.

UWAGI:
1. Zachowa¢ ciggtosc zbrojenia elementéw zelbetowych.
-prety $rednicy @8 tgczy¢ na zaktad min.40cm
2. Obcigzenie posadzki: 10 kN/m2
3. Rysunki analizowa¢ z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi!
4. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej.
5. Jezeli zatozenia projektowe nie pokrywajg sie ze stanem faktycznym nalezy skonsultowaé
sie z projektantem w celu uzgodnienia prawidlowego rozwigzania.
6. Montaz szyn pod regaty wg. wytycznych producenta.
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