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1. Zakres robét
Zakres robdt obejmuje przebudowe czesci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii  Nauk
Stosowanych w Przemyslu. Planowane sa nastepujace roboty budowlane:
- wykonanie niezbednych wyburzern i prac demontazowych,
- wykonanie nadprozy wg projektu technicznego konstrukcji
- wykonanie niezbednych zamurowan w cze$ci parteru budynku, w tym zamurowanie otworéw okiennych w $cianie
zewnetrznej w obrebie pom. archiwum z wykonaniem izolacji ze styropianu z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym z
boniowaniem,
- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjami w pom. archiwum — szczegoty wg projektu technicznego konstrukcji
- wykonanie $cianek aluminiowych, przeszklonych z drzwiami
- wykonanie $cian g/k
- montaz sufitéw podwieszanych, g/k i kasetonowych, modutowych 60x60
- wykonanie robdt wykonczeniowych, tynkéw wewnetrznych, wylewki samopoziomujgcej, szpachlowanie, malowanie,
wykonanie oktadzin $cian i posadzek, montaz listew cokotowych
- montaz lameli dekoracyjnych
- przebudowa instalacji wewnetrznych wg opracowac branzowych (projektow technicznych branzy elekirycznej i sanitarnej),
- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z ocieznicami
- montaz systemu regatéw przesuwnych w archiwum
- montaz zaluzji, karniszy itp. elementéw dekoracyjnych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce inwestycji znajduje sie obecnie budynek Kolegium Technicznego Paristwowej Akademii Nauk Stosowanych
(objety opracowaniem) oraz budynek Biblioteki Uczelnianej PANS (poza zakresem opracowania) wraz z infrastrukturg
techniczna, drogami wewnetrznymi oraz ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
3.1 Ogrodzenie terenu (ogrodzenie miejsca prowadzenia robét). Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac

bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia 0séb nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia robot oraz
posrednio dla pracownikow wykonujgcych roboty budowlane. Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — moga, wiec
wystapi¢ na catym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych.

3.2 Ciagi i drogi komunikacyjne. Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezpo$rednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajacych sie na terenie prowadzenia rob6t budowlanych — zagrozenia mogg wystepowaé w
rejonie transportowania materiatow.

3.3 Instalacje elektryczne. Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkow — nalezy systematycznie sprawdzac stan techniczny tych urzadzen oraz
systemdw zabezpieczajacych przed porazeniem pradem elektrycznym

3.4 Informacja. Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewlasciwe reakcie w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — mogg
wiec wystapi¢ na catym terenie budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

3.5 Wnioski profilaktyczne. W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sie:

o _Dbac o nalez an wygrodzenia miejsca prowadzenia robot (w przypadku dewastacji na iast naprawic)
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0 Ograniczy¢ do minimum przebywanie 0s6b postronnych

0 Dbac¢ o nalezyty stan drog i ciggéw komunikacyjnych

o0 Dokona¢ pomiaréw instalacii elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewoddw przed uszkodzeniami i zawilgoceniem

0 Zabezpieczaé otwory technologiczne

o Egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikow

W przypadku nie stosowania si¢ pracownikéw do przepiséw BHP wycigga¢ sankcje dyscyplinarne

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych zostang wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegotowe ustalenia bedg dokonywane na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje sie
stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,Uwaga prace na wysokosci”

- ,Uwaga przejscia nie ma”

- Uwaga spadajace przedmioty”

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”

Do migjsc najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktorych wykonywane beda: roboty przy ktérych istnieje
ryzyko upadku z wysoko$ci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu wciggarek polegajace na montazu i
demontazu ciezkich elementéw. Stanowiska pracy znajdujace sie¢ w strefach zagrozeh zostang wyposazone w daszki
ochronne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
4.1 Transport i magazynowanie materiatdw. Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materiatbw moga

powodowac:

- blokowanie drég ewakuacyjnych

- zagrozenie pozarowe

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikdw

Zagrozenia mogq wystepowac w budynku i wokot budynku w rejonie transportowania materiatow.

4.2 Prace na wysoko$ci

Prace na wysokosci (np. rusztowania powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatéw z wysoko$ci podczas prowadzenia
prac).

4.3 Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te moga wystapi¢ na catym terenie budowy, w szczegdlnoSci podczas wykonywania prac spawalniczych oraz
transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

4.4 Prace konstrukcyjne

Powodujg zagrozenia niewtadciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementow skutkujace w niebezpieczenstwie
bezpo$redniego zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikéw. Podczas tych robdt mogg wystepowaé niebezpieczerstwa
zwigzane z przecigzeniem uktadu szkieletowo-mie$niowego oraz pracami na wysokosci.

- zastosowanie $rodkéw tech. i org. zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t np.: wymog
stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony

zbiorowe.
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4.5 Maszyny i urzadzenia. Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu, rusztowan powodujg
zagrozenia niewtasciwej obstugi urzadzen skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego

zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:

- upadki z rusztowan i drabin

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstugq elektronarzedzi.

zagrozenia te mogg wystapi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robét z uzyciem elektronarzedzi, urzadzen
elektrycznych, rusztowan oraz drabin.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.

1)Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:

- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy

- podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy

- zasady BHP obowigzujace w danym zaktadzie pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy

2)Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,Instruktaz stanowiskowy”

3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp oraz nie zostal przeszkolony na
stanowisku pracy !

Posredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Podwykonawcy lub
osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robdt odpowiada wykonawca.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozZliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych
zagrozen.

Obecnos¢ 0sdb nieupowaznionych. W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia 0s6b nieupowaznionych oraz pracownikéw

w strefach prowadzenia robét przewiduje sie:

- wygrodzenie placu budowy i terenu rob6t

- zapewnienie ochrony budowy

- kontrole dostepu 0séb, wprowadzenie identyfikatorow

- wydzielenie ciggdw komunikacyjnych
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- rozmieszczenie tablic informacyjnych

- przeprowadzenie szkoler BHP

- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej/telefoniczne;

Bezpieczeristwo. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:

- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

- Systematyczna kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych

- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikéw, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzet ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatow budowlanych. W celu uniknigcia blokowania drog przez materiaty budowlane

przewiduje sie:

- zakaz sktadowania w poblizu drég ewakuacyjnych

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;
- ograniczenie niebezpiecznych operacji

- wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropéw

- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysokosci. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatéw z wysokosci przewiduje sie:

- zastosowanie sprzetu ochrony osobiste;

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowan i drabin

- zamontowanie daszkdw ochronnych w wejéciach do budynku a takze nad przejsciami

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach np. ,Uwaga prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:

- sprawdzenie znajomosci organizaciji prac i zastosowania zasad BHP

- sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

- Wyposazenie w sprzet ppoz.;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje sie:

- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP

- zastosowanie $rodkéw tech. i org. zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t np.: wymog
stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony
zbiorowe.

- w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i montazem wetny (oraz innych prac powodujacych pylenie) rusztowania
powinny by¢ ostoniete siatkq zapobiegajacq rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi

ostony przed wypadnieciem.

Urzadzenia techniczne. W celu ograniczenia zagrozehn zwigzanych z niewlasciwym korzystaniem z wind, urzadzen

elektrycznych, drég dostepu do rusztowan przewiduije sie:
- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;
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- sprawdzenie stanu i kompletno$ci rusztowan oraz okresowa kontrola rusztowan
- zabezpieczenie otwordw, szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych;
- wydzielenie ciggow komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich owietlenie

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

opracowata:

mgr inz. arch. Jolanta Fedaczyrska
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