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45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45321000-3 Izolacja cieplna

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Przebudowa instalacji wod-kan

2 Przebudowa instalaciji c.o.

3 Instalacja chtodzenia

4 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu archiwum
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Wszystkie urzgdzenia konkretnych producentéw zostaty dobrane na potrzeby wykonania projektu. Dopuszcza sie
zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, o porownywalnych parametrach

Ceny poszczegélnych urzadzen i materiatéw sg aktualne na dzien sporzadzania kosztorysu. Ceny zostaty oparte na
podstawie cen sklepowych, katalogéw oraz srednio rynkowych cen wykonania prac montazowych w stosunku do
kalkulacji indywidualnej

Poziom cen | kwartat 2024

W zwigzku z planowang przebudowa czesci pomieszczen na poziomie parteru konieczne stato sie przebudowanie
istniejagcych wewnetrznych instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wykonanie nowych instalacji
chtodzacych.

Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wody zimnej i cieptej

Przebudowa instalacji zimnej i cieptej bedzie sprowadzac¢ sie do wykonania nowych podtgczen dla baterii
zlewozmywaka oraz zaworu czerpalnego zmywarki w pomieszczeniu socjalnym (1.8). Nowe odcinki przewoddéw zostang
wykonane z rur wielowarstwowych tgczonych przez ztgczki zaprasowywane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby odprowadzenia skroplin z jednostek chtodzacych zaprojektowano instalacje skroplin. Instalacja
zostanie wykonana z rur PP faczonych poprzez klejenie. Przewody bedg prowadzone w strefie sufitu podwieszanego
oraz po scianach w korytkach ostonowych. Skropliny beda odprowadzane grawitacyjnie i za pomocg pompek skroplin do
najblizszego pionu kanalizacji.

W ramach przebudowy instalacji kanalizacji nalezy réwniez wykona¢ nowe podejscie odptywowe ze
zlewozmywaka oraz zmywarki w pomieszczeniu socjalnym nr 1.8

Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowa instalacji c.o. bedzie sie sprowadza¢ do demontazu istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu
socjalnym 1.8. umieszczonego pod oknem oraz montazu nowego grzejnika na Sciance dziatowej w tym samym
pomieszczeniu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W projekcie przewidziano przebudowe wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w pomieszczeniu
adaptowanym na archiwum (1.34) W ramach przebudowy nalezy zdemontowaé odcinki kanatéw nawiewnych i
wywiewnych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz wykona¢ nowe odcinki wentylacji kanatami kotowymi z blachy
ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL (spiralnie zwijanych przewoddw i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg
gumowa EPDM).

Nowe odcinki kanatéw bedg prowadzone w przestrzeni podsufitowej i czesciowo pod sufitem. Na nowych
odcinkach kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac regulatory statego wydatku ograniczajace ilos¢
doptywajacego i odptywajacego z pomieszczenia powietrza w iloéci 100 m3/h.

Nawiew i wywiew powietrza zaworami nawiewnymi KN i wywiewnymi KW. Zawory montowac za pomocg
ramek montazowych typu RML. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac termicznie
i paroszczelnie izolacjg z wetny grubosci 25 mm.

Instalacja chtodzenia — pomieszczenia ogdlne

Na potrzeby chtodzenia wybranych pomieszczen ogdlnych na parterze budynku przewidziano uktad chtodzenia
pracujgcy w systemie o zmiennym przeptywem czynnika VRF, o wysokiej sprawnosci. W systemie przewidziano jedng
jednostke zewnetrzng do ktérej podtaczonych bedzie po kilka jednostek wewnetrznych. tgczna wydajnosc chtodnicza
systemu wyniesie okoto 28 kW.

Instalacja chtodzenia zostanie wykonana z rurek miedzianych fabrycznie izolowanych, z wykorzystaniem
tréjnikdw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg
prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg sprawnos¢
uktadu).

Czynnikiem chtodniczym bedzie czynnik R410A. Jednostki wewnetrzne bedg montowane pod sufitami
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pomieszczen zgodnie z zamieszonymi rysunkami. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki
skroplin do wewnetrznej kanalizacji budynku.

Instalacja chtodzenia i wentylacji w pomieszczeniu archiwum

W pomieszczeniu adaptowanym na archiwum przewidziano podwdjny uktad chtodzenia oparty o systemy typu
split sktadajagcy sie z niezaleznych jednostek zewnetrznych i wewnetrznych. Jednostki wewnetrzne zostang
zamontowane pod stropem pomieszczenia. Instalacja chtodzenia zostanie wykonana z rurek miedzianych fabrycznie
izolowanych. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin do wewnetrznej kanalizacji
budynku. Wydajnos¢ chtodnicza jednostek wyniesie okoto 4,2 kW kazda.

W celu osuszenia powietrza zaprojektowano dwa scienne osuszacze kondensacyjne o zdolnosci osuszania 14,6
kg/24h kazdy. Dodatkowo w pomieszczeniu przewidziano nawilzanie powietrza poprzez przenosny nawilzacz
ewaporacyjny o wydajnosci 1,8 dm3/h. Ogrzewanie pomieszczenia za pomocy istniejgcych grzejnikdw zamontowanych
pod oknami.
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Przebudowa instalacji wod-kan
11 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.1 Demontaz
11 KNR 4-02 [SST-1 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. | szt.
d.1.1.] 0233-06 50 mm
1
1+1 szt. 2,0
RAZEM 2,0
2| KNNR8 |[SST-1 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na m
d.1.1.| 0222-07 Scianie
1
3 m 3,0
RAZEM 3,0
3| TZKNBK [SST-1 | Demontaz syfonu wannowego, zlewowego i kpl.
d.1.1.[ XVIIl 11 B-95 zlewozmywakowego z NPCW o $r. 50 mm
1
1+1 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
4] KNR 4-02 [SST-1 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1.1.] 0235-05
1| analogia
1+1 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
1.1.2 Roboty montazowe
5[KNR-W 2-15|SST-1 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.1. 0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
2 potgczeniach wciskowych
1,1+0,5 m 1,6
RAZEM 1,6
6| KNNR4 |SST-1 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o | szt.
d.1.1. 0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
2
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
7|KNR-W 2-15|SST-1 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na| szt.
d.1.1.| 0229-05 szafce o wym 800x600, jendokomorowy z
2 ociekaczem (montaz bez zlewozmywaka)
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
1.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
1.2.1 Demontaz
8| KNR 4-02 [SST-1 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1.2] 0114-01 20 mm
1
zimna woda
1,0+0,7 m 1,7
cw.u.
1+07 m 1.7
RAZEM 3.4
9 KNR 4-02 [SST-1 | Demontaz baterii zZlewozmywakowej szt.
d.1.2] 0132-01
1
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
122 Roboty budowlane
10| KNR 4-01 [SST-1 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.1.2. 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1,2 m 1,2
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,2
11 KNR 4-01 |SST-1 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 m
d.1.2. 0324-02 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno’
2
1’2 m 1,2
RAZEM 1,2
12| KNR 4-01 [SST-1 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $écianachz | m
d.1.2. 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0,7 m 0,7
RAZEM 0,7
13 KNR 4-01 |SST-1 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o m
d.1.2. 0325-02 przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
2
0,7 m 0,7
RAZEM 0,7
123 Roboty montazowe
14| KNR-W 2-15(SST-1 | Rura wielowarstwowa np.Uponor MLC biata dn m
d.1.2. 0112-01 16x2,0 taczona przez zaprasowanie lub rbwnowazna
3| analogia
(1,5+0,5)*2 m 4,0
RAZEM 4,0
15[ KNR 0-34 |SST-1 | Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex m
d.1.2.[ 0101-03 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub
3 rownowazne
4 m 4,0
RAZEM 4,0
16 SST-1 | Plytka montazowa podwdjna 75/150mm szt.
d.1.2.| wycena
3|indywidualna
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
17 SST-1 | Kolano nascienne 1/2"z -1/2"w szt.
d.1.2.| wycena
3|indywidualna
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
18[KNR INSTAL|SST-1 | Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych o szt.
d.1.2.{ 0105-01 sr.nom. 15 mm do zmywarki
3| analogia
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
19(KNR-W 2-15|SST-1 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.1.2. 0137-02 (montaz bez baterii)
3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
20|KNR-W 2-15|SST-1 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.2.[ 0127-03 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
3 (rurocigg o $r. do 63 mm)
4 m 4,0
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci préb
1 préb 1,0
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 4,0
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,0
21| KNNR4 |SST-1 | Ptukanie trzykrotne instalacji wodociggowej w m
d.1.2. 0128-01 budynkach niemieszkalnych
3
4 m 4,0
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4,0
22 SST-1 | Wigczenie do istniejgcego pionu wody zimnej i cieptej
d.1.2.| kalk. wtasna
3
1 1,0
RAZEM 1,0
2 Przebudowa instalacji c.o.
21 Demontaz
23|KNR-W 4-02|SST-1 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.1] 0521-02
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
24| KNNR 8 |SST-1 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o szt
d.2.1] 0412-05 $r.15-20mm
1+1 szt 2,0
RAZEM 2,0
22 Roboty budowlane
25| KNR 4-01 |SST-1 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.2.2| 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,5+15 m 3,0
RAZEM 3,0
26| KNR 4-01 |SST-1 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o m
d.2.2[ 0325-02 przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
1,5+15 m 3,0
RAZEM 3,0
23 Roboty montazowe
27 SST-1 | Przerébka podejs¢ do grzejnika
d.2.3| kalk. wtasna
1 1,0
RAZEM 1,0
28|KNR-W 2-15(SST-1 | Rura wielowarstwowa np.Uponor MLC biata dn m
d.2.3] 0112-01 16x2,0 tgczona przez zaprasowanie lub rownowazna
analogia
1,5+15 m 3,0
RAZEM 3,0
29| KNR 0-34 |SST-1 | Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex m
d.2.3[ 0101-03 FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub
rownowazne
3 m 3,0
RAZEM 3,0
30| KNR-W 2-15|SST-1 | Zawor przytgczeniowy termostatyczny z gtowica szt.
d.2.3| 0412-02 termostatyczng typ VX-RAX
analogia
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
31|KNR-W 2-15|SST-1 | Gtowica do zaworu termostatycznego, szt.
d.2.3] 0412-02
analogia
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
32|KNR-W 2-15|SST-1 | Grzejnik ptytowy pionowy, dolnozasialny szt.
d.2.3| 0418-07 VR10 o wymiarach 1500x600
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
33|KNR-W 2-15|SST-1 | Proby szczelnosci instalacji c.o. urza
d.2.3| 0406-01 dz.
analogia
1 urzg 1,0
dz.
RAZEM 1,0
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 Instalacja chtodzenia
3.1 Roboty budowlane
34| KNR 4-03 [SST-1 | Reczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.3.1 1005-06 z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm
- $r. rury do 25 mm
9 otw. 9,0
RAZEM 9,0
35| KNR 4-03 [SST-1 | Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach | otw.
d.3.1] 1005-07 z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm
- $r. rury do 40 mm
14 otw. 14,0
RAZEM 14,0
36| KNR 4-01 [SST-1 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach szt.
d.3.1 0323-01
analogia
9+14 szt. 23,0
RAZEM 23,0
37| kalkulacja [SST-1 | Tuleje ochronne z rur stalowych na przejsciu szt
d.3.1] wiasna przewodow przez stropy i sciany dn 32 L=0,5m
9 szt 9,0
RAZEM 9,0
38| kalkulacja |SST-1 | Tuleje ochronne z rur stalowych na przejsciu szt
d.3.1] wiasna przewodow przez stropy i sciany dn 50 L= 0,5 m
14 szt 14,0
RAZEM 14,0
3.2 Roboty montazowe uktadu VRF
39 SST-1 | Dostawa systemu chtodzenia VRF sktadajgcego sie z | kpl.
d.3.2] wycena jednostki zewnetrznej AJYO9OLELDH i jednostek
indywidualna wewnetrznych ASYAO07GCGH szt. 5;
ASYA14GCGH szt. 2; ASYA18GBCH szt. 2 z pilotami
bezprzewodowymi, kablami elektrycznymi i
sterowniczymi
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
40| KNR 7-24 [SST-1 | Montaz jednostki zewnetrznej VRF AJYO90LELDH o | szt.
d.3.2] 0132-03 wydajnos¢ chtodnicza nom 28,0kW,
analogia wydajnos¢ grzewcza max 31,5kW,
pobdr mocy elektrycznej ch. 8,59kW,
wymiary 1.428%1.080*480mm, 177kg,
gtosnosc ch. 54dB(A) w odlegtosci Tm
Zasilanie 400V, max prad pracy 18,9A,
przewdd zasilajgcy 5x6mm2, MFA 20A + pilot
bezprzewodowy
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
41| KNR 7-24 |SST-1 | Montaz jednostek wewnetrznych VRF szt.
d.3.2[ 0130-01 ASYAO007GCGH o
analogia wydajnos¢ chtodnicza nom 2,2,0kW,
wydajnos¢ grzewcza max 2,8kW,
filtr przeciwgrzybiczny
zasilanie 1N 230V
pobdr mocy elektrycznej 16W
czujnik obecnosci ruchu, tryby:
praca oszczedna / wstrzymanie pracy + pilot
bezprzewodowy
5 szt. 5,0
RAZEM 5,0
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
42| KNR 7-24 [SST-1 [ Montaz jednostek wewnetrznych ASYA014GCGH szt.
d.3.2 0130-01 gtosnosc 24dB(A) dla 330m3/h
analogia wydajnos¢ chtodnicza 4,0kW
wydajnos¢ grzewcza 4,5kW
filtr przeciwgrzybiczny
zasilanie 1N 230V
pobdr mocy elektrycznej 36W
czujnik obecnosci ruchu, tryby:
praca oszczedna / wstrzymanie pracy + pilot
bezprzewodowy
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
43| KNR 7-24 |SST-1 | Montaz jednostek wewnetrznych ASYA18GBCH szt.
d.3.2| 0130-01 gtosnos¢ 35dB(A) dla 690m3/h
analogia wydajnos¢ chtodnicza 5,6kW
wydajnos¢ grzewcza 6,3kW
filtr przeciwgrzybiczny
zasilanie 1N 230V
pobor mocy elektrycznej 32W czujnik obecnosci
ruchu, tryby:
praca oszczedna / wstrzymanie pracy+ pilot
bezprzewodowy
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
44 KNR 7-24 |SST-1 | Montaz tréjnika systemowego w ukfadzie chtodniczym | kpl.
d.3.2| 0238-08
8 kpl. 8
RAZEM 8
45 SST-1 | Sterowanie wraz z okablowaniem sterujgcym i m
d.3.2| wycena elektrycznym (100mb). llos¢ zyt oraz przekroj zgodnie
indywidualna z wytycznymi producenta
100 m 100,0
RAZEM 100,0
46| KNNR4 ([SST-1 [ Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.2| 0405-01 o srednicy 6,35 mm z izolacjg kauczukowa
28+36+1+1+6+1+75+3,2+28 m 54,1
RAZEM 541
47| KNNR4 |SST-1 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.2| 0405-01 o $rednicy 9,52 mm z izolacjg kauczukowg
11+38+06+36+62+2+45+43+75 m 43,5
RAZEM 43,5
48| KNNR4 |SST-1 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.2| 0405-02 o $rednicy 12,70 mm z izolacjg kauczukowa
2+58+2+28 m 37,8
RAZEM 37,8
49| KNNR4 ([SST-1 [ Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.2[ 0405-03 o srednicy 15,88 mm z izolacjg kauczukowag
45+1 m 55
RAZEM 55
50 KNNR4 |SST-1 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.2| 0405-04 o $rednicy 19,05 z izolacjg kauczukowa
8,1 m 8,1
RAZEM 8,1
51 KNNR4 |SST-1 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu [ m
d.3.2[ 0405-05 o srednicy 22,22 z izolacjg kauczukowa
78+28+13+5 m 16,9
RAZEM 16,9
52| KNR 0-34 |SST-1 | Ostoniecie przewodoéw freonowych na zewnatrz m
d.3.2[ 0101-01 ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j
analogia
2 m 2,0
RAZEM 2,0
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53| KNR 7-24 |SST-1 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.3.2 0513-10 chtodniczych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
54| KNR 7-24 |SST-1 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.3.2 0514-10 itp. 0 wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
55| KNR 7-24 |SST-1 | Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.3.2 0515-10 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
56| KNR 7-24 |SST-1 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - kpl.
d.3.2 0516-10 wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
57| KNR 7-08 |SST-1 | Korytka maskujace instalacje freonowg na zewnatrz m
d.3.2| 0604-01 budynku, o wym. 110x75 mm
analogia
4 m 4,0
RAZEM 4,0
58| KNR 7-08 |SST-1 | Korytka maskujgce instalacje freonowg na wewnatrz m
d.3.2| 0604-01 budynku, o wym. 110x75 mm
analogia
8+14+6,5 m 28,5
RAZEM 28,5
59| KNR 7-08 |SST-1 | Korytka maskujace instalacje freonowg wewnatrz m
d.3.2 0604-01 budynku, o wym. 90x65 mm
analogia
4+35+1+1+1+1+45 m 16,0
RAZEM 16,0
60 SST-1 | Konstrukcja wsporcza dla jednostki zewnetrzne;j,
d.3.2| kalk. wiasna wykonana z blachy nierdzewnej gr 2 mm,o obcigzeniu
max 500 kg wraz z regulowanymi n6zkami M10 INOX.
Dtugos$¢:595 - 1035mm (ptynna regulacja na
tacznikach). Szerokosc: 555mm. Wysokos¢: 310 -
350mm (ptynna regulacja na n6zkach)
1 1,0
RAZEM 1,0
3.3 Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej VRF
61| KNR 2-01 |SST-1 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. | m3
d.3.3] 0310-03 dnado 1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
analogia odktad (kat. gruntu V). Wykop pod drenaz filtracyjny
skroplin
0,7*0,7*1,6 m3 0,8
RAZEM 0,8
62| KNR 2-01 |SST-1 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zzwiru lub pospdtkiw | m3
d.3.3| 0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
analogia kruszywa
0,8 m3 0,8
RAZEM 0,8
63| kalkulacja |SST-1 | Umieszczenie rury PCV dz 160 w warstwie filtracyjnej.| m
d.3.3| wiasna Rura zakonczona zaslepka z otworami
1,4 m 1,4
RAZEM 1,4
64| KNR 9-11 |SST-1 | Geowldknina separacyjno-filtracyjna wokot obsypki m2
d.3.3] 0101-02 filtracyjnej.
analogia
0,7*1,5*4+0,7*0,7 m2 4,7
RAZEM 4,7

-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 12987 Uzytkownik: Pawet Mazur



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
34 Instalacja chtodzenia w pomieszczeniu archiwum
65 SST-1 | Dostawa systemu chtodzenia sktadajgcego sie z kpl.
d.3.4| wycena dwéch jednostek zewnetrznych AOYG14KMCC i
indywidualna dwéch jednostek wewnetrznych ASY14KMCF z
pilotami bezprzewodowymi, kablami elektrycznymi i
sterowniczymi i sterownikami przewodowymi
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
66| KNR 7-24 [SST-1 | Montaz jednostki zewnetrznej AOYG14KMCC o szt.
d.3.4] 0132-03 wydajnos$¢ chtodnicza nom 4,2kW,
analogia wydajnos¢ grzewcza max 5,4kW,
pobor mocy elektrycznej ch. 1,22 kW,
gtosnosc¢ ch. 50dB(A) w odlegtosci 1m
Zasilanie 230V, 16A ,
przewdd zasilajgcy 3x1,5mm2, sterownik
przewodowy+ pilot bezprzewodowy
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
67| KNR 7-24 |SST-1 | Montaz jednostek wewnetrznych ASY14KMCF o szt.
d.3.4| 0130-01 wydajnos¢ chtodnicza nom 4,2kW,
analogia wydajnos¢ grzewcza max 5,4kW,
gtosnosc ch. 20dB(A) w odlegtosci 1m
Zasilanie 230V, wraz ze sterownikami przewodowymi
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
68 SST-1 | Sterowanie wraz z okablowaniem sterujgcym i m
d.3.4| wycena elektrycznym (55mb). llos¢ zyt oraz przekrdj zgodnie z
indywidualna wytycznymi producenta
55 m 55,0
RAZEM 55,0
69] KNNR4 |SST-1 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu [ m
d.3.4| 0405-01 o $rednicy 6,35 mm z izolacjg kauczukowag
20,5 + 27 m 47,5
RAZEM 47,5
70 KNNR 4 |SST-1 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu | m
d.3.4| 0405-01 o $rednicy 9,52 mm z izolacjg kauczukowa
20,5+ 27 m 47,5
RAZEM 47,5
71 KNR 7-24 [SST-1 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji kpl.
d.3.4 0513-10 chtodniczych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
72| KNR 7-24 |SST-1 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.3.4| 0514-10 itp. 0 wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
73| KNR 7-24 |SST-1 | Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.3.4[ 0515-10 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
74] KNR 7-24 |SST-1 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - kpl.
d.3.4 0516-10 wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
75| kalkulacja [SST-1 | Scienny osuszacz powietrza typ WT230 o wydajnoséi | kpl.
d.3.4| wiasna przy 20°C 14,6 kg/24h. Przeptyw powietrza 750 m?h.
Zakres pracy 3-32° C. Czynnik chtodniczy R407C
Zasilanie 230/1ph/50. Waga 40 kg
2 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
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76| kalkulacja |SST-1 | Przeno$ny nawilzacz ewaporacyjny PCMH45 o kpl.
d.3.4| wiasna wydajnosci 1,8 dm®h i przeplywie powietrza 500 m¥h
Pobdr mocy max 70W
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
77| kalkulacja |SST-1 | Montaz czujnika temperatury i wilgotnosci kpl.
d.3.4| wiasna (bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotnosci
z ekranem LCD i z wlasnym akumulatorem i
mozliwoscig przesyt udanych do komputera)
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
78| KNR 7-08 |SST-1 | Korytka maskujace instalacje freonowg na zewnatrz m
d.3.4| 0604-01 budynku, o wym. 90x65 mm
analogia
2*1 m 2,0
RAZEM 2,0
3.5 Instalacja skroplin
79] KNNR4 |SST-1 | Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 6 mm na $cianach [ m
d.3.5 0110-01 w budynkach niemieszkalnych
analogia
6,7+18+15+85+6,2+55 m 30,2
RAZEM 30,2
80 KNNR4 |SST-1 | Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 10 mm na m
d.3.5( 0110-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
20,3+3,5 m 23,8
RAZEM 23,8
81| KNNR4 |SST-1 | Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone m
d.3.5 0110-02 metoda klejenia, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
6,3+ 10,3 + 7,50 + 9,60 m 33,7
RAZEM 33,7
82| KNNR4 |SST-1 | Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone m
d.3.5( 0110-03 metodg klejenia, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
18+25 m 20,5
RAZEM 20,5
83| KNR-W 2-15|SST-1 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 20 szt
d.3.5 0218-02 mm
analogia
11 szt 11
RAZEM 11
84| KNNR4 |SST-1 | Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu szt.
d.3.5 0213-04 wciskowym o $r. 32 mm
analogia
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
85| KNNR4 |SST-1 | Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu szt.
d.3.5 0213-04 wciskowym o $r. 50 mm
analogia
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
86| KNR 2-15 |SST-1 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.3.5| 0208-01 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 25 mm
analogia (podtaczenie do pionu kanalizacyjnego)
4 szt. 4
RAZEM 4
87| KNR 2-15 |SST-1 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.3.5 0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 25 mm
analogia (podtaczenie do rynny)
1 szt. 1
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RAZEM 1
88| KNR 2-15 |SST-1 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.3.5 0208-01 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm
analogia (podtagczenie do pionu kanalizacyjnego)
1 szt. 1
RAZEM 1
89| KNR 7-08 |SST-1 | Korytka maskujgce instalacje skroplin wewnatrz m
d.3.5 0604-01 budynku, o wym. 60x45m
analogia
65+6,7+4+62+51+1+3 m 32,5
RAZEM 32,5
90| KNR 0-34 |SST-1 | Izolacja rurociggéw s$r. 12-22 mm otulinami m
d.3.5 0101-03 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
analogia
30,2 + 23,8 m 54,0
RAZEM 54,0
91| KNR 0-34 |SST-1 | Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami m
d.3.5( 0101-04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
analogia
33,7+ 20,5 m 54,2
RAZEM 54,2
92| KNR 2-15 |SST-1 | Pompka skroplin: max przeptyw 12 dm3/h, max. wys | szt.
d.3.5 0123-06 podnoszenia 10 m. Przewdéd odplywowy 6 mm
analogia
6 szt. 6,0
RAZEM 6,0
93| KNR 2-15 |SST-1 | Pompka skroplin: max przeptyw 20 dm3/h, max. wys | szt.
d.3.5[ 0123-06 podnoszenia 14 m, Przewdd odplywowy 6/10 mm
analogia
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
4 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu archiwum
41 Demontaz
94| KNR-W 4-02|SST-1 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy m
d.4.1] 40201-02 stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
obwodzie do 2200 mm
Wywiew
4+95+2+75 m 23,0
Nawiew
6+2+7+55+7 m 27,5
RAZEM 50,5
95[KNR-W 4-02 [SST-1 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.4.1[ 40203-06 mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o
obwodzie do 3600 mm
Wywiew
2+2 szt. 4,0
Nawiew
3+3 szt. 6,0
RAZEM 10,0
4.2 Montaz
96| KNR-W 2-17|SST-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ [ m2
d.4.2 0122-02 S (Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
Wywiew
13*0,42 m2 55
Nawiew
3,9%0,42 m2 1,6
RAZEM 7.1
97|KNR-W 2-17|SST-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.4.2[ 0103-06 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 65 %
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0,53*2+0,15*2 m2 1,4
RAZEM 1,4
98|KNR-W 2-17|SST-1 | Regulatory statego przeptywu dn 125 szt.
d.4.2| 0131-02
analogia
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
99| KNR-W 2-17|SST-1 | Zawér wywiewny o $rednicy dn 125 szt.
d.4.2[ 0140-01
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
100|KNR-W 2-17|SST-1 | Zawér nawiewny o $rednicy dn 125 szt.
d.4.2[ 0140-01
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
101| KNR 2-17 [SST-1 | Klapa p.pozarowa z wyzwalaczem topikowym, dn 125 | szt.
d.4.2| 0136-01
analogia
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
102 KNR 9-16 [SST-1 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.4.2 0108-01 przekroju okrggtym samoprzylepng matg z wetny izola
mineralnej o grubosci 25 mm Cji
7.1 m2 7.1
izola
cji
RAZEM 7.1
103| KNR 9-16 |SST-1 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.4.2[ 0105-06 przekroju prostokatnym samoprzylepng mata z wetny |izola
mineralnej o grubosci 25 mm cji
1,4 m2 1,4
izola
cji
RAZEM 1,4
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