Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego pn. ,PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU
KOLEGIUM TECHNICZNEGO PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU*

Adres inwestycji:

37-700 Przemysl, ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1E
Dziatka:

dz. nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemys|
Inwestor:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu

ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl|

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja na miejscu i fotografie

- Inwentaryzacja budowlana wykonana w niezbednym zakresie

- Wytyczne Inwestora oraz zaakceptowana koncepcja

- Projekt architektoniczno- budowlany budynku dydaktycznego, pod rozbudowe bazy dydaktycznej-
Campusu PWSW w Przemyslu opracowany w 2009 roku przez mgr inz. arch. Henryka Sobolewskiego z
zespotem

- postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595.194.2019 z dnia 23.07.2019r.

- Uchwata nr 104/2002 Rady Miejskiej w Przemysla z dnia 08.07.2002r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Bakonczycka II”

- Obowigzujace przepisy i normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK SZKOLY WYZSZEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Po przebudowie czesci parteru funkcja budynku pozostanie bez zmian, tj. budynek o funkcji
dydaktyczno- naukowej (budynek szkolnictwa wyzszego).
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego planuje sie niewielkg zmiane programu
uzytkowego jedynie w cze$ci pomieszczen parteru budynku. Przebudowa obejmuje dotychczasowe
pomieszczenia, takie jak: Instytut Architektury Krajobrazu, Instytut Mechatroniki, sekretariaty, sale
wyktadowe oraz sale ¢wiczen seminaryjnych, a takze szatnie i fragment korytarza przy szatni. W ich
miejsce planuje sie wykonanie pomieszczen wchodzacych w sktad Centrum Obstugi Studenta, Centrum
Personalizacji Dokumentéw oraz archiwum zaktadowego. Centrum Obstugi studentéw bedzie sktada¢
sie z gtownego pomieszczenia do obstugi studentéw wyposazonego w odpowiednie stanowiska oraz
dwa przeszklone boksy, a takze z Biura Dziatu Organizacji Ksztatcenia oraz Biura Kierownika Zaktadu.
Centrum Personalizacji Dokumentéw sktada¢ sie bedzie z sekretariatu oraz pomieszczenia do
przechowywania dokumentow. W sktad archiwum zaktadowego wchodzi¢ bedzie poczekalnia, pokoj
pracy dla archiwisty oraz pomieszczenie magazynowe. Dodatkowo projektuje sie pokdj prorektora i
pokoj socjalny dla pracownikéw w miejsce obecnego sekretariatu i instytutu mechatroniki.
Projektuje sie wymiane kilku okien oraz zamurowanie kilku otworéw okiennych w elewacji pdtnocnej i
zachodniej, w kondygnacji parteru, gdzie planowane jest wykonanie pomieszczenia archiwum
zaktadowego i centrum personalizacji dokumentow, z uwagi na konieczno$¢ spetnienia wymogow
wynikajacych z obowigzujgcych przepisow, m.in. celem ochrony przed wtamaniem.

Program uzytkowy pozostatych pomieszczen pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O
KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
Teren inwestycji objety jest Uchwatg nr 104/2002 Rady Miejskiej w Przemy$la z dnia 08.07.2002r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw budownictwa
mieszkaniowego ,Bakonczycka II”. Projektowany zakres przebudowy nie wigze sie ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku oraz nie obejmuje elementdw zewnetrznych, w zwigzku z tym nie zmienia sie

sposobu dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z w/iw Uchwaty Rady Miejskie;.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

Budynek 2 i 4 kondygnacyjny, z czeSciowo uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, zaprojektowany
na rzucie zblizonym do litery ,L”. Budynek wyposazony w 5 wejSC i 4 klatki schodowe, wydzielone i
zabezpieczone przeciwpozarowo.

Dodatkowo dla zapewnienia komunikacji pionowej w obiekcie wystepujq dwa dzwigi osobowe
obstugujace wszystkie kondygnacje nadziemne uzytkowe.

Budynek z dachem wielospadowym, krytym blachodachowka w kolorze ceglastym. Dach z lukarnami
oraz Swietlikiem.

Rynny i obrdbki blacharskie oraz rury spustowe w kolorze ciemny braz.

Elewacje ocieplone styropianem grubo$ci 15cm, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym, czes$ciowo z
boniowaniem, w jasnej kolorystyce, jak pozostate budynki Campusu. Cokoty wykoriczone ptytkami
klinkierowymi, kominy tynkowane.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, w kolorze jasnej popiell.

Parapety zewnetrzne z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Poziom posadowienia parteru budynku 206,30 m n.p.m. — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Powierzchnia zabudowy budynku 2368,99m2 — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Dtugos¢ budynku: 99,00m; 23,70m — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Szerokos¢ budynku: 49,20m; 19,50m — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Kubatura: 28 563,12m3- bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Wysokos¢ do kalenicy budynku: 18,42m; 17,90m; 14,40m - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego
Max. wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejciu do budynku do najwyzej
potozonego punktu konstrukcji przekrycia dachu): 18,72m - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego
llos¢ kondygnaciji nadziemnych- 2 i 3+czeg$ciowo poddasze uzytkowe)- bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego
llo$¢ kondygnaciji podziemnych — 0 — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Charakterystyczne parametry budynku po przebudowie nie ulegna zmianie.

Istniejaca pow. uzytkowa budynku: 6090,30m2w tym:
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Projekt architektoniczno-budowlany

przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego

Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

Zestawienie istniejgcej powierzchni uzytkowej pomieszczen parteru objetych przebudowa;

nr.

1.7
1.8
1.9
1.26
1.27
1.28
1.33
1.34
1.40

nazwa pomieszczenia

INSTYTUT MECHATRONIKI
SEKRETARIAT
SALA CWICZEN SEMINARYJNYCH
SEKRETARIAT
INSTYTUT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
SALA WYKLADOWA
SZATNIA

SALA WYKLADOWA

KOMUNIKACJA

. . h pom.
rodzaj posadzki [m]
GRES 3,75
GRES 3,75
GRES 3,75/ 3,31
GRES 3,75
GRES 3,75
GRES 3,70/ 3,30
GRES 3,71/ 3,30
GRES 3,25/3,10
GRES 2,93
SUMA POWIERZCHNI:

Projektowana powierzchnia uzytkowa budynku: 6087,74m2 w tym:

Zestawienie projektowanej powierzchni uzytkowej pomieszczen parteru objetych przebudowa;

nr.

1.7
1.8

1.9A

1.9B
1.26
1.27

1.28
1.33A
1.33B

1.34
1.40

nazwa pomieszczenia

GABINET PROREKTORA
POKOJ SOCJALNY

CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTOW-
SEKRETARIAT
CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTOW-
POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA

BIURO DZIAtU ORGANIZACJI KSZTALCENIA

BIURO DZIALU ORGANIZACJI KSZTALCENIA-
KIEROWNIK ZAKLADU

CENTRUM OBStUGI STUDENTA
POCZEKALNIA
POKOJ ARCHIWISTY

ARCHIWUM ZAKLADOWE
KOMUNIKACJA

rodzaj posadzki i Fn:)]m )
WYKLADZINA DYWANOWA 3,55
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,55
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,55
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,55/ 3,31
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,55
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,55
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3,30
WYKLADZINA OBIEKTOWA 2,93
WYKLADZINA OBIEKTOWA | 3,71/3,30
WYKLADZINA OBIEKTOWA 3’22/0361 o
WYKLADZINA OBIEKTOWA 2,93
SUMA POWIERZCHNI:

pow.
[m7]
18,45
16,50
45,54
19,60
18,80
111,50
21,19
119,84
83,20
454,62

pow.
[m?]

18,45
16,50

22,63

21,33
19,60
18,80

111,50
9,68
21,19

119,84

72,54
452,06

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

dla inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng. Warunki gruntowe proste.

Obiekt istniejacy. Planowa przebudowa nie wigze si¢ z robotami fundamentowymi. Odstgpiono zatem

od wykonywania badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechniczne;.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
LICZBA LOKALI UZYTKOWCH -1
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH -0

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169
ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy. Budynek nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE;

Planowana przebudowa budynku, nie ma wptywu na zmiane dostepnosci obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Obecnie obiekt ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych oraz starszych. Wejscie gtéwne
zapewnione z zewnatrz budynku, poprzez pochylnie oraz drzwi bezprogowe. Szerokos¢ przejécia w
drzwiach gtéwnych wejSciowych oraz szeroko$¢ przejScia w drzwiach wewnatrz budynku do
pomieszczenn dostepnych dla oséb z niepetnosprawno$ciami min.90cm. Komunikacja pionowa
wewnetrzna zapewniona jest poprzez istniejgcg winde obstugujacg poziomy od parteru do Il pietra.
Aktualnie budynek wyposazony jest w system fakturowych oznaczen nawierzchniowych (na ciggach
komunikacyjnych) umozliwiajacy osobom z dysfunkcjami wzroku samodzielne poruszanie sie¢ w
przestrzeni publiczne;j.

Dodatkowo na parterze zapewniona jest istniejaca toaleta przystosowana do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich uchwytow przy umywalce i misce ustepowej
oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowe;.

Pomieszczenia Centrum Obstugi Studentéow (COS) zostanie wyposazone w system kolejkowy
dostoswany do obstugi studentdw o roznych stopniach niepetnosprawnosci, w tym niedowidzacych
(informacja gtosowa). Pomieszczenie COS bedzie posiada¢ stanowiska do obstugi studentow
wyposazone w dogodng lade i przestrzen manewrowg umozliwiajacq poruszanie sie 0sob

poruszajacych sie za pomocg wdzkdw inwalidzkich.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

al zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd

opadowych
Woda w iloSci bez zmian doprowadzona jest do budynku istniejacym przytaczem wody z istniejacej
miejskiej sieci wodociggowej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sg i bedq do istniejacej
na terenie inwestycji sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowa budynku w zakresie objetym projektem
nie ma wptywu na zwiekszenie zapotrzebowania ilosci na wode oraz ilosci Sciekow, jak réwniez wéd
deszczowych. Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzone jak obecnie do miejskiej sieci kanalizagji
sanitarnej.

b/ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych,

W czasie eksploatacji budynku jego oddziatywanie na Srodowisko w zakresie emisji gazéw i pytow do
powietrza bedzie nieistotne, bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Emisja zanieczyszczen
pochodzaca od silnikow pojazddw, ktdre bedg korzysta¢ z parkingu na terenie dziatki nie zwigkszy sie
w stosunku do stanu obecnego.

Emisja gazow i pytdw do powietrza nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen w powietrzu ustalonych w obowigzujacych przepisach prawa, tj. w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U z 2010 roku Nr 16, poz.87).

c/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady komunalne bedg gromadzone i usuwane jak dotychczas, zgodnie z obowigzujgcym w Gminie
Przemys$l planem gospodarki odpadowej. Planowana przebudowa nie ma wptywu na zwiekszenie iloSci
wytwarzanych odpaddw komunalnych w budynku. W obiekcie nie bedg powstawa¢ odpady szkodliwe.
Uzytkownik ma podpisang umowe oraz wyposazyt obiekt w odpowiednie pojemniki na odpady zgodnie z
miejscowymi wytycznymi i przepisami dotyczacymi wywozu odpadow.

d/ wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania budowlanego na

Srodowisko zwigzanego z emisjg hatasu oraz wibracji, jak réwniez promieniowania w szczegoino$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen
Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie

powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

e/ wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego wykonania nie wptywajg negatywnie
rowniez na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, jak rowniez wody powierzchniowe i
podziemne. Przy projektowanej przebudowie budynku nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
Wody opadowe odprowadzone bedg jak dotychczas do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe).
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami;

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII
(DZ. U.Z 2022 R. POZ. 1378 | 1383), ORAZ POMPY CIEPLA
Z uwagi na zakres przebudowy, obejmujacy jedynie cze$¢ budynku w niewielkim zakresie odstgpiono

od wykonywania w/w analizy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1225)

Z uwagi na zakres przebudowy, obejmujacy jedynie cze$¢ budynku w niewielkim zakresie odstgpiono

od wykonywania w/w analizy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
12.1 INSTALACJE WEWNETRZNE:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- elektryczna

- wodociggowa, z miejskiej sieci wodociggowe;j
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

- kanalizacyjna — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i grawitacyjna

- odgromowa,

- hydrantowa,

- alarmowa i monitoringu

- grzewcza — z miejskiej sieci cieptowniczej

- kanalizacja deszczowa — do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;

Planowana przebudowa nie wptynie na sposob i ilo$¢ zapotrzebowania na media w budynku.

12.2 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Opis budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe Zelbetowe, zaizolowane poziomo i
pionowo izolacjg wodoszczelna. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 30cm i 24cm murowane z
bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej. Sciany dziatowe gr. 12cm w
pomieszczeniach suchych z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,
natomiast w obrebie stref mokrych (wc) murowane z elementow ceramicznych. Dodatkowo zabudowa
lekka gr. 12 i 10cm wykonana z ptyt gipsowo- kartonowych o konstrukcji aluminiowe;.

Miejscowo $ciany zewnetrzne szklane typu fasadowego, konstrukcja $cian stupowo- ryglowa, w obrebie
klatek schodowych fasada klasy EI60.

Kominy wentylacyjne grawitacyjne systemowe.

Stropy monolityczne, zelbetowe oparte na Scianach konstrukcyjnych i belkach zelbetowych. Nad halg
laboratorium strop podparty belkami stalowymi z profili walcowych dwuteowych.

Nadproza i belki zelbetowe.

Slusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnej popieli.

Tynki zaréwno $cian jak i sufitbw cementowo- wapienne i wapienne, malowanie $cian pomieszczen
wapienne, klejowe i olejne. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych oktadzina Scian z ptytek
ceramicznych.

Sufity podwieszane modutowe, kasetonowe i gk w czesci pomieszczen.

Schody wewnetrzne zelbetowe, ptytowe, dwubiegowe oparte na $cianach i belkach schodowych.
Stopnice zelbetowe z oktadzing z ptytek gresowych, balustrada (o wys.110cm) z elementami stalowymi
chromoniklowymi.

Konstrukcja dachu mieszana: stalowo- drewniana. Rama stalowa: krokwie, kleszcze drewniane.

Pokrycie blachodachdwka.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

Daszek nad wejsciem gtownym o konstrukcji krokwiowej, pfatwie nosne mocowane do belek
wspornikowych drewnianych.

Zadaszenie nad wejsciem od strony pétnocnej o konstrukeji aluminiowej, przeszklony- szklony szktem
bezpiecznym.

Elewacje i kominy tynkowane. Cokdt oktadzina z ptytek klinkierowych.

Opis pomieszczen objetych przebudowa — stan istniejacy:

We wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowa $ciany sg tynkowane, malowane na kolor jasny
z6tty. Dodatkowo w pom. nr 1.9, 1.8, 1.28, 1.34 na $cianach zamontowane sg odbojnice $cienne,
zapobiegajgce uszkodzeniom i otarciom, wykonane z ptyty meblowej z okleing PCV.

Okfadzina posadzek wszystkich pomieszczern wykonana z gresu technicznego o wym. 30x30cm z
cokotem (h=10cm) z ptytek gresowych.

We wszystkich pomieszczeniach zamontowane sg Zaluzje pionowe (verticale), w czesci pomieszczen
znacznie uszkodzone.

W sali wyktadowej (1.34) sufity wykonane jako podwieszane, kasetonowe.

W pomieszczeniach sekretariatu (1.8, 1.26) Instytutu Architektury Krajobrazu (1.27), Instytutu
Mechatroniki (1.7), Sali ¢éwiczen seminaryjnych (1.9) sufity (stropy) malowane, natomiast w sali
wyktadowej (1.28) oraz w szatni (1.33) sufity (stropy) malowane, a miejscowo sufity podwieszane g/k.
Oswietlenie pomieszczen za pomocg opraw oswietleniowych wbudowanych w sufity kasetonowe (pom.
1.34) oraz nastropowych (w pozostatych pomieszczeniach).

Drzwi ptytowe w okleinie drewnopodobnej, z oscieznicami statymi. W salach wyktadowych oraz w sali
¢wiczen seminaryjnych wystepuja podesty wykonane z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV.

W pomieszczeniu sali wyktadowej (pom. 1.34) zapewniona wentylacja mechaniczna, natomiast w
pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

Sekretariaty wyposazone w zlewy i zabudowe typu kuchennego (pom. 1.8 1.26).

12.3 PROJEKTUJE SIE NASTEPUJACE PRACE BUDOWLANE:
Uwagal! Prace demontazowe i wyburzenia w poszczegdinych pomieszczeniach opisane sg numeracijg,
pomieszczen wg stanu istniejacego, a prace projektowane wg numeracji pomieszczen wg stanu
projektowanego
12.3.1 Centrum Obstugi Studenta (pom. 1.26, 1.27, 1.28)

- skucie istniejacej oktadziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz z cokolikami w
pom.1.26, 1.27, 1.28
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

-wyburzenie fragmentu $cian w miejscach nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem 1.27
a 1.28, z jednoczesnym zatozeniem nadproza (szczegoty wg projektu technicznego konstrukcii),

- demontaz podestu wykonanego z ptyty OSB z okfadzing z wyktadziny PCV w pom.1.28

- demontaz listew odbojowych na cze$ci Scian pom.1.28,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami
statymi

- demontaz istniejacego o$wietlenia,

- wyrownanie podfoza posadzki (po skuciu oktadziny z piytek, w wiw pomieszczeniach), a
nastepnie wykonanie wylewki samopoziomujacej, niwelujacej réznice pozioméw posadzek
spowodowang zmiang grubo$ci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana okfadziny z ptytek
gresowych na wyktadzine obiektowa),

- demontaz zabudowy meblowej kuchennej w pom nr 1.26

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (symbol DW4 — szt.4) drzwi petne, ptytowe, przylgowe
wraz z oscieznicami regulowanymi, zastosowaC drzwi akustyczne, w okleinie drewnopodobnej o
kolorystyce zblizonej do istniejacej — szczegdty wg zestawienia stolarki

- wykonanie cze$ci Scianki dziatowej wydzielajacej projektowane boksy jako Scianki j w
technologii lekkiej (ptyty GK na ruszcie systemowym, z wypetnieniem wetng mineralng) - taczna
grubos¢ Scianki 12cm

- wykonanie dziatowych $cianek w profilach aluminiowych, przeszklonych (szybg bezpieczng) do
petnej wysokosci pomieszczenia wraz z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako wydzielenie zamykanych
boksdw do obstugi studentow np. w zakresie spraw stypendialnych, szczegdty wg zestawienia stolarki,
zastosowac folie matowg na czesci przeszklenia, od posadzki do wys. gérnego poziomu drzwi, z
zaznaczeniem drzwi kontrastowg folig, aby utatwi¢ orientacje osobom stabowidzacym. W drzwiach
zastosowa¢ pochwyt lub klamke ze stali nierdzewnej, drzwi zamykanie na klucz. Wykonanie $cianki
przeszklonej jlw z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako zabezpieczenie przejScia do czesci dla
pracownikdw z gtéwnej Sali obstugi studentow

- wykonanie ozdobnej $cianki tukowej o lekkiej konstrukcji g/k, z wypetnieniem wetng mineralng,
z oktadzing z tapety winylowej w kolorze granatu, okleine uktada¢ na dedykowanym kleju, zalecanym
przez wybranego producenta

- montaz przy Sciance fukowej i na fragmencie sufitu nad stanowiskami obstugi studentéw lameli
dekoracyjnych wykonanych z mdf w okleinie drewnopodobnej jasny dab- zgodnie z rysunkami i
wizualizacjami zawartymi w projekcie wystroju wnetrz. Zastosowa¢ materiaty co najmniej trudnozapalne,

nie kapigce i nie wydzielajgce bardzo toksycznych produktow rozktadu termicznego.
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

- wykonanie sufitbw podwieszanych g/k, w centrum obstugi studentéw pom.1.28 cze$ciowo nad
stanowiskami do obstugi studentow w sali gtéwnej, w miejscu montazu lameli

- malowanie sufitw g/k farbq matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli

po uprzednim gruntowaniu

- wykonanie na pozostatej czesci pomieszczenia centrum obstugi studentéw (w tym w boksach)
oraz w pomieszczeniach nr 1.26 i 1.27 sufitu podwieszanego kasetonowego, w systemie modutowym
60x60cm wraz z ukrytg konstrukcja- ptyty gtadkie, frezowane, biate, fatwe do utrzymania w czysto$ci,

- uzupetnienie tynkéw w miejscach przerobek scian, szpachlowanie,

- malowanie sufitow g/k oraz podciggdw farbg matowa, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze
ztamanej bieli

- wyrownanie podtoza posadzki oraz wykonanie wylewki samopoziomujgcej niwelujacej rdznice
pozioméw posadzek spowodowang zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana
oktadziny z ptytek gresowych na wyktadzine obiektowg),

- ulozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej, tj. wyktadziny obiektowe] winylowej imitujgacej
wzorem wyktadzine dywanowg w kolorze szaro-niebieskim z wykonczeniem listwami cokotowymi
aluminiowymi (pom. 1.28), natomiast w p.1.26 i 1.27 wykonaC cokot z zastosowaniem listew
wyobleniowych, z wywinieciem pasa wyktadziny winylowej w kolorze popieli na $ciany (H=10cm)

- utozenie na $cianie za stanowiskami obstugi studentow okleiny winylowej (tapety) w kolorze
granatu do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

- utozenie na pozostatych Scianach w pomieszczeniu 1.28 (w tym w projektowanych boksach)
oraz w pom. 1.26 i 1.27 tapety winylowej w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do petnej
wysoko$ci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

- wykonanie instalacji chtodzenia o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego w pom. nr 1.26
(1szt.), 1.27 (1 szt.), 1.28 (3 szt.), szczegoty wg proj. techn. branzy sanitarne;

- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym internetowej,
telefonicznej, uwzgledniajgcej m.in. zmiany funkcjonalne w pomieszczeniu, rozmieszczenie elementéw
wyposazenia, a takze elektronicznego systemu kolejkowego oraz m.in. wymiang i zmiane
rozmieszczenia o$wietlenia, wykonanie zasilania klimatyzatoréw itp. — szczegéty wg projektu
technicznego branzy elektrycznej

- wykonanie instalacji monitoringu oraz alarmowej w pom. 1.28 oraz monitoringu przed wejéciem
do pomieszczenia nr 1.28 (widok na projektowany kiosk)— szczegoty wg projektu technicznego branzy
elektrycznej
-montaz elementéw elektronicznego systemu kolejkowego, tj. modutu do drukowania biletow (kiosku)

J=KLS PROJEKT

Kalina Lewandowska
Strona 11



Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

oraz modutu do wy$wietlania informacji na wySwietlaczu centralnym (kiosk usytuowany na korytarzu,
przed wejsciem do centrum obstugi studenta oraz modut do wy$wietlania informacji zbiorczy, tzw.
centralny), modut do wysSwietlania informacji na wyswietlaczu stanowiskowym — szt.6 oraz modut
przywotawczy do obstugi kolejki — szt.1- rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem 1A

- montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w
pom.1.26,1.27,1.28

12.3.2 Centrum Personalizacji Dokumentéw wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz gabinetem

Prorektora

- demontaz listew odbojowych na czeéci scian pom.1.9,

- demontaz podestu wykonanego z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV w pom.nr 1.9

- demontaz stolarki okiennej aluminiowej zewnetrznej przeznaczonej do wymiany w pom. nr 1.9

- demontaz grzejnika w pom. nr 1.8, celem wykonania go w nowej lokalizacji — szczegoty wg
projektu technicznego branzy sanitarnej

- demontaz parapetu w pom. nr 1.8

- montaz okien aluminiowych, antywtamaniowych zabezpieczonych szybami odpornymi na
rozbicie lub przebicie w pom. nr 1.9A 1 1.9B, szczegdty wg zestawienia stolarki

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z oscieznicami
statymi

- skucie istniejacej oktadziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom.
nr1.7,1.8,1.9

- wykonanie $cianki dziatowej gr.12cm w celu podzielenia pomieszczenia 1.9 na 1.9A11.9B

- wykonanie zamurowania zbednego otworu drzwiowego pomigdzy pomieszczeniem 1.9 a 1.8
oraz 1.8 a 1.7, zamurowanie wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 30 i 12cm, zazbroi¢ w co drugiej
spoinie poziomej 2x@6 (stal A-llIN), obustronnie otynkowaé

- zamurowanie wneki w Scianie po likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (symbol DW3, DW5 i DW4) wraz z o$cieznicami
regulowanymi, zastosowa¢ drzwi antywtamaniowe, akustyczne, drzwi do pomieszczania nr 1.9A
wyposazone w system kontroli dostepu, utatwiajagcym rejestrowanie dostepu oraz zabezpieczajgce
przed dostepem 0sdéb nieuprawnionych, a takze utratg, zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentow
publicznych, drzwi w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegoty wg
zestawienia stolarki,

- uzupetnienie tynkdw w miejscach przerobek i zamurowan $cian oraz szpachlowanie
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

- wykonanie sufitdbw podwieszanych modutowych, kasetonowych, w kolorze biatym, z konstrukcjg
ukryta, montowane na wysokosci 3,30m w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8, 1.9A, 1.9B

- wykonanie wyréwnania podtoza posadzki (po skuciu oktadziny z ptytek), a nastepnie wykonanie
wylewki samopoziomujacej niwelujacej rdznice pozioméw posadzek spowodowang zmiang grubosci
warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z ptytek gresowych na wyktadzine obiektowa),

- utozenie na posadzkach w pom. 1.8, 1.9A i 1.9B wyktadziny obiektowej winylowej imitujgce;
wzorem wyktadzine dywanowa w kolorze szaro-niebieskim oraz wykonanie cokotow z zastosowaniem
listew wyobleniowych, z wywinieciem wyktadziny w kolorze popieli na $ciany H=10cm

- utozZenie na posadzce w pom. 1.7 (Gabinet Prorektora) wyktadziny dywanowej w kolorze szaro-
niebieskim z zastosowaniem listew cokotowych aluminiowych wys. min. 6cm

- wykonanie oktadziny $cian w pomieszczeniu nr 1.8 (p. socjalne) z tapety winylowej w kolorze
jasnej popieli, z delikatna strukturg do petnej wysokosci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez
wybranego producenta

- wykonanie oktadziny $cian w pomieszczeniu nr 1.7 (Gabinet Prorektora) z tapety winylowej w
kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg i wzorem geometrycznym do petnej wysokosci
pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

- malowanie $cian w pom. nr 1.9A i 1.9B farbg akrylowg o cechach lateksu, (ostateczny dobér
koloru w nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalng, odporng na $rodki
do dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie $wiatta, nie Zzawierajgca
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow- malowanie za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego, po
uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez producenta farb do danego podtoza,

- wykonanie w pom. 1.8 (pom. socjalne) nad blatem roboczym mebli typu kuchennego okfadziny
(fartucha) Scian z materiatu zmywalnego, tatwego do utrzymania czystosci i odpornego na wilgo¢, np. z
ptytek gresowych o wymiarach min.120x60cm

- wykonanie zasilania urzadzen AGD w pokoju socjalnym — szczegdty wg projektu technicznego
branzy elektrycznej

- wykonanie instalacji chtodzenia o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego w pom. nr 1.7 i
1.9A — szczegdty wg projektu technicznego branzy sanitarne;

- wykonanie przebudowy instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej i c.o. w pom. 1.8, w tym
zmiana lokalizacji grzejnika — szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarnej

- przebudowa instalacji elekirycznej do projektowanych zmian funkcjonalnych oraz wykonanie
instalacji alarmowej w pom.1.9A i 1.9B — szczegdty wg proj. technicznego branzy elektrycznej
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

- montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom. nr 1.8, 1.9A,
1.9B

- montaz rolet wewnetrznych, recznych z powtokg termoizolacyjng w pom. nr 1.9A, 1.9B

- montaz karniszy sufitowych w kolorze biatym oraz montaz dekoracji okiennych (zastony +
firana)
12.3.3 Archiwum Zaktadowe

- demontaz $lusarki okiennej aluminiowej zewnetrznej w pom. nr 1.34 i 1.33 oraz parapetow

zewnetrznych i wewnetrznych w pom.nr 1.34

- skucie istniejacej oktadziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz cokolikami oraz z
warstwami podposadzkowymi i chudym betonem

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany wraz z o$cieznicami,

- demontaz okna aluminiowego w pokoju archiwisty (pom.1.33)

- demontaz podestu wykonanego z ptyty OSB z okfadzing z wyktadziny PCV w pom.nr 1.34

- montaz w pom. nr 1.33B $lusarki okiennej zewnetrznej aluminiowej, antywtamaniowej, profile w
kolorze szarym, analogicznie jak istniejace, szczegdty wg zestawienia stolarki

- wykonanie warstw podtogi pom. 1.34 z uwzglednieniem koniecznosci posadowienia regatow
jezdnych z szynami wpuszczanymi w posadzke, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz utoZenie
folii polietylenowej oraz izolacji termicznej ze styroduru gr.8cm oraz piyty konstrukcyjnej zbrojonej
gr.15cm i warstwy chudego betonu - szczegoty wg projektu technicznego konstrukcii,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej niwelujacej rdéznice poziomow posadzek spowodowang
zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z ptytek gresowych na
wyktadzing obiektowaq)

- zamurowanie otwordw okiennych w Scianie zewnetrznej w pom. nr 1.34 bloczkami z betonu
komérkowego gr.30cm, z ociepleniem styropianem o gr. 15cm, A= 0,033W/m2K, z wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze popieli, jak pozostate fragmenty elewacji, z elementami
boniowania

- montaz rolet wewnetrznych, recznych z powtokg termoizolacyjng w pom. nr 1.33B,

- zamurowanie otworu drzwiowego miedzy pom. 1.33A i 1.34 bloczkami z gazobetonu gr.30cm, z
obustronnym otynkowaniem

- wykonanie Sciany dziatowej gr. 15cm, wydzielajacej pomieszczenie nr 1.33A z czesci korytarza
z bloczkéw z betonu komérkowego oraz nadproza systemowego — wg projektu technicznego

konstrukcji, zazbroi¢ w co drugiej spoinie poziomej 2x@6 (stal A-IlIN), obustronnie otynkowaé
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Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
--- opis techniczny---

- montaz stalowych drzwi o klasie odpornosci pozarowej min. EI60, antywtamaniowych, z
zamkiem antypanicznym, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym jednej o skomplikowanym
systemie otwierania oraz z kontrolg dostepu (symbol DW1), dodatkowo drzwi wyposazone w elementy
umozliwiajace codzienne plombowanie po zakonczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie o
kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegoty wg zestawienia stolarki,

- montaz stalowych drzwi, antywtamaniowych, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym
jednej o skomplikowanym systemie otwierania, (symbol DW2) dodatkowo drzwi wyposazone w
elementy umozliwiajgce codzienne plombowanie po zakoriczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie
0 kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegdty wg zestawienia stolarki,

- montaz regatow jezdnych dwustronnych umieszczonych na torach wpuszczanych w
posadzke, regaty wykonane ze Sciang dziatowg w postaci stezen krzyzowych wraz z tylnymi listwami
oporowymi zapobiegajacymi przesuwaniu sie zasobow na druga strone regatu, przemieszczanie
regatow za pomocg pokretta trojramiennego umieszczonego na czotowej $cianie regatu. Regaty,
wyposazone w blokady uktadu napedowego chronigce przed przypadkowym scisnieciem cztowieka
oraz odboje chronigce pracownika przed przypadkowym zgnieceniem dfoni, regaty wyposazone w
przyklejane tabliczki z tworzywa sztucznego lub przykrecane z blachy umieszczone na czotowej Scianie
regatu, umozliwiajgce zamieszczenie opisu zawartosci zbioréw sktadowych (w celu umozliwienia
dostepu do wyzej usytuowanych potek pomieszczenie nr 1.34 nalezy wyposazy¢ w drabinki lub schodki
przeno$ne). Regaty (12 szt.) o wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie: 6 pdtek x 100 cm, w pionie: 7 potek
x 37cm) usytuowane w pomieszczeniu nr 1.34,

- uzupetnienie tynkow w miejscach przerobek scian, szpachlowanie,

- malowanie $cian w pom. nr 1.33A, 1.33B, 1.34 farbg akrylowg o cechach lateksu (ostateczny
dobdr koloru w nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalng, odporng na
$rodki do dezynfekcji powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie $wiatta, nie zawierajaca
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow- malowanie za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego
(UWAGA! Zabrania sie stosowania farb zawierajacych formaldehydéw, ksylenu i toluenu) Malowanie
§cian wykonaC po uprzednim gruntowaniu powierzchni preparatem zalecanym przez wybranego
producenta farb,

- malowanie sufitdw farbgq matowg, silikonowg bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli
(UWAGA! Zabrania sie stosowania farb zawierajacych formaldehyddw, ksylenu i toluenu) Malowanie
sufitow wykona¢ po uprzednim gruntowaniu powierzchni preparatem zalecanym przez wybranego

producenta farb,
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- wykonanie podwieszenia sufitbw g/k — zabudowa elementéw klimatyzaciji i wentylacji w pom.nr.
1.34

- utozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej PCV, heterogenicznej, akustycznej (imitujacej
wyktadzine dywanowa) w kolorze szaro- niebieskim, oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew
wyobleniowych, w pom.1.33A, 1.33B, 1.34

- wykonanie instalacji chtodzenia opartej na jednostkach chtodzacych typu split wraz ze
sciennymi osuszaczami powietrza i przenoSnym nawilzaczem powietrza, zapewniajacych utrzymanie
odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych i temperatury wymaganych dla pomieszczen archiwum -
szczegOty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej

- wykonacie przebudowy instalacji elektrycznej, w tym takze alarmu antywlamaniowego .
Alarmem musi by¢ zabezpieczony caty lokal archiwum zaktadowego, ktére sktada sie z miejsca pracy
archiwisty, miejsca do korzystania z dokumentacji i pomieszczenia magazynowego — szczegoty wg proj.
techn. branzy elektryczne;

- wykonanie zabezpieczen przed pozarem poprzez wprowadzenie systemu wykrywania ognia i
dymu oraz wyposazenie w gasnice przystosowane do potencjalnego zrddta pozaru

- wykonanie oswietlenia zapewniajgcego odpowiednig widoczno$¢, o Swietlowkach o obnizonej
emisji promieniowania UV i maksymalnym natezeniu $wiatta nie przekraczajacym 200 luksow -
szczegoty wg projektu technicznego branzy elektryczne;

- montaz urzadzen do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza w pom. 1.34 — szczegdty wg
projektu technicznego branzy sanitarnej i elektrycznej
12.3.4 Pozostate prace budowlane

- wykonanie zasilania dla projektowanych depozytorow kluczy zlokalizowanych na korytarzach
wszystkich kondygnacji- szczegoty wg projektu technicznego branzy elektrycznej. Montaz depozytorow
poza zakresem opracowania

- montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji na elewacji zachodniej oraz przy elewacji
potnocnej — szczegdty wg projektu technicznego branzy sanitarnej

- modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Stacji diagnostycznej w celu utworzenia
Pracowni Transportu Ekologicznego w Instytucie Nauk Technicznych wraz z mozliwo$cig zasilania

elektrycznego Stacji tadowania pojazdow — szczegéty wg projektu technicznego branzy elektrycznej

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Niniejszy opis techniczny warunkow ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno- budowlanego

stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego wg §20, ust.1, pkt 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
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z 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zwigzku z §4 i 5
rozporzadzenia MSWIA z 05.08.2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego okreslony w art. 5 ustawy
prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
nalezy projektowac, budowaé i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz
wskazan wynikajacych z postanowien art. 6a ustawy z 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej
nakazujacych zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru zapewnic:

- no$no$¢ konstrukcji budynku przez okre$lony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a szczegolnie zapewnienie warunkéow do
podejmowania przez te ekipy dziatan ratowniczych.

Niezbedne dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub skladowania, warunkow technicznych oraz wystepujacych zagrozen
pozarowych.

W budynku wystepuja niezgodnosci z zakresu warunkow technicznych, dlatego W 2019 roku
inwestor wystapit z ekspertyza techniczng do Podkarpackiego Komendanta Wojewoédzkiego i
otrzymat pozytywne postanowienie w tej sprawie. Obecna przebudowa parteru nie zmienia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej; wprowadzone zmianie nie sg istotne z punktu widzenia
ochrony przeciwpozarowej — nie zmienia sie uktad korytarzy czy tez klatek schodowych.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Przeznaczenie budynku - Budynek szkoty wyzszej

Budynek 4-kondygnacyjny, w kontek$cie wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynek kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII.

Budynek zaliczony do $redniowysokich (SW)- wysoko$¢ do poziomu ostatniej kondygnacji nadziemne;j
wieksza niz 12m, mniejsza niz 25m.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zaqgrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych,
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a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow pozarowych:

W budynku nie bedg wystepowaC typowe materiaty palne, nie przewiduje sie stosowania i
przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

¢) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na petniong funkcje (budynek dydaktyczny) klasyfikowany kategorig
zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondygnacii,

a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie ha zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |, sale wyktadowe do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb
jednoczesnie.
Maksymalna liczba uzytkownikow catego budynku wynosi ok.1 000 osdb, w tym:

- na parterze — 400 osob,

- nal pietrze - 400 osob,

- nall pietrze — 100 osdb,

- nalll pigtrze (poddasze)- 100 osob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe:

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 w budynku wielokondygnacyjnym S$redniowysokim dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il + ZL | wynosi 5000m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku zostata
przekroczona (pustka w stropach nad hallem).

Powierzchnia uzytkowa w analizowanym budynku réwna jest 7137,01m2. W 2019 roku inwestor wystapit
z ekspertyzg techniczng do Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego i otrzymat pozytywne
postanowienie w tej sprawie.

Klatki schodowe w budynku sg obudowane $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniegj
REI60/EI60, zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30 (bez dymoszczelnosci)
oraz sg wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeqoinych stref pozarowych PM wraz

Z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

9) Informacie o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenienia

ognia przez elementy budowlane:
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Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.
poz.1225) wymagana jest dla budynku klasa ,B” odporno$ci pozarowe;.

Elementy budynku istniejgce i projektowane, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, bedg

w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw

0dpornosci Glowna Konstrukcja Sciana Sciana

pozarowe; konstrukcja ) Strop Przekrycie dachu
A . dachu zewnetrzna wewnetrzna

budynku () no$na

1 2 3 4 5 6 7

B” R120 R 30 REI60 |EI60 El 30 E 30

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu, sgq wykonane z materiatdw niepalnych i
nierozprzestrzeniajgce ognia.

h) Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym

pomieszczen zaqrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substanciji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych [4], takich jak gazy palne, ciecze
tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp. Do
pomieszczen laboratorium doprowadzone sg gazy za pomoca przewodow stalowych tgczonych poprzez
spawanie z butli umieszczonych na zewnatrz budynku przy $cianie od strony potudniowej w szafach.
Szafy z gazami technicznymi sg ogrodzone i umieszczone na utwardzeniu z kostki brukowej. W szafach
znajdujg sie m.in.: argon, acetylen, sprezone powietrze, tlen, azot, wodér, hel w butlach o pojemnosci
do 50dm3. Miejsca przechowywania butli z gazami palnymi zostang obudowane z 3 stron przegrodq o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI90.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, piyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen biurowych i sal zaje€), oraz tworzywa sztuczne (sprzet agd, rtv i komputerowy).

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

Budynek jest wyposazony w instalacie gazowg doprowadzong do kottow gazowych w kottowni
zlokalizowanej na Il pigtrze.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w _inny sposob,

uwzgledniajacy liczbe i stan sprawno$ci 0s6b przebywajgcych w obiekcie:

Projektowana przebudowa nie obejmuje pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 0sob.
Ewakuacja z pomieszczen parteru mozliwa jest poprzez komunikacje wewnetrzng na zewnatrz

budynku, a takze jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji poprzez komunikacje wewnetrzng do
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odrebnych, wydzielonych stref pozarowych.

Szerokos¢ drdg ewakuacji (pomieszczen objetych przebudowa): drzwi ewakuacyjne (z
pomieszczen centrum obstugi studenta, centrum personalizacji dokumentow oraz archiwum
zaktadowego), drzwi ewakuacyjne z komunikacji wewnetrznej do odrebnej strefy pozarowej 1,80m oraz
na zewnatrz 1,20m, w tym jedno skrzydto min.90cm

Uktad korytarzy i drog ewakuaciji sie nie zmienia.

Ponadto beda spetnione ponizsze wymagania:

o W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

o Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

e Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W rozpatrywanym budynku awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacji —
warunek spetniony.

j) Informacije o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

W budynku wystepujg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e budynek posiada instalacje hydrantow wewnetrznych 25, z wezem potsztywnym o dtugosci
30m, ktére sgq wymagane ze wzgledu na przekroczenie powierzchni strefy pozarowej ZL | powyzej
200m?2 - instalacja zapewniajaca wydajno$¢ min. 1 I/s i cisnienie min. 0,2 MPa przy jednoczesnym
uzyciu 2 hydrantdw,

¢ instalacja sygnalizacji pozaru,

e instalacja owietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych

e system oddymiania klatek schodowych uruchamiany automatycznie i recznie, 0 czynnej

powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej i nie mniej niz 1m2
Ponadto obiekt posiada instalacje odgromowa oraz gasnice proszkowe z aktualnym atestem.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania

urzadzen qasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

- drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych:
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do budynku doprowadzona jest droga pozarowa, ktéra zgodnie z uzyskanym postanowieniem
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozamej znak WZ.5595.194.2019 z
dnia 23.07.2019r. przebiega wzdtuz potudniowej sciany budynku przy zapewnieniu dostepu do elewacii
do 60% oraz drogi pozarowej od strony zachodniej, a takze zapewniony jest dojazd dla pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej wzdtuz potnocnej sciany budynku usytuowanego w odlegtosci do
15m od $ciany budynku potaczonego utwardzonymi dojSciami z wejsciami ewakuacyjnymi z klatek
schodowych.

- zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci min. 20l/s, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 Mpa i jest zapewnione z dwdch hydrantéw zewnetrznych, usytuowanych na miejskiej
sieci wodociggowej, pierwszy usytuowany w odlegtosci ~6,7m od chronionego budynku, od strony
potnocnej, na dziatce inwestycji, drugi usytuowany na dziatce nr 192 (dziatka drogowa) w odlegtosci
~25m, w kierunku wschodnim.

l) _Informacje o0 zabezpieczeniu ppoz. instalacji uzytkowych

Instalacje techniczne (elekiryczna, wod.-kan., ogrzewcza, wentylacyjna, teletechniczna, odgromowa)
bedg spetnia¢c wymogi wg standarddw jak dla obiektow uzyteczno$ci publicznej; bedg wyposazone w
wytaczniki, zawory i inne zabezpieczenia:

— instalacje elektryczne — zabezpieczone przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

— instalacje techniczne w budynku — zabezpieczone instalacjg odgromowa,
Izolacje termiczne i akustyczne instalacji niepalne lub nierozprzestrzeniajace ognia, w odpowiedniej

klasie reakcji na ogien.

m) Wyposazenie w sprzet gasniczy, instrukcje

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku po przebudowie nalezy:

wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ ABC, o masie min. 4kg: Szczegdty
rozmieszczenia gasnic nalezy przedstawi¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

— oznakowa¢ znakami fotoluminescencyjnymi wyjScia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

nieoznakowane znakami podswietlanymi,

— oznakowac miejsca usytuowania hydrantéw, gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— rozmies$ci¢ instrukcje alarmowania i postepowania w przypadku powstania pozaru,

— opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
UWAGA!
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-Projekty branzowe (techniczne) urzadzen przeciwpozarowych: o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
hydrantéw wewnetrznych i przeciwpozarowego wytgcznika pradu — powinny by¢ uzgodnione w zakresie
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

-Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytacznika pradu powinny mie¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

n) informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym informacje

0 parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Rozpatrywany budynek jest wolnostojacy. Odlegtosci od granic dziatki i od obiektéw sasiednich sg
zgodne z postanowieniami zawartymi w §12, §271 i §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.
z 2022r., poz.1225). Budynek usytuowany w odlegtosci ~8,15m do najblizszej, wschodniej granicy
dziatki budowlanej. Najmniejsza odlegtos¢ od najblizszego istniejacego budynku na dziatce sasiedniej
od strony pétnocno- wschodniej wynosi ~14m.

o) Informacie o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art.6c, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r

0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595.194.2019 z dnia 23.07.2019r.

14. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw oraz nie jest wpisany do Gminnej Ewidenc;i
Zabytkow miasta Przemysla.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie "C" ochrony konserwatorskiej wynikajacej z decyz;i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
A- 705/709 z dnia 20 maja 1972r.

15. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
Planowany zakres inwestycji nie znajduje si¢ w spisie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. Dz. U. 2019, poz. 1839). Inwestycja
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nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. Zagospodarowanie wod opadowych bedzie
realizowane jak dotychczas do kanalizacji miejskiej deszczowe;.

Odpady komunalnych gromadzone bedg w kontenerach usytuowanych na terenie inwestycji (bez zmian
w stosunku do stanu obecnego) oraz usuwane na zasadach obowigzujacych na terenie Gminy
Przemy$l. Odpady szkodliwe nie wystepujg. Planowana przebudowa nie wptynie na zwiekszenie iloSci
odpadow.

Brak negatywnego wptywu na Srodowisko zwigzanego =z emisjq hatasu oraz wibracji,
jak réwniez promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych. Podczas prowadzenia prac
budowlanych mogg wystapi¢ krotkotrwate, odwracalne emisje hatasu zwigzane z fazg budowy;
emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska, poniewaz bedzie to hatas mato

dokuczliwy dla otoczenia, hatas lokalny.

16. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Podstawa prawna opracowania:
art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2023

poz. 682 z pozniejszymi zmianami).

Zamierzone zagospodarowanie dziatki i przewidywany wptyw inwestycji na dziatki sgsiednie:

Cate zamierzenie budowlane przebudowa czesci parteru Kolegium Technicznego nie wptynie na dziatki
sgsiednie.

Okreslenie obszaru oddziatywania:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr 189/4 obr. 212 |. ewid.
186201_1 m. Przemys|.

Uzasadnienie:

Projektowana przebudowa jest zgodna z przepisami §12 ust. 1 pkt 1 i 2 i §12 ust. 5 i §13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami). Poszanowano wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy 0sob trzecich, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami). Inwestycja polegajaca na przebudowie czesci parteru budynku
Kolegium Technicznego nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu
dziatek sasiednich.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z: energii elektrycznej, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
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pobyt ludzi, ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne oraz
promieniowane, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana przebudowa budynku nie spowoduje ograniczenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujgcych sie w budynkach zlokalizowanych na dziatkach sasiednich
(zgodnie z §13 WT), na dziatkach sasiednich nie znajdujq sie pomieszczenia dla ktérych wymagany jest
minimalny czas nastonecznienia i w zwigzku z tym projektowana przebudowa budynku nie powoduje
ograniczenia wymaganego czasu hastonecznienia (zgodnie z §60 WT).

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja polegajgca na przebudowie czesci parteru budynku
Kolegium Technicznego jest zgodna z przepisami §12 ust. 1 pkt 1§13, 18-23, 60, 213, 271, 2721 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami). Poszanowano wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy 0séb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy— Prawo budowlane (Dz. U. 2023

p0z.682 z pdzniejszymi zmianami).

17. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych).
- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta. Szczego6towe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.
- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
- Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych lub nie gorszych parametréw technicznych i jako$ciowych po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.
- Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywaé tacznie z projektem technicznym, celem uniknigcia
btedéw podczas prowadzenia inwestyciji.
- Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W szczegoino$ci dostosowac szeroko$¢ otworéw drzwiowych

do zalecen wybranego producenta.
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- W przypadku, gdy zatozenia projektowe roznig sie od stanu faktycznego na budowie nalezy
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

- Nie wyklucza sie¢ konieczno$ci wykonania dodatkowych robét, nie ujetych w niniejszym projekcie,
ktorych wykonanie moze by¢ niezbedne w trakcie prowadzenia prac. Wszystkie takie niezgodnosci
nalezy konsultowac z autorskim biurem projektowym, a w razie potrzeby wystapi¢ 0 wymagane prawem

decyzje i pozwolenia.

Projektant:

mgr inz. arch. Jolanta Fedaczynska

Opracowat:

mgr inz. Kalina Lewandowska
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