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1. Przedmiot STWiO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne i budowy instalacji chtodzenia w cze¢$ci parteru
budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemys$lu® na
dz. nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl, ul. Zohierzy I Armii Wojska Polskiego
1E, 37-700 Przemysl

1.1. Zakres stosowania STWiO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszg specyfikacja
techniczng, projektem - zaréwno rysunkami, jak i cze$cig opisowa, zestawieniami materialow
oraz projektami branzowymi.
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz nastgpujacymi opracowaniami
,Wymagania techniczne
COBRTI Instal — Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych,
Warszawa wrzesien
20027, “ Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa maj 2003, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 460/2010 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$s¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne. instrukcjami
producentéw urzadzen i DTR.
Wszystkie wbudowane materialty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (oznakowanie CE, oznakowanie B, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych w wymaganym zakresie, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje
zgodnosci itp.).

1.2. Zakres robot objetych STWiO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych,
obejmujacych nastepujacy zakres robot:

-Wykonanie przebudowy instalacji zimnej i ciepte]

-Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji mechaniczne;j

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie VRF

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie Split w pomieszczeniu archiwum

przy uzyciu materialéw posiadajacych oznakowanie CE, oznakowanie B, deklaracj¢ wtasciwosci
uzytkowych w wymaganym zakresie, odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatow lub
aprobat technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiO sg zgodne z obowigzujagcymi normami.



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi:
Dziennik Budowu i Ksigge Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;]
i dwa komplety STWiO.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
i STWiO na wtasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiO.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢
Umowy, a wymagania wyszczegllnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich waznos¢:

1/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWIiO.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiO beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub STWiO, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiO, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na



koszt Wykonawcy.
1.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢.  Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen wewnetrznych
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp.., oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciciela/i/ urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i1 za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa /instalacja/ lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas do momenty odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Materialy

1.5.1. Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
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wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez
Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom.

1.5.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.5.3. Skladowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu
z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materiatow instalacji sanitarnych w magazynie
jak 1 konserwacja tych materiatéw, powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiatu.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.5.4. Materialy podstawowe
A. Instalacja kanalizacji

Rury i ksztaltki PVC

-przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku: rury kanalizacyjne PVC przeznaczone do montazu
w budynku, taczone przez kielich i uszczelki gumowe, $rednice dz 32-110 PVC

- zawory napowietrzajace: zawory napowietrzajace z PVC o $rednicach dz 32

Przybory sanitarne

- zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem 800x600 z blachy stalowej wraz z kompletem syfonu

B. Woda zimna i ciepla woda uzytkowa

Rury

- rury wodociggowe z tworzyw sztucznych wewnatrz budynku: przewody wielowarstwowe
zespolone typu PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xa, taczone przez ksztattki zaprasowywane

- rury ostonowe: przewody z rur PE SDR 17 PN10

Armatura

- zawor kulowy do zmywarki dn 15

Baterie

- bateria zlewozmywakowa- stojace jednouchwytowe lub nascienne wraz z wezykami i
zaworkami odcinajgcymi



Izolacja

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ pianka polietylenowa o wspoétczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie):

. Dla przewodéw o srednicy wewngtrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;

. Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ izolacji 30mm;

. Dla przewodéw o $rednicy wewngetrznej od 35 do 100mm — grubos$¢ izolacji r6wna
srednicy wewngtrznej rurys;

. Dla przewodéw przechodzacych przez S$ciany, stropy, skrzyzowan przewodow,

przewodoéw prowadzonych w bruzdach — grubo$¢ izolacji réwna polowie powyzszych wartosci;
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciagtosci w izolacji.

Tuleje ochronne

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy
wewnetrznej wigkszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu. Przestrzen pomigdzy rurg
przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na
rure.

C. Instalacja centralnego ogrzewania

Rury
- rury wodociggowe z tworzyw sztucznych wewnatrz budynku: przewody wielowarstwowe
zespolone typu PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xa, taczone przez ksztattki zaprasowywane

Grzejniki

Grzejnik stalowy, ptytowy, pionowy dolnozasilany o wym. 1500x600 z zaworem
przytaczeniowym VHX-RAX

Przewody i ksztaltki polaczeniowe
Armatura

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy PN-90/M750

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i Badania. Szczegétowe
normatywy dla poszczegélnych elementéw uzbrojenia instalacji co znajduja si¢ w PN-91/M-
75009 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

- Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”

- PN-90/M-75010 — ,,Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

- PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

- PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
sko$ne.”

- zawory odcinajace na ci$nienie min 1,6 MPa

- zawory termostatyczne o $rednicy dn 15, z nastawg wstgpng ukryta, proste lub katowe

- zawory grzejnikowe powrotne dn 15, bez nastawy wstepnej, proste lub katowe



- glowice termostatyczne, standardowa
Izolacja
Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa o wspotczynniku

przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie):

. Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;

. Dla przewodéw o srednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ izolacji 30mm;

. Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna
srednicy wewnetrznej rury;

. Dla przewodéw przechodzacych przez S$ciany, stropy, skrzyzowan przewodow,

przewod6éw prowadzonych w bruzdach — grubos¢ izolacji rowna potowie powyzszych wartosci;
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek niecigglos$ci w izolacji.

. Przewody prowadzone w podtogach w warstwach styropianu zaizolowac otuling grubosci
9 mm

Tuleje ochronne

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane (strop, $ciany) na przewody nalezy
natozy¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na
rure.

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o., a przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac
badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Préba szczelno$ci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Po napelnieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci
instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w
instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto$§¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa 1
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

C. Instalacja skroplin z jednostek chlodzacych

Od kazdej jednostki wewnetrznej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z rur PVC-U,
faczonych przez klejenie. Przy wykonywaniu instalacji odprowadzania skroplin nalezy zwrdcié¢
szczegllna uwage na szczelno$¢ potaczen i zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku
miejsca odprowadzenia skroplin (min. 1%).

Przewody skroplin wiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego za pomocg syfonu,
uniemozliwiajagc tym samym przedostawanie si¢ przykrych zapachéw do pomieszczen.
Przewody skroplin zaizolowaé termicznie otulina z pianki polietylenowej gr 9 mm lub z
kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-Flex EC lub réwnowazne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin zastosowa¢ pompki
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skroplin i elastyczny przewdd do skroplin o $rednicy wewngtrznej 6/10 mm. Odprowadzenie
skroplin z jednostek zewnetrznych nalezy przewidzie¢ do gruntu. W tym celu wykonaé rurg
spustowa dz 160 PVC i zaglebi¢ w warstwie grubego zwiru w otulinie z geowtdkniny na
glebokos¢ okoto 1,4 m. Na dno rury zalozy¢ zaslepke z nawierconymi otworami.

Pompki skroplin
- Pompka skroplin: max przeptyw 12 dm?h, max. wys podnoszenia 10 m. Przewéd
odptywowy 6 mm

D. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody

- kanaty kotowe z blachy ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL. SPIRAL® system jest
sprawdzonym systemem, szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodoéw 1 ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelka gumowag EPDM. Uszczelka zapewnia szczelne i trwate
polaczenie przewodoéw SPIRAL® system.

Elementy nawiewne i wywiewne
- Nawiew 1 wywiew powietrza zaworami nawiewnymi KN 1 wywiewnymi KE z mozliwoscia
regulacji ilosci przeptywajacego powietrza wraz z ramkg montazowg

Regulacja ilo$ci powietrza
- regulatory statego wydatku dn 125 z r¢cznym ustawieniem wydatku

E. Instalacja chlodzenia — og6lna

System freonowy ze zmienng ilos$cig czynnika

System grzewczo-chtodniczy freonowy z odzyskiem ciepta ze zmienng ilo$cig czynnika
chlodniczego. Jednostka zewnegtrzna ukladu VRF na czynnik R410A z elementami
bezposredniego montazu, uszczelnien i polaczen z instalacja rurowa gwarantujace szczelne
polaczenia, bez wptywu drgan na konstrukcje (przektadki gumowe), wraz z
kompletem zaworéw rozpreznych, trojnikéw potaczeniowych, zdalnych sterownikéw i
polaczeniami kablowymi i rurowymi zgodnymi ze S$rednicami systemu (przewody w izolacji
zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnatrz w ptaszczu ostonowym). Calo$¢ systemu
sterowania zintegrowana z inteligentnym menadzerem zarzadzajacym wraz z ekranem
dotykowym

Przewody

Rury miedziane chtodnicze bezszwowo ciggnione, spetniajace wymagania normy PN-EN
12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Mocowa¢ do stropu lub $cian
przy pomocy obejm termoizolacyjnych z wkiadka kauczukowa typu Armaflex AF oraz
ogolnodostepnych materialéw montazowych posiadajagcych odpowiednie certyfikaty i atesty..
Odejscia do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych wykona¢ za pomoca  tréjnikow
montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami

L.p. | Urzadzenia | Tlos¢

1 Jednostka zewnetrzna 1
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 28,0kW, wydajnos¢ grzewcza nom
28,0kW, wydajnos¢ grzewcza max 31,5kW, zasilanie 3N,400V,
50Hz, nom pob6r mocy elektrycznej 8,59kW, sprezarka: Inwerter,
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powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A kategoria Al
niepalny, wymiary 1.428*1.080*480mm wys*szer*gt, masa
177kg, gtosnos¢ 54dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od
urzadzenia), 2 wentylatory. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V,
max prad pracy 18,9A, przewdd zasilajagcy S5x6mm?2, wartos¢
bezpiecznika 20A. Zasilanie jednostek wewnetrznych 230V,
przewdd zasilajacy 3x2,5mm?2, wartos¢ bezpiecznika 20A.
Wejscia / Wyjscia: zdalne ustawianie trybu cichej pracy,
ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zatrzymanie awaryjne /
grupowe jednostki zewnetrznej 1 wewnetrznych, stan btedu, stan
pracy, priorytet chtodzenia, priorytet grzania. Deklaracja WE znak
CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentéw Urzadzen Klimatyzacyjnych i
Chtodniczych, dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem
rOwnowartosciowych kryteriéw oceny.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

czujnik obecnosci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu,
tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy, automatyczne
przetaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie kosztow
zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powr6t urzadzenia do poprzedniego trybu pracy,
wydajno$¢ chtodnicza nom 2,2kW, wydajnos$¢ grzewcza nom
2,8kW, nom pobdr mocy elektrycznej 16W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, wymiary 268*840*203mm, zawOr rozpr¢zny wewnatrz
urzadzenia, filtr, 6 stopni regulacji wentylatora, gtosno$¢ 22dB(A)
dla wydatku 310m3/h. Wejscia / Wyjscia: wejscie sterujace
uruchomienie, zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie
wymuszone, stan pracy, stan biedu.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

czujnik obecnosci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu,
tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy, automatyczne
przetaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie kosztow
zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powr6t urzadzenia do poprzedniego trybu pracy,
wydajno$¢ chtodnicza nom 4,0kW, wydajnos$¢ grzewcza nom
4,5kW, nom pobdr mocy elektrycznej 36W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, wymiary 268*840*203mm, zawOr rozpr¢zny wewnatrz
urzadzenia, filtr, 6 stopni regulacji wentylatora, gtosno$¢ 24dB(A)
dla wydatku 330m3/h. Wejscia / Wyjscia: wejscie sterujace
uruchomienie, zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie
wymuszone, stan pracy, stan biedu.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 5,6kW, wydajnos¢ grzewcza nom
6,3kW, nom pob6r mocy elektrycznej 32W, zasilanie 1N, 230V,
S50Hz, wymiary 320*998*238mm, filtr, 3 stopnie regulacji
wydajnosci, gtosnos¢ 35dB(A) dla wydatku 690m3/h. Wejscia /
Wyjscia: wejscie sterujace uruchomienie, zatrzymanie,
zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie wymuszone, stan pracy, stan
btedu.
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5 Piloty bezprzewodowe, 4 rézne warianty programatora do wyboru 9
(czas wlaczenia / czas wylaczenia / program / program nocny), ze
sciennym uchwytem montazowym, adresowanie systemu.

6 Trdéjniki montazowe ciecz / gaz, z izolacja termiczng. 54. UTP- 4
AX054A

7 Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolacja termiczng. 90. UTP- 4
AX090A

8 Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 1
40 W/mb 230V/IN/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza
CN15, dla pracy systemu w trybie grzania dla temperatur -20C.

9 Centralne sterowanie 1
Sterownik centralny wyposazony w interfejs LAN, zdalne
sterowanie i monitorowanie stanu pracy, nastawa trybu pracy,
podglad historii btedéw, wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie
(wszystkie wigczone / wszystkie wytaczone), wytaczenie uktadu
za posrednictwem zewngtrznego sygnatu sterujacego — centrala p.
pozarowa, indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw
powietrza, blokowanie funkcji pilota, praca lato / zima. Interfejs w
jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim. Wysytanie
poczta e-mail przez sterownik centralny komunikatéw o bledzie w
momencie jego wystgpienia oraz komunikatéw o nadmiernym
wzroscie lub spadku temperatury w pomieszczeniu (wymagane
podiaczenie do sieci LAN). Informacja o btedzie zawiera datg i
czas wystgpienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kod btedu.
Funkcja monitorowania wartosci z czujnikéw. Kolorowy
wyswietlacz 7 calowy z panelem dotykowym. Funkcja
wykrywania wycieku czynnika chtodniczego. Sterowanie
czujnikiem obecnosci wykrywajacym brak ruchu w
pomieszczeniu, tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy,
automatyczne przelaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie
kosztow zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powrdt urzadzenia do poprzedniego trybu pracy.
Zasilanie sterownika centralnego 230V 1N 50Hz, przewo6d
zasilajacy 0,8-1,25mm?2, 2 zyly + uziemienie, pobér mocy
elektrycznej 7W, warto$¢ bezpiecznika SA. Podiaczenie
sterownika centralnego do linii transmisji, 0,33mm?2,
bezbiegunowy, skretka ekranowana, 2-zytowa, kompatybilny z
LonWorks.

Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen i
armatury oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢
suche i czyste. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex, K-Flex EC lub
rOwnowazna o grubosci Scianki zgodnej z wymogami urzadzen, zapewniajac tym samym
wlasciwg izolacje przeciw kondensacyjng i termiczng.

Srednica rurki (mm) Zalecana minimalna
grubos¢ izolacji (mm)
6,35 10
9,52 11
12,70 12
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15,88 12
19,05 13
22,22 13

Kazdy przewdd chtodniczy zaizolowac osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢
catkowicie zaizolowane materialem o takich samych specyfikacjach. Izolacja powinna by¢
odporna na temperatury rzedu 120° C i wyzsze. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rurociggow
freonowych z izolacjg fabryczna.

Izolacja dla instalacji prowadzonych na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi np. spowodowanymi przez
ptaki, poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL.-CLAD lub réwnowaznym, z powtoka
chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach podpar¢ stosowaé pomig¢dzy
podporg a rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych K-Flex ST-AL.-CLAD lub
rOwnowazny.

Instalacje nalezy montowaé tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtosé¢
umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia

Przejécia przewodéw przez $Sciany budynku nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych.
Rurociaggi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie
izolacja kauczukowg nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z
powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm i tacznikéw w sposéb zabezpieczajacy
przed powstawaniem mostkéw termicznych i wykropleniem

Korytka instalacyjne

Koryta instalacyjne umozliwiaja szybki i fatwy montaz instalacji elektrycznych lub
miedzianych rur chtodniczych dla systeméw klimatyzacyjnych bez koniecznosci niszczenia
elewacji 1 tynkow. Powierzchnia koryta zabezpieczona jest folia ochronna, co uniemozliwia
zarysowania podczas ich montazu. Koryta odporne sg na promieniowanie UV oraz nie sg
fatwopalne, spelniaja normy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych. Zakres Temperatur: -20°C
do +60°C

Test szczelnosci

Po zmontowaniu przewodéw instalacj¢ przedmuchac i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. . W czasie proby na
polaczeniach oraz na przewodach i1 armaturze nie moga wystapi¢ nieszczelnosci. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa

Zawiesia i mocowania

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbedne do zamontowania jednostek chtodzacych
powinny by¢ wykonane w systemie umozliwiajagcym przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Obcigzenia catkowite nie moga przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen wg
P.T. Konstrukcji,

Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych,
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujgce muszg posiada¢ wktady (pomig¢dzy rurg a obejma)
umozliwiajagce przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprezen. Dobor wktadow
musi uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia przez stropy, $ciany nos$ne i dziatlowe nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode 200 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ piankg
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poliuretanowg lub wetna mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewng¢trznych co najmniej 4
mm warstwg niehigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé¢ $rednice przewéd + grubosé izolacji+ co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypelnienie pianka.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie

F. Instalacja chlodzenia i wentylacji w pomieszczeniu archiwum

System chtodzenia oparty o jednostki typu split wykorzystujace czynnik roboczy R410A.
System sktada si¢ z indywidualnych jednostek chilodzacych zewngtrznej i wewnetrznej,
potaczonych przewodami chtodniczymi
Przewody

Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostka wewnetrzng za pomocg miedzianych
przewodéw freonowych uzywanych w chlodnictwie. Zastosowano rury miedziane chiodnicze
bezszwowo ciggnione, spelniajagce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody
freonowe nalezy laczy¢ na lut twardy. Mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy obejm
termoizolacyjnych z wktadka kauczukowa typu Armaflex AF oraz ogélnodostgpnych materiatéw
montazowych posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty.

L.p. | Urzadzenia | Tlos¢

1 Klimatyzator Split jednostka wewnetrzna i zewngtrzna 2
Istotne parametry techniczne:

nom wydajnos¢ chtodnicza 4,2kW (0,9-4,4kW ptynna regulacja),
nom wydajnos¢ grzewcza 5,4kW (0,9-6,0kW ptynna regulacja),
nominalny pobor mocy elektrycznej ch/g 1,22/1,41kW, max prad
pracy ch/g 6,5/9,0A, instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu,
gtosnos¢ ch. wew. 20dB(A) w odlegtosci 1m niski bieg, glosnos¢
ch. zew. 50dB(A) w odlegtosci 1m, masa zew. 31kg, Wi-Fi, filtr
jonowy, filtr polifenolowy, sygnalizacja czyszczenia filtra.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1IN 50Hz, przewdd
zasilajacy 3x1,5mm?2, przewdd sterujacy pomig¢dzy jednostka
wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm?2, warto$¢ zabezpieczenia 16A.
Deklaracja WE znak CE, czynnik chtodniczy R32.

2 Zestaw pracy catorocznej dla funkcji grzania ARCTIC. Termostat 2
z nastawg +5C, grzatka tacy skroplin 230V/1N/50Hz, elementy
montazowe.

3 Piloty bezprzewodowe (wyposazenie standardowe dla jednostki 2

wewnetrznej typ Scienny), 4 r6zne warianty programatora do
wyboru (czas wlaczenia / czas wylgczenia / program / program
nocny), ze Sciennym uchwytem montazowym, adresowanie
systemu.

4 Sterownik przewodowy do nastawy i odczytu temperatury w 2
pomieszczeniu, interfejs w jezyku polskim, ekran z panelem
dotykowym, programatorem tygodniowym, programatorem
dziennym, ustawienia gérnego i dolnego limitu temperatury,
pods$wietlany ekran, podglad odczyt temperatury w
pomieszczeniu. Funkcje oszczedzania energii: wylaczanie po
uplywie ustalonego czasu, ustawienie przedziatu czasowego pracy,
automatyczne powracanie do zatozonych nastaw temperatury po
ustalonym czasie w zakresie 10-120 min, niezalezna
harmonogramy pracy dla sezonu letniego i sezonu zimowego,
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ustawienie dolnego i gérnego limitu nastaw temperatury dla
kazdego trybu pracy (chtodzenie / grzanie / auto), przewdd
ekranowany, 0,33-1,25 mm?2, skretka 2 zytowa bez polaryzacji.
Nalezy zamontowa¢ w miejscu i na wysokosci miarodajnej dla
nastawy temperatury pomieszczenia 18C.

Osuszacze i nawilzacze powietrza

Aby zapewni¢ mozliwos¢ zachowania odpowiedniej wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu archiwum, do jej regulacji zaprojektowano osuszacze i nawilzacz powietrza.

Nawilzanie za pomocg przenosnego nawilzacza powietrza ewaporacyjnego o wydajnosci
1,8 dm?/h i pozostatych parametrach technicznych:

- max. przeptyw powietrza 500 m>/h

- max. pobor pragdu 70 W

- poziom gtosnosci 32-40 db

- pojemno$é zbiornika na wode 30 dm?

- zakres ustawien higrostatu 30%-60%

- urzadzenie mobilne na kotkach

W celu osuszenia powietrza zaprojektowano dwa Scienne osuszacze kondensacyjne
WT230 o zdolnosci osuszania 14,6 kg/24h kazdy i pozostatych parametrach:

- wydatek powietrza 750 m*/h

- max. pobér pradu 569 W

- czynnik chtodniczy R407C

- max. poziom hatasu 61 db(A)

- masa 40 kg

Do osuszaczy nalezy zamontowaé¢ dedykowane pompki skroplin wraz z niezbednym
osprze¢tem

Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen i
armatury oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢
suche i czyste. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex, K-Flex EC lub
rOwnowazna o grubosci scianki zgodnej z wymogami urzadzen, zapewniajac tym samym
wlasciwg izolacje przeciw kondensacyjng i termiczng.

Srednica rurki (mm) Zalecana minimalna
grubos¢ izolacji (mm)
6,35 10
9,52 11
12,70 12
15,88 12
19,05 13
22,22 13

Kazdy przewdd chtodniczy zaizolowac osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢
catkowicie zaizolowane materiatem o takich samych specyfikacjach. Izolacja powinna by¢
odporna na temperatury rzedu 120° C i wyzsze. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rurociggow
freonowych z izolacja fabryczna.

Izolacja dla instalacji prowadzonych na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi np. spowodowanymi przez
ptaki, poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL.-CLAD lub réwnowaznym, z powtoka
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chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach podpar¢ stosowaé pomigdzy
podporg a rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych K-Flex ST-AL.-CLAD lub
rOwnowazny.

Instalacje nalezy montowaé tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia

Przejscia przewodoéw przez Sciany budynku nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych.
Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie 1 paroszczelnie
izolacjg kauczukowa nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej z
powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm i tgcznikow w sposéb zabezpieczajacy
przed powstawaniem mostkéw termicznych i wykropleniem

Korytka instalacyjne

Koryta instalacyjne umozliwiaja szybki i tatwy montaz instalacji elektrycznych lub
miedzianych rur chtodniczych dla systeméw klimatyzacyjnych bez koniecznosci niszczenia
elewacji i tynkéw. Powierzchnia koryta zabezpieczona jest folia ochronng, co uniemozliwia
zarysowania podczas ich montazu. Koryta odporne s3 na promieniowanie UV oraz nie s3
tatwopalne, spetniaja normy reakcji na ogien wyrobow budowlanych. Zakres Temperatur: -20°C
do +60°C

Test szczelnosci

Po zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchac i przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.
Instalacje chtodniczg nalezy napelni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. . W czasie proby na
polaczeniach oraz na przewodach i armaturze nie moga wystapi¢ nieszczelno$ci. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa

Zawiesia i mocowania

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbedne do zamontowania jednostek chtodzacych
powinny by¢ wykonane w systemie umozliwiajacym przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Obcigzenia catkowite nie moga przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen wg
P.T. Konstrukcji,

Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych,
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujace muszg posiada¢ wktady (pomig¢dzy rurg a obejma)
umozliwiajgce przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprezen. Dobor wkiadow
musi uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia przez stropy, Sciany nosne i dzialowe nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode 200 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ pianka
poliuretanowa lub wetna mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4
mm warstwg niehigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ $rednice przewéd + grubosé izolacji+ co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypeltnienie pianka.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie

Rejestrator temperatury i wilgotnosci
Radiowy rejestrator temperatury, wilgotnosci wzglednej i ci$nienia atmosferycznego z

sondami pomiarowymi, do stosowania wewnatrz pomieszczen (obudowa IP64).
Rejestrator zasilany z wbudowanej baterii pozwalajacej na dtugi czas pracy. Wyniki pomiaréw
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zapisywane s3 w pamig¢ci rejestratora a nastepnie mogg zosta¢ przesylane do komputera.
Wartosci wyliczane: punkt rosy, temperatura mokrego termometru, wilgotnos¢ bezwzgledna,

wspotczynnik masowej zawartosci wody, cisnienie pary wodne;j.

Dane techniczne

Mierzone i wyliczone

temperatura, RH, punkt rosy, temperatura mokrego termometru,
wilgotno$¢ bezwzgledna, wspdtczynnik zmieszania, ciSnienie pary

parametry: wodne;
Zakres Temp.: -40 ... +105°C
Zakres RH: 0...100% RH

ZakKkres ciSnienia atm.:

600 ... 1100 hPa

kombin. sonda z czujnikiem NTC10K? i wysok. doktad. RH, na kablu

Sondy Temp./RH: (HD3517TC)
Wyswietlacz: LCD
Srodowisko pracy: T}iiqz-o()m +87 50 %C
Temp. pracy czujnika 220 ... +80°C

RH:

Transmisja danych:

radiowa, przekazywanie danych automatyczne w okreslonych
odstgpach czasu

Czestotliw.:

868 MHz

Zasieg transmisji:

300 m w terenie otwartym

Minimalny przedziat
rejestracji:

2 sekundy

Pojemnos¢ pamieci:

22 000 zapisow

Zasilanie:

3,6 V nieladowalne baterie Li-SOCl,

Zywotno$¢ baterii:

2 lata przy zapisie danych co 30 sek, bez repeateréw

Zhacza: 1 x M12

Obudowa: ABS

Wymiary: 135 x 86 + 58 x 33 mm (z sondg wbudowang)
Waga: ok. 200 g (z akumulatorem)

Stopien ochrony: P64

Producent: Senseca Delta OHM

Kraj pochodz.: Witochy
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Gwarancja: 12 miesigcy

Wentylacja mechaniczna

- przewody: wykonanie kanatami kotowymi z blachy ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL
(spiralnie zwijanych przewodéw i ksztaltek z fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa
EPDM) w klasie szczelno$ci minimum B

- regulator statego przeptywu: regulator o $rednicy dn 125 wykonany z blachy ocynkowanej z
uszczelkami EPDM, w klasie szczelno$ci minimum B

- klapa przeciwpozarowa: klapa p. pozarowa wyposazone w mechanizm wyzwalacza
topikowego zapewniajacego przeniesienie klapy do pozycji  bezpiecznej w przypadku
osiggnigcia temperatury otoczenia réwnej lub wyzszej 72°C. Obudowa wykonana jest z blachy
stalowej ocynkowanej, natomiast przegroda odcinajgca z ptyt silikatowo —cementowych

- zawOr nawiewny i wywiewny: wentylacyjny zawor nawiewny/ wywiewny przeznaczony jest
do montazu w suficie, scianie lub bezposrednio na kanale za pomoca specjalnej ramki
montazowej RM. Zawor posiada ptynng regulacje przeplywu powietrza za pomocg obrotowego
srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujace]

1.5.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiO przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiO lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatos$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

1.7. Transport
Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu wylacznie w potozeniu

poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.
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Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
fadowaniu 1 wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr
10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i
przewodéw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodoéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew6z rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw goérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $Scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny byc¢
pakowane 1 transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi Srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materialéw przed wptywem atmosferycznymi. Szczegélnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja, natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane
wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak
dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki
chemiczne dzialajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié¢
swobodny dostgp do wszystkich materiatow.

Transport urzadzen

Transport urzagdzen powinien odbywac¢ si¢ krytymi i otwartymi Srodkami transportu.
Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé¢ w
skrzyniach 1 pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnych
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych

Podsumowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie z
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warunkami transportu wydanymi przez ich wytwércg.

Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji 1 wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty 1 urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rOwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje
producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej 1 wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materialéw 1 urzadzen mozna stosowa¢ mig¢dzy innymi nastgpujace sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy  zarzad drogi pod  warunkiem = przywrdécenia  stanu  pierwotnego
uzytkowanych

1.8. Wykonanie robét

1.8.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robd6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w STWiO, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
1 produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Z. odrzuconymi materiatlami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponowi Wykonawca.

1.8.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
SST, a zaistniata wadliwos$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcéw, to inspektor nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

1.8.3. Zakres i warunki wykonania robot

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowana zgodnie z:
Szczegétowymi wymaganiami technicznymi producentéw poszczegllnych materialow,
systemOw cieplnych i urzadzen zawartych w instrukcjach fabrycznych, dokumentacjach
techniczno-ruchowych itp..
oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowania;

- Warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

a/ przygotowanie placu budowy

b/ projektem organizacji i harmonogramem robét uwzgledniajacym wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana przebudowa instalacji., przedstawionym do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1. Demontaz istniejacych urzadzen
2. Roboty budowlane: przebicia, kucie i murowanie bruzd
3. Montaz urzadzen
4. Préby szczelnosci
5. Roboty powykonawcze

1.9. Roboty przygotowawcze - demontaz

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczen
oraz lokalizacje¢ urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.
Demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ do skladnicy ztomu lub na miejsce roztadunku. Stanowig one wiasno$¢ wykonawcy i
powinny by¢ sukcesywnie wywozone poza teren budowy. Odlegto$¢ transportu materialéw
rozbidrkowych — okresla wykonawca robét. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

1.9.1. Roboty instalacyjno-montazowe
Wszystkie materialty nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu

uzytkownika.
Roboty instalacyjne:
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-Wykonanie niezbednych demontazy

-Wykonanie przebudowy instalacji zimnej i ciepte]

-Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji mechaniczne;j

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie VRF

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie Split w pomieszczeniu archiwum
- Izolacja termiczna przewodow

Instalacja centralnego ogrzewania
Montaz rurociagéw — ogélnie

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknig¢tych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢
oznaczone srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z projektem
technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
lub tras rurociggéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materialéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie
wlasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzic¢
czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (3 %o) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodéw mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Dla przewodéw montowanych na $cianach odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej
izolacji, lub obudowy od $ciany stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla
przewoddow o Srednicy:

-do25 mm -3 cm

-32+50 mm - 5 cm

-65+80mm-7cm

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wilasciwa kompensacje- wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim - nalezy zachowac¢ nastgpujaca
kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe

- przewody c.o.

- przewody c.w.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm. Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodiaczone fragmenty instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostonigcie
folig. Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcja producenta rur i
armatury. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy taczeniu z armaturg nalezy
stosowa¢ taczniki przejsciowe. Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i1 podpor
przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i
wytycznymi producenta rur. Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i
trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny

Plukanie instalacji c.o.

Po wykonaniu montazu instalacj¢ c.o. podda¢ ptukaniu za pomocg $rodka np.
Cillit - HS Combi 2 lub réwnowaznym. Stosowaé 1 kg na 0,350 m> wody kottowe;.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaC z niej za$lepienia i1
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy
tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
"pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i1 by¢ zaopatrzona
w zlaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody
Instalacja freonowa
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Zastosowa¢ rury miedziane chtodnicze bezszwowo ciggnione, spelniajace wymagania
normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Mocowac¢ do
stropu lub $cian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z wkladka kauczukowa typu Armaflex
AF oraz ogélnodostepnych materiatéw montazowych posiadajacych odpowiednie certyfikaty i
atesty.. Odejscia do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych wykona¢ za pomoca tréjnikéw
montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trdéjniki nalezy
zamontowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

(|

KI—I[ELM

: \ Tréjnik
Rurka w ksztalcie litery ,T"  (element standardowy)

W poziomie At W pionitai A

\UJ

L ) =
linia pozioma

ok B#d A

A : Do . zewnetrzne| lub kolejnego trojnika

B : Do j. wewnetrzne] lub trdjnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta
sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubosc¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboéci écianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna |  (in) 14" 8" 1z s/8* 34" 78" 1-1/8° 1-3/8*

1-6/8"

|$redrica zewnetzna| (mm) | 6.35 052 | 1270 | 1588 | 1005 | 2222 | 2858 | 3492

127

Material JIS H3300 C1220T-0 Iub odpowiednik

JIS H3300 C1220T-H ub 1/2H lub odpowiednik

2

3)

Grubosé scianki™ |  (mm) 08 08 08 10 1.2 10 10 12

143

1) Dopuszczaine napredenie tensyine 2 33 (Nfmm?); 2) Dopuszczaine napreenie tensyjne 2 81 (NNmnr’);,  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodéw chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chtodniczych.
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1.10. Kontrola jakoS$ci robot
1.10.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiO.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.10.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki w formie protokotu do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych rob6t z
dokumentacjg projektowa, ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan.

Wykonawca powiadamia  pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsigwzig¢ nastepujace czynnosci przy udziale
Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprz¢tu

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw

- sprawdzenie stanu i kompletnos$ci potgczen

- sprawdzenie szczelno$ci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

- sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uktadéw instalacji

- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego z regulacja poprawnosci

dziatania instalacji i urzadzen

Préba szczelnosci instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Proba
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szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”. Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu
instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy
rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg
pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacj¢ poddajemy badaniu
na ci$nienie prébne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszona
0 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ci$nienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje
przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dolgczy¢
instalacje do zrédta ciepla (jezeli byta odlaczona), podtaczy¢é naczynie wzbiorcze, sprawdzic¢
napelnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzic¢
zgodno$¢ warto$ci ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Badanie szczelnosci instalacji woda

1. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze byc¢
przemarznigety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna byc¢
odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ polaczenie, z
elementem otwierajacym zawoOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie
wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu
instalacji, w zawo6r stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

3. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napeini¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii kottowni, itp).
4. Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaSlepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace.

5. Po napelieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen
1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpocze¢cia badania szczelnosci.

6. Instalacje lub jej czes$¢, ktora po napetnieniu wodg nie bgdzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

» zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy
instalacji.

7. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8. Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad
wartos$¢ cisnienia prébnego.

9. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédta ciepta/chtodu lub
zrddio ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.



-6 -

7.2.1. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

1. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy.

2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

3. Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie
w instalacji za pomocag pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy j.n.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng — ciSnienie probne instalacji

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystgpowac
promieniowanie stoneczne.

7. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te czes$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

Rozruch i préba cisnienia

Zmontowang instalacj¢ nalezy przeptuka¢ 3-krotnie woda wodociggowa o predkosci
przeptywu Wmin = 1,5 m/s.
Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”.
Cisnienie proby: 0,8 MPa. Instalacje napelni¢ woda uzdatniong.

7.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnegtrznych instalacji
0grzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych,
a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym

- szczelnos$¢ potaczen armatury

- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
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do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje¢ i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

- szczelnos¢ potaczen armatury

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

7.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
przewody zasilajagce i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w spos6b widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajagcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajagcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodno$¢ jakosci wody stosowanej do napelniania i uzupelniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporzadzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych. Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Test szczelnoSci instalacji chlodzenia

Po zmontowaniu przewodéw instalacj¢ przedmuchac i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. W czasie proby na
polaczeniach oraz na przewodach i1 armaturze nie moga wystapi¢ nieszczelnosci. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa

1.10.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami
badan. Wyniki badan /kopie/ bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.11. Dokumenty budowy
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1.11.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konfca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogra-
mow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw iich
przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty i zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych
1 koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

1.11.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robét, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.
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1.11.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punkcie /1/ - /3/,
nastepujace dokumenty:
a. Pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b. Protokotly przekazania Placu Budowy
c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d. Protokoty odbioru rob6t
e. Protokoty z narad i ustalen
f. Korespondencj¢ na budowie

1.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

1.12. Obmiar robot

1.12.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do Ksi¢gi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w ,,Slepym” kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescia
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera. Obmiaru robdt dokonac
w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.12.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre§lano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej w/lub STWiO.

1.12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.
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1.12.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robé6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.13. Odbior robot
1.13.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbiorowi czesciowemu

¢/ odbiorowi koncowemu

d/ odbiorowi ostatecznemu

1.13.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢gpu Robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci robat.

1.13.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie 1 jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.13.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
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do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym, powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy roboét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajace Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 STWiO.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét

uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe
czynnoscl 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru, normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montazowych
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji
- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego rob6t z podaniem wnioskéw i ustalen

1.13.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokoét
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru
- Wyniki prob oraz badan w tym:
- protokoty préb ci$nieniowych
- protokoty odbioru robét antykorozyjnych
- protokoty r odbioru robét izolacyjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;
- Zakres i lokalizacje wykonywanych rob6t
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
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Przez Zamawiajacego
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.13.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

1.14. Podstawa platnosci
1.14.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji ,,SLEPEGO” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiO i w Dokumentacji
Projektowej a w szczegdlnosci:

-Wykonanie przebudowy instalacji zimnej i ciepte]

-Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie VRF

- Wykonanie instalacji chtodzenia w systemie Split w pomieszczeniu archiwum

Cena jednostkowa w/w robét bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy /w tym:
ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp../, koszty
dotyczace oznakowania robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzaw¢ placéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza si¢ mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
oméwionych w warunkach Umowy.

Platno$¢ za roboty zwigzane z przebudowa istniejacych instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatléw i
wykonanych robét przyjeta na podstawie wynikéw pomiaréw i badan ochronnych oraz atestow
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producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych. Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do wykonania
powyzszego zakresu robot oraz za robocizne i uzyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robdt obejmuje ponadto:

- roboty pomiarowe, pomocnicze 1 przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

-wykonanie przebudowy instalacji zimnej i cieplej

-wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

- wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji chtodzenia w systemie VRF

- wykonanie instalacji chtodzenia w systemie Split w pomieszczeniu archiwum- uszczelnienie
przejs¢ przewodow rurowych przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

1.14.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.15. Przepisy zwigzane
1.15.1. Normy - /na zasadzie dobrowolno$ci/ z wyjatkiem norm obowiazujacych
1.15.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.

1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2021 r., poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

1 rozbiérkowych /Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r./

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

- Wymagania techniczne COBRTI-INSTAL 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych

- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez

spawanie gazowe

- Norma Zaktadowa ZN-G-3150

- PN-70/N-01270/3 1 PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

- PN/92/M-34503 ,,Préby rurociaggéw gazu”

- Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

- PN-99/B-02423 - Cieptownictwo Wezty cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
- PN76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
- PN-64/B-10400— Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.
- PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

Opracowat:



