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DECYZIJA
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1, art. 8 pkt 2, art. 93 ust. 1 oraz art.
36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.
Dz. U. 2022 poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 02.08.2018 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(tj. Dz. U. 2021 poz. 81), a takze art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
2024 poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu, ul. Ksigiat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl w sprawie wydania pozwolenia
konserwatorskiego na przebudowe czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Paristwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska

Polskiego 1E w Przemyslu

pozwalam
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu, ul. Ksigzat Lubomirskich 6,
37-700 Przemysl na przebudowe czesci parteru budynku Kolegium Technicznego Paristwowej
Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1E
w Przemyslu zgodnie z przedtozonym wraz z wnioskiem wyciggiem z projektu budowlanego
opracowanym w styczniu 2024 r. przez KLS Projekt Kalina Lewandowska, stanowigcym

integralng czesé niniejszego pozwolenia.

Informuje ponadto, ze pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie
ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres
prowadzonych prac.

Termin waznosci decyzji uptywa 31 grudnia 2028 roku.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie czesci parteru budynku Kolegium
Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu dotyczy obiektu
wspotczesnego znajdujacego sie przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1E w Przemyslu
i potozona jest w strefie ,,C” uktadu urbanistycznego Miasta Przemysla wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-1493, decyzjg z dnia 20.05.1972 r. Ze wzgledu na istniejagca ochrong
konserwatarskg oraz planowany zakres dziatan przedsiewzigcie wymaga uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjne;.

Majgc na uwadze fakt, ze realizacja inwestycji pozostaje bez wptywu na zabytkowy
ukfad przestrzenny miasta oraz jego historyczng zabudowe, a takie poprawi warunki
uzytkowania obiektu, z punktu widzenia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw nie widzi sie przeciwwskazan do uzgodnienia przedfoionej wraz z wnioskiem

dokumentacji i wydania decyzji pozytywnej. Wobec czego nalezato orzec jak w sentencji.
Powotanie przepiséw art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Artykut 36
tejze ustawy powotano, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany w zabytku



wpisanym do rejestru. Powotanie przepiséw artykutu 89 oraz art. 93 tejze ustawy znajduje
podstawe w zakresie wfasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw do rozpatrzenia niniejszej sprawy. Przywofanie przepisow § 17
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéow albo na Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badarn archeologicznych i poszukiwan zabytkow,
uzasadnia wydanie pozwolenia na prowadzenia prac. Artykut 104 Kpa zastosowano, gdyz
decyzja zatatwia przedmiotowa sprawe.

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kpa -
za moim posrednictwem odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia organu administracji arcf;i;gﬁﬁﬁfm";qg&udowlanej.

.

Otrzymuja:
Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu

ul. Ksiazat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl + 3 2of.
Do wiadomosci:
2. Gmina Miejska Przemysli
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyséla
2. Teczka obiektu
3. A/a - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemys$iu
ul. Jagielloriska 29, Przemys|



Wycigg z projektu budowlanego
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysiu

WYCIAG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji: Przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu
ul. Ksigzat Lubomirskich 6
37-700 Przemysl

Lokalizacja: 37-700 Przemysl, ul. Zotnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
dziatka nr 189/4 obr. 212 jedn. ewid. 186201 1 m. Przemysl

Data opracowania: styczenn 2024r.

JieKLS PROJEKT

~Kalina Lewandowska
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Wycigg z projektu budowlanego
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysiu

Wstep:

Niniejsze opracowanie stanowi wycigg z projektu budowlanego pn. ,,Przebudowa czesci
parteru  budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu™ zawierajacy istotne informacje z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych (w formie decyzji), z uwagi na polozenie przedmiotowego
budynku na terenie w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej a takze w strefie "C" ochrony konserwatorskiej wynikajacej z decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowe;j
w Rzeszowie A-705/709 z dnia 20 maja 1972r.

1. Opis zagospodarowania terenu i budynku objetego opracowaniem
Budynek 2-kondygnacyjny i 4-kondygnacyjny, w tym czesciowo uzytkowe poddasze,
niepodpiwniczony, zaprojektowany na rzucie zblizonym do litery ,,L.”. Budynek wyposazony
w 5 wejsc 1 4 klatki schodowe.
Dodatkowo dla zapewnienia komunikacji pionowej w obiekcie wystepuja dwa dzwigi
osobowe obstugujace wszystkie kondygnacje nadziemne uzytkowe,
Budynek z dachem wielospadowym, krytym blachodachowkg w kolorze ceglastym. Dach
z lukarnami oraz $wietlikiem.
Rynny i obrobki blacharskie oraz rury spustowe w kolorze ciemny braz.
Elewacje ocieplone styropianem grubosci 15cm, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym,
czesciowo z boniowaniem, w jasnej kolorystyce (popiel i bez), jak pozostale budynki
Campusu. Cokoty wykonczone plytkami klinkierowymi, kominy tynkowane.
Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, w kolorze jasnej popieli.
Parapety zewng¢trzne z blachy plaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Dane ogélne budynku:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po przebudowie, objetej zakresem
niniejszego opracowania nie ulegng zmianie.

e Powierzchnia zabudowy budynku 2368,99m?

e Dlugos¢ budynku: 99,00m; 23,70m

e Szerokos¢ budynku: 49,20m; 19,50m

¢ Kubatura: 28 563,12m?

e  Wysokos¢ do kalenicy budynku: 18,42m; 17,90m; 14,40m

JieKLS PROJEKT
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Wycigg z projektu budowlanego
przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysiu

* Max. wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do najwyzej polozonego punktu konstrukcji przekrycia dachu): 18,72m
e Jlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2 i 3 + czesSciowo uzytkowe poddasze

e Jlos¢ kondygnacji podziemnych — 0

2. Opis projektowanych prac w zakresie elementéw zewnetrznych budynku
Projektowane prace budowane w zakresie zewnetrznych elementéw budynku obejmowaé
beda:

- wymiang kilku okien w kondygnacji parteru, w elewacji zachodniej (1 sztuka) i potudniowej
(2 sztuki), na okna aluminiowe, o wymiarach, kolorystyce i podziale analogicznych jak
obecnie, ale o lepszych parametrach tj. antywltamaniowe, zabezpieczone szybami odpornymi
na rozbicie lub przebicie, o wigkszej niz obecne termoizolacyjnosci. W obrebie
wymienianych okien projektuje si¢ ponowny montaz obrobek blacharskich z blachy plaskiej,
w kolorze zblizonym do kolorystyki pokrycia dachu (analogicznie jak istniejacy).

- zamurowanie kilku otworéw okiennych w pasie parteru w elewacji potnocnej i zachodniej
(w czg$ci budynku wysunietej wzdhuz ulicy Zotnierzy 1 Armii Wojska Polskiego) z uwagi na
koniecznos¢ spelnienia wymogoéw wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, m.in. celem
ochrony przed nastonecznieniem oraz wlamaniem do pomieszczeni shuizacych do
przechowywania dokumentéw i no$nikéw danych, itp. (tj. do archiwizacji). Zamurowania
projektuje si¢ e z bloczkéw z betonu komorkowego gr.30cm wraz z wykonaniem ocieplenia
ze styropianu gr.15cm oraz odtworzenie faktury i kolorystyki tynku, nawigzujace do
istniejacych elewacji

- montaz dwoch zewngtrznych jednostek klimatyzacji, na zewnatrz budynku od strony

poinocnej i zachodniej — zgodnie z rysunkami

3. Uwagiizalecenia koncowe
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych— zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych).
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
- Uwagi 1 opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowia integralng czesé projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologia nalezy wykonaé

dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

JeKLs PROJEKT

- Kalina Lewandowska
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Wycigg z projektu budowlanego

przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowe] Akademii Nauk Stosowanych w Przemysiu

- Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé

normy bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wlascicieli i zostaty

wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych po uzgodnieniu
z Inwestorem i projektantem.

- W przypadku gdy zalozenia projektowe réznia si¢ od stanu faktycznego na budowie

powiadomié projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wlasciwe rozwigzanie.

mgr inz. Jolanta Fedaczyjiska
archije
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Zataczniki:

Opracowal: mgr inz. Kalina Lewandowska

Projektant: mgr inz. arch. Jolanta Fedaczynska

il
1Z. Plan sytuacyjny skala 1:500
21. Elewacja poludniowa (fragment)— stan istniejgcy skala 1:100
31. Elewacja zachodnia (fragment)— stan istniejacy skala 1:100
4]1. Elewacja pétnocna (fragment)— stan istniejgcy skala 1:100
2A. Elewacja potudniowa (fragment)— stan projektowany skala 1:100
3A. Elewacja zachodnia (fragment)— stan projektowany skala 1:100
4A. Elewacja polnocna (fragment)— stan projektowany skala 1:100
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