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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- podktad architektoniczny
- obowigzujace normy 1 przepisy
1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy instalacji wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne i budowy instalacji chtodzenia w czegsci
parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Przemyslu* na dz. nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl, ul. Zotnierzy I Armii
Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemysl

1.3. Stan istniejacy

Budynek 2 1 3 kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony,
zaprojektowany na rzucie zblizonym do litery ,,L”. Budynek wyposazony w 5 wejs¢ i 4 klatki
schodowe, wydzielone i zabezpieczone przeciwpozarowo.

Budynek posiada sprawnie dziatajace instalacje wewnetrzne wod.- kan., c.o.
elektryczng oraz wentylacji mechanicznej W zwiazku z planowana przebudowa czesci
pomieszczen na poziomie parteru konieczne stalo si¢ przebudowanie istniejagcych
wewnetrznych instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wykonanie nowych
instalacji chtodzacych.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan
Instalacja wody zimnej i cieplej

Przebudowa instalacji zimnej i cieptej bedzie sprowadza¢ si¢ do wykonania nowych
podiaczen dla baterii zlewozmywaka oraz zaworu czerpalnego zmywarki w pomieszczeniu
socjalnym (1.8). Nowe odcinki przewodéw zostang wykonane z rur wielowarstwowych
taczonych przez ztaczki zaprasowywane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby odprowadzenia skroplin z jednostek chilodzacych zaprojektowano
instalacj¢ skroplin. Instalacja zostanie wykonana z rur PP laczonych poprzez klejenie.
Przewody beda prowadzone w strefie sufitu podwieszanego oraz po Scianach w korytkach
ostonowych. Skropliny bedg odprowadzane grawitacyjnie i za pomocg pompek skroplin do
najblizszego pionu kanalizacji.

W ramach przebudowy instalacji kanalizacji nalezy rowniez wykona¢ nowe podejscie
odptywowe ze zlewozmywaka oraz zmywarki w pomieszczeniu socjalnym nr 1.8

Instalacja centralnego ogrzewania
Przebudowa instalacji c.o. begdzie si¢ sprowadza¢ do demontazu istniejacego grzejnika

w pomieszczeniu socjalnym 1.8. umieszczonego pod oknem oraz montazu nowego grzejnika
na Sciance dzialowej w tym samym pomieszczeniu.



Instalacja wentylacji mechanicznej

W  projekcie przewidziano przebudowe¢ wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewne] w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum (1.34) W ramach przebudowy
nalezy zdemontowac¢ odcinki kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz wykona¢ nowe odcinki wentylacji kanatami kolowymi z blachy
ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL (spiralnie zwijanych przewodow i ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa EPDM).

Nowe odcinki kanatéw bedg prowadzone w przestrzeni podsufitowej oraz czesciowo
pod sufitem. Na nowych odcinkach kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac
regulatory stalego wydatku ograniczajagce ilos¢ doptywajacego i1 odplywajacego z
pomieszczenia powietrza w ilosci 100 m*/h.

Nawiew i wywiew powietrza zaworami nawiewnymi KN i wywiewnymi KW.
Zawory montowa¢ za pomocg ramek montazowych typu RML. Kanaly wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac termicznie i paroszczelnie izolacjg z
welny grubosci 25 mm. Przy przejSciu przewodow przez Sciany pomieszczenia, zamontowac
klapy p.poz o odpornosci ogniowej EIS 60 z wyzwalaczem topikowym. Zapewni¢ dostep do
klap p.poz. poprzez zamontowanie na kanale wentylacyjnym drzwiczek rewizyjnych.

Instalacja chlodzenia — pomieszczenia ogélne

Na potrzeby chtodzenia wybranych pomieszczen ogdlnych na parterze budynku
przewidziano uktad chtodzenia pracujacy w systemie o zmiennym przeptywem czynnika
VREF, o wysokiej sprawnosci. W systemie przewidziano jedng jednostk¢ zewnetrzng do ktérej
podiaczonych bedzie po kilka jednostek wewnetrznych. kLaczna wydajno$¢ chlodnicza
systemu wyniesie okoto 28 kW.

Instalacja chtodzenia zostanie wykonana =z rurek miedzianych fabrycznie
izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta w
komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg prawidlowe rozprowadzenie
czynnika chlodniczego po instalacji, minimalizujac opory instalacji zwigkszaja sprawnos¢
uktadu).

Czynnikiem chtodniczym bedzie czynnik R410A. Jednostki wewnetrzne beda
montowane pod sufitami pomieszczen zgodnie z zamieszonymi rysunkami. Odprowadzenie
skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin do wewnetrznej kanalizacji
budynku.

Instalacja chtodzenia w pomieszczeniu archiwum

W  pomieszczeniu adaptowanym na archiwum przewidziano podwojny uktad
chtodzenia oparty o systemy typu split sktadajacy si¢ z niezaleznych jednostek zewngtrznych
i wewngetrznych. Jednostki wewnetrzne zostang zamontowane pod stropem pomieszczenia.
Instalacja chtodzenia zostanie wykonana z rurek miedzianych fabrycznie izolowanych.
Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin do wewnetrznej
kanalizacji budynku. Wydajnos¢ chtodnicza jednostek wyniesie okoto 4,2 kW kazda.

W celu osuszenia powietrza zaprojektowano dwa $cienne osuszacze kondensacyjne o
zdolnosci osuszania 14,6 kg/24h kazdy. Dodatkowo w pomieszczeniu przewidziano
nawilZanie powietrza poprzez przeno$ny nawilzacz ewaporacyjny o wydajnosci 1,8 dm?/h.
Ogrzewanie pomieszczenia za pomocyg istniejacych grzejnikéw zamontowanych pod oknami.



1.5. Instalacja wod.-kan.
1.5.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
Woda zimna i ciepta woda uzytkowa

Istniejacy zlewozmywak wraz z baterig czerpalng nalezy zdemontowac¢. Nowe
odcinki instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
zespolonych np. Uponor PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xa przystosowanych dla instalacji
wodociggowych, poziomy doptywowe do baterii zlewozmywakowe] oraz zaworu
czerpalnego zmywarki prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zmiany $rednic, potaczen itp.
dokona¢ nalezy z uzyciem ksztaltek — Iacznikéw. Zmiany kierunkéw mozna dokonac
wykorzystujac wlasciwosci plastyczne rur. Rury wielowarstwowe typu PE-X/AL./PE
mozna wygina¢ r¢cznie lub za pomoca sprezyny do gigcia rur.

Armatura: bateria na zimng i cieptg wode, zawor czerpalny pod zmywarke
Przewody w bruzdach pod tynkiem i przewody pod stropem izolowaé przed skraplaniem si¢
pary wodnej otuling Thermaflex grub. 9 mm

Zimna woda doprowadzona bedzie do:
- zZlewozmywaka z baterig
- zmywarki

Ciepta woda doprowadzona bedzie do:
- zZlewozmywaka z baterig

Proba szczelnosci

Wszystkie rurociggi muszg przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem,
test na szczelno$¢. Warto$¢ cisnienia przy probie ci$nieniowej powinna by¢ 1,5 razy
wieksza niz ci$nienie robocze. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciSnienia
do cis$nienia prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwsza a drugg proba powinien
wynosi¢ 30min. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek
ci$nienia wynosi 0,6 bara. Préb¢ tg nazywamy prébg wstepng. Proba giéwna trwa 2 godziny
przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczyc¢ 0,2
bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtéwnej nie moze wystgpic
zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz
moze zafalszowa¢ wynik. Ci$nienie robocze instalacji wodnych wynosi 6 bar.

1.5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Istniejacy zlewozmywak nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe podejscie odptywowe
do nowego zlewozmywaka i zmywarki. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych na pionie oraz przewodach poziomych tréjnikéw, ktére 1acza dane
podejécie oraz z zasady osiowego montazu elementéw przewodu podejscia.

Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych dobrano zgodnie z norma PN-92/B-
01707 ,,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” — tabela 1:

Przybér sanitarny Minimalna Srednica podejscia [m]
Umywalki 0,04
Zlewozmywak 0,05




Pralka lub zmywarka 0,05
Miska ustepowa 0,10
Wpust podtogowy d=0,10 0,10
Natrysk 0,05

Wanna 0,05

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych wielkosci
powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, jak réwniez odleglosci od $cian
bocznych 1 odlegtosci miedzy przyborami zgodnie z normg PN-88/B-01058. Wysokosci
montazu przyboréw sanitarnych powinny by¢ zgodne z wymogami producenta, jak tez normag
PN-81/B-10700.01 i zostaly one przedstawione ponize;j:

Przybor sanitarny Wysoko$¢ zamontowania [m]
Zlewozmywak 0,85
Umywalka 0,85

Montowanie do $cian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
tatwy montaz i demontaz oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwagi dotyczace montazu

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukiadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu S$ciekow. Nalezy pamigta¢ aby nie przeprowadzaé przewodow
kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto§¢ od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1lm, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody
kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw stalowych lub obejm ,,Wavin-Klik” wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem i1 przytwierdzi¢
ja do $ciany za pomocg zestawu mocujacego (kotek rozporowy, wkret i podktadka).
Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1m, w przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno przesuwne.

F.aczenia rur nalezy dokonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Upewnic sig, czy:

* bosy koniec rury jest zukosowany;

* uszczelka jest prawidlowo osadzona w kielichu;

* kielichy i bose konce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Bosy koniec rury lub ksztaltki posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym (np. pasta na bazie
sylikonu), bosy koniec rury lub ksztaltki wtozy¢ catkowicie w kielich.

Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej



kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Instalacja odprowadzenia skroplin

Od kazdej jednostki wewngtrznej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z rur PVC-
U np. firmy Nibco lub réwnowaznych, taczonych przez klejenie. Przy wykonywaniu
instalacji odprowadzania skroplin nalezy zwrdcic¢ szczegdlna uwage na szczelnos¢ potaczen i
zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku miejsca odprowadzenia skroplin (min. 1%).

Przewody skroplin wiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego za pomocg syfonu,
uniemozliwiajac tym samym przedostawanie si¢ przykrych zapachéw do pomieszczen.
Przewody skroplin zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej gr 10 mm lub z
kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-Flex EC lub réwnowazne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin zastosowac¢ pompki
skroplin np. Mini Aqua Aspen i elastyczny przewdd do skroplin o srednicy wewnetrznej 10
mm. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian w korytkach ostonowych lub w przestrzeni
podsufitowej. Odprowadzenie skroplin z jednostek zewngtrznych nalezy przewidzie¢ do
gruntu lub do najblizszej rynny.

1.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowa instalacji c.o. bedzie si¢ sprowadza¢ do demontazu istniejagcego grzejnika
w pomieszczeniu socjalnym 1.8. umieszczonego pod oknem oraz montazu nowego grzejnika
na $ciance dzialowej w tym samym pomieszczeniu.

Nowe odcinki instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych

taczonych przez zaprasowywanie np. firmy Uponor model PE-RT/AI/PE-RT Ilub
rownowazny. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu
spowodowanego wydluzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej np. Climaflex, Thermaflex gr. 9
mm — jest to rura izolacyjna przystosowana do uktadania w szlichcie, w posadzkach.
W pomieszczeniu 1.8 zaprojektowano grzejnik plytowy dolnozasilany wraz zaworem
przytaczeniowym, zaworem termostatycznym i glowicg termostatyczng.Grzejnik montowac
rownolegle do S$ciany na wysokosci ponad projektowanym blatem, na wspornikach i
uchwytach przewidzianych przez producenta.

Izolacja termiczna

Przewody poziome 1 pionowe zaizolowa¢ termicznie zgodnie z normg PN-85/B-
02421 oraz WT2019 otulinami polietylenowymi o gr. 9 mm.

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o., a przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Po napelnieniu instalacji woda zimng 1 po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie
szczelnos$ci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowos$ci uktadu do podjg¢cia badania szczelno$ci
nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacj¢ poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci



ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejsza niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacj¢ przez czas 0,5h.

Inne

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach biurowych i atesty higieniczne.

Korzystano z norm:

- PN-EN 12831
- PN-91/B 02020
- PN-85/B - 2421
- PN-82/02402
- PN-82/02403
- PN-91/B- 02413

Uwagi koncowe
a/ Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym ,
Wymagania i badania przy odbiorze.

- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporzadzenie M.I. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Catos¢ robét budowlano montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z oprac. COBRTI INSTAL
zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 7
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt nr 12 Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, oraz z dokumentacjg techniczno
ruchowg poszczegdlnych urzadzen dostarczong przez producentéw urzadzen.

1.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

W  projekcie przewidziano przebudowe¢ wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewne] w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum (1.34) W ramach przebudowy
nalezy zdemontowac¢ odcinki kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz wykona¢ nowe odcinki wentylacji kanatami kolowymi z blachy
ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL (spiralnie zwijanych przewodow i ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa EPDM).

Nowe odcinki kanatéw bedg prowadzone w przestrzeni podsufitowej oraz czesciowo
pod sufitem. Na nowych odcinkach kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac
regulatory stalego wydatku ograniczajagce ilos¢ doptywajacego 1 odplywajacego z
pomieszczenia powietrza w ilosci 100 m*/h.

Nawiew i wywiew powietrza zaworami nawiewnymi KN i wywiewnymi KW.
Zawory montowa¢ za pomocg ramek montazowych typu RML. Kanaly wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac termicznie i paroszczelnie izolacjg z



welny grubosci 25 mm.

1.8. Instalacja chlodzenia — ogélna

Zalozenia:

Powietrze zewngtrzne:

e dla zimy: temperatura obliczeniowa -20°C, wilgotnos¢ wzgledna 100% (I strefa
klimatyczna wg PN-82/B-02403);

e dla lata: temperatura obliczeniowa +30°C, wilgotno$¢ wzgledna 50% ( IlI-ga strefa
klimatyczna)

Powietrze wewnetrzne:

* dla zimy: temperatura obliczeniowa 20°C (wg PN-78/B-03421);

* dla lata: temperatura obliczeniowa 26°C (wg PN-78/B-03421);

- chlodzenie pomieszczen indywidualne za pomocg uktadu typu VRF o zmiennym
przeptywie czynnika

- czynnik chtodniczy R410A

Opis przyjetych rozwiazan

Chtodzenie og6lne wybranych pomieszczen parteru bedzie realizowane przez system
o zmiennym przeptywie czynnika VRF, ktérego wydajno$¢ plynnie dostosowuje si¢ do
aktualnego zapotrzebowania mocy zaré6wno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje
wysokg wydajnos$¢ przy niskim poborze energii.

Zadaniem instalacji chtodzenia bedzie odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych
od promieniowania slonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniu. Najwigkszy
udzial w sumie zyskow majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego
przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), od o0s6b przebywajacych w
pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery,
monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto begdace efektem ubocznym o$wietlenia
pomieszczen.

System VRF to zaawansowany system multi o zmiennym przeplywie czynnika
chtodniczego. Umozliwia on przewymiarowanie uktadu chtodniczego o 150%. System
pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla srodowiska.
Poza tym posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewngtrznymi. W systemie
przewidziano jedna jednostke¢ zewnetrzng do ktérej podiaczonych bedzie po kilka jednostek
wewnetrznych. Montaz jednostki zewngtrznej przewidziano przy S$cianie zewngtrznej
budynku na ramie konstrukcyjnej, jednostki wewnetrzne beda zamontowane przy $cianach
pod sufitami chtodzonych pomieszczen zgodnie z rysunkami rzutéw pomieszczen.

Kazda jednostka wewngtrzna bedzie wyposazona w niezalezny bezprzewodowy pilot
sterujagcy umozliwiajagcy wybor optymalnych parametréw temperatury w pomieszczeniu.
Dodatkowo przewidziano sterownik centralny z ekranem dotykowym, co ulatwi
programowanie systemow i okreslenie warunkéw pracy

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem tr6jnikéw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z
urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniaja prawidlowe rozprowadzenie czynnika
chtodniczego po instalacji, minimalizujac opory instalacji zwigkszajg sprawnos$¢ uktadu).
Przewody prowadzi¢ pod sufitami pomieszczen z zastosowaniem korytek systemowych lub
w przestrzeni podsufitowej. Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych plastycznie materiatem niepowodujacym korozji.

Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin np. Mini
Aqua Aspen lub réwnowaznej do wewngtrznej kanalizacji budynku. Na odprowadzeniu
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skroplin zastosowac syfony.
Instalacja freonowa

Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocy
miedzianych przewodéw freonowych uzywanych w chtodnictwie. Zastosowano rury
miedziane chtodnicze bezszwowo ciggnione, spetlniajagce wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Mocowa¢ do stropu lub $cian przy
pomocy obejm termoizolacyjnych z wkladkg kauczukowa typu Armaflex AF oraz
ogdblnodostepnych materiatéw montazowych posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty..
Odejscia do poszczegblnych jednostek wewnegtrznych wykonaé za pomoca  tréjnikéw
montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trdéjniki nalezy
zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

= —
N

: \ Tréjnik
Rurka w ksztalcie litery ,T"  (element standardowy)

W poziomie At W pioni91 B
B
~

A’.
SEE ) =1
linia pozioma
oK B¢ A
A : Do j. zewnetrzne| lub kolejnego trojnika
B : Do |. wewnetrznej lub trojnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢é wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Rurka gazowa

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ $cianek



11

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboéci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna|  (in) 114" 38" 102 5/8° 34" 78" 1-1/8° 1-38° 1-5/8"

Srednica zewngtizna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 19.05 222 28.58 34.92 4127

: 7
Material JIS H3300 C1220T-O kb adpowsednik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiedni

Grubosé scianki! | (mm) | o8 08 08 10 1.2 10 10 12 143

1) Dopuszczalne napreenie tensyjne = 33 (Nfmm?); 2) Dopuszczaine napredenie tensyjne 2 61 (NNmm®),  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewod6w chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chtodniczych.

Test szczelnosci

Po zmontowaniu przewodéw instalacje przedmucha¢ i1 przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa.
Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. . W
czasie proby na polaczeniach oraz na przewodach i armaturze nie mogg wystapic
nieszczelno$ci. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o
0,07 MPa

Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodoéw, urzadzen i
armatury oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢
suche i czyste. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex, K-Flex EC lub
rOwnowazna o grubosci Scianki zgodnej z wymogami urzadzeh, zapewniajac tym samym
wlasciwg izolacje przeciw kondensacyjng i termiczng.

Srednica rurki (mm) Zalecana minimalna
grubos¢ izolacji (mm)
6,35 10
9,52 11
12,70 12
15,88 12
19,05 13
22,22 13

Kazdy przewdd chtodniczy zaizolowa¢ osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny
by¢ calkowicie zaizolowane materialem o takich samych specyfikacjach. Izolacja powinna
by¢ odporna na temperatury rzedu 120° C i wyzsze. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
rurociggéw freonowych z izolacja fabryczna.

Izolacja dla instalacji prowadzonych na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed promieniowaniem UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi np. spowodowanymi
przez ptaki, poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL.-CLAD lub réwnowaznym, z
powtoka chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach podpar¢ stosowac
pomiedzy podporg a rurociggiem system podpoér rurowych dla rur izolowanych K-Flex ST-
AL.-CLAD lub réwnowazny.

Instalacje nalezy montowaé tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajagcg ewentualny demontaz i1 zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia

Przejscia przewoddéw przez Sciany budynku nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwojnych.
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Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie
izolacja kauczukowa nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j
z powloka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm i Iacznikow w sposéb
zabezpieczajacy przed powstawaniem mostkow termicznych i wykropleniem

Odprowadzenie skroplin

Od kazdej jednostki wewngtrznej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z rur PVC-
U np. firmy Nibco lub réwnowaznych, taczonych przez klejenie. Przy wykonywaniu
instalacji odprowadzania skroplin nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na szczelnos¢ potaczen i
zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku miejsca odprowadzenia skroplin (min. 1%).

Przewody skroplin wiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego za pomocg syfonu,
uniemozliwiajac tym samym przedostawanie si¢ przykrych zapachéw do pomieszczen.
Przewody skroplin zaizolowa¢ termicznie otulina z pianki polietylenowej gr 9 mm lub z
kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-Flex EC lub réwnowazne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin zastosowac¢ pompki
skroplin np. Mini Aqua Aspen i elastyczny przewdd do skroplin o srednicy wewnetrznej 10
mm. Odprowadzenie skroplin z jednostek zewng¢trznych nalezy przewidzie¢ do gruntu. W
tym celu wykonac rure spustowa dz 160 PVC 1 zaglebi¢ w warstwie grubego zwiru w otulinie
z geowldkniny na glebokos$¢ okoto 1,4 m. Na dno rury zatozy¢ zaslepke z nawierconymi
otworami.

Zawiesia i mocowania

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbgdne do zamontowania jednostek chtodzacych
powinny by¢ wykonane w systemie umozliwiajgcym przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Obcigzenia catkowite nie mogg przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen
wg P.T. Konstrukcji,

Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych,
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujagce muszg posiada¢ wktady (pomiedzy rurg a
obejmg) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprezen.
Dobér wktadéw musi uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejScia przez stropy, Sciany nosne i dzialowe nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode 200 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ pianka
poliuretanowg lub welna mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co
najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé srednice przewéd + grubo$é izolacji+ co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie

Wytyczne eksploatacyjne

Rola obstugi sprowadza si¢ do uruchomienia i wylgczenia systemu, kontroli pracy,
przegladéw biezacych i okresowych (2 razy w roku) oraz konserwacji filtréw. Wskazane jest,
aby przeglady okresowe 1 konserwacje wykonywal przeszkolony i upowazniony zespot
serwisowy (serwis autoryzowany). Po montazu nadzorowanego przez firme¢ dostarczajgca
urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie os6b ktérzy przejma bezposredni nadzor i
obstuge instalacji w okresie eksploatacji

Wytyczne sterowania



13

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w bezprzewodowy pilot sterujacy
UTY-LNHY. Nad catoscig systemu bgdzie czuwat sterownik giéwny.

Wytyczne elektryczne

Instalacje zasilania 1 sterowania powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
branzowymi zawartymi w DTR urzadzen

Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji oczyszczamy przewody chlodnicze poprzez wykonie prézni
w instalacji. Wytwarzamy podci$nienie wewnatrz przewodéw az do wuzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢gpnie pompa pracuje przez co najmniej 1
godzin. Instalacje¢ dopelniamy czynnikiem chlodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcji montazowej), a nast¢gpnie uruchamiamy i sprawdzamy dzialanie
urzadzen. Dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej
oraz zamontowanych urzadzen.

Prowadzenia przewodéw chiodniczych i odptywu skroplin przedstawiono w czgsci
graficznej projektu. Wraz z instalacjg freonowg nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce oraz
zasilajace. Szczegoty dotyczace miejsc usytuowania konkretnych urzadzen klimatyzacyjnych
tj. jednostek wewnetrznych oraz agregatéw zewnetrznych rowniez przedstawiono na
rysunkach dotgczonych do opracowania.

Dobor jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Nr pom. Pomieszczenie Obciazenie cieplne
pomieszczen [KW]
Parter
1.26 Biuro dziatu organizacji ksztatcen 2,08
1.27 Kierownik zaktadu 1,88
1.28 Stanowisko 1 2,37
1.28 Centrum obstugi studenta 11,24
1.28 Stanowisko 2 2,26
1.9A Centrum personalizacji dokumentéw sekretariat 4,13
1.7 Gabinet prorektora 2,18
1.33B Pokdj archiwisty 4,03
RAZEM 30,17

Zestawienie dobranych urzadzen

L.p. | Urzadzenia | Tlosé

1 Jednostka zewnetrzna 1
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 28,0kW, wydajnos¢ grzewcza nom
28,0kW, wydajnos¢ grzewcza max 31,5kW, zasilanie 3N,400V,
50Hz, nom pobdér mocy elektrycznej 8,59kW, sprezarka: Inwerter,
powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A kategoria Al
niepalny, wymiary 1.428%1.080*480mm wys*szer*gt, masa
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177kg, gtosnos¢ 54dB(A) tryb chiodzenia (w odleglosci 1 m od
urzadzenia), 2 wentylatory. Zasilanie jednostki zewngtrznej 400V,
max prad pracy 18,9A, przewdd zasilajacy S5x6mm2, wartos¢
bezpiecznika 20A. Zasilanie jednostek wewnetrznych 230V,
przewdd zasilajacy 3x2,5mm?2, warto$¢ bezpiecznika 20A.
Wejscia / Wyjscia: zdalne ustawianie trybu cichej pracy,
ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zatrzymanie awaryjne /
grupowe jednostki zewnetrznej i wewngetrznych, stan btedu, stan
pracy, priorytet chtodzenia, priorytet grzania. Deklaracja WE znak
CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentéw Urzadzen Klimatyzacyjnych i
Chtodniczych, dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem
rOwnowartosciowych kryteriéw oceny.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

czujnik obecnosci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu,
tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy, automatyczne
przelaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie kosztow
zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powrdt urzadzenia do poprzedniego trybu pracy,
wydajnos¢ chtodnicza nom 2,2kW, wydajno$¢ grzewcza nom
2,8kW, nom pobdér mocy elektrycznej 16W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, wymiary 268*840*203mm, zawOr rozprezny wewnatrz
urzadzenia, filtr, 6 stopni regulacji wentylatora, gtosnos¢ 22dB(A)
dla wydatku 310m3/h. Wejscia / Wyjscia: wejscie sterujace
uruchomienie, zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie
wymuszone, stan pracy, stan biedu.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

czujnik obecnosci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu,
tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy, automatyczne
przefaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie kosztow
zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powrdt urzadzenia do poprzedniego trybu pracy,
wydajnos¢ chtodnicza nom 4,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom
4,5kW, nom pobdér mocy elektrycznej 36W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, wymiary 268*840*203mm, zawOr rozprezny wewnatrz
urzadzenia, filtr, 6 stopni regulacji wentylatora, glosnos¢ 24dB(A)
dla wydatku 330m3/h. Wejscia / Wyjscia: wejscie sterujace
uruchomienie, zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie
wymuszone, stan pracy, stan biedu.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 5,6kW, wydajnos¢ grzewcza nom
6,3kW, nom poboér mocy elektrycznej 32W, zasilanie 1N, 230V,
50Hz, wymiary 320*998*238mm, filtr, 3 stopnie regulacji
wydajnosci, glo$nos¢ 35dB(A) dla wydatku 690m3/h. Wejscia /
Wyjscia: wejscie sterujgce uruchomienie, zatrzymanie,
zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie wymuszone, stan pracy, stan
btedu.

Piloty bezprzewodowe, 4 r6zne warianty programatora do wyboru
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(czas wlaczenia / czas wytaczenia / program / program nocny), ze
sciennym uchwytem montazowym, adresowanie systemu.

6 Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolacjg termiczng. 54. UTP- 4
AX054A

7 Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolacjg termiczng. 90. UTP- 4
AX090A

8 Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 1
40 W/mb 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza
CN15, dla pracy systemu w trybie grzania dla temperatur -20C.

9 Centralne sterowanie 1
Sterownik centralny wyposazony w interfejs LAN, zdalne
sterowanie i monitorowanie stanu pracy, nastawa trybu pracy,
podglad historii btedéw, wyjscia sterujace - awaryjne zatrzymanie
(wszystkie wiaczone / wszystkie wytaczone), wytaczenie uktadu
za posrednictwem zewnetrznego sygnatu sterujgcego — centrala p.
pozarowa, indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw
powietrza, blokowanie funkcji pilota, praca lato / zima. Interfejs w
jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim. Wysytanie
poczta e-mail przez sterownik centralny komunikatéw o bledzie w
momencie jego wystgpienia oraz komunikatéw o nadmiernym
wzroscie lub spadku temperatury w pomieszczeniu (wymagane
podiaczenie do sieci LAN). Informacja o btedzie zawiera dat¢ i
czas wystapienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kod btedu.
Funkcja monitorowania wartosci z czujnikéw. Kolorowy
wyswietlacz 7 calowy z panelem dotykowym. Funkcja
wykrywania wycieku czynnika chtodniczego. Sterowanie
czujnikiem obecnosci wykrywajacym brak ruchu w
pomieszczeniu, tryby: praca oszczedna / wstrzymanie pracy,
automatyczne przelaczanie na mniejsza wydajnos¢ (ograniczenie
kosztéw zuzycia energii elektrycznej), po wykryciu obecnosci
automatyczny powrdt urzadzenia do poprzedniego trybu pracy.
Zasilanie sterownika centralnego 230V 1N 50Hz, przewdéd
zasilajacy 0,8-1,25mm?2, 2 zyly + uziemienie, pobér mocy
elektrycznej 7W, warto$¢ bezpiecznika SA. Podiaczenie
sterownika centralnego do linii transmisji, 0,33mm?2,
bezbiegunowy, skretka ekranowana, 2-zytowa, kompatybilny z
LonWorks.

Uwaga: Minimalna dlugo$¢ przewodu polaczeniowego cieczowego/gazowego miedzy
jednostka zewnetrzna, pierwszym tronikiem i jednostka wewnetrzna nie moze by¢é
mniejsza niz 3 m

1.9. Instalacja chlodzenia i wentylacji w pomieszczeniu archiwum
Zalozenia:
Powietrze zewng¢trzne:
e dla zimy: temperatura obliczeniowa -20°C, wilgotnos¢ wzgledna 100% (III strefa
klimatyczna wg PN-82/B-02403);
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* dla lata: temperatura obliczeniowa +35°C, wilgotno$¢ wzgledna 55%
Powietrze wewnetrzne:
* dla zimy: temperatura obliczeniowa 18°C; wilgotnos¢ wzgledna 30-50%

* dla lata: temperatura obliczeniowa 18-23°C; wilgotno$¢ wzgledna 30-50%

Ze wzgledu na trudno$¢ w utrzymaniu stabilnych warunkéw klimatycznych wewnatrz
pomieszczenia, zwlaszcza w okresie lata a tym samym spelnienia bardzo rygorystycznych
wymagan zawartych rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),
zgodnie z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwéw Panstwowych z 2015 r., w
pomieszczeniu archiwum dozwolone sg powolne roczne zmiany sezonowe temperatury w
zakresie 16-23 st. C oraz wilgotnosci wzglednej w zakresie 35%-60%. Powyzsze zatozenie
bylo podstawg zaprojektowania instalacji chtodzenia, nawilzania i osuszania powietrza w
przedmiotowym pomieszczeniu.

- chtodzenie pomieszczenia indywidualne za pomoca uktadu typu split
- czynnik chtodniczy R410A

Opis przyjetych rozwiazan

W  pomieszczeniu adaptowanym na archiwum przewidziano podwojny uktad
chtodzenia oparty o systemy typu split sktadajacy si¢ z niezaleznych jednostek zewngtrznych
i wewngetrznych. Jednostki wewnetrzne zostang zamontowane pod stropem pomieszczenia.
Instalacja chtodzenia zostanie wykonana z rurek miedzianych fabrycznie izolowanych.
Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin do wewnetrznej
kanalizacji budynku. Wydajnos¢ chtodnicza jednostek wyniesie okoto 4,2 kW kazda.
Jednostki muszg by¢ przystosowane do pracy calorocznej. Zdublowanie jednostek
wewnetrznych bedzie petni¢ funkcje zabezpieczajaca przed awaria jednej z nich oraz ze
wzgledu na wielko§¢ pomieszczenia przyczyni si¢ do stworzenia bardziej stabilnych
warunkow klimatycznych.

W celu osuszenia powietrza zaprojektowano dwa $cienne osuszacze kondensacyjne o
zdolnosci osuszania 14,6 kg/24h kazdy. Dodatkowo w pomieszczeniu przewidziano
nawilZanie powietrza poprzez przeno$ny nawilzacz ewaporacyjny o wydajnosci 1,8 dm?/h.
Ogrzewanie pomieszczenia za pomocyg istniejacych grzejnikéw zamontowanych pod oknami.

Uktady chlodnicze bgda pracowaé na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A,
nieszkodliwym dla Srodowiska. Montaz jednostek zewne¢trznych przewidziano na Scianie
zewnetrznej budynku na ramie konstrukcyjnej, jednostki wewnetrzne beda zamontowane
przy scianie wewnetrznej pod sufitem zgodnie z rysunkami rzutu pomieszczenia.

Kazda jednostka wewnetrzna bedzie wyposazona w niezalezny sterownik
przewodowy 2 zylowy. Pomieszczeniowy czujnik temperatury z podgladem temperatury w
pomieszczeniu, nastwg 18°C, interfejsem w jezyku polskim. Sterownik nalezy umiesci¢ w
miejscu miarodajnym dla odczytu temperatury.

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych. Przewody
prowadzi¢ pod sufitem pomieszczenia z zastosowaniem korytek systemowych lub w
przestrzeni podsufitowej. Przejscia przez S$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych plastycznie materiatem niepowodujacym korozji.

Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie badz przy pomocy pompki skroplin np. Mini
Aqua Aspen lub réwnowaznej do wewngtrznej kanalizacji budynku. Na odprowadzeniu
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skroplin zastosowac¢ syfony.
Instalacja freonowa

Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostka wewngtrzng za pomoca
miedzianych przewodéw freonowych uzywanych w chtodnictwie. Zastosowano rury
miedziane chiodnicze bezszwowo ciggnione, spetniajagce wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Mocowa¢ do stropu lub $cian przy
pomocy obejm termoizolacyjnych z wkladkg kauczukowa typu Armaflex AF oraz
ogdblnodostepnych materiatdw montazowych posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty.

Przewody podczas lutowania muszg by¢é wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Tabelanr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubosc scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboéci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna|  (in) 114" 38" 102 5/8° 34" 78" 1-1/8° 1-38° 1-5/8"

Srednica zewnetzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 19.05 222 28.58 34.92 4127

: 7
Material JIS H3300 C1220T-O iub odpowiednik ") JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiednik

Grubosé scianki! | (mm) | o8 08 08 10 1.2 10 10 12 143

1) Dopuszczalne napreenie tensyjne = 33 (Nfmm?); 2) Dopuszczaine napredenie tensyjne 2 61 (NNmm®),  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.

Dobieraj $rednice przewod6w chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chtodniczych.

Test szczelnosci

Po zmontowaniu przewodéw instalacje przedmucha¢ i1 przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa.
Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. . W
czasie proby na polaczeniach oraz na przewodach i armaturze nie mogg wystapic
nieszczelno$ci. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o
0,07 MPa

Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodoéw, urzadzen i
armatury oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢
suche i czyste. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex, K-Flex EC lub
rOwnowazna o grubosci Scianki zgodnej z wymogami urzadzef, zapewniajac tym samym
wlasciwg izolacje przeciw kondensacyjng i termiczng.

Srednica rurki (mm) Zalecana minimalna
grubos¢ izolacji (mm)
6,35 10
9,52 11
12,70 12
15,88 12
19,05 13
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| 22,22 | 13 |

Kazdy przewdd chtodniczy zaizolowa¢ osobno. Rurka cieczowa i gazowa powinny
by¢ catkowicie zaizolowane materialem o takich samych specyfikacjach. Izolacja powinna
by¢ odporna na temperatury rzedu 120° C i wyzsze. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
rurociggéw freonowych z izolacja fabryczna.

Izolacja dla instalacji prowadzonych na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed promieniowaniem UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi np. spowodowanymi
przez ptaki, poprzez izolowanie np. systemem K-Flex ST-AL.-CLAD lub réwnowaznym, z
powtoka chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach podpar¢ stosowac
pomiedzy podporg a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych K-Flex ST-
AL.-CLAD lub réwnowazny.

Instalacje nalezy montowaé tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajagcg ewentualny demontaz i1 zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia

Przejscia przewodow przez Sciany budynku nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych.

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz budynku i izolowane termicznie i
paroszczelnie izolacja kauczukowag nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem 2z blachy
aluminiowej lub stalowej z powtoka alucynk. Montaz ptaszcza za pomocg obejm i tacznikéw
w sposOb zabezpieczajacy przed powstawaniem mostkow termicznych i wykropleniem.

Odprowadzenie skroplin

Od kazdej jednostki wewngtrznej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z rur PVC-
U np. firmy Nibco lub réwnowaznych, taczonych przez klejenie. Przy wykonywaniu
instalacji odprowadzania skroplin nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na szczelnos$¢ potaczen i
zachowanie wymaganych spadkéw w kierunku miejsca odprowadzenia skroplin (min. 1%).
Odprowadzeni skroplin za pomocg dedykowanych do osuszaczy pompek skroplin.

Przewody skroplin wiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego za pomocg syfonu,
uniemozliwiajagc tym samym przedostawanie si¢ przykrych zapachéw do pomieszczen.
Przewody skroplin zaizolowa¢ termicznie otulina z pianki polietylenowej gr 9 mm lub z
kauczuku syntetycznego o grubosci 6 mm np. K-Flex EC lub réwnowazne.

Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych nalezy przewidzie¢ do gruntu lub
do najblizszej rynny. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin
zastosowa¢ pompki skroplin np. Mini Aqua Aspen i elastyczny przewdd do skroplin o
srednicy wewnetrznej 10 mm

Zawiesia i mocowania

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbgdne do zamontowania jednostek chtodzacych
powinny by¢ wykonane w systemie umozliwiajgcym przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Obcigzenia catkowite nie mogg przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen
wg P.T. Konstrukcji,

Mocowanie rur nalezy wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych,
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujace muszg posiada¢ wktady (pomiedzy rurg a
obejmg) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprezen.
Dobér wktadéw musi uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejScia przez stropy, Sciany nosne i dzialowe nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode 200 mm, a powstata przestrzen wypetni¢ pianka
poliuretanowg lub welna mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co
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najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé srednice przewéd + grubo$é izolacji+ co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie

Wytyczne eksploatacyjne

Rola obstugi sprowadza si¢ do uruchomienia i wylaczenia systemu, kontroli pracy,
przegladéw biezacych i okresowych (2 razy w roku) oraz konserwacji filtréw. Wskazane jest,
aby przeglady okresowe 1 konserwacje wykonywal przeszkolony i upowazniony zespot
serwisowy (serwis autoryzowany). Po montazu nadzorowanego przez firm¢ dostarczajgca
urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie os6b ktérzy przejma bezposredni nadzor i
obstuge instalacji w okresie eksploatacji

Wytyczne elektryczne

Instalacje zasilania i sterowania powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
branzowymi zawartymi w DTR urzadzen

Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji oczyszczamy przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni
w instalacji. Wytwarzamy podci$nienie wewnatrz przewodéw az do wuzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa pracuje przez co najmniej 1
godzin. Instalacj¢ dopelniamy czynnikiem chitodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcji montazowej), a nast¢pnie uruchamiamy i sprawdzamy dziatanie
urzadzen. Dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej
oraz zamontowanych urzadzen.

Prowadzenia przewodow chtodniczych i odptywu skroplin przedstawiono w czg¢sci
graficznej projektu. Wraz z instalacja freonowa nalezy prowadzi¢ przewody sterujace oraz
zasilajace. Szczego6ty dotyczace miejsc usytuowania konkretnych urzadzen klimatyzacyjnych
tj. jednostek wewnetrznych oraz agregatéw zewnetrznych réwniez przedstawiono na
rysunkach dotgczonych do opracowania.

Dobér jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Nr pom. Pomieszczenie Obciazenie cieplne
pomieszczen [KW]

Parter

1.34 | Archiwum 4,20

RAZEM 4,20

L.p. | Urzadzenia | Tlosé

1 Klimatyzator Split jednostka wewnetrzna i zewngetrzna 2

Istotne parametry techniczne:

nom wydajnos$¢ chtodnicza 4,2kW (0,9-4,4kW ptynna regulacja),
nom wydajnos¢ grzewcza 5,4kW (0,9-6,0kW ptynna regulacja),
nominalny pobdr mocy elektrycznej ch/g 1,22/1,41kW, max prad
pracy ch/g 6,5/9,0A, instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu,
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gtosnos¢ ch. wew. 20dB(A) w odlegtosci 1m niski bieg, gtosnos¢
ch. zew. 50dB(A) w odlegtosci 1m, masa zew. 31kg, Wi-Fi, filtr
jonowy, filtr polifenolowy, sygnalizacja czyszczenia filtra.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd
zasilajacy 3x1,5mm?2, przewdd sterujacy pomiedzy jednostka
wewnetrzng 1 zewnetrzng 4x1,5mm?2, warto$¢ zabezpieczenia 16A.
Deklaracja WE znak CE, czynnik chtodniczy R32.

2 Zestaw pracy calorocznej dla funkcji grzania ARCTIC. Termostat 2
z nastawg +5C, grzatka tacy skroplin 230V/1N/50Hz, elementy
montazowe.

3 Piloty bezprzewodowe (wyposazenie standardowe dla jednostki 2

wewnetrznej typ Scienny), 4 rézne warianty programatora do
wyboru (czas wlagczenia / czas wylgczenia / program / program
nocny), ze sciennym uchwytem montazowym, adresowanie
systemu.

4 Sterownik przewodowy do nastawy i odczytu temperatury w 2
pomieszczeniu, interfejs w jezyku polskim, ekran z panelem
dotykowym, programatorem tygodniowym, programatorem
dziennym, ustawienia gérnego i dolnego limitu temperatury,
podswietlany ekran, podglad odczyt temperatury w
pomieszczeniu. Funkcje oszczedzania energii: wytaczanie po
uplywie ustalonego czasu, ustawienie przedziatu czasowego pracy,
automatyczne powracanie do zatlozonych nastaw temperatury po
ustalonym czasie w zakresie 10-120 min, niezalezna
harmonogramy pracy dla sezonu letniego i sezonu zimowego,
ustawienie dolnego i gérnego limitu nastaw temperatury dla
kazdego trybu pracy (chtodzenie / grzanie / auto), przewod
ekranowany, 0,33-1,25 mm?2, skretka 2 zytowa bez polaryzacji.
Nalezy zamontowa¢ w miejscu i na wysokos$ci miarodajnej dla
nastawy temperatury pomieszczenia 18C.

Osuszanie i nawilzanie powietrza

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ zachowania odpowiedniej wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu archiwum, do jej regulacji zaprojektowano osuszacze i nawilzacz powietrza.

Nawilzanie za pomoca przeno$nego nawilzacza powietrza ewaporacyjnego o
wydajnosci 1,8 dm?/h i pozostatych parametrach technicznych:

- max. przeptyw powietrza 500 m*/h

- max. pobor pradu 70 W

- poziom gtos$nosci 32-40 db

- pojemnoéé zbiornika na wode 30 dm?

- zakres ustawien higrostatu 30%-60%

- urzadzenie mobilne na kotkach

W celu osuszenia powietrza zaprojektowano dwa $cienne osuszacze kondensacyjne
WT230 o zdolnos$ci osuszania 14,6 kg/24h kazdy i pozostatych parametrach:

- wydatek powietrza 750 m>/h

- max. pobor pradu 569 W

- czynnik chtodniczy R407C

- max. poziom hatasu 61 db(A)
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- masa 40 kg
Do osuszaczy nalezy zamontowa¢ dedykowane pompki skroplin wraz z niezbednym
osprzegtem

Wentylacja mechaniczna

W  projekcie przewidziano przebudowe wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej w pomieszczeniu adaptowanym na archiwum (1.34) W ramach przebudowy
nalezy zdemontowa¢ odcinki kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz wykona¢ nowe odcinki wentylacji kanatami kotowymi z blachy
ocynkowanej stalowej w systemie SPIRAL (spiralnie zwijanych przewodow 1 ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowa EPDM).

Nowe odcinki kanatéw beda prowadzone w przestrzeni podsufitowej oraz cze¢sciowo
pod sufitem. Na nowych odcinkach kanatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac
regulatory stalego wydatku ograniczajagce ilos¢ doptywajacego 1 odplywajacego z
pomieszczenia powietrza w iloéci 100 m?/h.

Nawiew 1 wywiew powietrza zaworami nawiewnymi KN i wywiewnymi KW.
Zawory montowa¢ za pomocg ramek montazowych typu RML. Kanaly wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac termicznie i paroszczelnie izolacjg z
welny grubosci 25 mm. Przy przejSciu przewodow przez Sciany pomieszczenia, zamontowac
klapy p.poz o odpornosci ogniowej EIS 60 z wyzwalaczem topikowym. Zapewni¢ dostep do
klap p.poz. poprzez zamontowanie na kanale wentylacyjnym drzwiczek rewizyjnych.

Opracowat:



