Schemat monftazowy jednostek

chtodzacych systemu VRF

2024-03-01 Zabezpieczenie
< T~ 9,52 MMMM 6,35 wwwa X1.X2 Pom_t1 vy _,z\_o» ie-H
OEXES A 29X, ASYAQ07GCGH Pilot bezprzewodowy mh_m_m- z
1 UTY-LNHY 20A
UTP-AX090A LN 0,207 ZaOV.50H
2.5mm2 -ouHz
20A/18,9A ___: Linia zasilania 2.0m 1.0m 1,0m m
8mm2 L1,L2,L3N ’ ’ ’ X1,X2 Pom_2 Y1,Y2
9,62x22,22 9,62x15,88 6,35x9,52 Pilot bezprzewodowy
ASYA007GCGH
J.zewnetrzna A UTY-LNHY
b 1 Zabezpieczenie/MCA max prad pracy UTP-AX090A UTP-AX054A L.N 0,20A
ew_ 2.5mm2
Srednica 3,3n1
AJYO90LELDH X1,X2 Pom_3 Y1,Y2
6,35x9,52 Pilot b d
ASYA007GCGH llot bezprzewodowy
UTY-LNHY
L.N 0,20A
Legenda 2.5mm2
6,0m 1,0m
AJYO90LELDH aa x bb X1.X2 Pom 4 YTIY2Y3
\_ 9,52x22,22 6,35x12,70 Pilot b d
_ A ASYA18GBCH llot bezprzewodowy
aa:Ciecz UTY-LNHY
UTP-AX090A L.N 0,40A
bb:Gaz 2.5mm2
1,5m 5.3m X1.X2 Pom_5 Y1,Y2
9,62x19,05 6,35x12,70 Pilot b d
A ASYA014GCGH flot bezprzewodowy
STEROWNIK  CENTRALNY UTY-LNHY
UTY-DCGYZ2 UTP-AXO090A L.N 0,36A
Uwaga: wpigcie sterownika 15m 10m 2.5mm2
w dowolnym miejscu linii transmisji X1,X2 Pom_6 Y1,Y2,Y3
e . . 9,62x19,05 6,35x12,70 -
lub na zaciski jednostki wewnetrzne; A ASYA18GBCH Pilot bezprzewodowy
lub zewnetrzne). Sposoby wpigcia ponize. UTY-LNHY
UTP-AX054A L.N 0,40A
2.5mm2
4,0m 7,2m
' ' Pom_7 Y1.Y2
230V 50Hz 2 zyly 9,52x15,88 635052 |12 - Pilot bezprzewodowy
uziemienie, A ASYA007GCGH
bezpiecznik HA UTY-LNHY
P . UTP-AX054A LN 0,20A
D FUJITSU 2.5mm2
, 2,
3.8m om X1,X2 Pom_8 Y1,Y2
9,52x15,88 6,35x9,52 Pilot b d
A ASYA007GCGH llot bezprzewodowy
UTY-LNHY
UTP-AX054A L.N 0,20A
2.5mm2
28,
80m X1,X2 Pom_9 Y1,Y2
6,35x12,70 Pilot b d
ASYA014GCGH fiot bezprzewodowy
230V 20Hz 2 zyly UTY-LNHY
uziemienie, L.N 0,36A
bezpiecznik A : Linia transmisji 2.5mm2
’ FUjiTsu X1,X2 Pom_Nr Y1,Y2 ) J. wewnetrzna
§ . Size : 0.33mm2(22AWG)
Nazawa jedn.wew. MCA max prad pracy
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm .
L.N . Srednica
Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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