PANS w Przemyslu E A Uux

14.05.2024
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128 centrum obstugi - o$w. awaryjne / Scena swietina 1 / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 3.550 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartoéci Lux, Skala 1:104
Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 4.52 1.36 6.77 0.302
Podtoga 20 3.28 0.91 4.72 0.276
Sufit 70 0.00 0.00 0.04 0.020
Sciany (8) 50 3.40 0.02 30 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 11 x 6 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 I(-|1YOE(>)F({)\)(D OWA FL LED - AP-3W-CW-9016 340 340 3.0

W sumie: 1020 W sumie: 1020 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.13 m?)

.
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PANS w Przemyslu e A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

128 centrum obstugi - osw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa
1/ 1zolinie (E, prostopadle)

1_92' "7,10 m
/2'56

3.84
, 1 1 I --0'00
0.00 3.62 9.48 12.78 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 92
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.651 m, 14.907 m, 0.000 m)
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
3.55 1.42 4.64 0.400 0.306

.
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PANS w Przemyslu e A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

poczekalnia - o$w. awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

f820m
) . 0.00
0.00 725m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$é montazu: 3.550 m, Wartoéci Lux, Skala 1:106
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Emax [IX] Enin/ En,
Ptaszczyzna pracy / 3.07 1.94 4.18 0.631
Podtoga 20 2.96 1.61 4.24 0.544
Sufit 70 0.00 0.00 0.04 0.044
Sciany (4) 50 3.36 0.03 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 16 x 14 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ” I(-|1YOE(,)F({)\)(D OWA FL LED - AP-3W-CW-9016 340 340 30

W sumie: 680 W sumie: 680 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.29 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.46 m?)

.
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PANS w Przemyslu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A

ux

14.05.2024

poczekalnia - osw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1/

3.33 296
3.70 4.07
296 333
\ 3.70
3.70 \/ 3.33
2.96

Izolinie (E, prostopadle)

=
0

.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.051 m, 11.200 m, 0.000 m)

Siatka: 8 x 9 Punkty

E,., [Ix]
3.20

Ein [IX]
2.29

Eax [X]
4.16

T7.20m
.~ 000
6.25m
Wartosci Lux, Skala 1 : 57
Emin / Em Emin / Emax
0.716 0.551

.
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PANS w Przemyélu B A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

140 KOMUNIKACJA - o$sw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T1847m
To.25
~0.00
0.00 457 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$é montazu: 2.950 m, Wartoéci Lux, Skala 1:238
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Emax [IX] Enin/ En,
Ptaszczyzna pracy / 5.07 0.76 10 0.149
Podioga 20 4.76 0.51 10 0.108
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.003
Sciany (6) 50 1.55 0.02 24 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 31 x 7 Punkty Wspoditdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ” HYOE(,)F({)\)(D OWA FL LED - RP-3W-CW-9016 347 347 3.0

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.07 m?)
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PANS w Przemyélu B A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

140 KOMUNIKACJA - osw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa
1/ 1zolinie (E, prostopadle)

T17.47m

3.56 8.44
=

|
—
P —
— L
L i ' 0-00
0.00 1.24 3.57m

Wartosci Lux, Skala 1: 137
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.933 m, -6.100 m, 0.000 m)

Siatka: 2 x 12 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.29 2.76 7.24 0.522 0.382

.
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PANS w Przemyélu E A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

134 ARCHIWUM - o$w. awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:166
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Emax [IX] Enin/ En,
Ptaszczyzna pracy / 5.42 1.67 8.00 0.308
Podioga 20 4.16 1.20 8.09 0.289
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.024
Sciany (4) 50 4.25 0.05 37 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 8 Punkty Wspoditdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ZYOE(’)F({)\)(D OWA FL LED - RP-3W-CW-9016 347 347 3.0

W sumie: 1388 W sumie: 1388 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.85 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 119.54 m?)

.
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PANS w Przemyslu B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AlLux

14.05.2024

134 ARCHIWUM - osw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 /

Izolinie (E, prostopadle)

0.70m
/ 324 55 216 e gy l \\\
270 1.62
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s/ i 270 /
: . 7000
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(2.500 m, 10.500 m, 0.000 m)

Siatka: 36 x 4 Punkty

E,, [IX] Emin [X] Emax [IX]
2.32 1.60 4.28

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Emin / Em Emin / Emax
0.689 0.373
-~
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PANS w Przemyélu e A Uux

14.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

134 ARCHIWUM - osw. awaryjne / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadle)

7 S T1190m
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.24
7.28
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4 /3_12 ]
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.2Q
i\ = — 7.28 0.60
{ ' , . 0.00
0.00 0.85 7.00 827m
Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.533 m, 7.219 m, 0.000 m)
Siatka: 11 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 1.58 6.79 0.312 0.233

.
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