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2. Podeprze¢ stropy w pomieszczeniach po obu stronach Sciany w
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3. Wyku¢ gniazda w istniejgcych scianach do wykonania poduszek
betonowych.

4. Wyla¢ poduszke betonowa z betonu klasy C20/25. Poczeka¢ na
zwigzanie betonu.
5. Wykona¢ bruzde pozioma w Scianie umozliwiajacg montaz
nadproza. Bruzda powinna mie¢ wysoko$¢ nadproza +8mm.

6. Szczeliny miedzy sciang, a gérng powierzchnig nadproza wypetic
int) zaprawg ekspansywng, niskoskurczows.
7. Podbi¢ belke klinami stalowymi do momentu wycisnigcia zaprawy.
Wszelkie szczeliny wypetni€ zaprawg ekspansywng, a nastepnie
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K06 o 500 0222, poczekaé na jej zwigzanie.
N elacha KinuSIOR) 8. Analogicznie wykonaé bruzde i wprowadzié belke po drugiej stronie
— VP $ciany. Poczekaé na zwigzanie zaprawy.
= \u:\w\»wm@ 9. Po zwigzaniu zaprawy przystgpi¢ do rozbidrki muru.
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Beton: C20/25 (B25)
Nadproze: 2xSBN 120x120mm x 1,50m
Stal profilowana: S235J
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1. Jezeli zatozenia projektowe nie pokrywajg sie ze
stanem faktycznym nalezy skonsultowaé sie z
projektantem w celu uzgodnienia prawidtowego
rozwigzania.

2. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami
BHP i p.poz. oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
3. Rysunki analizowa¢ razem z opisem technicznym.
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