Rzut parteru - instalacja chtodzenia pomieszczenia archiwum
oraz innych wybranych pomieszczen

D0 0 ® v § O " v oW ) Skala 1:100
r-———=-—=-=-=-==-1~ - N e Y
| |
| . |
| Scienny osuszacz powietrza typ |
[ WT230 o wydajnos¢i przy 20°C 14,6 [
, kg/24h. Przeptyw powietrza 750 ,
” m’/h. Zakres pracy 3-32° C. ”
| Czynnik chlodniczy R407C ]
| Zasilanie 230/1ph/50. Waga 40 kg ,
, . o 7% S3
I , 2L
| ] 3% S O
iz 1 n T T T T T T T
W P - £ : @
Zw-160 § |0 : ; ,;
” 100 m*/h § g
T H dn12s 29 I % :
| \ 5
| FPP e R ) E ! Czujnik temperatury T
| . |
) T - — 1 - —— —
M ~ Klimatyzator scienny e
— ) +3010mm
” 4t “moc chtodnicza 4,2kW (0,9-4,4kW)
, _co_.:w // it i ity i it ity i DF —moc grzewcza 5,4kW (0,9-6,0kW)
| , (| dfosnosc ch. 20dB(A) min bieg H
| u \\\\\\\\\\\\\\ B e s BT T ~ kontrolka czyszczenia filtra, wi—fi
[ . g filtr jonowy
| ¢ 635 [ 1l filtr polifenolowy H
, u \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ® 9,52 i 7 zestawem przytqezeniowym TWRXZ2 "
| .
. 0 . ;| 1| I %
- ” Przeno$ny nawilzacz 2%08@2 : Przewody w przestrzeni sufity I .
(2 , PCMH45 o wydajnosci 1,8 dm’/h i podwieszanego MU
m | przeplywie powietrza 500 m’/h W = _ 7 LABORATORIUM I
: u \\\\\\\\\\\ Pobor mocy [max oW a1 Klimatyzator scienny H
| 1 NvEvoun puunyicozaly ) b | . UKLADOW PNEUMATYCZNYCH |
Svstemow 1| 1B moc chiodnicza 4,2kW (0,9-4,4kW) H
| ) y 4 7 HYDRAULICZNYCH
| u \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ moc grzewcza 5,4kW (0,9-6,0kW) i
tosnose. chl. 20dB(A) min bieg | g
. . = =g .
Przewod wentyla pod Qch=4,2 kW J UM fontrolka czyszezenia filtra, wi—fi ‘ ‘
sufitem podwieszanym R e B B O N y : IIH ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
(przejscie pod belkami dn 125 _ k 0 2: Jonowy | u
. 100 m*/h JM filtr bozmjofoé\ NR. POMIESZCZENIE POSADZKA H POM. [POW. [m*]
| .
\w | : TFhdw ENvaw;mmxu/zm(Bv UﬁNS‘DOij,OEKB HS\WXN.M EPm_v _,n: ——TT —_— T - \ 1.7 GABINET PROREKTORA WYKLADZINA OBIEKTOWA 355 18.45
W | wmbw\,w»)zué\yzﬁz» IR | EAR % 4D, i i 2 wv
| u \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Py Przewody w przestrzeni sufitu . 1.8 POKGJ SOCJALNY WYKLADZINA OBIEKTOWA 355 16.50
| M | [R¥ podwieszanego
, fom posacd WARSZTAT UKLADOW PNEUMATYCZNYCH! | S , ,
Praewtd wentylaq ag | R I -] s o [TIAT LS 190 | S SRS | oz ospcow | 75/33 | 2263
sufitem podwieszanym equlator statego  _| ® 952 2080mE| ol dess CENTRUM PERSONALIZAC
* | u przeptywu dn 125 _ H ' ! 198 |DOKUMENTON—POVIESZCZENIE| WYLADZINA OBIEKTOWA 355/331 | 21.33
- [ | I | N | iy s S g= 100m*/h ] . ) —
Requlator statego - 1 Archisitnseaniauy s i Scienny osuszacz powietrza typ 1.06 | BIURO DZIACU ORCANIZACI |y apzing OBIEKTOWA | 355 | 19.60
| 'NADPROZE WG RPQUEKTU KONSTRUKCJI I .
| E.Nmtgic dn 125 ORZV ANTYWEAIL, fALUMINOE 119,84m? wykladzina obiektowa ._QQ-:M\—.. ..... WT230 o EKQE.DOw\Q, orzy 20°C Amfm KSZTALCENIA
3 5 ZAMK B0 R X BIURO DZIALU ORGANIZACUI
| 0= 100m°/h - u..._ x@\mia PN%JE vo%mQNo 750 1.27 megomNﬂwDoimmozzx WYKLADZINA OBIEKTOWA 355 18.80
\w ” + = = 1 160 g EW\jA. Zakres EQQ 3-37°C. = —= — //wu 1.28 |CENTRUM OBSLUGI STUDENTA| WYKLADZINA OBIEKTOWA 330 111,50
| N 100 m/h A :w.i Czynnik chtodniczy R407C
| m @am SNi NQm:Qja MMO\; Uj\mo <<Q@Q N?O Y@ : n 1.33A POCZEKALNIA WYKLADZINA OBIEKTOWA 293 9.68
Jedn. Nmsjm:.N:m AJYO90LELDH ﬂ I OKNA ANTYWEAM. H j AUMJ h=093 “ | 0 <<>_~wN._.>._.m_.mgmz,_d<<_ I . 1.338 POKOJ ARCHIWISTY WYKLADZINA OBIEKTOWA | 371/330 | 21.19
wydajno$t chtodnicza nom 28,0kW, ” mﬂ mw_c_”%_a:owmn_."am_.m*:; g il csm,mﬁnz m 00 138 | SYSTEMOW STEROWANIA , 134 ARCHIWUM  ZAKLADOWE WYKLADZINA OBIEKTOWA | 325/310 | 119.84
wydajnost grzewcza max 315kW, Nr pomieszczenia, 1.338" 4 m _.&Mﬁ | u m L _u_.Nm,.{o% w przestrzeni sufitu 20,30 | pivtigress i COMUNIACIA IYKLADZINA OBIEKTOWA | 203 | 72.54
pobor mocy elektrycznej ch. 8,59kW, Typ pomieszczenid Biuro il 119 v (zy T podwieszanego p! ! SUMA_POWIERZCHNE| 452.06
wymiary 1.428+1080+480mn, kg, Zapotrzebowanie ¢hiodu 4.03 KW : Qch=4,03kW 1 7 7 : ;
gtosnost ch. S4dB(A) w odlegtosci 1m | — ) :
QJ @J Zasilanie 400V, max prad pracy 18,94, ﬁu ﬁ/ ﬁ/ \_‘.J\_@ (4 gk yDm P : L e o Jedn. ASTADWGLGH e 4, I @
> przewdd zasilajacy Sxémm2, MFA 20A ‘ Nr pomieszczenia BOKS 2 J\J A = w — — : glosnoSt 2LdBIA) dia 330m3/h < S =T -
T - - Bi Jednostka zewnetrzna INVERTER -2 e e e =" "=~ T =" wydajnost chtodnicza 4,0kW
Montaz na konstrukj A oo riod uro glosnose 50dB(A), masa 31kg - L2635\ 7 ohiacy kanat wydajnost grzewcza b SkW LABORATORIUM
WSpOrczej P 2,26 kW przewody chodnicze #6,35/9,52mm } Istiejacy kanat ) @,m/w naviewny filkr przeciwgraybiczny 1.39| ELEMENTOW | SYSTEMOW STEROWANIA g
nom. pobGr mocy ch/g 1,22/1,41kW - M,@m.silo, . %ﬁavé (= Nmm,\;:_m IN 230V . 896m | piytigess 550
N : : _| : Jedn. ASYAOOTGCGH zasilanie jednostki zewn. 230V,1N,50Hz Przewody w przestrzeni sufitu 0 pobor mocy elektrycznej 36W 20
r pomieszczenia 1.27 Nr pomieszczenia 1.28 o Co — podwieszanego czujnik obecnosci ruchu, tryby: !
: i : : : : glosnose 224B(A) dia 310m3/h Jednostka zewnetrzna INVERTER : dha / wstrzymani ol
Typ pornieszczenia Biuro Typ pomieszczenia Biuro wydajnsc chtodnicza 2,2k fosnose. 504B(A) " J\ni I i YL praca oszczedna / wstrzymanie pracy
Zapotrzebowanie chtodu 1,88 kW Zapotrzebowanie chiodu 11,24 KW | wydgjnose grzewcza 2,8KW QSSMO o swm@wm \@@% M= e £ oo i
filtr przeciwgrzybiczny przewody chifodnicze £0,99/9,22mm \Y () (T 132 1.40 7 KOMUNIKACJA I )
zasilanie TN 230V nom. pobdr mocy ch/g 1,22/141kW = an - R 7 792 7254 m? | plyti gres 4 LEGENDA:
Nr pomieszczenia 1.26 : Nr pomieszczenia BOKS 1 oobér mocy elektrycznej 16W zosilanie jednostki zewn. 230V,1N,50Hz |/ |, [T <= lss e 5408 | g elementy projektowane
H H 1 1 1 H N N oo @ . M
Typ pomieszczenia Biuro Typ pomieszczenia Biuro czujnik obecnosci ruchu, tryby: 7 | . R L L mﬂ_i &) C =[5 : | elementy projektowane
Zapotrzebowanie ¢hiodu 2,08 kW F" Zapotrzebowanie chiodu 2,37TkW praca oszczedna / wstrzymanie Montaz na xo:m:,cxc; I " ..nA_v Przewody w przestrzeni sufitu 1
: _\ pracy o iw_uﬁw_,nNm_ .l 0 N lﬁ.m podwieszanego elementy do likwidacji
85 15 gE 1 | £130 i ‘
T o T r - .,wﬁ, T L T T = T T T T T T : T T : T - | —=- I f /@ wybudzenia
== et e St 2 . u
3 ok W W - 7 ! 7 INDOWY 1130 7 KOMUNIKACJA-KL.S : ﬂ K. , \ \@ Sciana zelbetowa wylewana
s & O @-go O (1 Qch=2,26kW il ? 9635 % ” 3
; " i =ra I g Jedn. ASYAQ0?GCGH : s I : ® 12,70 9 :. i
. SALA CWICZEN 2|+ S . Sciana betonowa wylewana
e L s rang gtoénost 226B(A) dla 310m3/h SUFIT PODWIESZANY =
55,89 _ "HIv.W_ h=39 1 wydajnét chtodnicza 2,2kW KASETONOWY L e 2 ! I m Wn_m:mNm_mBm:.ﬁoé ceramicznych
il # g i W @ @ ® 6 35 MOWSO! wydajnost grzewcza 2,8kW IYSHIETLAGZU STANOWISKOWYHM , B 06,35 | ) : na zaprawie cem.-wap.
: 125 | w Jedn. ASYAODTGCGH i g ¢ Al oo™ [ filtr przecivgrabicany ] \ ¢ 952 Sciana z bloczkow bet. komerkowego
. 17,50 m? | ply ﬁow:cmm 22dB(A) dla 310m3/h vu =2 unnla ﬁ zasilanie IN 230V i By BY ) i na zaprawie cem.-wap.
g © wydajnt chtodnicza 2,2kW =5 F [ pobor mocy elekfrycznej 16W CENTRUNMOBSLUG! / i 7% == : : == — & e e e e e @ )
: wydajnost grzewcza 2.8KW H 2 m czujnik obecnosci ruchu, tryby: 128 | STUDENTA ,r1z”>,mcwwwwnﬂ m i ey ohs —SEA T HE— o —SH A5 i GBS F—BRANS HHE=eAs — M:wwmwmmxg%w k MMMM%%MMM%%M&W% phyt
. A . oo X n 'A PRZESZKLONA ) ] 32} )cm od posadzki )
. filtr przeciwgrzybiczny o praca oszczedna / wsfrzymanie pracy 4y 50t wykadzina obiekiowa — Przewody w przestrzeni sufitu ‘M\ na ruszcie aluminiowym.
zasilanie IN 230V o @ W — SUFIT GIK DUL PO WYSWIETLANIA INFOR! UBRANA m.A.., | ® 1270 UOn_i_mMNm:m@o
“ v N o~ 1 IETLACZU STANOWISKOWYM Qm R B —H | H
ﬁow,o_” mocy mﬁm\x.:.ﬁgm_ oW | - 00 @ - ¢ 9,52 1 b " WZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PREYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
' czujnik obecnodci ruchu, tryby: L — / P am_mm . i m>_.mN<N<<moo_mm_mUOnmoLMx.ﬂ%sz s & W ODPO CH PRO. c
. 9 = = B Y ; . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
. praca oszczedna \.zm:iam:_m pracy M Mww } SQAN_WM : P k WSKO 3 @%m? Sk’ ANOWISKOB h=330 W_)_me 2! - = m.. L /@ mww%o%\wwnxmo,_\,r\_mw_w%&_w_m%ﬁ»m,__ nmmwmmww%_ w_wwmmww»ﬁ_x\%@wmwam_wcw_umo,\“%Nmz_m
e S@ QW,WN _. D _. ww _. S m.wm H SYSTEM KOLEJKO <\ M WO_WWZWA_ DN_>WO<<mm§CO_NO><<>nw NA N>EN><<_WMWm§mZOAO<<mm;n_W>>EZ MVO.O O1C 226
=il N R\ (e — © DLA IANEK WYZSZYCH NIZ 3m NALEZY W DRUGIEJ SPOINIE POZIOMEJ ZAZBROIC 2x26,
- z | ps . ™ , ® 9,52 e ® 952 & ODUL DO DRUKOWANIA BILETO 140 180
7o = 45 ' ' L - =
" =[5 T - 1) ’_w.om |UM | ) ’_w.om ] | AKUSTYCZNE 12 HOL 240 240
/r w GA! GAS GA o gv c\,u|dw|_ 3 MODUL DO <<<m,»>__.m§?_2ﬂ0x§>oe__ SuammENW plytki gress
o PR AUSTYE Jedn. ASYAQ0FGCGH A P T A L T Y NAWYSWIETLACZU CENTRALNYM oy o Ll 1 == \@
== _Ic/ﬁ f i gtosnost 22dBIA) dla 310m3/h _mn__u_ wmgjm ASYA18GBCH v .E:. ngg ﬁia%% o = e : (MONTOWANY PQWYZEJ DRZW) F 3 333 (8
wydajn$t chtodnicza 2,2kW gtodnost 35dB(A) dla 690m3/h _ goénoét 350BIA] dla 630m3/h 0 180
‘ | paneka SOu02E. o |l wydajnost grzewcza 2,8kW PRGN yydajnost chtodnicza 5,6kW wdainoéé chtodnicza 5 6kW 2 - - o
330 ’ , filtr przeciwgrzybiczny wydajnost grzewcza 6,3kW 2 zwn_m“_swm gzevcza mm“xz ¢ 635 N 11 | WIATROLAP o
0 141 | KOMUNIKACJA{KL. SCHO. | zasilanie IN 230V B filtr przeciwgrzybiczny fite ENBEEEEQ . %952 /;;sN plyts gress il
4373 | plyiki gress pabor mocy elektrycznej 16W Nmm_\_m;m N 230V P dtanie N 30V &1 — " ) 3 \@
czujnik obecnosci ruchu, fryby: pobdr mocy elekfrycznej 32W @ 7815 1 ootir mocy elekiryczne] 32W _u_.Mm,.{o% w przestrzeni sufitu |
, \ praca oszczedna / wstrzymanie pracy , [ e podwieszanego
Przewody w przestrzeni sufitu ® 6,35 & v & v & Ww AM v AM v @ ka0
podwieszanego ® 12,70 _ poziomis posedzki il
LABORATORIUM i [~y T= Jedn. ASYA(14GCGH - 200 p4o :
142 | FIZYK s [H|E B  soinst 2Bih da 303 - A 16 | LABORATDRIVM AUTQMATYK! | METROLOGI - H
69,307 | piyigress _j iR R |Z = wydanost chtodnicza 40k =35 Jedn. ASYAOOTGCGH igress \ ‘ _
3 n ? 1= 2= 55,3% grzewcza bSkW = o . = e aow%w Bn_m;,. dla 310m3/h 1 Fo m
: L . m filtr przeciwgrzybiczny a = e wydajnst chtodnicza 2,2kW 3 i
] 1 I \z P i = & zasilanie N 230V 5 S £ PR wydajnost grzewcza 2,8kW — &
[ W\ /Wo S|K = 2= pobdr mocy elektrycznej 36W W g M m MQW :ui Mm E fltr przeciwgrzybiczny = 5 |
iﬁ‘ A ¥ 20 200 ; 22~ czujnik obecnodci ruchu, fryby: Wm == W m Nmm_\_m;m IN 230V . W« - W ] /@
: B ,t mo_p = praca oszczedna / wstrzymanie pracy W = ﬁfw mlm@ £ @ pobor mocy elektrycznej 16W =3 83
- — ,1, I R K o ; =8 g bl Y i czujnik obecnosci ruchu, tryby: m g S3 .
x| = =3 . 2 i -
“\L —— 0 B . w 87 @v B 2 praca oszczedna / wstrzymanie pracy N3g =8 H (240 ——_——— Projektowana instalacja wentylacji nawiewnej
20 200 h=355 z = ~ |2 o 2 e =2,
S = - w= £
mm = Ww @ @w W‘:MJ.M Wu W MM Projektowana instalacja wentylacji wywiewnej
: i mm } - M Mw LABORATORIUM UKLADOW wll |H —_—————— Projektowana instalacja recyrkulacji powietrza obiegowego
108 ™ = Eﬁhm& e | i - 13 NW _s_xwo%oommoxoszoi_m__.mxoéz_xos @9 ———— Istniejaca instalacja nawiewno/wywiewna
.H,,JH*E =0 % =117 . , i ; , 69,30m’ | |plytki gress ) U
- — , ~ls e 1 2 7 G | = e v : = , - = 7 — 7 - ' - 1 - N 1 - - ’ 177 1 = - 1771 - = : @ — es—  Przewdd cieczowy/gazowy (proj.)
| ]
< =3 == Q= NS 2= 8= S ¢ x Klapa p.pozarowa EIS 60
Nr pomieszczenia 1.9A Nr pomieszczenia 7
Typ pomieszczenia Biuro Typ pomieszczenia Biuro
Zapotrzebowanie chiodu 4,13 kW Zapotrzébowanie chiodu 218 kW
Serwis Instalacji Grzewczych ,,SIGMA"- Sklep Instalacyjny Instal Mix
Pawet Mazur
3 <C o ) e T i vy wa N A R) ) S M N " am w 2 Ostrow 266 fel. 516-752-499
© € ® (9 L w (LD N © ® ®R ©4 ® © o o ¢ w @ 37-700 Przenys! email: mazur2004@opal
RZUT PARTERU- STAN PROJEKTOWANY TENAT: PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU KOLEGIUM TECHNICZNEGO
SKALA 1: 50 PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU
ADRES INWESTYCJL| 37-700 Przemysl, ul. Zonierzy | Armii Wojska Polskiego 1E
Uwaga: 186201__1.0212. 189/4
1. Przewody chtodnicze zaizolowal termicznie za pomocg otuliny kauczukowej np. Thermaflex A/C - . -
2. Minimalna dtugo$t przewoddw cieczowych/gazowych miedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi musi wynosi¢ min 3 m INWESTOR: Pafistwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemysiu
. . . P . . . . . o . - ul. Ksigzgt Lubomirskich 6, 37-700 PrzemysI|
3. Skropliny z pomieszczeh odprowadzic grawitacyjnie lub za pomoca pompki skroplin np. Mini Aqua Aspen do najblizszego pionu kanalizacji
4. Skropliny z jednostki Nmzqm:N:m\_ on\_u_.ozmn_N_m do rynny PROJEKTANT mgr inz. M. Mazur Upr POK/008% PODPIS:
5. Instalacje skroplin wykonat z cienkoSciennych przewodow PVC o potaczeniach klejonych lub PP zgrzewanych \uomwn\mgﬁ
Rurociagi uktadat ze spadkiem min. 1%. Przed wtaczeniem do pionu kanalizacyjnego wykonat syfon ASYSTENT: mgr inz. T. Binkowski wwcom\g PODPIS:
BRANZA: Sanitarna DATA: 03.2024
FAZA: Projekt techniczny SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: | Rzut parteru-inst. cht. arch i inn. pom. | NR RYSUNKU: 2




