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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkdw gipsowych), $cian gipsowo —
kartonowych oraz sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych dla budynkéw inwestycji pod
nazwa Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Koninie gm. Lwéwek.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukgji Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

— Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3g recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

— Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym :

- do petnej wysokosci pomieszczen ruszt na profilu o szerokosci 75mm oraz 100mm; w
pomieszczeniach mokrych stosowac podwdijnie ptyty wodoodporne. Sciany wypetni¢ wetng mineralna.
Uwaga! W miejscu montazu stolarki drzwiowej wstawi¢ profil drewniany o przekroju 7,5x10,0cm,
montowany do profilu ceowego rusztu stalowego Scianki.

- Sciany do wysokosci 30cm i posadzki w pomieszczeniach fazienek przed wykonaniem okiadzin
zewnetrznych (ptytek ceramicznych i gresowych) zaimpregnowac malujgc folig w ptynie (zgodnie z
wytycznymi producenta).

- Scianki instalacyjne w pomieszczeniu WC (na petng wysoko$¢ pomieszczenia): obudowa 2x pliyta
gips.-karton wodoodporna. Element montazowy przeznaczony do miski ustepowej wiszacej ze sptuczka
podtynkowa, przycisk uruchamiany od przodu.

- Obudowa szachtéw instalacyjnych i wentylacyjnych

- Sufity z plyt gips-karton o grubosci 1,25cm na stelazu stalowym. W pomieszczeniach “mokrych”
stosowac ptyte wodoodporng. Malatura farbg emulsyjng matowa, biatg. W pomieszczeniach mokrych
stosowac farbe przeznaczong do tego typu pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-Program Zapewnienia Jakosci— dokument opisujgcy zapewnienie jakosci, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie
i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ uzupetniona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
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PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykita ognioodporna | wodoodporna | ognioodporna

1 |2 3 4 5 6

Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2 |Przyczepnos$¢ kartonu karton powinien byc¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3 |Wymiary i tolerancje [mm] |grubosé¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 318+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | rdznica w dtugosci przekatnych <=5
4 |Masa 1m2|9,5 <=9,5 - - -
piyty o B B
grubodci [kg] | 12:° <=12,5 11,0-13,0 <=12,5 11,0-13,0
15 <=15,0 13,5-16,0 <=15,0 13,5-15,0
18 <=18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <=10,0
6 |Trwato$¢  struktury przy|- >=20 - >=2(0
opalaniu [min.]
7 | Nasigkliwo$¢ [%] - - <=10 <=10
Oznakowanie | napis na | nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos¢; PN ..................... ;
tylnej stronie |data produkcji
ptyty
kolor Szary jasny Szary jasny Zielony jasny | Zielony jasny
kartonu
Barwa napisu | niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

Grubo$¢ Odlegtoé¢ PROBA ZGINANIA

nominalna ptyty | podpdr | [mm] L .

gipsowej [mm] Obcigzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do |réwnolegle do |prostopadle do |réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien kartonu
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1

15 600 600 180 0,8 1

>18,0 720 500 - - -

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw okfadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw okfadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej

zmniejszony stopien wchtaniania wody w porédwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:

jako poszycie we wszystkich systemach sklasyfikowanych pod wzgledem odpornosci ogniowej (wg
normy PN-EN 13501-2:2007)

do stosowania tam gdzie wymagana jest najwieksza odporno$¢ piyt na dziatanie wysokich
temperatur

najwyzsze dla piyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych temperatur i pozaru

zwiekszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gesto$¢ rdzenia gipsowego piyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

ptyta w rdzowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:

do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemoéw okfadzin Sciennych, $cian dziatowych, sufitow
podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej odpornosci ogniowej i izolacyjnosci
akustycznej

zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k

zwiekszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

kontrolowana gesto$¢ rdzenia gipsowego piyty

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
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przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% i podwyzszonych wymaganiach w zakresie ognioodpornosci

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-
kartonowych

Do szpachlowania zigczy ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gtadzie gipsowe/ gipsowe masy
szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Gipsowa masa szpachlowa powinna spetnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca sie stosowanie w
pofaczeniu z tasSmg zbrojaca, co gwarantuje brak peknie¢ na potaczeniu piyt g-k.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Akcesoria dla suchej zabudowy
2.6.1. Zestaw profili $ciennych i sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile pionowe
— stupki, profile poziome, profile gtdwne sufitowe, profile przyscienne
Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej
dla systemow z piyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006 ,Taémy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.”
2.6.2. Profile naroznikowe, tasmy naroznikowe z wkiadkg metalowa ocynkowana
2.6.3. Akcesoria montazowe — elementy mocujgce — np. wieszaki, uchwyty, tgczniki, katowniki, wkrety,
kotki.

= Whkrety:
Whkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm
Wkrety — do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili oscieznicowych z blachy 2,0 mm
Whkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych potgczeniach typu
metal-metal
Materiat: stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

2.6.4. Tasmy akustyczne, tasmy przektadkowe, tasmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.

= Siatki spoinowe samoprzylepne do potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi:
Wiasciwosci materiatu:
Materiat: wtdkno szklane o gramaturze 60 g/m2
Szeroko$¢ siatki: 45 mm i 150 mm
Sposdb uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste i suche. Naciskajgc mocno nalezy naklei¢ tasme na
zlacze lub pekniecie. Natozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢ taSme wypetniajgc catkowicie
zlgcze lub pekniecie. Nadmiar masy szpachlowej usung¢ paca. Po wyschnieciu wyrownac papierem lub
siatkg Scierng. Ewentualne ubytki wyrowna¢ masg szpachlowg wykonczajacg i ponownie przeszlifowac.
Pomalowac farbg podktadowg a nastepnie kryjaca.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogodine” pkt 4

4.2, Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢c pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Przechowywanie mas szpachlowych: Skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym i
niezmrozonym miejscu. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamykac i zuzy¢é w ciggu 3 miesiecy od
otwarcia. Produkt nalezy wykorzystaé w terminie wskazanym na nadruku na worku.

4.3. Transport plyt

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i c.o.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cian dziatowych gipsowo — kartonowych

5.3.1. Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w re-
alizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.
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Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorem opracowania.

5.3.2. Sciany dziatowe szkieletowe sktadajg sie z pojedynczej, metalowej konstrukgji (lub podwaijnej)
oraz dwustronnie montowanych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwyklych A /GKB ,
impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF i ogniochronnych impregnowanych FH2/GKFI.
Konstrukcja metalowa fgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli.

Oktadziny Scian szkieletowych sktadaja sie z jednej, dwoch ptyty. Pusta przestrzen Scian szkieletowych
moze zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w niej umiesci¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w konstrukcji Scian szkieletowych. W
przypadku $cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sasiadujgcymi elementami budowli,
przykleic przed montazem od spodu tasmg akustyczng. W przypadku wymagan dotyczacych
izolacyjnosci akustycznej potaczenie doszczelni¢ starannie kitem $ciennym.

Profile obwodowe mocowac do sagsiednich elementéw budowli za pomocg odpowiednich do danego
podtoza facznikow.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocowac¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o
szerokos$ci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretéw 25 cm (w przypadku okfadziny dwuwarstwowej rozstaw wkretow pierwszej warstwy
moze zostac¢ zwiekszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz Sciany utozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne ptyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.

Przy stosowaniu ptyt o dtugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome rozmieszczaé z
przesunieciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: tasmy spoinowe i masy szpachlowe.

Krawedzie docinane piyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowaé z wykorzystaniem tasmy
spoinowej. Przy okfadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypeti¢ masg szpachlowa.
tby wkretéw zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypetni¢ podtuzne i poprzeczne spoiny masg szpachlowg; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢ przed
stosowaniem masy (usuniecie pytu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania tasmy zbrojacej, wklei¢ jg w $wiezg mase i wyrownac powierzchnie spoiny,

- po zwigzaniu masy szpachlowej spoine wyrownac¢ masg finiszowa,

- nie stosowa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C.
- Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy, gdy nie wystepujg wieksze odksztatcenia ptyt, np.
wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury.

Obrdbka powierzchni:
- Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowac.
- Rodzaj srodka gruntujacego nalezy dostosowac do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Wymagania dla sufitbw podwieszanych zostaly opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity podwieszane. Wy-
magania i metody badan”,

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowa przy zastosowaniu systemowego asortymentu
materiatow i wyrobow.

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty pokrywcze winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentagji nalezy wyjasnic z autorem opracowania.

8 ST-04 OKLADZINY Z PLYT GK



5.4.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng” oraz gornej
— dalej nazywanej ,warstwg gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacl ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaC zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdw no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

— do profili stalowych blachowkretami.
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5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
ptyty [mm)] elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15 poprzeczny 550

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1. Ruszt stalowy — standard

Ponizej zaprezentowano standardowy ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukgcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgcji stropu przy
pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dhugich i rdwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos$¢ piyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtosé
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami|w  warstwie  gtdwnej| w warstwie nosnej [mm]
[mm] [mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15 850 1000 550

Uwaga: PowyZsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosSnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~ymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

10 ST-04 OKLADZINY Z PLYT GK




— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiadaé deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne”
pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementow stanowigcych komplet

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w
ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych sie

pfaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i|nie wieksze niz 1,5 mm|nie wieksze niz 2 mm/|nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszejina 1 mb i ogétem nie|na 1 mb i ogdtem nie
niz 2 na catej dtugosci|wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na
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taty kontrolnej 0 | pomieszczeniach do 3,5 |catej powierzchni

dtugosci 2 mb mm wysokosSci oraz nie | ograniczonej $cianami,
wiecej niz4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej

3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci zostaly okreslone w umowie o roboty budowlane.
Kwoty ryczaltowe za wykonanie powierzchni suchego tynku uwzgledniajg :* dla wszystkich technologii
(czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych:

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,

— szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
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	Wymagania dla sufitów podwieszanych zostały opisane PN-EN 13964:2004 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”.

