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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania uktadu drdég chodnikdéw i zjazdéw dla zadania pn:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Koninie gm. Lwowek.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania
robdt drogowych, dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia drogowych budowy i obejmuja:
- wykonanie nasypéw

- wykonanie korytowania z usunigeciem nadmiaru ziemi na odktad i z wywozem gruntu,

— wykonanie podbudowy pod drogi zjazdy i chodniki

- wykonanie nawierzchni drég zjazdéw i chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) 00-00.

Pozostate okreslenia podstawowe:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego otwartego,

wykonywany po wstepnej niwelacji terenu celem osiggniecia rzednych wystarczajgcych do zgodnego z projektem

wykonania nawierzchni.

Dla drog chodnikéw i podjazdow gabaryty i sposdb wykonania okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢

Materialy drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich

gabarytach, ktérych ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

B) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

x) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdéwnania nieréwnosci odbudowy Ilub profilu istniejacej
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz

drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

Podbudowa — warstwy konstrukcyjne drég zjazdéw i chodnikéw znajdujace sie pod warstwg nawierzchni majace za



zadanie réwnomierne przenoszenie projektowanych obcigzen na grunt rodzimy. Materiat, z jakiego ma by¢ wykonana
podbudowa okresla projekt techniczny

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

—  rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—  wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY
2.1 Ogoéine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mieC aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00.
2.2 Materialy podbudowy
2.2.1 Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki z dodatkami
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

ik cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
Czas wigzania:

3 Lo poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.2.2 Kruszywa:
Do stabilizacji cementu mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania
podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej 30
niz: PN-B-06714-15
15
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie
wiecej niz:
2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs;, % 1 PN-B-06714-28




| ponizej: | |

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712

2.2.3 Beton
Beton towarowy do wykonania faw pod krawezniki zgodny z wymogami podanymi w SST 02-01 Konstrukcje betonowe i
zelbetowe

2.2.4 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.3 Materialy nawierzchniowe

2.3.1 Kamienna kostka drogowa

2.3.1.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-
S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznos$ci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:

— regularng,

Nalezy stosowac kostke regularng: normalna.

Nalezy stosowac kostke klasy: I.

Nalezy stosowac kostke gatunku: 1,

W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozroznia sie nastepujace wielkosci (cm):
—  kostka regularna i rzedowa — minimalna wysokos¢ 14,

2.3.1.2 Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
I
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno- 160 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz 3
2 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, 0,2 PN-B-04111
nie wiecej niz 4
3 | Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztosc), liczba 12 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz (5)
4 | Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 (1)
5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie PN-B-04102 (2)

2.3.1.3 Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szeScianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej przedstawia rysunek 1.




Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegdlnienie

Wielkos¢ (cm)

Dopuszczalne odchytki dla gatunku

(cm)
min. 14 1

Wymiar a min. 14 +0,5
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej - 1,0
(czota), nie mniejszy niz
Nieréwnosci powierzchni gdrnej (czota), nie wieksze - +0,4
niz
Wypuktos$¢ powierzchni bocznej, nie wieksza niz - 0,4
Nieréwnos¢ powierzchni dolnej (stopki), nie wieksza - +0,4

niz

Pekniecia kostki

niedopuszczalne

Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki
mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugosé nie

powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 sa niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.3.1.4 Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Wymagania dotyczace wymiaréw kostki

nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokos¢ nie powinny by¢ wieksze niz podane

dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegdlnienie

Wielkos¢ (cm)

Dopuszczalne odchytki dla

atunku (cm

6 8 10 1 2 3
Wymiar a 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do goérnej - 0,7 0,6 0,5
(czota), w cm, nie mniejszy niz
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), w cm, nie - - - +0,4 +0,6 +0,8
wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wieksza niz - - - 0,6 0,6 0,8
Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej - - - +6 +8 +10
(czota), w stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni - - - +6 +8 +10
dolnej w stosunku do gdrnej, w stopniach, nie wieksze
niz

2.3.2 Chodniki z ptyt

2.3.2.1 Plyty chodnikowe kamienne 125x50x8 cm

Nietypowe kamienne ptyty chodnikowe powinny by¢ wykonane scisle wg wytycznych Architekta, w zakresie kolorystyki

kamienia oraz wykonczenia powierzchni.

2.3.3 Krawezniki obrzeza




Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikdw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 ,Krawezniki
kamienne”.

Dopuszcza sie stosowanie kraweznikéw produkowanych w oparciu o aktualng Aprobate Techniczng ITB

2.4 Organizacja ruchu

W projekcie przewidziano docelowe pionowe oznakowanie drog ze znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych zabetonowanych w gruncie lub na uchwytach mocowanych do $ciany w garazu podziemnym.

Tarcze znakdw nalezy zastosowac z grupy wielkosci — mate, z blachy ocynkowanej na foli odblaskowej generacji 2, wg
projektu organizacji ruchu.

Dodatkowo, w miejscach przewidzianych w projekcie, zamocowane lustra sferyczne.

Oznakowanie stupdw i naroznikow $cian pasami zotto-czarnymi szer. 15 cm do wysokosci 1,20 m wg projektu
organizacji ruchu w parkingu.

Miejsca parkingowe, osie drogi manewrowej, linie warunkowego zatrzymania przed sygnalizatorami wyznaczone
malowanymi liniami szer. 12 cm.

System kontroli dostepu i informacji o zajetosci miejsc postojowych w garazu zaprojektuje i dostarczy wybrany
dostawca systemu.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00

3.2 Sprzet do robdt drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

—  Sprzet do robdt ziemnych

-~ sprzetu do prowadzenia roztadunku i transportu technologicznego materiatow (wozek widtowy lub dzwig
samochodowy)

- sprzetu do prowadzenia transportu technologicznego materiatow (samochody z Zurawikami, samochody
samowytadowcze)

—  sprzet do rozscielania podtozy i podbudéw (rowniarki, spycharki, koparko-tadowarki)

—  walce drogowe

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

-~ wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

O wydajnosci i w iloSciach zapewniajgcych wykonanie robdt w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem

rzeczowym.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.
4.2 Transport materiatlow sypkich
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu materiatéw sypkich okreslone zostaty w STT KO-Rz (roboty ziemne).
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3 Transport materialow drobnowymiarowych
Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i jednorazowej iloSci

transportowanych materiatéw. Uzywane Srodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskdw
na os.



Materiaty na paletach transportowych nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przemieszczaniem. Dostarczony materiat winien by¢ skladowany na rownej powierzchni
zapewniajacej stabilno$¢ jego utozenia do czasu wbudowania. Nie nalezy sktadowaé materiatu w poblizu wykopow i
elementéw uzbrojenia terenu. Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru.

Roztadunek winien odbywac sie w sposdb mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wdzki
widtowe, dzwig do 4 t lub tez urzadzenie typu HDS wchodzgce w skiad Srodkéw transportowych. Przy roztadunku
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie $rodkdw bezpieczenstwa by nie spowodowac zagrozenia zycia lub
zdrowia 0s6b w tych czynnosciach uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢ materiatéw.

Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji
robot zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za jego wykonanie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawiac w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST 00-00.
5.2 Nasypy

W miejscach, w ktdrych istniejgcy teren jest obnizony w stosunku do projektowanych rzednych nalezy wykonac nasypy
Z gruntu rodzimego. Technologia wykonywania robot wg SSR KO-RZ Roboty ziemne. Nasypy z gruntu rodzimego nalezy
wykonywac warstwami nie wiekszymi niz 30 cm. Kazdg kolejng warstwe nalezy starannie zagesci¢ do wspdtczynnika
wymaganego dokumentacjg techniczng, lecz nie mniejszego niz podany w tablicy nr 1. Zageszczenie powinno odbywac
sie przy uzyciu walcéw drogowych a w miejscach trudnodostepnych zageszczarek recznych. Parametry uzytych
urzadzen winien kazdorazowo okreslic Wykonawca robdt i przedstawic je do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Korytowanie i profilowanie

Wykona¢ mechanicznie. Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna sie z dokumentacjg
projektowa, sprawdziC niwelete terenu, nanieS¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojenie terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone
recznie. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych

wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
niezbedny do uzyskania okresla dokumentacja techniczna.

Z powstatym w trakcie korytowania nadmiarem gruntu nalezy postepowac zgodnie z STT KO-Rz (roboty ziemne).
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut




odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.4 Podbudowy i podsypki z kruszyw

Podbudowa z kruszyw powinna by¢ wykonywania na warstwie sprawdzonej pod wzgledem zgodnosci z projektowanymi
rzednymi. Minimalng grubo$¢ warstwy oraz materiat podbudowy okresla projekt i jest ona zmienna w zaleznosci od
przeznaczenia poszczegolnych nawierzchni.

Jednorazowemu zageszczeniu nie powinna podlegaé warstwa kruszywa wieksza niz 30 c¢cm. Stopien zageszczenia
podbudowy okresla dokumentacja techniczna. Zageszczenie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu walca drogowego.
Zageszczanie nie powinno powodowac wyciskania sie kruszywa w powierzchnie koryta.

Doktadnos¢ wykonania nalezy sprawdzi¢ poprzez pordwnanie niwelety koryta z niweletg zageszczonej warstwy
podbudowy.

W przypadku stwierdzenia niedoktadnosci wykonania tej warstwy nalezy takie miejsca skorygowac przez usuniecie
(uzupetnienie) zle wykonanych odcinkéw i ponowne zageszczenie.

5.5 Krawezniki obrzeza

Przed uktadaniem kraweznikow i obrzezy nalezy wykona¢ wykop pod ich wbudowanie zgodny z projektem i
wytyczeniem geodezyjnym. Krawezniki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z
oporem. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na rzedne kraweznikéw podane w dokumentacji technicznej Tylna Sciana
kraweznika i tawy, po ustawieniu obsypac piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, i
ubi¢ Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy czym szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,7 cm.
Parametry techniczne kraweznikéw okresla dokumentacja techniczna.

Obrzeza betonowe zatopione na réwno z nawierzchnig uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem
spoiny zaprawg cementowo — piaskowa, szerokosci max. 1 cm. Spoiny wypetni¢ na petng gtebokos¢.

5.6 Nawierzchnie
5.6.1 Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.6.1.1 Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

—  w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 450 do osi drogi,

- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o wysokosci kostki
od 16 do 18 cm powinny by¢ ukladane w rzedy poprzeczne. Kostki $rednie o wysokosci od 12 do 14 c¢cm oraz kostki
mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukos$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla uzyskania mijania sie
spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa ukitada sie w rzedy poprzeczne prostopadite do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy
ukosne lub jodetke.

5.6.1.2 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktdrych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.
Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli
szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac nad szczelinami podbudowy.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.



5.6.1.3 Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez Srodkdw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 00C lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.6.1.4 Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijac trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby
kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapic¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do Srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny zalewa sie
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtozu.

5.6.1.5 Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce

cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej

ukfadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4,

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

—  przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

- wypetnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

-~ masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7,

- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,

— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

— masa powinna dokfadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do kostek.

- Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,

—  w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypenit catkowicie spoiny.

5.6.2 Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
odda¢ do ruchu.
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Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczong.

5.6.3 Nawierzchnia z ptyt kamiennych 125x50x8 cm

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy zgtosi¢ do odbioru warstwy podktadowe.

Nawierzchnia winna by¢ obramowana obrzezami zabezpieczonymi ze strony zewnetrznej przed ewentualnymi
przesunieciami.

Plyty uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
ptytami wynosity max 8 mm.

Ptyty przy kraweznikach i obrzezach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi obramowania.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ plyty lub wypetnione
zaprawg cementowo-piaskowg. Chodnik, ktdrego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwa
piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.7 Organizacja ruchu

W projekcie przewidziano docelowe pionowe oznakowanie drdg ze znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych zabetonowanych w gruncie lub na uchwytach mocowanych do $ciany w garazu podziemnym.
Oznakowanie poziome malowane.

Projekt docelowej organizacji ruchu przedstawiono w projekcie drogowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
6.2 Badania przed przystgpieniem do wykonywania robot drogowych

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptaciji.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki
biezacych badan wyrobdéw betonowych na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3 Badania w trakcie i po wykonywaniu robot drogowych

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot,
sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacjg
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3.1 Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

— o szerokosci do 3 m: 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.2 Sprawdzanie nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokosci spoin,

—  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
—  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
= konstrukcje nawierzchni,
= rowno$¢ nawierzchni,
= profil poprzeczny,
= rownolegtosc¢ spoin.
—  Sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
= Jednak nie rzadziej niz co 100 m.
= QOdchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3cm.
—  Sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
=  kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
®  Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane
beda na podstawie cen jednostkowych i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegdtowe zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach drogowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w podbudowach pod
nawierzchnie i nawierzchniach wielowarstwowych.

Odbidr podtozy (koryta) musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania warstw podbuddw, natomiast odbidr kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy podbuddéw i nawierzchni wielowarstwowych po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5.3, 6.2 i 6.3.1 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych, nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw podbuddw i nawierzchni, podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podifoza lub poszczegdlne warstwy podbudéw i nawierzchni
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robdt drogowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa podbuddéw i nawierzchni
wielowarstwowych nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

QOdbioru czesciowego robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji (OST) 00-00.
8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. i 6.3 niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonaé
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oceny wizualnej. Roboty drogowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik

badan byt negatywny roboty drogowe nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika drogi, oraz nie ograniczajg jej trwatosci,
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt drogowych z zamdwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

0Ogdlne zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt. 7 Specyfikacji,

kwota ryczattowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

—  prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

—  usuniecie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu budowy,

- wykonanie wykopoéw i korytowania pod projektowane nawierzchnie i chodniki,

—  wykonanie i zageszczenie nasypow z gruntu rodzimego lub dowiezionego (w miejscach tego wymagajacych)

—  zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wdd opadowych,

— niezbedny transport materiatow sypkich (piaski i kruszywa) pozostawionych do zasypki wykopu w obrebie placu
budowy lub do i z miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw prawidtowosci wykonanych robét ziemnych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie niezbednych badan zageszczenia warstw podbudowy i odsgczajgcych,

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

— wykonanie nawierzchni,

- ustawienie znakéw drogowych,

-~ wykonanie niezbednych badan prawidtowosci zakonczonych robdt drogowych,

-  zabezpieczenie sasiednich obiektdw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robdt ziemnych (w miejscach
zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

—  utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

- mycie két samochodéw przed wyjazdem z placu budowy,

— wyrdéwnanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdt,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:
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10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.
Pozostate ustawy:
Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z

pozn. zm.)

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z

pozn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.
Pozostate rozporzadzenia: ’
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegbtowych wymagan, jakim powinny

odpowiadac dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzeSnia 1998 r. ws. ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U nr 126 poz. 839).

10.3 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe. Roboty ziemne.

PN - EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN - EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badan.

PN - EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu.

PN - EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN - B -11210: 1996 Kamien tamany.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-S-06102:1996 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej.
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