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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla budowy:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Koninie gm. Lwowek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem robét wymienionych w przedmiarze.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1.PCV i stal bez dodatkéw szkodliwych dla zdrowia.
Do produkcji stolarki budowlanej powinien by¢ stosowany element zbrojony blachg ocynkowana.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrodb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szyby zespolone ze szkta ptaskiego, bezpiecznego wykonanego jako
float z przestrzenig wypetniong powietrzem, argonem, SF6, ksenonem, kryptonem lub mieszaning
tych gazéw, ktdre spetniajg wymagania normy PN-13079:1997r., oraz Kryteriow Technicznych nr
20/S/00 wydanych przez Instytut Szkta i Ceramiki.

2.7. Sktadowanie elementdw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.



2.8. Stolarka okienna montowana wg instrukcji producenta.
2.9. Materiaty pomocnicze

Elementy pomocnicze do montazu stolarki i $lusarki.

Parametry:

- kotwy do mocowania oscieznic drzwi i ram okien wg wymogdw aprobat technicznych,

materiaty do uszczelniania potgczen oscieznic i ram ze $cianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM

itp.).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdine

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Réwnoczesnie ze wznoszeniem murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w normach i
aprobatach technicznych.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zanieczyszczen powierzchni
osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Nalezy wykonac i przedstawi¢ do akceptacji kompletng, wbudowang prébe drzwi i okien wraz z



oscieznicg i okuciami.

Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatdw i wyrobdw atesty potwierdzajacych ich parametry
fizyko-chemiczne, w tym odpornos¢ ogniowg i/lub dymoszczelnos¢, antywtamaniowos¢ itp.,
aprobaty techniczne, certyfikaty i probki w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

5.3. Montaz stolarki

Montaz drzwi i okien prowadzi¢ Scisle wg instrukcji montazu producenta.

Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe i okna state wg zestawienia w projekcie.
SzczegOtowe wyposazenie wg zestawienia w projekcie.

Wykonawca przed wykonaniem otwordw w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u
dostawcy drzwi i okien ostatecznej wymaganej wielkosci otworu.

Mocowanie uzaleznic o rodzaju Sciany i jej oktadziny.

Drzwi i okna o wymaganej odpornosci pozarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami w
zestawieniach i schematami stref pozarowych), mocowane na uchwytach systemowych,
posiadajgcych aprobaty, zgodnie z wymaganiami pozarowymi.

Drzwi o odpornosci pozarowej muszg by¢é wyposazone w samozamykacze.

W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowac sprawnie dziatajacy
regulator kolejnosci zamykania.

Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykonac
odpowiednie otwory i zamontowa¢ w nich kratki i tuleje lub wykona¢ podciecia dolnej
krawedzi drzwi zgodnie z projektem.

Dla wszystkich drzwi nalezy zamontowac odbojniki posadzkowe.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
prowizorycznie wstawi¢ oscieznice lub ramy okienne na podktadkach lub listwach i dokfadnie
wyregulowac ich potozenie przed umocowaniem i uszczelnieniem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawienie elementéw oscieznicy w pionie i w poziomie
oraz rownolegto$¢ obu stupkdw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie s
skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg byc
rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig skrzydta powinna wynosic
maksymalnie 6 mm.

Zaleca sie przeprowadzaC montaz na wczesniej przygotowanej posadzce. W innych
przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej powierzchni posadzki.
Po ustawieniu oScieznicy nalezy umocowaC oScieznice w murze przy pomocy kotkdw
rozporowych. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest
wykonana Sciana, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki budowlanej.
Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o Srednicy ® 10 i dtugosci min 112 mm. Kotki rozporowe
nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.

Oscieznica musi by¢ ustalona za pomocg klindw (klockéw dystansowych) osadzonych w
poblizu kotkéw rozporowych pomiedzy oscieznicg a murem. Szczegding uwage nalezy zwrdcié
na jako$¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze
skutkowac miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych
kotkow rozporowych (lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych
oscieznice nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkdw rozporowych (lub
9 blach kotwigcych).

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach drzwi i ramach okien Scisle wg instrukcji producenta.
Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypei¢ zaprawg cementowo-
wapienng lub gipsowg, w przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do
ptyt GK lub zaprawg cementowo-wapienng tylko czesci statej oscieznicy. Regulowang obejme,
jako element nie stanowigcy przegrode pozarowg, mozna montowac z wykorzystaniem piany



poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatéw budowlanych.

— O$cieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposOb nie pozwalajgcy na jakiekolwiek
odksztatcenia w trakcie uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede
wszystkim zaprawg cementowo-wapienna.

— Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60 oraz drzwi bez odpornosci
ogniowej w oscieznicy stalowej mogg by¢é montowane w otworach budowlanych przy uzyciu
przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W przypadku montazu oscieznicy na pianke w
miejscu kotwienia jej do Sciany nalezy zastosowal podkfadki pod oscieznice z piyty
krzemianowo-wapniowej.

— Dla drzwi przeciwpozarowych uszczelke peczniejgcg samoprzylepng mocujemy na catym
obwodzie os$cieznicy. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka jest
mocowana na pionowej belce przymykowej. Uszczelka peczniejgca powinna by¢ przyklejana
na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie.

— W oscieznicach naroznych i wewnetrznych uksztattowany jest zwykle specjalny rowek, w
ktorym nalezy umiesci¢ uszczelke peczniejgcg. W pozostatych typach oscieznic uszczelke
umieszcza sie w linii kotkdw mocujgcych.

— Do drzwi o odpornosci EI 30 stosuje sie uszczelki o przekroju 10x2 mm, do odpornosci
ogniowej EI 60: 20x2 mm.

- W drzwiach wyposazonych w zawiasy regulowane po zamontowaniu oscieznicy nalezy
wyregulowac skrzydta przez przesuniecie skrzydetka zawiasu w kieszeni zawiasu, wedtug
instrukcji producenta.

— Ostatnim elementem montazu jest zamontowanie okuC i osprzetu, Scisle wg instrukcji
producenta.

— Poddanie powtoki lakierniczej pokrytej folig ochronng oddziatywaniu stonca i wilgoci moze
spowodowac trwate jej uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi zabezpieczonych folig
nalezy niezwtocznie usung¢ folie zabezpieczajaca.

— Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

5.4. Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-
10086:1967.

Podstawowe wymagania:

- oscieznice zlicowane z wykonczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci
oscieznicy;

- powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

- ewentualna reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydfa, nie
dopuszcza sie napraw tylko na fragmencie uszkodzonym;

- klamki i okucia we wszystkich drzwiach i oknach na jednym poziomie; nie dopuszcza sie
»opadania” klamki;

- drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy taczace czesSci sktadowe stolarki i Slusarki z korpusem budowli nalezy
uksztattowa¢ tak, aby mozna byto przejg¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania
odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy
uwzgledni¢ min. £ 20 mm zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i
wysokosci poszczegdinych elementdw korpusu budowli.

Konstrukcje elementdw stolarki i $lusarki nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o
zatwierdzone do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji
wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia



betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi
przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwtocznie zgtosi¢ i wnioskowaé do
Inspektora nadzoru o podjecie stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym
przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej stolarki i Slusarki
do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Dodatkowe naktady, powstajgce ewentualnie dla Wykonawcy, winien on przed wykonaniem zgtosi¢
na pismie Zleceniodawcy.

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych
robot pod warunkiem, ze te dodatkowe nakfady bedg uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug,

- ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 2 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. Odbior robot

WSszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegétowych ustaleh umownych.



Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsadzenie i umocowanie oscieznic drzwiowych i ram okiennych,

- wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych i okiennych,

- zamontowanie wymaganego osprzetu,

- uszczelnienie i wykonczenie stykéw ze Scianami,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

— PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.

— PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc.

— PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

—  PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wiasciwosciach odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

— PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

— PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

— PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

— PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

— PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

— PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

— PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-
krzemianowe.

— PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.2 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

— Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.



