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1. INFORMACJE OGOLNE

Stadium: Projekt wykonawczy

Dane inwestora:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
41-902 Bytom, Al. Legiondw 10

NIP: 6262510567, REGON: 000296271, KRS: 0000054127

Dane jednostki projektowej:

Pracownia projektowa Firma Wielobranzowa MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10
tel. 728-988-053, e-mail: biuro@droxprojekt.pl

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zamierzenia
budowlanego pn. ,ECO Parking w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu — budowa

ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa infrastruktury na terenie WSS nr 4 w Bytomiu w zakresie
remontu nawierzchni drég wewnetrznych wraz z utwardzeniem terendéw przeznaczonych na czasowy
postodj pojazdow. Odbiorcami zadania inwestycyjnego bedg w gtdéwnej mierze pacjenci szpitala, ich
rodziny oraz pracownicy szpitala. Planowany zakres robot przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
w obrebie szpitala. O bezpieczehstwo zaparkowanych samochodéw zadba system parkingowy ze
szlabanami, ktéry bedzie catodobowo rejestrowat przeptyw pojazdéw znajdujgcych sie na terenie
szpitala.

Przed przystgpieniem do realizacji zasadniczego zakresu robdét ujetego w niniejszym projekcie
nalezy wykona¢ wyburzenia istniejgcego budynku dawnej kostnicy (nha podstawie dotgczonego do
projektu zgtoszenia rozbidrki) wraz z pracami towarzyszgcymi — przetozenie instalacji ttenu medycznego

oraz dwdch innych obiektow.

1.3. Zakres opracowania
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

¢ wykonanie wyburzen

e wykonanie robét przygotowawczych

= wykonanie utwardzenia nawierzchni drég wewnetrznych,
= wykonanie utwardzenia miejsc postojowych,

= wykonanie utwardzenie terenu z ptyt azurowych,

* remont murku oporowego,

= montaz systemu parkingowego,

= montaz stojaka na rowery

= zabudowe kraweznikow i obrzezy betonowych,

= wykonanie systemu odwodnienia liniowego terenu utwardzonego,
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*= makroniwelacje terenu oraz umocnienie skarp,

= wykonanie robo6t wykonczeniowych (zielence)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa formalna opracowania i materiaty wejsciowe
Podstawe formalng opracowania i materiaty wejsciowe do projektowania stanowig:

1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a pracownig projektowg: Firma Wielobranzowa
»,MODEX"

2. Opisz przedmiotu zaméwienia

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

4. Uzupetniajgce pomiary wysoko$ciowe

5. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

6. Koncepcja i zatozenia rozwigzan projektowych zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2.2. Ustawy, Rozporzadzenia i podstawy techniczne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Nr 1333
z p6zniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 r. poz.
1518 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Polskie Normy Budowlane, w szczegdlnosci:

o PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o PN-EN 1997-1 — Eurokod 7: Projektowania geotechniczne.

[4] Ogodlne Specyfikacje Techniczne

O O O O

3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora okreslonymi w umowie wraz z zatgcznikami, ustaleniami
poczynionymi na etapie prac projektowych oraz powigzaniu przewidywanego zakresu robot ze stanem

istniejgcym, inwestycje podzielono na czesci.
3.1. ECO Parking

ECO Parking zaplanowano w miejscu istniejgcego placu przy al. Legionéw. Teren zostanie
utwardzony kostkg brukowg oraz ptytami azurowymi wraz z montazem systemu parkingowego. Wjazd
na ECO Parking bedzie odbywat sie poprzez zjazd po stronie wschodniej, wyjazd bedzie zlokalizowany
przy drugim zjezdzie ulokowanym w czesci centralnej ogrodzenia. Na terenie parkingu wydzielono
droge wewnetrzng manewrowg oraz miejsca postojowe z piyt azurowych z wyjatkiem miejsc
zlokalizowanych przy wjezdzie (te bedg wykonane z kostki brukowej betonowej). Na terenie ECO
Parkingu przewiduje sie rozebra¢ magazynek i obudowe techniczng. ECO Parking bedzie odwadniany
grawitacyjnie przy pomocy odwodnienia liniowego z witgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji —
wigczenie za pomocg przykanalikow PP SN8 @200 do studzienki zlokalizowanej w rejonie bramy
wyjazdowej (zgodnie z wytycznym Inwestora). Na terenie ECO Parkingu istniejgce studzienki i wlazy

teletechniczne nalezy wyregulowaé¢ do projektowanej powierzchni nawierzchni (tgcznie 3 sztuki pokryw
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i wiazéw do regulacji). Przy budynku Szpitala przewidziano opaske z obrzezy betonowych, o zmiennej
szerokosci (od 30 cm do 160 cm), opaske nalezy zasypaé¢ kruszywem. Od strony istniejgcego
ogrodzenia rowniez nalezy wykona¢ opaske z obrzezy betonowych o zmiennej szerokosci (od 30 cm
do 120 cm), opaske nalezy za humusowac i obsia¢ nasionami traw. Wyspy zielone zlokalizowane w
potudniowej czesci parkingu przy bramach wjazdowych i wyjazdowych nalezy wykona¢ z kraweznika
betonowego i podobnie jak opaske przy ogrodzeniu zasypa¢ humusem i obsia¢ nasionami traw.

Na terenie ECO Parkingu zostanie zamontowany system parkingowy.

Dodatkowo przewiduje sie montaz stojaka rowerowego, lokalizacja stojaka zostanie wskazana

przez Inwestora na etapie wykonywania robét.

3.2. Remont drogi wewnetrznej wraz z utwardzeniem terenu w rejonie dawnej kostnicy

W rejonie dawnego budynku kostnicy, po jego rozebraniu, przewiduje sie wykonanie utwardzenia
terenu pltytami azurowymi wraz z wymiang nawierzchni w rejonie istniejgcych garazy. W stanie obecnym
plac przy dawnej kostnicy i droge wewnetrzng rozdziela tymczasowa obudowa, ktérg réwniez planuje
sie rozebra¢. Droga wewnetrzna zostanie poszerzona do 4m, dzieki czemu zostanie odblokowany
przejazd przy budynku. Droge wewnetrzng i nowy plac bedzie rozdziela¢ skarpa, ktéra bedzie miata
zmienne pochylenie (makroniwelacja) i dodatkowo zostanie umocniona ptytami azurowymi. Droga

wewnetrzna i plac przy dawnej kostnicy zostang ograniczone nowymi kraweznikami betonowymi.

3.3. Miejsca postojowe

W centralnej czesci terenu Szpitala przewiduje sie wykonanie 10 miejsc postojowych
utwardzonych z kostki brukowej betonowej, ograniczonych kraweznikiem betonowym. Dtugos¢ i
lokalizacje poszczegdinych miejsc zaprojektowano indywidualnie w celu dostosowania do istniejgcego

zagospodarowania terenu.

Pochylenie podtuzne miejsc postojowych o wartosci 2% skierowano w kierunku istniejacej drogi
wewnetrznej. Nawierzchnia istniejgca i projektowana zostanie rozdzielona obnizonym kraweznikiem

betonowym.

3.4. Odwodnienie

Podstawowym elementem wptywajgcym na odwodnienie ukfadu komunikacyjnego sg wtasciwie
dobrane spadki podtuzne oraz poprzeczne. Przyjeto, iz cate odwodnienie uktadu drogowego bedzie
odbywalo sie grawitacyjnie poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowa.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni bedg odbierane przez wpusty deszczowe lub
odwodnienie liniowe.

W ramach przedmiotowego opracowania nie wprowadza sie zadnych zmian w istniejgcym
systemie odwodnienia.

Dodatkowo dla potrzeb odwodnienia ECO Parkingu przewiduje sie wykonac $ciek liniowy
D400 o wymiarach 20x20 cm uktadanym na fawie betonowej C30/37 (rozwigzanie systemowe).

Sciek linowy zostanie podtgczony do systemu kanalizacji z wykorzystaniem rozwigzan

systemowych oraz przykanalika.

Przykanaliki projektuje sie z rur PP SN8 &110mm, ktory nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg piasku.
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4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1. Rozbiérki i wyburzenia

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy wykonac¢ rozbidrke istniejgcych nawierzchni,

obrzezy, kraweznikéw, i innych elementéw bedgcych w kolizji z projektowanym zakresem robét.

Dodatkowo, jak wspomniano wczesniej, dokonac¢ rozbidrki budynku kostnicy (lokalizacja zgodnie
Z rys.01.2) oraz dwoéch obiektdw — nieczynnego magazynu technicznego oraz obudowy technicznej
(lokalizacja zgodnie z rys. 01.1). Teren po rozbiorkach nalezy wyréwnaé i zagesci¢, dopuszcza sie
pozostawienie fundamentéw i fragmentéw muréw nie bedacych w kolizji z projektowang konstrukcjg

nawierzchni celem wzmocnienia podtoza.

4.2. Wytyczenie osi, krawedzi i innych elementéw w terenie

Wytyczenie wszystkich osi, krawedzi i innych elementéw w terenie nalezy wykonaé
wg danych zawartych na planie sytuacyjnym i warstwicowym oraz odczyta¢ z wers;ji elektronicznej
dokumentacji (pliki w formacie dwg), dodatkowo nalezy powigzac projektowane elementy z istniejgcym

zagospodarowaniem terenu.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz normg PN-S-02205, chyba

ze na rysunkach podano inacze;.

Grunt pozyskany z rozbidrki istniejgcego nasypu nalezy odwiezé na wysypisko.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

6.1. K1: drogi manewrowe i miejsca postojowe z kostki

nazwa warstwy grubosé [cm] Ez2[MPa]
(na pow. w-wy)

kostka brukowa betonowa 8 -

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5 -

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 40 80

kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm

mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 55 50

niewysadzinowego o CBR min 25%

6.2. K2: utwardzenie terenu ptytami azurowymi

nazwa warstwy grubosé [cm] Ez [MPa]
(na pow. w-wy)

ptyty azurowe wypetnione drobnym kruszywem 8 -

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5 -

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 40 80

kruszywem C90/3, uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm

mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 55 50

niewysadzinowego o CBR min 25%
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7. ELEMENTY DROG

Poszczegodlne typy elementéw betonowych oraz sposoby ich zabudowy zostaty przedstawione

W czesci rysunkowe.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Umocnienie skarpy plyta azurowa

Przewiduje sie umocnienie skarpy w rejonie dawnego budynku kostnicy ptytami azurowymi

60x40x8 cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

8.2. Umocnienie terenéw zielonych

Przewiduje sie umocnienie terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu o grubosci min

10 cm z obsianiem mieszankami traw.

8.3. System parkingowy

W ramach zadania na terenie ECO Parkingu Inwestor przewidziat konieczno$¢é montazu systemu
parkingowego. Szlaban wjazdowy bedzie zlokalizowany przy wjezdzie po stronie wschodniej, szlaban
wyjazdy przy wyjezdzie zlokalizowanym w centralnej czesci ogrodzenia przy al. Legionéw. System
parkingowy winien by¢ wykonany w ramach jednego rozwigzania systemowego i zawierac:

« Przy wjezdzie i wyjezdzie:
— Dbileterka,
— terminal,
— czytnik kart zblizeniowych, zasieg do 10 cm,
— szlaban, ramie do 4 metréw dostarczane jako komplet wraz fundamentem,
— detektor petli indukcyjnej,
% Modut gtéwny sktadajacy sie z:
o zestaw komputerowy,
o czytnik USB,
o oprogramowanie parkingowe,
o karta zblizeniowa,
o rolka papieru termicznego do bileterki,
o tablica z regulaminem i cennikiem.
% Kasa parkingowa
o oprogramowanie parkingowe kasy parkingowej,
o kasa parkingowa,
o Wwiata, zadaszenie pod 1 automat,
o fundament.
+ Konfiguracja i obstuga
o podtgczenie,
o konfiguracja,

o szkolenie z obstugi programu.
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Zasilanie elektryczne 230V oraz punkt dostepowy sieci LAN doprowadzi¢ z budynku przylegtego
do miejsc postojowych, odlegtos¢ okoto 30m. Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice elektryczng wraz z

zabezpieczeniem nadprgdowym.

8.4. Stojaki rowerowe

W ramach zadania przewiduje sie montaz stojaka rowerowego z dziesiecioma stanowiskami, do
parkowania wszystkich typow i wielkosci roweréw réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe,
stal ocynkowa. Stojak nalezy zamontowac na terenie ECO Parkingu przy al. Legionéw — lokalizacje

montazu stojaka wskaze Zamawiajgcy na etapie wykonywania robot.

9. UZBROJENIE TERENU

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury podziemnej na

terenie szpitala. Lokalizacje sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym.

10. UWAGI

o Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych

sytuacyjno-wysokosciowych i poréwnaé z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Inwestorem i Projektantem.

o Na etapie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie przygotowanie
oraz odwodnienie terenu.

o Wykonawca robét powinien przewidywac iz w terenie prowadzonych robét mogg sie znajdowac

niezinwentaryzowane sieci podziemne.
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4.1. INFORMACIJE O ROZBIORCE :
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Powiat: ......... 0 (/ 70 M ............ Prenneaans Gmina: ......! /b Vfd/"i ...............................
Ulica: AL[)4 LL é/d/Vﬂ v Nr domu: ...... 4[] ....................

Miejscowos¢: b ylﬂ /‘7 Kod pocztowy: L’ 4—@1]& .........

Identyﬁk dziatki ewidencyjnej*”:
Lo w49, Arliwmar 25, 153700

QSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

| Wyrazam zgode %\Iie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

L

Zgoda whasciciela obiektu®.

0  Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (opfacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
petnomocnika.

O  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej opfaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej.

)Xf ém%aga:;;r? lsla9m517r}WB)/Z W/{ % 04/7 b aaa/ u%

7. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypad do onywan' a’zgloszenia w postacl papierowej.

nieruchomosci dodaje snc w formularzu albo zamieszczg/na 9 obnych stro ch 1 dolqcza do formularza.

? Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku gvyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
srodkow komunikacji elektroniczne;j.

» W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostk¢ ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.

9 Zamiast oryginatu, mozna dotgczy¢ kopi¢ dokumentu.

KIEROWNIK
Dziatu Technicznego

@Q@' Zachwieja
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PREZYDENT MIASTA BYTOMIA
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 |

30 037
g
AARG743.52.2023 Ldz/y_ - (1)

ZASWIADCZENIE NI
w, o s

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo buc%ﬁdane %?4?4
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.), 'ﬁQ/z;é

zaswiadczam,

ze brak podstaw na wniesienie sprzeciwu na zgtoszenie ztozone w tut. organie
administracji architektoniczno-budowlanej w dniu 17 marca 2023r. przez Inwestora:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4,
41-902 Bytom, ul. Aleja Legionow 10

dotyczacego:
rozbiérki budynku kostnicy na dziatce nr ewid. 10 (k. m. 25, obreb Bytom) przy
ul. Aleja Legionéw 10 w Bytomiu.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowl:ine rozbiérka przedmiotowego obiektu nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na rozbiérke, natcmiast zgodnie z art. 31 ust. 1 ¢ wyzej wymie-
niongj ustawy, rozbiérka wymaga zgloszenia organowi administracii architektoniczno-
budowlane;.

POUCZENIE :

- wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wytgcza mozliwosé
wniesienia sprzeciwu na zgtoszenie,

- wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét rozbiorkowych,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

- w przypadku nie rozpoczecia wykonywania robét rozbidrkowych przed uptywem
3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze
nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszania,
prawa i obowigzki wynikajgce ze zgtoszeriia mogg by¢ przeniesione na rzecz innej osoby
w drodze decyzji,
po wykonaniu robét sporzgdzi¢ geodezyjn3j inwentaryzacje powykonawcza

Zatgcznik: mapa z lokalizacjg budynku kostnicy, protokét nr 1/05/2022

Nutilia Feliks
Kicrowiik Referatu
Pozwolent Budowlanych
Wadainh,y An.}pgg}gtw

Otrzymuja :
1) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr4, 41-902 Bytom, ul. Aleja Legionéw 10
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanege, 41-902 Bytom Rynek 20/1
Wydziat Geodezji — AG, w/m (identyfikator hudynku: 246201_1.0002.5847_BUD)
Wydziat Podatkéw i Optat Lokalnych - w/m
AAB aa. WB + zat.

abown



Administratorem danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Bytomiu
jest Prezydent Miasta Bytomia 41-902 Bytom ul. Parkowa 2

dane kontaktowe Inspektora IOD: Urzad Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: pi@um.bytom.pl

Dane osobowe sg przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadan Administratora na podstawie przepiséw prawa;

2/ odbiorcami danych osobowych sg osoby fizyczre i prawne na podstawie przepiséw prawa;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego;

3/ dane osobowe bedg przetwarzane przez czas okreslony przepisami prawa w szczegdlnosci

w celach archiwalnych;

4/ osoba ktorej dane dotyczg ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo

do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecii zgody w dowolnym momencie oraz prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jego doty-
czacych narusza przepisy ogoélnego rozporzgdzen'a o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

5/ dane osobowe nie bedg podlega¢ decyzji, ktéra opiera sie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

w tym profilowaniu;

6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w celu realizacji zadan objetych przepisa-
mi prawa niezbedne.

Oprac.: Wioleta Biedrawa
28.03.2023 r.
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