L/

INT)
et

T

T
{

7/
[
[

7

N
W
\\\\

nieczynny budynek ||

Kostnicy” do
wyburzenia |

\makroniwelacja terenu, -
umocnienie skarpy
ptytami azurowymi-—|

Koo K

istn N

T

N\
“_}

1X206/200
KXZ06/206

o}

ELEMENTY PROJEKTOWANE: BRANZA DROGOWA
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— proj. kraweznik betonowy, standardowy 15x30cm ($wiatfo 6cm)

—————— — proj. kraweznik betonowy obnizony, standardowy 15x30cm ($wiatfo Ocm)

— proj. obrzeze betonowe 8x30cm

- proj. odwodnienie liniowe D400 o szerokosci 20cm

- proj. nawierzchnia z pfyt azurowych, eco parking

- proj. nawierzchnia z kostki betonowej kol. czerwonego, miejsca postojowe
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej kol. szarego, droga wewnetrzna

— nieczynny budynek “Kostnicy” do wyburzenia

— proj. umoacnienie skarpy ptytami azurowymi

INWESTOR:

Wojewédzki Szpital
Specjalistyczny nr &w
Bytomiu

"Pacjent wartoscia
najwyzsza
naszego Szpitala®

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
NR 4 W BYTOMIU

47-902 Bytom, Al. Legionéw 10
KRS. 0000054127, NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRACOWANIA PROJEKTOWA
FIRMA WIELOBRANZOWA MODEX

47-907 Bytomn, ul. Orzegowska 10

biuro@droxprojekt.p/

NAZWA ZADANIA:

ECO Parking w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4
w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

STADIUM:
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- proj. oś
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- proj. krawężnik betonowy, standardowy 15x30cm (światło 6cm)

AutoCAD SHX Text
- proj. krawężnik betonowy obniżony, standardowy 15x30cm (światło 0cm)
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- proj. obrzeże betonowe 8x30cm
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- proj. nawierzchnia z płyt ażurowych, eco parking

AutoCAD SHX Text
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej kol. czerwonego, miejsca postojowe

AutoCAD SHX Text
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej kol. szarego, droga wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
- nieczynny budynek "Kostnicy" do wyburzenia

AutoCAD SHX Text
- proj. umocnienie skarpy płytami ażurowymi

AutoCAD SHX Text
- proj. odwodnienie liniowe D400 o szerokości 20cm


